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Termosistem propus

CABINET MEDICAL - CONSULTATII AMBULATOR
covor PVC
A: 16.59 m2

H: 3.95 m

CABINET
covor PVC
A: 9.81 m2

H: 3.95 m

MATERIALE CURATENIE
covor PVC
A: 3.76 m2

H: 3.95 m

G.S.P.
covor PVC
A: 7.78 m2

H: 3.95 m

G.S.
covor PVC
A: 7.97 m2

H: 3.95 m

HOL
covor PVC
A: 26.92 m2

H: 3,45 ... 3.60 m

CABINA PORTAR
covor PVC
A: 5.61 m2

H: 3.64 m

G.S.D.
covor PVC
A: 5.06 m2

H: 3.64 m

CAMERA REZIDENTI
covor PVC
A: 12.24 m2

H: 3.25 m

DEPOZITARE MAT.SANITARE
covor PVC
A: 5.69 m2

H: 3.60 m

FISIER
covor PVC
A: 25.52 m2

H: 3.60 m

CABINET PSIHOLOG
covor PVC
A: 11.53 m2

H: 3.60 m

PUNCT RECOLTARE
covor PVC
A: 6.33 m2

H: 3.25 m CABINET CONSULTATII
covor PVC
A: 14.71 m2

H: 2.85 m

SALON SPITALIZARE DE ZI
covor PVC
A: 14.97 m2

H: 2.85 m

HOL
covor PVC
A: 8.74 m2

H: 3.25 m

HOL
covor PVC
A: 7.98 m2

H: 2.12 m

ACCES
gresie antiderapanta

A: 15.82 m2

H: 4.36 m

ACCES
covor PVC
A: 7.41 m2

CAMERA DE CONTROL
covor PVC
A: 7.24 m2

H: 3.25 m

COMPUTER TOMOGRAF
covor PVC
A: 22.84 m2

H: 2.72 m

SALON SPITALIZARE DE ZI
covor PVC
A: 36.65 m2

H: 2.72 m

HOL
covor PVC
A: 3.02 m2

H: 3.25 m DEPOZIT CITOSTATICE
covor PVC
A: 15.02 m2

H: 3.25 m

PREPARARE CITOSTATICE
covor PVC
A: 7.36 m2

H: 3.25 m

SALA DE TRATAMENT
covor PVC
A: 14.98 m2

H: 3.25 m

G.S.
covor PVC
A: 7.24 m2

H: 3.25 m

HOL
covor PVC
A: 6.97 m2

H: 3.25 m

HOL
covor PVC
A: 14.92 m2

H: 3.25 m

HOL
covor PVC
A: 7.91 m2

H: 2.82 m

HOL
covor PVC
A: 70.51 m2

H: 3.64 m

HOL
covor PVC
A: 28.85 m2

H: 2.72 m

ACCES
gresie antiderapanta

A: 4.25 m2

H: 4.36 m

HOL
covor PVC
A: 4.79 m2

H: 3.25 m

ACCES
gresie antiderapanta

A: 1.53 m2

H: 4.36 m

VESTIAR
covor PVC
A: 4.33 m2

H: 3.25 m
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Nota:
Interventii propuse la tamplariile
interioare/exterioare:
1. tamplariile interioare se vor inlocui
integral pastrandu-se golurile existente; in
zonele in care se impun modificari ale
golurilor se vor monta tamplarii noi
conform proiectului de arhitectura si a
tabloului de tamplarii.
2. tamplariile exterioare se vor inlocui
integral cu tamplarii care vor respecta
specificatiile din auditul energetic
respectiv din tabloul de tamplarii
exterioare.
Interventii propuse la finisajele peretilor
interiori/exteriori:
1. peretii interiori se vor repara( unde este
cazul) si se vor rezugravi integral in urma
interventiilor la instalatiile
electrice/termice/sanitare.
2. in spatiile umede se vor reface integral
placarile cu faianta.
3. pe peretii exteriori se va aplica
termosistemul, conform auditului
energetic, dupa care se vor reface
finisajele exterioare; daca exista
echipamente montate pe fatade acestea se
vor inlatura in vederea aplicarii
termosistemului dupa care se vor remonta
pe fatade
Interventii propuse la finisajele
pardoselilor:
1. se vor desface toate finisajele existente
iar apoi se vor turna sape autonivelante in
vederea asigurarii unui suport plan pentru
instalarea covorului PVC in toate spatiile
2. covorul PVC trebuie sa fie destinat
pentru trafic intens, cu proprietati
antibacteriene si rezistent la agenti
chimici; in spatiile umede ( grupuri
sanitare) covorul trebuie sa prezinte o
suprafata antiderapanta.
3.  intre axele I-J se vor desface sapele
existente si se vor inlocui cu sape
termoizolate pe baza de perlit sau granule
de polistiren; grosimea sapelor va fi de 5
cm
Interventii propuse la tavane:
1. realizarea instalatiilor de ventilatie
impune mascarea tubulaturilor care vor
trece prin toate spatiile prin montarea unor
tavane false casetate din gipscarton; s-a
ales sistemul de tavan casetat deoarece
acesta permite accesul la tubulaturile
respective in situatia in care este nevoie de
reparatii/inlocuiri.
2. tavanele propuse vor fi produse speciale
pentru spatii sanitare; acestea trebuie sa
se inchida etans astfel incat sa nu
favorizeze raspandirea microbilor.

Nr. paturi spitalizare zi pe nivel: 14
Supr. construita:   597 mp
Supr. construita desfasurata:  2196 mp
Categoria de importanță:   C
Clasa de importanță:    II
Grad de rezistență la foc :  II
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