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(3609 / 2019)
Faza: D.T.A.C.
1. Date de identificare:
Executant: 5.C. GAIA 5.R.L.
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Amplasament: extravilan oras Ungheni, jud. Mures
Data prezentarii la verificare: 07.01.2020.
2. Caracteristicile principale:
Constructii:  lucrdri interventie monument

Conditii de amplasament: pe teritoriul administrativ al orasului Ungheni, extravilan, la sud-vest de
localitate, mal sting al raului Mures, respectiv mal stang al paraului Niraj, pe partea stanga a

drumului DN 15 (E60), km: 67+300, Turda — Bacdu, in zona marginala a terasei de lunca a raului si a

péaraului, in apropierea contactului dintre terasa inferioard cu fruntea terasei mediane, fard inclindri
evidente vizibile, fard deniveldri, ondulatii sau fragmentari majore ale suprafetei terenului; grupa

conditiilor geomorfologice simple.

Cadru normativ:

SR EN 1SO 14688/1-2004 | Cercetdri si incercari geotehnice. ldentificarea si clasificarea
pamadnturilor. Partea 1: Identificare si descriere.

SR EN I1SO 14688/2-2005 | Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

SR EN 1997/1-2004 Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Parteal: Reguli generale.

SR EN 1997/1/MB-2004 Eurocode 7: Proiectarea geotehnicd. Parteal: Reguli generale,
Anexd nationala.

. SREN 199?!24_2{10? " Eurocode 7: Proiectarea geotehnicd. Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului.

SR EN ISO 22476/2-2006 | Cercetdri si incercdri geotehnice. incercéri pe teren. Partea 2:
Tncercare de penetrare dinamicé.

STAS 1913/1-82 Teren de fundare. Determinarea umiditatii.




STAS 1913/3-76

Teren de fundare. Determinarea densitatii paménturilor.

STAS 1913/4-86

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 3300/1-85

Teren de fundare. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85

Teren de fundare. Calculul de fundare in cazul fundarii directe.

semirigide.

STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea
teritoriului Romaniei. |

NP 074-2014 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii.

NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directd.

P100/2013 Cod de proiectare seismica — Partea 1. Prevederi de proiectare
pentru cladiri.

PD 177/2001 Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si

STAS 1709-1-90/2-90

Adancimea de inghet in complexul rutier.

T5/1982 incadrarea pdmaénturilor dupa sapéturi.

NP 123-2010 Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti.

NP 124-2010 Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere.

NP 125-2010 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la
umezire

NP 126-2010 | Normativ privind_ fundarea n-:uﬂstructm??:e -pﬁ_mﬁr]t_u}i cu umfldri

si contractii mari.

3. Descrierea amplasamentului

Zonarea seismici

Conform hértilor de zonare seismicad (P100/1-2013), obiectivul este situat intr-o zond ce corespunde
unei acceleratii la nivelul terenului ag=0,15g, cu o perioada de colt a spectrului seismic Te=0.7 sec,
corespunzand unui seism cu perioada medie de revenire de 225 ani i 20% probabilitate de revenire

Tn 50 de ani.

Conditii geotehnice / hidrogeologice

Terenul pe amplasament este plan. Fenomene de instabilitate pot sa apara local in cazul malurilor si
taluzurilor rezultate din sapaturi/umpluturi. Toate sapaturile se executd sprijinite cu elemente

calculate.
Stratificatia:

Edl/ S
0,00-1,10 m

1,10-2,40m
2,40-2,80 m

2,80-6,20m
6,20-7,00 m

praf nisipos negru cu pietris mic, plasticitate medie, stare plastic tare,
porozitate mare, foarte umeda
nisip fin argilos negru cu pietris mic, spre baza gdlbui, stare afanata,
plastica, slab umeda

nisip fin prafos galben cenusiu cu pietris mic, stare indesata

pietris cu nisip cenusiu, rar bolovénis, stare indesata

marna argiloasa cenusie, compacta, plasticitate medie, stare plastic tare



Cota tilpii de fundare se afla la nivelul de -0,90 m, fat3d de C.T.N.; fundatia constructiei este
constituita din beton, radier general de forma triunghiulara.

5.2

0,00=-0,70m praf nisipos negru cu pietris mic, plasticitate medie, stare plastic tare,
porozitate mare, foarte umeda

0,70—0,90m nisip fin argilos negru cu pietris mic, stare afdnata, plastica, umeda

Cota talpii de fundare se afla la nivelul de -0,80 m, fatd de C.T.N.; fundatia constructiei este
constituita din beton, radier general de forma triunghiulara.

Nivelul apei subterane a fost interceptat in perioada de executie a forajelor/sondajelor la adancimea
de -3,00 m, caracterizat de nivel usor ascensional, aflat sub presiune medie, care in timpul
precipitatiilor abundente sau in timpul perioadelor secetoase poate avea cresteri/scaderi
exceptionale de ordinul maxim 1,00 m, fata de cotele mai sus amintite.

Conform STAS 6054-77 adincimea de inghet este de H=0,80-0,90 m.

Stabilirea categoriei de risc geotehnic

Din punct de vedere al riscului geotehnic, amplasamentul se situeaza in categoria de ,,Risc Moderat”.
Din punct de vedere al categoriei geotehnice, proiectul este incadrat in categoria doi (GK2), care
corespunde unui grad de dificultate moderat, in conformitate cu SR EN 1997-1:2007 (Eurocod 7
Partea 1, Proiectare Geotehnica:Reguli Generale), SR EN 1997-2:2008 (Eurocod 7 Partea 2, Proiectare
Geotehnica: Investigatii Geotehnice) si cu normativul NP 074-2014.

4. Documente ce se prezinta la verificare:

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

- Memaoriu geotehnic

- Fise foraj/sondaj geotehnic

- Releveu de fundatie

- Diagrame distributie granulometrica

5. Recomandari privind conditiile de fundare

Se va tine cont de recomandarile prezentate in studiul geotehnic.

Inaintea turndrii betonului fundatiei trebuie impiedicatd scurgerea apelor meteorice in sapéturile
executate. In cazul in care apa apare in sapéaturile executate pentru fundatii, se vor prevedea
instalatii de evacuare a apei din sdpdturd. Se recomandd izolarea fundatiei.

Scurgerea apelor de la suprafata va fi asigurata prin sistematizarea suprafetei terenului cu pante 1-
5% spre exteriorul constructiilor.

In jurul elevatei se recomanda trotuar de beton de minim 1,00m Iitime si pantd de 1-5% spre
exterior.

Atdt in perioada executiei cdt si in perioada de exploatare se vor lua masuri de asigurare a stabilitatii
terenului din jur.

Vor fi respectate cu strictete normele de protectia muncii pe timpul fazei de executie.

Pentru prevenirea efectelor eventualelor tasari inegale, recomandam luarea masurilor constructive
de siguranta.

n pericada executarii sapaturilor in rocile prafoase, argiloase, nisipoase, cu pietrisuri, daca
adancimea excavatiei depaseste adancimea de 2,00m se recomanda sprijinirea sapaturii sau crearea
unei pante de taluz natural de 1:1,0;1:1,5.



Terenul cercetat este favorabil pentru amplasarea constructiilor, prin metoda fundarilor directe. La
elaborarea documentatiei de executie, in cazul solutiei alese de fundare directa se va tine cont de
prevederile normativului NP 112: 2010 - Normativ pentru prolectarea structurilor de fundare
directa.

In conformitate cu NP 112-2014 metoda de calcul pentru verificarea terenului de fundare la stari
limit4 se alege pe baza Tabelului 1.4, in cele ce urmeaza:

Constructia
Restrictii de g
Metodi : 5 Sensibilitate la dela iin de
de Stari limits mportant tasir diferentiale rmaf fundare
calcul il
€o s CNT CsT CFRE CRE TF O
Prescriptivé . = ! i
LU SLE L - o ¥
SLU SLE L
Directd SLU SLE -
sSLu SLE L
SLU SLE »

Legenda

{1) Importanta constructiei: constructii speciale (C5), constructii obisnuite (CO).

{2} Sensibilitatea la taséri diferentiale : constructii sensibile la tasdri (C5T), constructii nesensibile la taséri
[CNT).

{3} Restrictii de deformatii in exploatare normald : constructii cu restrictii (CRE), constructii fard restrictii
{CFRE).

{4) Terenul de fundare alcituit din padménturi: terenuri favorabile (TF): terenurile bune si medii definite
conform NP 074, terenuri dificile sau conditii speciale de incdrcare (TD) (de exemplu, pdmant coeziv saturat
Tncdrcat rapid).

Mota 1 - Folosirea metodei prescriptive la proiectarea finald este permisa doar atunci cdnd sunt indeplinite
simultan cele patru conditii (CO+CNT+CFRE+TF).

MNota 2 — Prin folosirea metodei prescriptive, se considera indeplinite, implicit, conditiile de verificare la SLU si
SLE.

Maota 3 — Metoda prescriptiva se poate folosi |a predimensionare.

Nota 4 = In cazul folosirii metodei directe, calculul |a stéri limitd este obligatoriu.

Nota 5 — Tn cazul terenului de fundare alcituit din roci stincoase si semistincoase, in conditiile unei
stratificatii practic uniforme si orizontale, este admisd folosirea metodel prescriptive in toate cazurile, cu
exceptia cazului constructiilor speciale.

Tn cazul adoptirii unei metode prescriptive se vor aplica prevederile paragrafului 1.6.1.4 si Anexa D.
Pentru metodele directe de calcul se va face referire la NP 112-2014 paragraful 1.6.1.5 si Anexa F.

6. Concluzii asupra verificarii proiectului:

In urma verificirii se considerd documentatia corespunzitoare, semnindu-se si stampilandu-se
conform borderou, pentru cerinta Af - Rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pimant, a

Am primit 3 exemplare .

Beneficiar/Proieg¢tantto7.. -
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S.C. GAIA S.R.L., TARGU MURES

SEMNATURI

Functia Semnitura__

BENEFICIAR:
EXECUTANT:

Nr.

crt.  Numele si Prenumele
1. Negru Radu

2. Nagy Zoltdn

3. Sata Lorind

data: .ianuarie.2020

Térgu Mures

STV GEQTERNIC

administrator

sef studiu

verificator tehnic atests
(exigenta Af)

Pr. mr. 3668 S 200 %



MEMORIU TEHNIC
la ,,Studiu geotehnic pentru lucriri de interventie la Monymen
Aeroportul International Transilvania Targu Mure tide

L INTRODUCERE

Prezentul studiu geotehnic s-a intocmit la solicitarea Consiliului Judetean Mures, in calitate de
beneficiar al studiului geotehnic, pentru stabilirea conditiilor de interventie / fundare pe amplasamentul
situat conform planului de situatie anexat, scara 1 : 1.000.

Conform tematicii lucririi, pentru cercetarea zonei amplasamentului in cauzi, a fost stabilit
executia a unui foraj geotehnic in sistem semimecanic, uscat, rotativ si a doud sondaje deschise (relevee
de fundatie), pentru efectuarea cercetdrilor de teren. Pentru urmirirea starii fizice a complexelor
interceptate pand la adincimea de investigatie, au fost prelevate probe, in vederea determinirii
principalelor caracteristici fizice-granulometrice a stratificatiei locale, pe categorie de strat. Cercetarea
geotehnica a terenului s-a executat in conformitate cu “Normativ privind exigentele si metodele
cercetirii geotehnice a terenului de fundare”, indicativ NP 074/2014, STAS 1242/4-85, SR EN 1997-1-
2004 si SR EN 1997-2-2007. Identificarea si clasificarea pamanturilor se va executa conform SR EN
ISO 14688-2-2005, pe baza determinarilor de laborator efectuate pe probe prelevate din foraj, iar
calculul preliminar §i definitiv al terenului de fundare se va efectua conform STAS 3300/2-85, pe baza
rezultatelor de laborator geotehnic.

Amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al orasului Ungheni, extravilan, la sud-vest
de localitate, mal sting al rdului Mures, respectiv mal sting al pardului Niraj, pe partea stingd a
drumului DN 15 (E60), km: 67+300, Turda — Baciiu, zond de terasi joasd, identificat conform extras
C.F. nr. 51365 / UNGHENIL.

STUTMNL GEOTERNN Py mr, 3408 7 200%



I. DATE GENERALE
2.1 Morfologia regiunii

Perimetrul din care face parte amplasamentul, este situat pe foaia Targu Mures (planga nr.19, L-
35-XIIl — carou b2), zona central nord-vesticd, pe unitatea morfologicd a Depresiunii Transilvaniel,
subunitatea Podisul Transilvaniei, macroregiunea Dealurile Muregului, Culoarul Muresului, in partea
sudicd a Cadmpiei Transilvaniei, pe malul sting al vaii rdului Mures, curs mediu, respectiv mal sting al
pérdului Niraj, curs inferior. Macromorfologia locald aratid albia majord si sectoare de terase bine
dezvoltate al rdului si pérdului, cu treceri treptate in zonele colinare. In unele locuri aceste structuri
lipsesc, trecerea este bruscd prin pante prelungi, uneori abrupte, datoritd alunecdrilor de teren locale.
Suprafata sedimentard are o structurd in domuri, dar local apar boltiri diapire sau o structurd
monoclinald, caracterizat de indl{imi mari in est (peste 650 m) si mici in vest (350-400m). Relieful este
format in general din interfluvii majore. separate in culoarele de vale extinse, orientate de la est la vest,
cu versangi intens degradati prin alunecari, pluvio-denudare si torentialitate, cu suprafete si nivele de
eroziune, terase, forme structurale, glimee. Climatul este moderat, cu influente foehnale in vest si sud.
cu inversiuni de temperaturd in culoarele viilor mari si cu nuante mai umede in est. Vegetatia este
reprezentatd de paduri de cvercinee in est si pe toti versan{ii cu panta mai mare, pe suprafete mai mici in
sud vest, iar in rest pasuni, finate si terenuri de cultura.

Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt: 46°28°00” latitudine nordici si 24°25'25”
longitudine estica, constructiile propriu-zisi este situati la altitudinea de 294,00 m fatd de nMN. Pe plan
local, perimetrul amplasamentului este situat in zona colinard a foii Targu Mures, reprezentind valea
rdului Mures. cu altitudini intre 275 = 550 m, caracterizat prin pante prelungi, avind inclinari de la 5°
piind la 30°, cu un grad de complexitate morfologicd ridicata. Relieful prezinta o morfologie denivelati,
cu pantd continud, la poalele dealurilor ce mirginesc zona de luncd a rdului. Pe plan local, perimetrul
amplasamentului este situat in zona marginala a terasei de lunca a rdului si a pdraului, in apropierea
contactului dintre terasa infericard cu fruntea terasei mediane. Amplasamentul propriu zis este
caracterizat ca zond de terasd joasd, fArd inclinfri evidente vizibile, fird deniveldri, ondulatii sau
fragmentiiri majore ale suprafetei terenului. Tindnd cont de caracteristica stratificatiei locale, zona
cercetatd se incadreazi in grupa conditiilor geomorfologice simple.

In conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, dupd indicele de umezeald
Thortwaite, STAS 1709 /1-90, zona la care ne referim se Incadreazi la tipul climatic 1., caracterizat
printr-un indice de umiditate lm =0 ... 20.

Incarcarea din zapadd, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5 KN/m®,

Valorile presiunii de referin{d a vantului, conform normativului CR-1-1-4-2012, mediata pe 10
minute, la 10 m, avand 50 ani interval mediu de recurentd, este de 0.4 kPa, iar intensitatea medie a
vanturilor la scara Beaufort are valoarca de 2,0 - 2,4 m/'s.

Adéncimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-77, este de -0.80 + -0,90 m.

Din punct de veders seismic amplasamentul studiat este ncadrat in zona de macroseismicitate
I=7) pe scara MSK, conform SR 11100/1-93, pentru o pericadd de revenire de 50 de ani. Dupa
normativul P 100-1/2013, amplasamentul se afld situal in zona caracterizatd prin valori de varf ale
acceleratiei terenului, pentru proiectare a;=0,15.g si d.p.d.v. a perioadei de control (colt), amplasamentul
este caracterizat prin T.=0,7 sec, pentru cutremure avind mediul de recurent IMR = 225 ani.

2.2, Geologia gi tectonica regiunii

Geologia generald a regiunii prezinti o litologie distinctd ca varsta gi de natura.

Sedimentele necogene, care intrd in compozitia Bazinului Transilvaniei, se caracterizeaza printr-o
uniformitate si monotonie petrograficd. Aceste sedimente apartin Miocenului i Pliocenului.
Sarmatianul este constituit din marne vinete-cenusii, cu intercalatii de nisipuri, uneori slab cimentate,
care depdgesc 10 m grosime. Sarmatianul, este acoperit la suprafati, cu formatiuni mai tinere.

Din punct de vedere tectonic, neogenul este cutat, straturile suferind dislocari insemnate, care le-
au incretit in anticlinale si sinclinale, cele dintdi fiind usor boltite i latite, in timp cc sinclinalele sunt
ingustate, Cutdrile neogene au dat nastere domurilor gazifere. Grosimea mare a depozitelor. neogene, de
peste 3000 de m, din care Sarmatianul ocupd un insemnat procentaj si aspectele lor de facies presupun,
pentru intreaga perioadad a umplerii Bazinului, o ugoard dar continud miscare de subsidenta.

Formatiunile pliocene (panoniene) sunt reprezentate prin Meotian si Pontian. Zona studiatd se
incadreaza partii sudice a Dealurilor Muresului, care se caracterizeaza printr-un relief colinar-deluros,
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vii insotite de terase si lunci. Actuala infatigare a reliefului, de podis puternic, fragmentat, de vii -
culoare cu interfluvii, aluneciri de teren §i o puternici eroziune torentiala, este consecinta evoluliei
relativ recente in argile i marne, cu unele intercalatii de gresii helvetiene. Orizonturile superioare de
gresii pun in evidentd forme structurale si pastreazd mai fidel nivelurile de eroziune de pe interfluvii,
incetinind in acelasi timp si procesele de modelare a versantilor.

Formatiuni mai tinere apartin perioadei cuaternarului, alcituite din roci aluviale — deluviale, care
alcatuiesc stratificatia zonelor de terasa gi de lunca majord (nisipuri, pietrisuri cu bolovanis), respectiv
baza versantilor (roci deluviale de naturd prifoasd, miloasd). Dezvoltarea lor pe verticald variazi de la o
zond la alta. Stratificatia de mai sus este partial interceptatd prin lucririle de sondaj recent executat, pe
care vom reda detaliat in cadrul capito lului 111, care urmeaza in continuare.
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2.4. Consideratii hidrogeologice

in conformitate cu morfologia regiunii, principalul factor hidrologic in regiune il constituie raul
Mures, cu albie meandrati. care traverseazi perimetrul dinspre nord-est spre directia sud-vest, si
tributarul lui de stdnga, pardul Niraj, ce stribate regiunea dinspre est spre vest, formédnd zone de lunca si
terase bine dezvoltate pe cursurile lor. In aceste zone se pot urmiri, acumulari importante a apelor
subtcrane, cantonat in depozitele aluvionare fine/grosiere, respectiv unele acumuldri lenticulare in
zonele de versanti depozitate in lentile nisipoase.

Acviferul freatic superior din regiune, in general este caracterizat de ape dulci (ape tip
Kontinental dure, cls. I11 Palmer) sau in anumite zone ape silcii datoritd unui amestec dintre apele dulei
din terase, lunci si apele mineralizate de addncime (ape ascensivnale sub presiune) pe liniile de
microfracturi. Ceea ce priveste chimismul apelor subterane, din lucrdrile de specialitate executate
anterior concluziondm cii apa subterani nu prezintd concentrafii depagite la capitol de agresivitate
sulfatica fata de betoane si metale, conform STAS 3349-64.

L. CONDITII TEHNICE — GEOLOGICE S1 HIDROGEOLOGICE
3.1. Conditii tehinice — peologice
Conform temei de proiectare pentru stabilirea naturii terenului de fundare in zona de
amplasament, a fost executat | foraj geotehnic si 2 sondaje deschise (relevee de fundatie), prin care pina
la adincimea de forare / sipéiturii s-a identificat urmiitoarea stratificatie locala:
F.1/8.1
0,00-1,10 m  praf nisipos negru cu pietris mic,
plasticitate medie, stare plastic tare, porozitate mare, foarte umeda
1,10 =2,40 m  nisip fin argilos negru cu pietris mic, spre baza galbui,
stare afinati, plastica, slab umeda
2,40 -2,80 m  misip fin prifos galben cenusiu cu pietris mic, stare indesata
2,80 —6,20 m  pietris cu nisip cenusiu, rar bolovinis, stare indesati
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6.20-7,00 m  marna argiloasi cenusie, compacti, plasticitate medie, stare plastic tare
- cota tilpii de fundare se afld la nivelul de -0,90 m, fatd de C.T.N.; fundatia constructiei este
constituitd din beton, radier general de forma triunghiulara.

Relevewu de fundatie — Sonday deschis 8.1
5.2
0,00 -0,70 m  prafnisipos negru cu pietris mie,
plasticitate medie, stare plastic tare, porozitate mare, foarte umedi
0,70 - 0,90 m  nisip fin argilos negru cu pietrig mic, stare afinati, plastica, umeda
- cota télpii de fundare se afld la nivelul de -0,80 m, fajd de C.T.N.; fundatia construciiei este
constituitd din beton, radr neral de formé trly ilard

e il e Tadan ' t
Releven de fundapie — Sondaf deschiv §.2

3.2, Principalele caracteristici fizici — geotehnici
In conformitate cu analizele de laborator recent executate din probele recoltate, au fost
determinate urmatoarele caracteristici fizici medii mai importante pe categorie de strat:
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Sol W A RS Rl E;T:f i:';:: fr-:;i::;: B ]
) | e || - feed ] - G | G0 || e | (% | P8 ) (P8
praf nisipos negru cu pietrig mic 36,300 18,95] 1,19 1,62 § 1,33 (| 0.00 54.00(39,000 7,00 || 0,00 -
nisip fin argiles negru cu pietris mic 29.65) 16,29(0,88) 1,77 §0,93[ 18,00 31,50((43,00f 7,50 || 0,00 ] -
nisip fin prafos galben cenusiu cu pietris mic | 15,98 | 12.48]/0,94) 1,93 §0,45] 5,00 | 10,00 65,00( 20,00 000 § -
pietris cu nisip cenusiu, rar bolovinis 10,481 - - - - o00 § 0,00 (34,000 62,00 400§ 7,19
marna argiloasd cenugie - - - - - - - - - - -

3.3, Conditii hidrogeologice

In conformitate cu morfologia si conditiile hidrogelogice locale, zona de amplasament se
caracterizeazd cu acumuliri bogate / moderate in ape subterane. In punctul de forare nivelul apei
subterane a fost interceptat la adincimea de -3,00 m, caracterizat prin nivel usor ascensional, aflat sub
presiune medie, care in timpul precipitatiilor abundente sau in timpul perivadelor secetoase poate avea
cresteri/sciideri excepiionale de ordinul maxim 1,00 m, fatd de cotele mai sus amintite, deci este necesar
prevederea de epuizmente si drenaje in timpul sdpaturilor efectuate la fundatii, dacd acestea coboard sub
nivelul hidrodinamic eritic al apei subterane mai sus amintit (sub -2,00 m fatd de C.T.N.). Daci se
coboard cu talpa fundatiilor sub cota critici de -2,00 m este posibil prevederea de epuizmente si drenaje
de ape subterane;si este recomandat aplicarea de hidroizolafii corespunzitoare la fundatiile continue §i
beton corespunzitor in cazul fundatiilor izolate. In ceea ce priveste terenul orizontal a terenului acest
factor poate provoca béltiri pe suprafata terenului, recomandindu-se execufia de drenuri de suprafata
pentru evacuarea apei meteorice din apropierea fundatiilor.

Dat fiind faptul cd apa subterana se afld la o adancime considerabila fatd de fundatia constructiei.
concluzionim ci apa subterand nu este factorul principal ce poate cauza schimbiri in structura
constructiei, respectiv nu provoaci umectarea terenului de fundare. Umiditatea care ar putea provoca
schimbdri structurale, in mare parle are provenient# meteorica, din infiltratii provenite de linga fundatii.
Se recomandid rezolvarea acestor probleme in timp util, pentru solutionarea supraumectirii acestor
strate, astfel ridicind capacitatea portantd a acestuia §i cresterea valorilor proprietétilor fizico-mecanice
naturale ale terenului de fundare.

Majoritatea problemelor sunt cauzate de aceastd apd de infiltratie, ape care umecteazi
stratificatia, provocdnd sciderea valorii unghiului de forfecare in masa lui, sciderea coeziunii prin
slibirea legdturilor chimice — atomice, prin dizolvare §i respectiv supraumectare, care isi pot schimba
volumul la contactul sau lipsa apei, ce duce la sciderea proprietitilor naturale ale stratelor §i cedand in
fata greutdfii constructiei i provocind schimbiri in structura constructiei, respectiv ascensiunea apei
prin capilarititile fundatiilor.

IV.CONCLUZII SI RECOMANDARI
Ludnd in considerare datele obtinute in urma recentelor investigatii de teren §i laborator, se pot
aprecia urmiitoarele aspecte generale privind conditiile de fundare:

T A W praf nisipozs nisip fin nisip fin prifos | pietrig cu marni
e m & e ¢l argilos negru || galben cenusiu (| nisip cenusiu, argiloasi
georennice pietris mic || cu pietris mic | cu pietrig mic || rar bolovénig cenusie E
18,95 16,249 12,48 - - E
1,19 (.88 0,94 - -
1,33 0,93 .45 = =
1. Conilii de teren feren medin | feren medin feren bun e teren bun ae || teren bun de 1
: de fundare de fundare Sfundare fundare fundare -
b. ducd excavatia coboard sub nivelul apei subterane, se prevad lucrdri normale de -
2. Ane !
2. Apa subterand epuizmente sau drenare, Bird riscuri de chmdarc a unor structur aliturate i
3. Clasificarea structurilor ¢. normald fconf. P100— 1/ 2013) .
dupd cateporia de importanti ) = B
4, Vecinitilile . rise neglijabil zan inexiztent al unor degradin ale structurilor sau rejeklor invecinate || |
ar
5. Zona seismic a.=0,15.g 2
Categorie geotehnici nr. 2 - risc geotehnic moderat 11
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*(Obs.) - in cazul mentinerii in stare uscatd a stratelor de fundare din categoria terenurilor cu
posibilitate de refinere a apei, prin executia de drenuri de suprafati (santuri/rigole/canale etc.), duce la
crestersa, imbundtitirea proprietitilor fizice-mecanice naturale;

- prin eliminarea apei de infiltratie din stratele freatice (cu continut ridicat de fractiune
nisipoasa), nu permite imbibarea stratelor coezive, astfel duce la cresterea capacitiitii portante a terenului
de fundare.

in contextul datclor de mai sus in zona de amplasament, cu respectarea addncimii de inghet a
regiunii (0,80/0,90 m) se pot funda conform STAS 3300/2-85 si NP 074/2014, in urmatoarele conditii:

Pony (presiunea

Sirat conventionald) kPa
a. pentru fundatii de mica | Praf nisipos negru cu pietrig mic 190
adéncime (pani la 2,00 m) nisip fin argilos negru cu pietris mic 185
TP, | fin prifos galben cenusiu cu pietris mic 260

adiincime (peste 2,00 m) | pietrig cu nisip cenugiu, rar bolovinis 450

~(wnlnhil 5i pewtru stroledz, ce se regf
Bna g = conmmd dugsl 2,00 m)

marnd argiloasi cenusie 350

¥Obs. — prin eliminarea apei de infiltratie din stratele coezive si necoezive, nu permite
imbibarea acestora si astfel duce la cresterea capacitatii portante a terenului de fundare si eliminarea
fenomenului de lichefiere a stratelor cu continut ridicat de fractiune nisipoasi.

- aceste date ale presiunii conventionale sunt valori medii, ele avand tendinta de crestere si‘sau
sefidere in functie de prezenta apei din porozitate / capilare / interstitiale;

Avind in vedere ci stratificatia inglobeazi strate cu caracteristici de fundare reduse,
caracterizate cu compresibilitate ridicata (strate inglobdnd fractiuni nisipoase de peste 30 % si strate cu
umiditate excesivd), care imbibate cu apd, sub influenfa undelor seismice se supun fenomenelor de
lichefiere si devin afinate (chiar si la cutremure sub magnitudinea 4 pe scara Richter. sau in timpul
executiel sdpdturilor la fundatii prin vibrocompactarea terenului de fundare), se recomandd verificarea
zonei active pe amplasament. Pentru calculele de deformatii probabile, este necesar verificarea zonei
active, de la talpa fundatiilor proiectate, orientativ pentru complexele de roci se va utiliza, conform
STAS 3300/1-85 si NP 074/2014, urmatoarele valori normate pentru limita de capacitate portanti si
starca limitd de deformatii:

Y c (1] E
So e, | oy | e | ot e e
(kN/m) | kPa L kPa
praf nisipos negru cu pietris mic 15,58 23,50 12,75 10.900
nisip fin argilos negru cu pietriz mic 17.35 12,75 15,00 77125
nisip fin prifos galben cenusiu cu pietris mic 18,02 3,00 20,00 11500
pietris cu nisip cenugiw, rar bnlm'f-l.n-i.;l."“m | 2255 . 1,50 25,00 25.000
marni argiloasi cenusgie 21,08 25,00 30,00 15.000

* valorile proprietatilor mecanice, vor creste in concordantd cu gradul de eliminare a apei din
stratificatie.

Valorile presiunilor conventionale date pe categorie de strat, se referd la fundatii a cirui latime B
= 1,00 m si adincimea de fundare este D = 2,00 m de la cota terenului amenajat. Pentru li{imi de
fundatie mai mari de 1,00 m si adincimea de fundare peste 2,00 m, presiunea conventionald pe categorie
de strat se recalculeazi cu relatia:

P =Pt Cq+ Cp inkPa, unde

B = presiunea convenjionald initiali pe cat. de strat in kPa, calculatd conform
STAS 3300/2-%5, Anexa B, label 17
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Cy corectia de 1afime in kPa

c; = corectia de adincime In kPa

- Cworecfia de lifime Cu pentra B < 5w se calealeasd cn relafia:
Cp=Peonr - K1 (B-1)

in carg:
K = 0,05 — coeficient pentru paminturi coezive;
B = |atimea fundatiei (m).
- Corecfia de addncime Co se calculeazd asifel:
s  Pentru adincimi de fundare mai mici de 2 m se aplic urmitoarea formuli:
Cp= Pmm" : _Ilg;z_
4

in care:
Dy = adéneimea de fundare (m)
= Pentru adncimi de fundare mai mari de 2 m se aplicd urmitoarea formuld:

Cop=K:y (Df-2)

i earg; = .
Kz = 1,3 — coeficient pentru piminturi coszive;
v = media ponderati a greutiifii volumetrice pentru stratele de deasupra nivelului talpii fundatiei.

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale

trebuie s se respecte conditiile:
= & incércari centrice:
o = Porme $J
2 In.-_."f 1.2 P
- lainchrcin cu:
- excentricitifi dupd o singurd direcie:
Permor 2 1.2 posn in gruparea fundamentald;
£ g = 14 Py In gruparea speciali;
- excentricitafl dupd ambele directii:
Peren = 44 P In gruparen fundamentali;
P otm = 10 Besere T Eruparea speciali:
Per P — presiunea medie verticald pe talpa fundatiel provenitd din incarcirile de caloul din gruparca fundamentala,
respectiv din gruparea speciali;
Prowe— presiunea conventionald de calzul;
Pt wan, P lof max — presiunea efectivi maximi pe talpa fundatiel proveniti din inciircdrile de caleul din gruparea

fundamentald, respectiv din gruparea speciala;
Valori pentru calcularea presiunii eritice si a presiunii plastice:

| B 7|9t | a c ¢
sol Sondaj
[m] | [kN/m’]|| [kPa] | [kPa] | [kPa] [
praf nisipos negru cu pietris mic F.1/S8.1 - 15,88 | 14,29 - 23,50 | 12,75
nisip fin argilos negru cu pietris mic S.2 - 17,35 | 13,88 - 12,75 | 15,00 |

Cand rezultanta incarcirii de caleul prezinta o inclinare fatd de verticald mai mica de 5 si in
conditiile unei stratificatii aproximativ orizontale, presiunea critica se poate calcula cu relatia:
L *
pre=Y B Ny Au+ag-N_ - A . +c -N_-A _
er i q°q C ' [kPa]
M
unde: | - greutatea volumica de caleul a stratelor de pamant de sub talpa fundatiei [kN/m”]:

B _ jatimea redusa a talpii fundatiei [m]:

N ,Nq,H

¥ © - coeficienti adimensionali de capacilate portantd, care depind de valoarea de caleul
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#
a unghiului de frecare interipard, P a stratelor de pamént de sub talpa fundatiei;
g - suprasarcina de calcul care actioneaza la nivelul talpii fundatici, lateral fatii de fundatie [kPa:

F 3
£ -valoarea de calcul a coeziunii stratelor de padmant de sub talpa fundatiei [kPa]:

A, A, A, 2. . o ” e
¥ L coeficienti de formi a talpii fandatiei.

Sonduj F.1 /5.1
pe:=15,88 » 1,00 = 0,45 = 0,60 + 14,29 = 3,20 = 1,30 + 23,50 * 9,65 = 1,30)
Per= 290;5# ﬂﬁpﬂf

Sondaj 8.2
per=17,35+ 1,00 # 0,70 = 0,60 + 13,88 + 3,90 + 1,30 + 12,75 # 11,00 = 1,30)

Per=217,90 [kPa]

Presiunea plasticd (pgr pentru fundatii cu formé dreptunghiulard in plan. se calculeazi cu
relatiile:
- pentru constructii fird subsol:
- Prj =m [",-f-B-l‘-T +q-No+c- N } -
ol 1 1 2 3 [kPal
- pentru constructii cu subsol:

- 20 +4;
Ppl =m] (';'-B- N1+%N2+c- Nz
[kPa]
unde: m - coeficient adimensional al conditiilor de lucru:
¥ _ media ponderatd a greutatilor volumice de caleul a stratelor de sub fundatie cuprinse pe o
adincime B/4 masurata de la talpa fundatiei [kN/m]:
B - latura micd a fundatiei [m];
g - suprasarcina de calcul la nivelul tilpii fundatiei, lateral fati de fundatie [kPa]:
gess - suprasarcina de calcul la nivelul tdlpii fundatici la exteriorul §i respectiv interiorul
fundatien de subsol [kPaj: '
¢ = valoarca de caleul a coeziunii stratului de piméant de sub talpa fundatiei [kPa]:
N1.N2Ns - coeficienti adimensionali in functic de valearea de caleul a unghiului de frecare
interioard a terenului de sub talpa fundatiei.
Sondaj F.1 /5.1
pu=1,4* (15,88 = 6,58 * 0,25 + 14,29 + 2,05 + 23,50 * 4,30)
ppi = 219,05 [kPa]

Sondaj 8.2
pn=1,3 * (17,35 # 6,58 « 0,33 + 13,88 = 2,30 + 12,75 = 4,85)
po = 170,85 [kPa]

#~ Terenul in amplasamentul cercetat, din punct de vedere al stabilitatii generale, este stabila

(zond neafectatd de eroziuni gi aluneciri de teren active).
# Pe teriterinl amplasamentului nu sunt obiective poluante, ce ar putea contamina solul sau

freaticul din surse de la suprafata.
# Teritoriul amplasamentului nu este traversat de retele electrice supraterane de inaltad |

medie tensiune.
» Cotele de prezenta ale apei subterane, ca si manifestarea unor infiltratii de apa sau izvoriéri,

nu influenieaza in mod direct executarea unor spatii utilizabile in subteran §i nu pericliteaza siguranta
shpaturilor efectuate la fundatii.
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» La proiectarea unor viitoare constructii se va tine seama de Incadrarea terenului in functie
de construibilitatea acestuia. Amplasamentul cercetat apartine terenurilor construibile, fard restrictii.
Aici se pot executa constructii noi, extinderi sau reamenajari ale constructiilor existente.

» Din punct de vedere al construibilititii, zona cercetatd este caracterizati ca Zond Fird
restrictii (bune) pentru construit. In aceastd zond nu se manifestd fenomene de instabilitate si pot fi
amplasate orice tipuri de constructii. respectdndu-se insd capacitatea portanti a terenului de fundare.

Pentru efectuarea sipiturilor in zona fundatiilor (extindere, mansardare, subzidire, consolidare,
aplicare hidroizolatie, drenuri perimetrale, etc.), proiectantul constructor va alege adéncimea de fundare
cét §i lagimea fundatiilor in aga fel Incat per < poom.

In cazul prezentei sub fundatie a unei stratificatii in care caracteristicile de rezistenté la forfecare
$ si coeziunea ¢ nu variazd cu mai mult de 50% fatd de valorile medii, se pol adopta pentru calculul
capacitdtii portante valorile medii ponderate.

in cazul in care in cuprinsul zonei active apare un strat mai slab, avind o rezistenta la forfecare
sub 30 % din valoarea rezistentei la forfecare a stratelor superioare, se va verifica capacitatea portanti ca
si cAnd fundatia s-ar rezema direct pe el.

Adancimile de fundare sunt date fatd de cota terenului natural considerat la 0,00 m.

Adéncimea de fundare va fi obligatorie sub adincimea de inghet din zonit §1 se recomandi la
minim (-1,00 m) pe formatiunea ce se gdseste la acel nivel, cu urmérirea aparifiei acesteia in toatd
sapatura pentru fundatir. - .

Se va evita fundarea pe formatiuni diferite datorita tasarilor diferentiate.

Se recomandd ca cota fundatiei sa fie proiectatd sub cota minimé de inghet a regiunii sau la cota
dati de proiectantul de rezistentd. in asa fel, incit interferenta presiunilor exercitate pe terenul de
fundare, sii nu afecteze structura de rezistentd constructiei gi a constructiilor aliturate.

Sapaturile amplasate in vederea extinderii / consolidarii / subzidirii se vor realiza in spatii
restrinse pdnd la cota de fundare a constructiei. cu sprijinirea constructiilor $i zidurilor vechi, sau la o
distanta egali cu adincimea la care se sapa sub cota de fundare.

Sapaturile linga constructia existenti vor fi {inute deschise pe o perioadd scurti.

Séapaturile lingd fundatii se vor executa pe tronsoane de 1,00 — 1,50 m.

Se pot executa concomitent tronsoane situate la cel putin 5.00 m unul de altul, dar maxim 15%
din lungimea laturii.

Apele de provenientd meteoricd, se recomandi a fi indepartate din fundatii, iar linga fundatii se
vor realiza umpluturi compactate, pentru asigurarea gospodaririi apelor.

Se va asigura drenarea terenului. Descircare drenurilor se face gravitational.

Ultimii 10 cm ai sapdturii se vor realiza in ziua turndrii betonului de egalizare de sub fundatii,
pentru ca terenul si nu fie alterat de precipitatii, insolatin sau inghet.

Umpluturile de lingad fundatii vor fi realizate in straturi de 10-15 cm la umiditatea optima de
compactare. Compactarea fiecirui strat trebuie adus la un grad minim de compactare de 97-98%. In
umpluturi este interzis incorporarea de materiale vegetale sau organice.

Sapaturile se vor lasa deschise timp foarte scurt, iar pamantul rezultat din sapatura se va depozita
la minim 2.00 m de marginea sipaturii.

Taluzele sdpaturilor vor avea inclinarea minimé de /] conform normativ C 169-88, privind
executarea lucrdrilor de terasamente, sau vor [1 sprijinite. Sdpaturile se executd sprijinit cu elemente
caleulate conform NP 124/2010.

Epuizarea apei din sipaturi se va realiza (daci se coboarl sub nivelele critice — cot de aparitie
apd subterand / api de infiltratie) utilizind epuismente directe. Dacd este necesar se vor realiza base si
canale perimetrale de colectare punctuali a apel.

Toate lucririle circuitului zero (siparea consolidirii fundatiilor, turnarea talpilor si elevatiilor) se
vor executa fard intrerupere si intr-un timp cit mai scurt posibil.

Terenul se va amenaja astfel incit sd se evite formarea contrapantelor §i a posibiltatii stagnarii
apei pe amplasament.

Drumurile si trotuarele se vor prevedea cu rigole cu descarcare la debugee sigure.

La inceputul lucririi, prin excavarea stratificatiel de suprafatd se va amenaja terenul cu pante de

scurgere spre exterior.
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Arealul cercetat nu prezinti semne de instabilitate. Conditiile de amplasament nu conduc la
concluzia existentei unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare. Toate sipiturile se
executl sprijinit cu elemente caleulate.

Se recomanda constructii cu incircéri care sunt in conformitate cu conditiile de leren prezentate
in studiul geotehnic de fata.

Se recomandd un sistem de fundagie, capabile pentru preluarea unor deformatii, care pot apirea
in timpul lucrarilor pe amplasament, {inind cont de conditiile geomorfologice-geologice specifice.

Se recomandd efectuarea de constructii amplasate pe fundatii continue din beton armat, izolate
sau radier general, cu structura prevazutd prin centuri armate din beton, sau metoda de fundare cea mai
eficienta aleasa de inginerul de rezistenta.

In cazul in care constructia urmeazd a fi subziditd / consolidatd, se recomandd concomitent
imbunatatirea terenului de fundare, dupa saparea in zona fundatiilor $i sprijinirea acestuia, se recomanda
impéanarea terenului de fundare prin pietrig, pind la refuzul terenului de fundare de a ingloba materialul
de pietris, 5i deasupra acestuia efectuarea unei perne de balast de minim 0,25 - 0,50 m grosime, executat
prin asternere §i apoi compactare prin cilindrare si vibratie in mod succesiv sau simultan a unor straturi
din balast de 20 ¢cm grosime, si adus la gradul de compactare de 97,00 — 99,00 %. Golul ramas dintre
fundatie si perna de balast, se recomandi a se umple cu beton de buni calitate.

Nu se acceptd fundarea directd pe stratele din categoria dificile de fundare (strate cu umiditate
ridicatd — in cazul in care se identific in timpul sapituriler). In cazul in care se alege varianta de
consolidare / subzidire fundatie cu talpa localizatd pe un strat cu caracteristici reduse de fundare, din
categoria terenurilor dificile de fundare, se recomandé imbunétatirea terenului de fundare sau eliminarea
in totalitate a acestul strat pand la stratul bun de fundare. In cazul imbunatatirii terenului de fundare,
dupi sdparea fundatiilor si sprijinirea acestora, se recomandi imp#narea terenului de fundare prin
pietris, boloviinis sau blocuri colfuroase de andezit cu dimensiuni de 20 + 30 ¢m in stratul dificil de
fundare, pdna la refuzul terenului de fundare de a ingloba materialul sus mentionat, 5i deasupra acestuia
efectuarea unei perne de balast sau piatra spartii cu strat de blocaj de piatra brutd de circa 40 ¢m in bazi.
Blocajul de aproximativ 40 cm va fi urmat de asternerea §i compactarea controlati a 2 — 3 strate
succesive de piatri spartd sau balast de minim 0,50 = 1,00 m grosime (depinzind de greutatea
consolidarii / subzidirii proiectate), executat prin asternere si apoi compactare prin cilindrare in mod
succesiv sau simultan a straturilor de 20 cm grosime si adus la gradul de compactare de 97,00 — 99,00 %
si se va verifica conform normativelor in vigoare. Lifimea pernei de balast se propune a fi mai mare cu
circa 0,25 m decét peretii fundatiei, pe fiecare laturd a ei. Peretii exteriori a fundatiilor, in cazul in care
depisesc cota minimad de inghet vor fi protejati prin aplicarea unui strat de umpluturd, in vederea
ridicarii cotei de inghet.

in cazul adoptarii unor alte soluiii de fundare. decdt cea recomandati. corectiile de

rigoare privind adincimea $i latimea fundatiilor se vor aplica conform STAS 3300/2-85.

Sapéturile pentru turnarea fundatiilor pot fi executate vertical, cu respectarea prevederilor
Normativului C169-88 privind mésurile de sprijinire.

in conditii normale de umiditate a terenului de fundare se poate funda pe stratele litologiei, firi a
fi necesard imbunatatirea terenului de fundare, cu respectarea celorlalte recomandari, i a solutiilor
adoptate de proiectantul de specialitate.

In urma executiei sondajelor, a forajului, observatiile de teren si analizele efectuate pentru
evaluarea situatiei existente a constructiei si a naturii modificérilor produse in structura constructiei,
reiese ca stratificatia terenului si caracteristicile stratelor prezintd un risc moderat geotehnic care poate
provoca modificari. Dupa observatiile de teren si din diferenta caracteristicilor stratelor pe care s-a
amplasat fundatia constructiei, exista pericolul problematicii tasirii diferentiate, situatie in care fundatia
este amplasati pe strate diferite, acestea actioneazi i preiau presiunile constructiei in mod diferit,
producind astfel o migcarea lentd a constructiei, ce poate produce modificatii neprevazute in structura
cladirii datorate si efectului de inghet / dezghet a terenului, respectiv variatia umiditagii terenului din
cauza inexistenfei unui drenaj de suprafati si pavaj perimetral etang si 2 unui sistem suprateran pentru
evacuarea apelor meteorice si prezenta apelor de infiltratie. In general se poate vorbi vorbi despre
fenomenul de tasare diferentiatd cu deplasdri mai evidente pe verticald, situajie in care fundatia este
amplasata pe strate diferite, ori pe acelasi strat, dar cu factori de influenti cu efecte negative pe laturile
constructiei, actiondnd gi preludnd presiunile constructiei in mod diferit, producind astfel o miscarea
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lentd a constructiei. Aceastd valoare a tasarii / consolidarii nu este depasitd, este sub limita maximé
stabilita de NP 112 / 2004, valoarea limitd a tasarii pentru astfel de constructii este de 100 mm.

Sistemul de evacuare supraterand trebuie modificat in asa fel. inciit apa colectatd de pe
amplasament si nu se descarce in zona fundatiei. Lipsa drenajelor de suprafatd. a pavajului perimetral
etang, respectiv lipsa hidroizolatiei duce la supraumectarea litologiei de sub fundatie, astfel pierderea
calititilor naturale ale terenului de fundare si dezagregarea fundatiei.

Observatii :

- dupd o functionare de mai bine de 25 de ani a constructiei, tasirile fundatiilor existente sub

incarcarea lor actualid nu se pot considera consumate, deoarece terenul natural de sub cota talpii

de fundare poate fi umectat intermitent de apa meteoricd de infiltratie (vezi umiditatea ridicata
din zona talpii de fundare);

- in conditiile mentinerii terenului de sub talpa fundatiei in parametrii hidrostatici normali (fira

infiltratii de apd). tasérile diferentiate accentuate ale fundatiilor sunt excluse.

- in vederea exploatdrii corespunzitoare a constructiei i a unei bune comportiiri in timp a

structurii de rezistentd a acestuia se propun interventii vizdnd repararea elementelor structurale si

nestructurale, dintre care cele mai importante ar fi urmétoarele:

- se recomanda o expertizi structurald a constructiei, in vederea stabilirii situatiei structurii. in

cazul in care se va mentine si reabilita structura actuala a constructiei, recomandam mai jos:

» executia de drenaje de suprafati; -

# in cazul in care, in urma dezvelirii fundatiilor (dacd se considerd necesari), se cbservi
deficiente (ex. cripdturi, fisuri vizibile in fundatia constructiei, dezagregare accentuati) se
recomandi consolidarea fundatiilor, sau subzidire:
executia pavajului perimetral impermeabil;
tinind cont de faptul ci cota talpii de fundare in unele portiuni ale ei atinge doar
adincimea minimd de inghet a regiunii (-0,80/-0,90 m faja de C.T.N./C.T.A.), este
recomandat executia de umpluturi in jurul elevatiei fundatiei pe o grosime de 10-20 ¢m
peste care se va aseza pavajul perimetral cu aplicare de hidrizolatie corespunzitoare sub
pavaj, cu folii de polietilend extrudati de-alungul perimetrului fundatiei constructiei, in
vederea elimindrii apelor metecrice si cresterea addncimii cotei talpii de fundatie;

in cazul in care fundatiile vor fi asezate pe stratele cu caracteristici reduse de fundare, se
recomandi urmétoarele masuri:

# mentinerea unor conditii stabile de umiditate prin ecrane impermeabile sub trotuare
(pamidnt stabilizat sau geomembrane) si evitarea infiltratiilor din interior;

»# controlul sau prevenirea variatiilor de volum prin mérirea presiunilor pe teren, prevederea
unor spatii de expansiune;

# rigidizarea structurii prin centuri:

# imbunatitirea paménturilor prin stabilizare, injectii sau Inlocuire:

# Tundarea in adincime sub zona afectati de variatiile de volum.

inainte a se incepe lucririle de constructie, se recomandi evacuarea apelor provenite din
precipitatii, prezente pe amplasament sub forma de baltiri in zonele depresionare prin drenaje de
suprafati. Se recomanda pavaj perimetral etans in jurul constructiei.

In cazul in care isi [ace aparitia apa subterand (-3,00 m la executa [orajului) in timpul executiei
sipiiturilor efectuate la fundatii, luiand in considerare perioadele cu precipitatii abundente cind pot avea
loc cresteri ale nivelului apei subterane semnificative fatd de cotele actuale, se recomanda aplicarea
hidroizolatiilor la fundatii, i protejarea peretilor in timpul sdp&turii, pentru a prevenii surparea lor, daci
acestea coboard sub nivelul aparitiei apei subterane, respectiv se recomandd epuizmente cu debite
corespunzitoare, pentru & nu se antrena particula fini.

in calculele de rezistenti se va {ine seama de valoarea de varf a acceleratiei gravitationale pentru
perimetrul dat a; = 0,135.g 81 T. = 0,70 s (pericadi de colf), pentru cutremure avind mediul de recurenti
IMR = 225 ani, conform P100/2013. Amplasamentul studiat se inscrie in zona macroseismicd cu
intensitatea 1 = 7, pe scara MSK, pentru o perioada de revenire de 50 de ani.

La terminarea sipiturilor pentru fundatii, proiectantul de specialitate va fi anuntat din timp
pentru fazele determinante (capitol teren fundare), iar in cazul oricéirei modificiri privind zona de
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amplasament sau in structurile proiectate, respectiv in cazul unor neconcordante fati de studiul
geotehnic, se va informa firma S.C. GAIA S.RL. pentru abordarea eventualelor investigatii
suplimentare privind terenul de fundare. Costul deplasarii personalului de specialitate gi analizele de
laborator aferente terenului de fundare, va fi suportat de citre beneficiarul, constructorul sau executantul
lucrarilor de constructie.

intocmit
dr. geomorf. Negru Radu

verificat e
ing. geol. oltan ———

verificator tehnic atestat
(exigenta Af)
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