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RAPORT DE EXPERTIZA
GENERALITATI

Prezenta documentie tehnicd se intocmeste la solicitarea beneficiarului si are
menirea evaluarii sigurantei structurald seismicd a monumentului AUREL VLAICU
situat in incinta Aeroportului Transilvania Tg. Mures.
La data evaludrii, monumentul este in stare medoicra rea, atat postamentul cét si
obeliscul.
Necesitatea efectuarii raportului de evaluare seismica este stipulata in Legea
422[2001 republicatd in 2006, Legea 10/95 republicatd in 2019 si Codul de
proiectare P100-3/2019, respectiv Legea 50/1991 republicata si completata, cu
referire la autorizarea lucrarilor de constructii. Conform P100-3/2019
necesitatea interventiei structurale asupra constructiilor existente se
stabileste pe baza urmatoarelor criterii:
- Realizarea unui nivel de siguranta rational

- Marimea resurselor financiare
- Perioada de exploatare asteptata

Conform acestui subcapitol : ,de reguld expertizarea tehnicd se

completeaza/detaliaza si definitiveaza laincheierea lucrdrilor de decopertare a

elementelor structurale, care se efectueaz in vederea realizarii proiectului de

consolidare, situatie care poate influenta volumul, costurile si durata lucrarilor
de reabilitare seismica a cladirii”

Evaluarea nivelului de protectie seismica se efectueaza in conformitate cu
prevederile din Codul de proiectare P100-3/2013, Anexa B - Cladiri din beton -
postamentul , Anexa D Cladiri din zidarie si in urma examinarii vizuale si a
rezultatelor obtinute la sondajele de control efectuate la infra si suprastructura.

Evaluarea sigurantei structurale se efectueaza conform prevederilor din Codurile de
proiectare P100-3/2019, P100-1/2013, NP 112-04, CR6- 2012, si NP 005-03.

Ca rezumat asupra examinarii vizuale si referiri la amplasament:
¢ caracteristice seismice ale amplasamentului: ag=0,15 g conform conform
P100-1/2013 Tc— 0,7- conform HG 766/97; Iil - conform P100-3/2019
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e clasa deimportanta Ill conform P100-1/2013,
e categoria deimportanta: C
e clasa de risc seismic: Rs i;

Examinarea vizuald a condus la depistarea unor degradari structurale majore,
cauzate de actiuni neseismice mai ales datorita infiltrariiilor de apa si lipsei de
intretinere.

Referiri fata de incadrarea in prevederile de proiectare valabile la data analizei:
e NP112-04, infrastructura are asigurata adancimea de inghet si Incastrarea in
terenul bun de fundare;
e (R6-2012, P100-1/2013, STAS 10107.0/90, respectate partial.

DESCRIEREA MONUMENTULUI

Monumentul AUREL VLAICU nu figureaza pe lista monumentelor istorice dar are
o valoare artistica deosebitd, ca monument memorial, de arta monumentala din
cauza basoreliefului conceput si cioplit in piatra de artistul lon Vlasiu.

Fundatia soclu este un triunghi echilateral cu latura de 12 m cu indltimea de 1,20 m
deasupra terenului.

Obeliscul pe care a fost fixat basorelieful Aurel Vlaicu la 2,0 m deasupra soclului,
este un trunchi de piramida cu baza triunghiulari echilatera de 2,6 m si 9 m inaltime.
Atat soclul cat si obeliscul au fost placate cu placi de travertin.

Pe soclu sunt incastrate doua aripi stilizate.
Atat pe obelisc cat si pe soclu se gasesc doua inscriptii realizate din litere de bronz
aplicate. Pe obelisc: OMAGIU [in prezent numai OMAG
AUREL VLAICU /in prezent numai AUREL VL
Pe soclu: INVENTATORUL PRIMULUI AVION ROMANESC
EROU AL SBORULUI 1882-1913

Prezentam cateva aspecte din studiille de specialitate care sunt detailate in

capitolele respective.

Studiul geotehnic

Conform temei de proiectare pentru stabilirea naturii terenului de fundare in
zona de amplasament, a fost executat 1 foraj geotehnic si 2 sondaje deschise (relevee de
fundatie), prin care pand la addncimea de forare [ sdpaturd s-a identificat urmdtoarea
stratificatie locald:

F.1/8.4
0,00 -1,10 m praf nisipos negru cu pietris mic, plasticitate medie, stare plastic
tare, porozitate mare, foarte umedd Pconv=190 kPa
1,10 - 2,40 m nisip fin argilos negru cu pietris mic, spre baza gdlbui,
stare afdnatd, plasticd, slab umeda
2,40 - 2,80 m nisip fin prdfos galben cenusiu cu pietris mic, stare indesatad



2,80 - 6,20 m pietris cu nisip cenusiu, rar bolovdnis, stare indesatd
6,20 - 7,00 m marnd argiloasd cenusie, compactd, plasticitate medie, stare plastic
tare
- cota tdlpii de fundare se afld la nivelul de -0,90 m, fatd de C.T.N.; fundatia
constructiei este constituita din beton, radier general de forma triunghiulard.

5.2
0,00 - 0,70 m praf nisipos negru cu pietris mic, plasticitate medie, stare plastic tare,
porozitate mare, foarte umeda
0,70 - 0,90 m nisip fin argilos negru cu pietris mic, stare afanata, plastica, umeda
- cota talpii de fundare se afla la nivelul de -0,80 m, fata de C.T.N.; fundatia
constructiei este constituitd din beton, radier general de forma triunghiulara.
Studiul recomandd:

e tinand cont de faptul ca cota talpii de fundare in unele portiuni ale ei atinge doar
adancimea minima de inghet a regiunii (-0,80/-0,90 m fatd de C.T.N./C.T.A.), este
recomandat executia de umpluturi in jurul elevatiei fundatiei pe o grosime de 10-
20 cm peste care se va aseza pavajul perimetral cu aplicare de hidrizolatie
corespunzdatoare sub pavaj, cu folii de polietilend extrudatd de-alungul
perimetrului fundatiei constructiei, in vederea elimindrii apelor meteorice si
cresterea adancimii cotei tdlpii de fundatie;

Studiu de istoria artei

in 1976 sculptorul lon Vlasiu a sculptat un monument de piatrd inchinat lui Aurel
Vlaicu in spatiul de acces al noului Aeroport Targu Mures.

Portretul basorelief cioplit din calcar al lui Aurel Vlaicu, este situate pe baza unui
obelisc placate cu travertin, ce se inaltd spre cer deasupra unor perechi de aripi cioplite
si ele din acelasi calcar.

Putem spune: configuratia spatial volumetricd a rdmas aceeasi ca cea din momentul
edificarii-anul 1976, interventiile efectuate fn decursul timpului avand doar caracter de
reparatii locale si intretinere.

Studiul recomanda:

e toate interventiile trebuie sd tind cont de calitatea sa de ansamblu artistic
monumental

e este recomandabild revenirea la imaginea initiald, fiind impuse restrictiile de
conservare a valorii culturale de patrimoniu

e refacerea elementelor de finisaj va trebui efectuatd conform celor originale



Studiul de restaurare a elementelor sculpturale, arhitectonice si de vrezistenta

e monumentul se afld intr-o stare avansata de degradare.

e se constatd lipsa placajelor de travertin, dislocdri si surpdri in anumite zone, mai
expuse, atat la obelisc precum sila soclu.

e existd fisuri la elementele sculpturale din travertin masiv parte din literele de
bronz, ce formeazad inscriptia, lipsesc.

e factorii de degradare sunt de naturd fizico-mecanice dar si de naturd fizico-
chimice si nu in ultimul rand agresiunilor factorului uman, ce creeazd un complex
de degraddri care pun in pericol integritatea monumentului

Degradadrile pot fi de mai multe feluri siin urma analizelor la fata locului si de laborator
s-a identificat intreaga gama de degradari:

Agenti de coroziune fizica:

e Deteriorare mecanicd, impactul schimbadrii sarcinilor preluate sau de cdtre
suprasarcini, sldbirea miezului de zidarie.

e Gduri de impact cu proiectile militare ( accidental in timpul evenimentelor din
1989)

e Temperaturi extreme, inghet /dezghetul.

e Actiunile mecanice ale vantului, abraziunea, eroziunea.

Agenti chimici:

e Apa incdrcata cu sdruri, provoacd exfolieri si eflorescente in reactie cu
componentii agregatelor;

e Aerul atmosferic este incdrcat cu bioxid de carbon CO2 si bioxid de sulf 502
rezultate din procese industriale poluante, in prezenta umiditdtii, aceste gaze
au o actiune acidd ce fragilizeazd structura travertinului.

Agenti biologici:

e Microorganisme vegetale (bacterii, muschi, licheni, ciuperci) care se pot
dezvolta pe un strat subtire pe pdmant depus pe suprafetele orizontale s-au
addpostite ale monumentului, prin descompunere, formeazd acizi humici.

® Plantele ce isi gdsesc loc de crestere pot provoca distrugerea prin actiune
mecanicd cand dezvoltarea lor se produce in fisuri.



MEMORIU TEHNIC DE EVALUARE STRUCTURALA - SEISMICA

Nu consideram ca necesare incercari distructive sau nedistructive pe materialele
existente, examinarea vizuald corelata cu experienta expertului tehnic si expertului
restaurator fiind suficiente pentru stabilirea reparatiilor impuse.

Analiza structurald, pe langa evaluarea in optica codurilor de proiectare
valabile la data analizei, abordeaza o Diagnosticd structurald, urmata de Terapeutica
structurald.

Diagnostica structurala urmareste:

* relevarea si prezentarea sturcturii de rezistenta;

* inventarierea neajunsurilor structurale;

* testarea capacitatii portante si evidentierea interventiilor structurale
necesare;

* identificarea cauzelor neajunsurilor structurale.

Terapeutica structurala trateaza:

* eliminarea cauzelor neajunsurilor structurale;
* ridicarea capacitatii portante la un nivel superior actuale capacitati
portante.
* se deduce cd in timp, s-au efectuat unele lucrari de reparatii, dar nu se pot
argumenta cu documentatia care a stat la baza acestora.

Cele de mai sus au rezultat in urma inspectiei in teren, extinse si cuprinzétoare.

Zonarea seismica

SuTcE

trAmmdatea Setors
da Ceapinats
Bururwels




Tabelul 4.2. Valorile factorului de importanta pentru actiunea seismica yj.

Clasa de

importanta

* Tipuri de cladiri

Cladiri avand functiuni esentiale, pentru care pdstrarea
integritdtii pe durata cutremurelor este vitald pentru
protectia civila, cum sunt:

a. Spitale si alte cladiri din sistemul de sanatate, care sunt

dotate cu servicii de urgenta/ambulanta si sectii de
chirurgie

b. Statii de pompieri, sedii ale politiei si jandarmeriei,
arcaje supraterane multietajate si garaje pentru vehicule
ale serviciilor deurgenta de diferite tipuri

c. Statii de producere si distributie a energiei si/sau care
asigura servicii esentiale pentru celelalte categorii de
cladiri mentionate aici

d. Cladiri care contin gaze toxice, explozivi sifsau alte
substante periculoase

e. Centre de comunicatii sifsau de coordonare a situatiilor
de urgenta

f. Adaposturi pentru situatii de urgenta

g. Cladiri cu functiuni esentiale pentru administratia
publica

h. Cladiri cu functiuni esentiale pentru ordinea publica,
gestionarea sittsituatiilor de urgenta, apararea si
securitatea nationals;

i. Cladiri care addpostesc rezervoare de apa si/sau statii
de pompare esentiale pentru situatii de urgenta

j. Cladiri avand indltimea totald supraterana mai mare de

45 m si alte cladiri de aceeasi naturd

] |




Cladiri care prezintd un pericol major pentru siguranta
publicd in cazul prabusirii sau avarierii grave, cum sunt:
a. Spitale si alte cladiri din sistemul de sanatate, altele
decat cele din clasa |, cu o capacitate de peste 100
persoane in aria totald expusa
b. Scoli, licee, universitati sau alte cladiri din sistemul de
educatie, cu o capacitate de peste 250 persoane in aria
totala expusa
c. Aziluri de batrani, crege, gradinite sau alte spatii similare
de Ingrijire a persoanelor
d. Cladiri multietajate de locuit, de birouri sifsau cu
functiuni comerciale, cu o capacitate de peste 300 de
persoane in aria totala expusa
e. Sali de conferinte, spectacole sau expozitii, cu o
capacitate de peste 200 de persoane in aria totald expus3,
tribune de stadioane sau sali de sport

f. Cladiri din patrimoniul cultural national, muzee s.a.
2. Cladiri parter, inclusiv de tip mall, cu mai mult de 1000 de
persoane in aria totala expusa
h. Parcaje supraterane multietajate cu o capacitate mai
mare de 500 autovehicule, altele decat cele din clasa |
i. Penitenciare
i. Cladiri a caror intrerupere a functiunii poate avea un
impact major asupra populatiei, cum sunt: cladiri care

ideservesc direct centrale electrice, statii de tratare,

epurare, pompare a apei, statii de producere si distributie a
energiei, centre de telecomunicatii, altele decat cele din
clasa

= e S . M smfg= 1 ko i —

1,2

Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase

v

Cladiri de micd importantd pentru siguranta publica, cu grad
redus de ocupare si/sau de micd importantd economicd,
constructii agricole, constructii temporare etc

0,8



Clasa de importanta a monumentului - |1l - cladiri normale - y=1.0;
Acceleratia de varf a terenului ag = 0.15 g;
Perioada de colt Tc=0.7s

Factorul de amplificare dinamica B, = 2.5
Factor de comportare q = 2 metodologie de nivel 2 -constructie realizata in 1976
Factor de corectie ce tine seama de contributia modului propriu fundamental prin
masa modald efectivd asociatd acestuia A=1

Tabelul 3. Valorile factorului de comportare g pentru actiuni seismice orizontale
g= 2 (Cladiri tip DCL - ductilitate mica)

a)  Conform normativuluiP100-1/2013 Cod de proiectare seismic3 — Partea |,
Prevederi de proiectare pentru cladiri, perioada de colt Tc =0.7 s, iar valoarea
acceleratiei terenului de proiectare este ag = 0.15¢.

b) Conform STAS 6054/77 “Teren de fundare - Adancimi maxime de inghet
— Zonarea teritoriului Romaniei”, in amplasamentul studiat, adancimea maxima de
inghet este de 80-90 cm.

c)  Conform CR1-1-3-2012- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezilor
asupra constructiilor, valoarea caracteristica a Incarcarii din zapada pe sol este de 1,5
kN/mp

d) Conform CR1-1-4-2012- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului este de
0,40 kPa
Conform tabelului 4.2. din normativul Ploo-1/2013, monumentul se incadreaza in
clasa lll de importanta (coeficientul de importanta fiind yi.=1,0

e) Constructia se incadreaza, in functie de sistemul structural, in categoria
B infrastructura D suprastructura

f) Conform Regulamentului anexa la H.G. nr. 766/1997 si conform STAS
10100/0-1975 , constructia se incadreazd in categoria C de importanta si - respectiv in
clasa lll

Metode de investigare folosite

Monumentul se incadreaza in sistemul de evaluare seismicd a cladirilor
existente, conform P100- 3/2019 - in anexa B soclul si D obeliscul.

Conditiile de expertizare sunt urmatoarele:

Potrivit indicatiilor Codului de Proiectare Seismicd, prevederi pentru evaluarea
seismicd a cladirilor existente - indicativ P100-3/2019, nivelul de cunoastere pentru acest
caz de analiza (in conditiile expertizei propuse) va fi KL (cunoastere limitata)
conform paragrafului 4.3.2., conducand la un factor de incredere CF=1,35.

KL1 corespunde urmatoarei stari de cunoastere:

-in ceea ce priveste geometria - configuratia de ansamblu a structurii si
dimensiunile elementelor structurale sunt verificate prin relevee;

1



-in ceea ce priveste alcdtuirea de detaliu - nu se dispune de proiectul de
executie al structurii monumentului, detaliile au fost verificate prin sondaje pe teren
(pentru elementele cele mai importante);

-in ceea ce priveste materialele - nu s-au aflat informatii din documentatia
tehnica originala care nu a fost pusa la dispozitie de beneficiar.

Zona seismica in care este amplasata monumentul este caracterizata de coeficientul
ag-0.15 g si perioada de colt Tc=0.7 s. Conform hartii 3.1 din P100-1/2013, adica ag cu
IMR =225 ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 de ani

Perioada de proiectare si realizare: anii 1976;

Nu se dispune de proiectul de executie care a stat la baza edificarii
monumentului. Astfel, pentru alcatuirea in detaliu a elementelor de structurd s-au
avut In vedere practicile de realizare a constructiilor de acest tip din perioada de
edificare completate cu sondaje in puncte si pe elemente considerate semnificative
de catre expertul tehnic. Caracteristicile mecanice ale materialelor au fost
considerate cele din standardele tehnice actuale si cele existente in standarde mai
vechi sau asimilate acestora, asociate cu teste simple efectuate loco-obiect pe
elementele studiate sau pe cele identificate ca esentiale pentru structura.

Avand Tn vedere cele precizate mai sus, pentru cladirea expertizata s-a selectat
nivelul de cunoastere KLi1-cunoastere limitata, caruia Tn corespunde un factor de
incredere CF=1,35. Metodologia de evaluare folosita este metodologia de nivel 2.
Evaluarea gradului de indeplinire a conditiilor de alcituire seismica R1

Criteriu | Abateri | Abateri
Criteriu
indeplinit | moderate | majore
a Configuratia structurii 45 25-44 0-24
]:. Interactiunile structurii 15 8-14 0-7
_f ¢ Conditii privind elementele structurale | | 30 20-29 0-19
d. Conditii referitoare la plansee 10 | 5-9 0-4

Total punctaj R1 = 35+10+10+4= 59 puncte.

Clasa de risc seismic/Valori R1
I [l Il %
R1<30 30<R1<60 60=<R1<90 g0<R1=100




Evaluarea gradului de afectare structurald R2

. Criteriu | Abateri | Abateri
Criteriu '
‘ indeplinit  moderate | majore
Clasa de risc seismic/Valori R2
| I | il \%
R2<50 50<R2<70 70<R2<g0 90<R2<100
a Degradari produse de actiunea 50 26-49 0-25 -
cutremurului
b.Degradari produse produse de incarcari | 15 8-14 0-7
verticale ,
| c. Degradira produse de incircarea cu || 30 20-29 0-19
| deformatii
d. Degradari produse de o executie 10 5-9 0-4
defectuoasa o
e. Degradari produse de factorii de mediu | 10 69 1-5 .
f.Degraddri produse de utilizatori 7 3-6 1-3 ]

Total punctaj R2 = 50 + 10+10+5+1+ 3= 79 puncte.

Evaluarea gradului de asigurare structurala seismica R3
In conformitate cu paragrafele (5), (6) si (7), subcapitolul 8.1 Stabilirea clasei de risc
seismic, capitolul 8. Concluziile evaluarii din Codul de proiectare seismica P100-3/2019:
“Expertul tehnic analizeaza relevanta fiecarui indicator pentru evaluarea seismicd a
cladirii. Prin exceptie, atunci cand expertul tehnic stabileste ca unul dintre indicatorii
R2 sau R3 are relevanta redusa n cazul cladirii evaluate, clasa de risc seismic a cladirii
este clasa minima asociata celorlalti doi indicatori.” Avand in vedere starea actuala a
structurii, care a suportat multiple cutremure produse pe durata ei de existenta, se
poate aprecia ca R3>65%, acesta nefiind un indicator relevant din punct de vedere a
evaluarii seismice. Efortul de modelare si de calcul nu se justifica pentru ca precizia

rezultatelor este redusa si necuantificabila.

Clasa de risc seismic/Valori R3

R3<35% 354<R3<65%

65%<=R3<90%

12



INTERVENTII PROPUSE

Monumentul Aurel Vlaicu din incinta Aeroportului Transilvania, nu

figureaza pe lista monumentlor istorice dar trebuie tratat cu maxima atentie din
cauza valorii artistice a basoreliefului Aurel Vlaicu — opera sculptorului lon Vlasiu.

In cadrul expertizei prezentam dou3 variante de reabilitare: o varianta

minimala si o varianta maximala.

® e

1. Interventia minimala:

Dupa indepdrtarea ingrijita a basoreliefului, aripilor si inscriptiilor, acestea se
transportd si se depoziteazd in baraca de restaurare, amplasat la cca. 180 m de
monument

Se desfac pldacile de travertin si se examineaza in ce procent se poate refolosi
dupa rectificarea postamentului si obeliscului

Se rectificd postamentul de beton prin completarea colturilor si muchiilor
stirbite

Se completeaza trunchiul obeliscului cu cardmida si mortar de ciment

Se placheaza monumentul cu placile originale curatate si completate cu placi
de travertin autohtone noi

Se remonteaza bazorelieful, aripile si incriptia completata

Se realizeaza sistematizarea verticald in jurul monumentul cu trotuar de
protectie jur imrejur cu asigurarea pantei spre exterior, pentru impiedicarea
infiltrarii apelor pluviale sub fundatie

2. interventia maximala

. Dupa indepartarea ingrijitd a basoreliefului, aripilor si inscriptiilor, acestea se

transporta si se depoziteaza in baraca de restaurare baraca, amplasata la cca.
180 m de monument

Se desfac placile de travertin

Se demoleaza obeliscul cu structura din zidarie cdramida in forma de trunchi
de piramida realizat in jurul unui stalp electric incastrat in postament

Se aplica o umplutura compactata in jurul postamentuli de 10 cm indltime si 50
cm latime — astfel se asigura adancimea de inghet, care conform studiului
geotehnic, in unele portiuni este numai 8o/90 fata de cota tererenului natural
Se buciardeaza postamentul si se indeparteaza betonul deteriorat

Se curata postamentul cu jet de apa

Se monteaza o plasa sudata perimetral postamentului cu conectori pentru
conlucrare cu betonul existent si se aplica un beton torcret de 3-5 cm

Se armeaza constructiv partea superioard a postamentului si se toarna un
beton de clasa superioara de 10 cm grosime,
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i. Dupa intdrirea betonului in jurul si deasupra postamentului, se traseaza in
pozitia initiala triunghiul echilateral de 2,60 m

j. Se angajeza o echipa specializata in executarea ancorelor chimice
[tip Hiltif care executa gaurile si ancoreaza barele ®12, conform planului de
armare al obeliscului -obligatoriu se va executa si o proba de smulgere

k. Searmeaza se cofreaza si se toarna obeliscul respectand intocmai dimensiunile
originale

l. Dupa decofrare si atingerea clasei de beton prescris, se placheaza obeliscul cu
travertin de calitate superioara, recomandat de expertul restaurator de piatra

m.Se monteza pe obelisc basorelieful, aripile si inscriptia restaurata si
reconditionata

n. Modul de prindere al elementelor artistice se va stabili ulterior, dupa
demontarea, lor cand se identifica prinderea initiala

Recomandarea expertului si a echipei de elaborare al studiului este categoric
varianta maximala.

Expertul restaurator de piatrd, va concentra atentia pe partea de restaurare a
elementelor de plastica artistica, portretul monumental si aripile stilizate, sculpturi
realizate din piatra masiva de travertin.

Restaurarea/conservarea elementelor de arta plasticda din ansamblul
monumentului se va face integrat odata cu consolidarea a soclului si obeliscului.

CONCLUZIE

Obeliscul incastrat in postamentul lucreaza ca o console. Nu se pune problema
de rasturnare a monumentului intruct postamentul Tmpreuna cu radierul
infrastructura este aproximativ de 10 ori mai greu decat obeliscul, asigurand o
stabilitate mare monumentului, fara tasari inegale.

In urma lucrarilor de reabilitare si restaurare propuse la Monumentul Aurel
Vlaicu din incinta Aeroportului Transilvania [conform variantei maximale/ rezistenta,
stabilitatea si durabilitatea in exploatare vor fi imbunatatite, in spiritul prevederilor
Legii 10/95 privind calitatea in constructii si nu se va contraveni normativului P100-
1/2013 si P100-3/2019.

Constructiile existente se expertizeza conform P100-3/2019. Prevederile
acestui normativ pot fi aplicate si in cazul monumentelor istorice/asimilate .

in urma realizérii lucrarilor de reabilitare si restaurare nu se va modifica clasa si
categoria de importanta a monumentului reabilitat, iar clasa de risc seismic va creste
de la Rslll la RsIV.

Din clasa de risc seismic RslV fac parte cladirile/obiectele la care raspunsul
seismic asteptat sub efectul cutremurului de proiectare corespunzator Starii limit3
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Ultime este similar celui asteptat pentru clddirile proiectate pe baza
reglementarilor tehnice in vigoare.

Nerespectarea conditilor mentionate in prezenta expertiza si cauzele
rezultate de aceasta situatie vor reveni acelor care o vor realiza, atat financiar cat si
juridic.

Expertul tehnic va viza documentatia tehnica de executie, care se va intocmi
dupa avizarea in faza DALI.

Prin grija beneficiarului se va asigura verificarea documentatiei, pentru cerinta
A1/MC privind exigentele de performanta esentiale, precum si a altor cerinte,
conform HG 925/95.

Valabilitatea prezentei expertize este 24 de luni de la data intocmirii.

Expert tehnic atestat MLPAT si MCC
ing. BENKE ISTVAN

15



RAPORT SINTETIC

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE LA
Denumirea lucrarii | MONUMENTUL AUREL VLAICU

Scopul expertizei Evaluarea structurii de rezistenta
Data expertizei aprilie 2020
Expert tehnic ing. Benke Istvdn expert tehnic MLPAT nr. 6/MC Nr. 166,
Adresa AEROFPORTUL TRANSILYANIA TG, MURES
Categoria de importanta conform HGR 766[1997 C
Clasa de importanta si expunere la cutremur conf. P100-1/2013 tabel 4.2 punct (c) n
Anul canstruirii 1976 Functiunea monumers
R ) . 10,20 M 1
Indltimea suprateran3 totald existenta Numar de niveluri existent
indltimea supraterana totala propusa 10,20 m | Mumar de niveluri propus -

e . 57,16 m? 57,16 m?
Suprafata construita existenta Suprafata desfasuratd existenta
Suprafata construita propusa 57,06 m* | Suprafata desfasurata propusa 57,16 m?

|

Fundatie radier sub trunchiul de piramida din beton simplucu respectarea
Sistemul adancimii de inghet, suprastructura elevatie din beton 1,20 m, obbelisc in forma
structural de trunchi de con din zidarie de cdrdmidd cu mortar de ciment, soclu siobelesc
placate cu traverin. Basorelief si aripi din calcar.

Componente Placajul de travertine si basorelieful- component artistic
nestructurale

Verificare la SLU

Metodologia de evaluare folosita Metodologia de nivel 2
Gradul de indeplinire a conditiilor de alcituire seismic3 Ri
Clasa de risc seismic asociatad R1 Rslll
Gradul de afectare seismici R2
Clasa de risc seismic asociata R2 Rslll
Gradul de asigurare structurald seismica R3
Rslll

Clasa de risc seismic asociata R3

RsIV dupé interventii varianta maximala

Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia

Basefiaran dasel Cladiri la care raspunsul seismic asteptat si sub efectul cutrem

: i corespunzator Starii Limita it ET:ﬁl}ar celui ase
de risc seismic RsIV proiectate pe baza reglqpﬁw nice in ;.-rl'gaar .
Concluzii Sunt necesare mterveqﬁ @;ﬁﬂntyeaza ﬁbeljs’atﬂ 51&% re;ﬁama ¢in b&tmn\anﬂa‘t‘\
> [ e DA\ £+, i | ".L...\'f_"‘ \
Necesitatea lucrarilor de interventie [ ls (< = | “\EE\ :: | K’T""‘:r | I I|
Clasa de risc seismic dupd efectuarea lucr. rlilpr Ek ﬁm’; > |
p ea lucrd ﬂg h\'weﬂ'j'en Je -
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ROMANIA
MINISTERUL CULTURII
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU CERCETARE SI
FORMARE CULTURALA

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. 166 E / 24.11.2016

Domnul BENKE Istvan,
de profesie inginer constructor, niscut in anul 7949, luna aprilie,
ziua I, in municipiul Tirgu Murey, judet Murey, legitimat cu C.I,,
seria M8 nr. 551751, eliberatd de SPCLEP Tg. Mures, la data de
22.02.2010

CNP  [14[910%4/111]2/614137710]

este atestat pentru a desfigura activititi in domeniul protejarii
monumentelor istorice, avand calitatea de

SURUTLITPE EXPERT TEHNIC
b e i (A
Specializarea: Elaborare studii, cercetdiri §i expertize
asupra monumentelor istorice - A
Verificare / verificare tehnicd - B
Sef proiect de specialitate - D
— Domeniul: Consolidaresrestaurare structuri istorice - 4
e |:".I\.:\_
2, DIRECTOR GENERAL PRESEDINTE COMISIE
5, %) Dr. Carmen Croifora Fraf dr. Corina POPA
| " 2
T k-‘*fiaﬁh
oG Secretar Comisie

Arh. Anca Filip
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