' { ACTIVITATI DE INGINERIE S| SERVICII DE CONSULTANTA LEGATE DE ACESTEA ?
ALBA IULIA , strada MOTILOR , nr.3, CUI 212985958 | nr.ord.reg.com. J01/315/2007 |
cont deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA : RO53RNCB0014072397390001

TELEFON: 0788 365 058

‘ REFERAT DE VERIFICARE nr.3137/25.01.2021

#§l OBIECTUL VERIFICARII: STUDIU GEOTEHNIC: nr. 67/2020

8 FAZA : UNICA ;

La cererea beneficiarului, in conformitate cu indicativul NP 074/2014 s-a intocmit referatul |

il de verificare a documentatiei geotehnice de catre ing. geolog Balaneanu Ecaterina , autorizat de

# MDLPL nr. 07796 ,atestat in domeniul Af = REZISTENTA MECANICA S| STABILITATEA TERENULUI DE |

, FUNDARE A CONSTRUCTIILOR S| MASIVELOR DE PAMANT .

| In urma analizarii studiului geotehnic au fost verificate urmatoarele subpuncte dln

§ cadrul normativului : ;

; 1. DATE GENERALE '
1.1. DENUMIREA LUCRARII: ,OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE CASA DE|

§l TIP FAMILIAL PENTRU COPII CU DIZABILITATI CORP C1 P+E, BRANSAMENTE LA RETELE EDILITARE, |

§ TMPREJMUIRE, ACCES S| PARCARE AUTO, AMENAJARI EXTERIOARE " _

5 1.2. ADRESA: Aleea Margaretelor, nr. 16, nr. cad. 59471, Sighisoara, Judetul|

i Mures

1.3. BENEFICIAR: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copllulm
#l Mures ( DGASPC Mures) |
‘ 1.4. PROIECTANT GENERAL:- |
: 1.5. PROIECTANTUL DE SPECIALITATE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC SC ARC|
§l GEOSTUDIES SRL-D, Adresa Str. Miko Imre, nr. 10, et 3, ap. 34, Cluj-Napoca Cod postal 400499, E-
mail: arcgeostudies@gmail.com !
! 1.6. NUMELE SI ADRESA TUTUROR UNITATILOR CARE AU PARTICIPAT LA
8 INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE : |
: 1.6.1. ing. geol. Alexandra Ungureanu, dr. geol. Cdlin Bruchental, dr. geol. Razvan |
fl Ungureanu prin SC ARC GEOSTUDIES SRL-D ’
1.5.2. 5.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D, Laborator de analize si incercari in constructii -
IGrad 1l - Autorizatie nr. 3442 , Str. GHEORGHE STEPHENSON, nr. 4-6, et.1, ap.6, CIuj—Nopocq,
arcgeostudies@gmail.com. !
1.6. DATE TEHNICE FURNIZATE DE BENEFICIAR SI/SAU PROIECTANT PRIVITOARE LA |
§ SISTEMELE CONSTRUCTIVE PRECONIZATE - da
2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT
2.1. DATE PRIVIND ZONAREA SEISMICA UEE
Caracteristici geofizice ale terenului cercetat , in conforml’ra’re owﬁ
§1/2013 sunt : o
Valoarea de varf a acceleratiei ag=0,15g if
f| Perioada de colt Te=0,7 ¢ |
| Adancimea de inghet =0,90 - 1,00 m 0
2.2. DATE GEOLOGICE GENERALE - da

| GEOMORFOLOGIA da
; 2.4. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI - da.
] 2.5. CONDITII REFERITOARE LA VECINATATILE LUCRARII ( CONSTRUCTII INVECINATE ,
TRAFIC , DIVERSE RETELE , VEGETATIE , PRODUSE CHIMICE PERICULOASE ) - da
2.6. INCADRAREA OBIECTIVULUI IN ,, ZONE DE RISC ,, ( CUTREMUR , ALUNECARI |
J DE TEREN , INUNDATII )| CARE FORMEAZA ,, PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL - |
§ SECTIUNEA V - ZONE DE RISC ,,
Incadrarea zonei in P.A.T.N. = PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de |
§ amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, Publicatd in: Monitorul Oficial §
WNr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezinta un potential de producere a unor fenomene |
fl naturale distructive se analizeaza si se incadreaza . ,
' in infelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, in interiorul |




fl carora existd un potential de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta |
§ populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane .
. LA DATA EFECTUARII LUCRARILOR DE PROSPECTARE NU S-AU PUS IN EVIDENTA FENOMENE
il DINAMICE ACTIVE. ’
| 3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
3.1. PREZENTAREA LUCRARILOR DE TEREN EFECTUATE
Lucrarile de cercetare geotehnica a terenului au constat in executarea a unui forgj (F1) §
pdnd la addncimea maximd de 6.00 m si o penetrarare dinamicd grea cu adé@ncimea de 6.3
m. Acestea sunt dispuse conform anexelor.
3.2. METODE, UTILAJE S| APARATURA FOLOSITE
Foragjele geotehnice au fost executate cu foreza manuala, cu diametru sapei de 10
cm(4"), cu recuperator de probe. 5
3.3. DATELE CALENDARISTICE INTRE CARE S-AU EFECTUAT LUCRARILE DE TEREN SI
DE LABORATOR :
Forajele au fost executate in data de 24.11.2020. Studiul geotehnic a fost elaborat in
intervalul 17.12.2020 -22.12.2020.
3.4. METODE FOLOSITE PENTRU RECOLTAREA , TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA
PROBELOR - da
3.5. STRATIFICATIA TERENULUI -
3.6. NIVELUL APEI SUBTERANE SI CARACTERUL STRATULUI ACVIFER - Apa
subterand a fost interceptatd in cadrul lucrdrilor de forgj sub form& de apd de infiliratie la 3.5-§
4.0minFl.

3.7. CARACTERISTICILE DE AGRESIVITATE A APElI SUBTERANE SI EVENTUAL ALE
UNOR STRATURI DE PAMANT - Nu sunt prezentate. ‘

3.8. DENUMIREA LABORATORULUI AUTORIZAT CARE A EFECTUAT
INCERCARILE/ANALIZELE PAMANTURILOR SI A APElI - Probele au fost analizate la S.C. ARC
GEOSTUDIES S.R.L.-D, Laborator de andlize si incercari in constructii — Grad Il — Autorizatie nr. 3442
. Str. GHEORGHE STEPHENSON, nr. 4-4, et.1, ap.é, Cluj-Napoca, arcgeostudies@amail.com.

3.9. RAPOARTELE ASUPRA INCERCARILOR DE I.ABO S| DE TEREN |
CUPRINZAND BULETINELE DE INCERCARE , DIAGRAME , GRA‘?\\\@ELEEF TOARE LA

REZULTATELE LUCRARILOR EXPERIMENTALE - da
3.10  FISE SINTETICE PENTRU FIECARE FORAJ IN PAR
3.11 RELEVEELE SONDAJELOR DESCHISE - nu este §§

3.12 BULETINE SAU CENTRALIZATOARE PENTRU A u‘éou fost
prelevate analize chimice de apa sau de pamant . <L N P i
3.13 PLANURI DE SITUATIE CU AMPLASAREA LUCRAﬁﬂ.Q\R D T - da
4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE ;

4.1. TNCADRAREA LUCRARII IN CATEGORIA GEOTEH W7
Punctajul acordat in aceasta fazd de proiectare este urmotoﬂ)i @ e
Conditii de teren Terenuri dificile TiPonetal” 6 pct
Apd subterand Fara epuismente Punctcj: 1 pct
Clasificarea constructiei dup@ | Normald Punctaj: 3 pct
categoria de importanta
Vecinatati Fara risc Punctagj: 1 pct
Zona seismica Doua puncte pentru zonele Punctaj: 2 pct
cu Ag=(0.15............0.25) g
Punctaj total = 13 pct

In conformitate cu tabelul din normativ, riscul geotehnic este moderat iar categoria
eotehnicd este 2.

Nr.crt Riscul geotehnic Categoria geotehnica
Tip Limite punctaj
] Redus e 9 ]
2 Moderat 1005050 14 2
3 Major | Ssnamnal] 3

4.2. ANALIZA SI INTERPRETAREA LUCRARILOR DE TEREN SI DE LABORATOR S| A
REZULTATELOR INCERCARILOR , AVAND IN VEDERE METODELE DE PRELEVARE , TRANSPORT S|
J DEPOZITARE A PROBELOR PRECUM S| CARACTERISTICILE APARATURII S| METODELOR DE LUCRU
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§l FOLOSITE . DACA UNELE ANALIZE SUNT NERELEVANTE , COMPROMISE SAU INSUFICIENTE ACEST |
8l LUCRU TREBUIE MENTIONAT - da <
4.3. APRECIERI PRIVIND STABILITATEA GENERALA SI LOCALA A TERENULUI PE|
§ AMPLASAMENT
Aparitia unor miscari de teren pot fi declansate prin modificari majore ale factorilor |
fl climatic si anfropic- inclusiv greseli de executie. |
4.4. VALORILE PARAMETRILOR GEOTEHNICI DE PROIECTARE

‘ Presiunea conventionald se calculazd In conformitate cu NP 112-2014 — NORMATIV |
| PRIVIND PROIECTAREA FUNDATIILOR DE SUPRAFATA pentru fundatii cu B=1,00 m si ad@ncimea de |
fundare Df= 2,00 m de la nivelul terenului natural . |

Pentru alte Iatimi ale talpii sau alte addncimi de fundare , presiunea conventionald va fi
corectatd in conformitate cu norma mai sus amintita. ‘

Valorile sunt cele date in studiul geotehnic.
| 4.5. NECESITATEA IMBUNATATIRII/CONSOLIDARII TERENULUI DE FUNDARE |
| Nu considerdm necesar a se executa lucrdri de imbundatatiri sau consolidari ale terenului |
#l pentru obiectivul mentionat in studiul geotehnic si declarat de beneficiar. ‘
Aparitia unor miscdri de teren pot fi declansate numai prin modificari majore ale
fl factorilor climatic si antropic- inclusiv greseli de executie. '
‘ S-a trecut la verificarea documentatiei ce contfine : 18 pagini parti scrise si ANEXE.
CONCLUzIl

Prezenta documentatie geotehnica verificata — ,,OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
§ CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU COPIl CU DIZABILITATI CORP C1 P+E, BRANSAMENTE LA RETELE
§ EDILITARE, TMPREJMUIRE, ACCES $I PARCARE AUTO, AMENAJARI EXTERIOARE - a respectat
Ml exigentele indicativului: NP 074/2014 — NORMATIV PRIVIND INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR
8 GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCTIL.
3 Documentatia verificatd este valabild pentru obiectivul mentionat in continut -
J| stampilandu-se respectédnd ORDINUL nr. 2.264 din 28 februarie 2018 - APROBAREA PROCEDURII
§PRIVIND ATESTAREA VERIFICATORILOR DE PROIECTE §I A EXPERTILOR TEHNICI IN CONSTRUCTII, |
Ml publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 19 martie 2018. i
PE PARCURSUL EXECUTIEl, OBIECTIVUL 11 POATE SCHIMBA CATEGORIA GEOTEHNICA
§ STABILITA IN STUDIUL GEOTEHNIC.
| Cu ocazia lucrarilor de sapdaturi pentru fundatii si anume imediat inainte de turnarea
| betonului in fundatii se va chema proiectantul geotehnician pe santier pentru verificarea cotei
l de fundare, natura terenului si avizarea turndrii betonului in fundatii. Se interzice in mod
§ categoric turnarea betonului in fundatii fara avizul proiectantului geotehnician. Prezenta nota se |

va frece pe planul de fundatii i se va respecta in mod obligatoriu.
‘ In conformitate cu NP 074/2014 dupa faza de prolectare in care se intocmegte un studiu |
il geotehnic se urmareste lucrarea si in faza de executie de catre un geolog si se emite un: RAPORT DE
MONITORIZARE GEOTEHNICA A EXECUTIEI care cuprinde notele de sinteza ale  monitorizari |
# geotehnice (in primul rGnd natura si caracteristicile pamanturitor ntalnite sicompararea acestora
cu previziunile), precum si note privind comportarea lucrari in curs de executies a vecinatdtior.
Programul de monitorizare geotehnica a executiei si elaborarea raportului de
fl monitorizare geotehnicd se redlizeazd, prin grija beneficiarului de catre proiectantul lucrdri Tn cadrul
H activitdtii de asistenta tehnicd, impreuna cu elaboratorul studiului geotehnic, sau, dupa caz de catre
§ experti/verificatori tehnici de proiecte, atestati pentru domeniul Af.
Prezentul referat de verificare nu poate fi reprodus , copiat sauv imprumutat integral sau
f partial , in mod direct sau ]adrre} St ins in afara amplasamentului specificat, este valabil
§l doar pentru obiectivul m h‘g‘i- ucrari se vor executa alte foraje.
‘ / {f,/r‘%\QMANJ. ~7
SE VA TiNE-.sngA DE TOATE
STUDIU GEOTEHNIC. |
< NE 07
Prezentul ré:z@a{f are \pdgi
1 \

NILE INSCRISE IN RECOMANDARILE PREZENTULUI

\

 intocmit : Primit : 3 exemplare

Verificator de proiectegAf& \‘\\\ i
Ing. geolog BALANEANU ECATERINA -7/ semnatura
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SC ARC GEOSTUDIES SRL-D

ORC 112/352/09.02.2017 CUI 37014420

Adresa Str. Miko Imre, nr. 10, et 3, ap. 34, Cluj-Napoca Cod postal 400499
E-mail: arcgeostudies@gmail.com

I. INTRODUCERE

L.1 Scopul studiului. Denumire obiectiv. Adresid amplasament

Prezentul studiu se intocmeste, la cererea proiectantului, pentru a obtine autorizatia de
construire. In acest sens vor fi evaluate conditiile geotehnice pentru calculul terenului de fundare
si dimensionarea fundatiilor.

Denumire obiectiv: "Obtinerea autorizatiei de construire casa de tip familial pentru copii
cu dizabilitati corp C1 P+E, bransamente la retele edilitare, imprejmuire, acces §i parcare auto,

amenajari exterioare".

Sighisoara, Judetul Mures.

1.2 incadrarea preliminari in categoria geotehnica

Obiectivul vizat este “construire casd de tip familial”,se incadrgaes

definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la urmatoarele conditii de teren:

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterand Férd epuizmente 1
Clasificarea constructiei dupd categoria de importanta Redusa 2
Vecinatati Fara riscuri 1
Seism ag<0.15¢g 1
Riscul geotehnic Redus T
Categoria geotehnica 1

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreaza preliminar in categoria geotehnica 1,
cu risc geotehnic redus. incadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile

geotehnice pentru constructii indicativ NP 074/2014.
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IL.LDATE DE INTERES GENERAL

I1.1 Geomorfologia si geologia regiunii

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat face parte din Depresiunea
Transilvaniei, fiind situat in Culoarul Tarnavei Mari, parte a Podisului Tarnavelor.
Amplasamentul este situat la aproximativ 350 m de Raul Tarnava Mare, pe partea stinga a

acestuia, in zona de terasa.

afloreaza la sud-est si est de acestea.

In aria orasului Sighisoara apar depozite pannoniene alcituite in general din argile
marnoase, argile nisipoase, nisipuri. In zona de lunca peste depozitele pannoniene au fost depuse
sedimente groase aluvionare recente, formate in general din nisipuri $i pietrisuri, aduse de

afluentii de stanga din Podisul Hartibaciului (Saes, Valea Cainelui, Valea Sapartoc).
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Figura 1: Harta geologlca aregmml studiate. Scara 1:200 000 (Pn - Pannonian, gp - Pleistocen, Qh - Holocen).

I1.2 Repere climatice si hidrologice
Clima. Municipiul Sighisoara se incadreazi in sectorul cu clima temperat-continental.
Urmatoarele aspecte de ordin climatic trebuie cunoscute atunci cand se proiecteaza o
constructie:
Ploi maxime: conform STAS/940-73 Ploi maxime se incadreaza in ,,zona 17”.
incirciri date de zipadi: in conformitatecu ,,Cod de proiectare — Evaluarea actiunii
zipezii asupra constructiilor”, CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreaza in ,,zona 1.5” a
valorii caracteristice a incarcérii din zapada pe sol sx (interval de recurentd IMR = 50 ani).
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studiu, b in kPa, avind IMR = 50 de ani, este de 0.4, conform

Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR-#@E
f !q

Temperatura medie anuala: ~8.2°C. i 21
Precipitatii: ~ 600-700 mm/an. ‘d)
5

11.4 Zonalitate seismica

Valoarea de varf a acceleratiei terenului, pentru proiectare este ag= 0.15 g (Fig. 2) si
valoarea perioadei de colf, T. = 0.7 sec (cod P100/1-2013)(Fig. 3). Unde ag reprezinta
acceleratia terenului pentru proiectare pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de
recurentd IMR = 225 de ani si 20% probabilitatea de depasire in 50 de ani in zona studiata iar 7.
reprezintd granita dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de accelerafii absolute si

zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative si se exprima in secunde.

wwt vy = arE aers nart Save e Sk e oy w
L i i i i L i L " L i

uTCB, 2012

ria whve r¥y

Figura 2: Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasire in 50 de ani.
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Figura 4: Spectrele normalizate de raspuns elastic ale acceleratiei absolute pentru fractiunea din amortizarea critica
&= 5% in conditiile seismice si de teren din Roménia.
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11.5 Istoricul antecedentelor terenului

Pe teren au fost aduse umpluturi argiloase eterogene. e

IL6 Vecinititi /40

In prezent exista constructii civile in partea sudica si esticd a amplasamentului.
. 1796
11.7 Incadrarea obiectivului in zone de risc ™
Conform prevederilor legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planulbi nagre a
teritoriului national — Sectiunea a V-a, zone de risc natural, publicata in OV hre T /2001)
pentru amplasamentul situat in Municipiul Sighisoara, se stiu urmatoarele:
. Cutremurele de pimant - in conformitate cu anexa nr. 1, se incadreazd in zona cu
intensitatea seismicd pe scara MSK este 71, cu o perioada de revenire de cca. 50 ani (conf. SR

11100/1-92) (Fig. 5).
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Figura 5: Planul de amenajare a teritoriului national sectiunea a V-a — Zone de risc natural: Cutremure de padmant.
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** Aluneciri de teren - in conformitate cu anexa nr. 6, se incadreaza in zona cu potential
scdzut de alunecare.

+¢+ Inundatii - in conformitate cu anexa nr. 4a, nu se incadreaza in zona cu risc de inundatii.

II1.1 Metodologia de lucru
Prezenta lucrare a fost realizatd in mai multe etape dupid cum urmea:
asupra amplasamentului; investigatie preliminara; realizarea forajelor si sondajelor
geotehnice;esantionare; stabilirea nivelului hidrostatic; interpretarea rezultatelor si elaborarea

studiului geotehnic dupa normele in vigoare.

I11.2 Intervalele de timp in care s-a desfasurat activitatea

Forajele au fost executate in data de 24.11.2020. Studiul geotehnic a fost elaborat in
intervalul 17.12.2020 -22.12.2020.

I11.3 Analizi preliminari

Analiza preliminara a presupus identificarea si studiul in teren a succesiunii geologice din
arealul amplasamentului urmatéd de localizarea punctelor de foraj. Amplasamentul cercetat este

situat in Municipiul Sighisoara, judetul Mures (Fig 6).

10



SC ARC GEOSTUDIES SRL-D

ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420

Adresa Str. Miko Imre, nr. 10, et 3, ap. 34, Cluj-Napoca Cod postal 400499
E-mail: arcgeostudies@gmail.com

Figura 6: Localizarea amplasamentului cu pozitia forajului sia penen'ﬁﬁlor digamic@7 796
\

. - - . . \ |
I11.4 Prospectiune geotehnici prin foraje LY “‘
\\ A 2 Z
Lucrdrile de cercetare geotehnicd a terenului au constat in executarea aj unuid6ia

aThRr PR
pana la adancimea maxima de 6.00 m si o penetrarare dinamica grea cu adanfimea de 6.3 m.

Stratificatia terenului:

Forajul 1 :
“ 0.00 (fata de cota terenului natural) -0.10 m =>Sol vegetal (1)

% 0.10 - 1.40 m = Umplutura eterogena formata din argila nisipoasa prafoasa, consistenta,

foarte umeda (2) F1P1
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1.40 - 2.00 m D Argila prafoasi neagra consistenta, foarte umeda (probabil fostul sol

vegetal) (3) F1P2

% 2.00 - 3.00 m > Argila prafoasd maronie, consistentd, foarte umeda (4) F1P3

% 3.00 - 4.00 m >Praf argilos nisipos galben, consistent, saturat, care \&Rglfb
intercalatii nisipoase (5) F1P4 Q?‘ gg\uﬁ‘ﬁ I

< 4.00 - 6.00 m ->Pietris cu nisip, mediu indesat, umed (6) FlPS’( ,,

de infil la 3.50- 4.00 - 07796
Apa de infiltratii la 3.50- 4.00 m \
| | _— | In\tu.)

*,
0.0

VNS 2

Figura 7:Foraj |
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I11.5 Nivel apei subterane

IV.1 incadrarea in categoria geotehnici

Terenul de fundare, constind din argild prafoasa, fost incadrat la un teren dificil de
fundare (Tabel A1.2-NP 074:2014) cu punctaj specific egal cu 6 (Tabel A1.4-NP 074:2014).

Apa a fost interceptatd in cadrul lucririlor de foraj dar fira a fi necesare epuismente. In
consecinta punctajul specific va fi 1.

Importanta constructiei este incadratd in clasa IIl, fiind normala $i avdnd un punctaj
specific 3.

Acceleratia terenului este ag=0.15 g si in consecintd punctajul specific va fi 2.

Punctajul final privind incadrarea lucrérii intr-o categorie geotehnica, respectiv risc

geotehnic este 13, deci rezultd categoria geotehnica 2 si un risc geotehnic moderat.

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj

Conditii de teren Terenuri dificile 6

Apa subterani Féra epuizmente 1

Clasificarea co?;t;zc:;?t:upa categoria de Notiali 3
Vecinatati Fara riscuri 1

Seism a;=0.15 g 2
Riscul geotehnic Moderat 13

Categoria geotehnica 2

Incadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru

constructii, indicativ NP 074 — 2014.
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IV.2Evaluarea presiunii conventionalesi a parametrilor fizici

¢  Pentru stratele de argild prifoasd consistentd presiunea conventionala de
baza poate fi consideratd 200 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea
structurilor de fundare directd, Anexa D, Tabel D.4 si PDG1).

% Pentru corectiile presiunii in functie de lati

respectiv corectia de adancime (Cp, pentru Di<2,0 m) se pqa.@.

112:2014, punctul D2. " ;
e I\
A J -V/I ‘
Parametrii G ke M 7
dad W (%) Se (%) ¥ Ir rc\gk/ REGLS L
izici \:':' TOR PR
f ._//
F1P2 (1.5-
34.18 0.89 17.56 22.75 0.71 13.16 130
1.8 m)
FIP3 (2.6-
28.70 0.76 17.21 21.52 0.70 14.00 120
2.8 m)
F1P3 (3.5-
23.05 0.92 19.78 17.63 0.70 16.07 70
3.7m)
FIP5 (4.7-
13.93 - - ; : - -
53m)

Terenul de fundare este reprezentat de argila priafoasa consistentd contractild. Pamanturile
interceptate in foraj sunt reprezentate de umpluturi, argile prafoase, prafuri argiloase, pietris cu
nisip. Umpluturile au fost aduse si depuse peste un relief existent, care era probabil in zona F1
usor mai ridicat. Acestea nu sunt compactate (greutatea volumicd in stare uscatd este micd,
rezultate PDG) si sunt eterogene. Mai spre Est, in F2 a fost interceptata o lentila méaloasa intre 3
si 4 m.

Dupa NP 126:2010 adancimeade fundare recomandatd pentru terenurile cu argile
contractile si nivelul apei subterane >2.00 m este Dimin>2.0 m.

Pentrul corpul C1 (zona F1) fundarea se poate face in stratul de argila prafoasa

consistentd cu Dimin>2.0 m cu Pconv=200 kPa. Fundatiile trebuie astfel construite incét sa fie

14
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capabile sd preia tasarile diferentiate. Dacé la cota de fundare la se vor intdlni paménturi de

consistenta scdzutd (maluri), sdpatura se va adanci pana la interceptarea terenului bun de fundare.

Pentru calcule se pot folosi urmatorii paramentrii geotehnici:

Pentru stratele de umpluturd formata din argila prafoasa cons:stent&i&tﬁb
y=17.5 kN/m?; ¢=10°; ¢=21 kPa; E=5000 kPa

Pentru stratele de argila prafoasa consistentd intre 2.0-3.0 m
y=17.3 kN/m’; 0=10°; ¢c=21 kPa; E=5000 kPa

Pentru stratele de praf argilos consistenta intre 3.0-4.0 m

v =17.6 kN/m?; ¢=13°; ¢=37 kPa; E=6000 kPa

Pentru stratele de pietrid cu nisip intre 4-6 m:

v =18.0 kKN/m?; =32°; ¢=0 kPa; E=25000 kPa

IV.3 Stabilitatea generala si locala
Terenul este cvasiorizontal fiind situat in zona lunca sau a primei terase a Tarnavei Mari.

Nu au fost observate fenomene dinamice active.
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*
0.0

Figura 8:Imagine de pe amplasament

V. CONCLUZII SI RECOMANDA

V.1 Concluzii

Obiectivul temei de cercetare este construire casa de tip familial pentru copii.
Amplasamentul este situat in Municipiul Sighisoara, Judetul Mures.

In scopul determindrii naturii si parametrilor geotehnici ai terenului necesari calculului de
fundare, precum si a prezeniei apei subterane, s-a executat un foraj geotehnic (F1) cu
addncimea maxima de 6.00 m si o penetrare dinamica grea cu adancimea maxima de 6.30
m.

Pamanturile interceptate sunt reprezentate de umpluturi argiloase, argile prafoase

contractile, prafuri argiloase si pietris cu nisip.
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¢ Apa subterani a fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj sub forma de infiltratii la
3.5-4.0 m.

¢+ Pentrul corpul C1 (zona F1) fundarea se poate face in stratul de argila prifoasa
consistenta cu Dmin>2.0 m cu Peomv=200 kPa. Fundatiile trebuie astfel construite incat

sa fie capabile sd preia tasdrile diferentiate. Dacd la cota de fundare la se vor intlni

terenului bun de fundare. <

V.2 Recomandiri =
Avéand in vedere caracteristicile geotehnice ale terenului

&N
constructia si nivelul apei subterane se va {ine cont de umétoarel”éeg§

{s)

e Recomandim executarea de trotuare etanse in jurul clidirii sub care se va pune
pamant stabilizat; anexele cladirilor (scari, terase etc.) se fundeaza de regula la
aceeasi adancime cu constructia pentru a se evita degradarea lor datorita tasarilor
diferite de la un punct la altul; conductele ce ies din cladire vor fi prevazute cu
racorduri elastice §i etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor; arborii
ornamentali, pomi fructiferi se planteazd la distanta de 3.00-5.00 m fata de
constructie (NP 126:2010)

e Se recomanda folosirea sprijinirii sdpaturii cu elemente calculate atunci cand sunt
necesare excavafii adanci sau cand conditiile din vecinitatea excavatiei nu permit
desfagurarea taluzului. Terenul din jurul excavatiei nu trebuie sa fie afectat de
incérciri sau vibratii. Materialul excavat trebuie depozitat la minim 5,0 m de
limita excavatiei. Proiectarea excavatiilor trebuie sa fie conform specificatiilor
tehnice prevazute in normativul de proiectare indicativ NP 120/2006.

e Se va fine cont de deformatiile pe care le poate comporta terenul. Acestea nu
trebuie sd depdseascd limita admisibild pentru tipul de constructie.

e La executarea sapaturilor se va {ine cont de nivelul hidrostatic. Daca este cazul se
vor avea in vedere lucrdari de epuizmente pentru a asigura pe cdt posibil

executarea pe uscat a sapaturilor si turnarea betoanelor.
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e Executarea sdpaturilor pentru realizarea fundatiilor se va face cu respectarea
masurilor din Normativul pentru executarea lucrdrilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale C169-88.

e Se recomanda directionarea apei care stagneaza pe amplasament spre circuitul de
canalizare prin construirea unor rigole sau unor sanfuri.

e Fundatia trebuie sa fie alcatuita astfel incat sa aiba ¢ a transmite §i

amplasamentului. Nu ne asumam responsabilitatea conditiilor nefavorabile de teren aparute ca

urmare a modificarii planului de situatie prezentat la preluarea prezentei lucrari.

Notid: Conform normativului privind disciplina in timpul executdrii sapaturilor pentru
fundatii inginerul geolog va fi solicitat in santier pentru receptionarea terenului de fundare.

Nereceptionarea terenului de fundare degreveaza inginerul geolog de orice raspundere.

intocmit:

ing. geol Alexandra Ungureanu @é '

dr. geol. Rizvan Ungureanu /) 1)

dr. geol. Calin Bruchenta \
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DYNAMIC PENETRATION TEST Nr.1

Equipment used... DPH
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Location:
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LABORATOR DE iINCERCARI SI VERIFICARI PAMANTURI
GRAD I

S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D

Autorizatie nr, 3442  Atestiri G.T.F,

ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420

BT RO83BTRLRONCRTO0381174601

Adresa Str. George Stephenson, nr. 4-6, et 1, ap. 6, Cluj-Napoca
E-mail: arcgeostudies@gmail.com

RAPORT DE INCERCARE nr. 853/15.12.2020

Beneficiar: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D
Locatie: Sighisoara, jud. Mures

\

Nr. Foraj/Proba: F2P1 Nr. comandi: 165/23.11.2020
Adancime: 1.30-1.50m Data prelevare: 23.11.2028 .,
Prelevator probi: S.C. ARC GEOSTUDIES Dati receptie: 23.11.2020 7
S.R.L.-D Perioada incerciirilor: 24.11.2(
Nr. | Caracteristici fizicid determinati Valoare Simbol Proceduri Reglemen‘nre tehnica
determinati (UM) de lucru aplicabili

1. Umiditate naturali 41.34 W (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
2 Granulozitate PL GTF 04 STAS 1913/5-85

e argild d<0.002 mm 43.30

e praf 0.002<d<0.0063 mm 56.70 (%)

* npisip 0.0063<d<2 mm B

¢  pietris 2<d<63 mm -
3 Coeficient de neuniformitate - Un PL GTF 09 SR-EN ISO 14688/2-2018
4. Greutate volumicii aparenti 16.70 v (kN/m*) | PLGTF12 STAS 1913/3-76
3. Greutate specificd absoluti 26.70 vs(kN/m®) | PL GTF 12 STAS 1913/2-76
6. | Greutate volumici uscati 11.82 va(kN/m’) | PLGTF 12 STAS 1913/3-76
7. Limitele de plasticitate PL GTF 06 STAS 1913/4-86

¢ limita inferioara de 29.64 W, (%)

plasticitate
e limita superioari de 5727 Wi (%)
plasticitate

e indice de plasticitate 27.63 Ip

¢ indice de consistenti 0.58 |

e indicele de lichiditate 0.42 IL
8. Umflare liberi 150 UL (%) PL GTF 02 STAS 1913/12-88
9, Indice de activitate 0.63 I PL GTF 02 STAS 1913/12-88
10. | Continut de materii organice - (%) PL GTF 10 STAS 7107/1-76
11. | Porozitate 56 n (%) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
12. | Indicele porilor 1.25 e PL GTF 12 STAS 1913/3-76
13. | Grad de umiditate 0.88 Sr (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
14. | Unghi de frecare interni - D (°) PL GTF 11 C159-1989
15. | Coeziunea ) C (kPa) PL GTF 11 (159-1989, SR EN ISO

22476-2:2006

Tip piimént (SR EN 14 688-2:2005) l Argili consistenti (Cl)

1. Liste interzisa reproducerea raportului de incercare, aceasta putdnd fi facud doar cu aprobarea laboratorulul
1. Incercarile au fost efectuate respectdnd normele in vigoare.

1. Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexisidnd incertitudini asupra rezull
1V. Declardm pe propria rdspundere cd incercdrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel

V. Prezentul raport confine | pagind

Aprobat: intocmit
Sef laborator Sef incerciri profil
ing. geol. Ungureanu Alexand} '\L{;u ing. geol. Ungureanu Alexandra
="M : )

&\



LABORATOR DE INCERCARI SI VERIFICARI PAMANTURI
GRAD 11

S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D

Autorizatie nr, 3442 Atestiiri G.T.F.

ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420

BT ROS3BTRLRONCRTO0381174601

Adresa Str. George Stephenson, nr. 4-6, et 1, ap. 6, Cluj-Napoca
E-mail: arcgeostudies@gmail.com

RAPORT DE INCERCARE nr. 854/15.12.2020

Beneficiar: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D
Locatie: Sighigoara, jud. Mures

Nr. Foraj/Probi: F2P2 Nr. comandi: 165/23.11.2020 |
Adancime: 2.10-2.40m Dati prelevare: 23.11 .2@20‘\’
Prelevator probi: S.C. ARC GEOSTUDIES Dati receptie: 23.1 1-2026\'?&-, "'
S.R.L.-D Perioada incercarilor: 24.11.

Nr. | Caracteristici fizici determinata Valoare Simbol Proceduria Reg]‘mentre tehnici
determinati (UM) de lucru aplicabili
1. Umiditate naturali 32.00 W (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
2. Granulozitate PL GTF 04 STAS 1913/5-85
e argild d<0.002 mm 34.45
o praf 0.002<d<0.0063 mm 65.55 (%)
o nisip 0.0063<d<2 mm -
e pietris 2<d<63 mm "
3 Coeficient de neuniformitate - Us PL GTF 09 SR-EN ISO 14688/2-2018
4. Greutate volumicii aparenti 18.51 v (KN/m?) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
5. | Greutate specifici absoluti 26.70 ¥s (kN/m*) | PLGTF12 STAS 1913/2-76
6. | Greutate volumici uscati 14.02 ya(kN/m*) | PL GTF12 STAS 1913/3-76
8 Limitele de plasticitate PL GTF 06 STAS 1913/4-86
* limita inferioari de 26.51 W, (%)
plasticitate
¢ limita superioari de 51.49 Wi (%)
plasticitate
* indice de plasticitate 24.97 Ip
e indice de consistenta 0.78 |
* indicele de lichiditate 0.22 I
8. Umflare liberi 130 UL (%) PL GTF 02 STAS 1913/12-88
9. Indice de activitate 0.72 I PL GTF 02 STAS 1913/12-88
10. | Continut de materii organice - (%) PL GTF 10 STAS 7107/1-76
11. | Porozitate 47 n (%) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
12. | Indicele porilor 0.90 e PL GTF 12 STAS 1913/3-76
13. | Grad de umiditate 0.94 Sr (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
14. | Unghi de frecare interni - D (°) PL GTF 11 C159-1989
15. | Coeziunea ) C (kPa) PL GTF 11 C159-1989, SR EN ISO
22476-2:2006
Tip pimint (SR EN 14 688-2:2005) Argilii prifoasi virtoasi (siCl)

1. Este interzisa reproducerea raportului de incercare, aceasta puidnd fi ficutd doar cu aprobarea laboratorului.
1L Incercarile au fost efectuate respectdnd normele in vigoare

1ll. Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistdnd incertitudini asupra rezultatelor.

IV. Declardm pe propria raspundere cd incercdrile mi s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

V. Prezentul raport confine | pagind

Aprobat: Intoemit
Sef laborator Sef incercari profil
ing. geol. Ungureanu Alexandyé S| kui& ing. geol. Ungureanu Alc,xa?dm

g



LABORATOR DE INCERCARI $I VERIFICARI PAMANTURI

GRAD I

S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D
Autorizatie nr. 3442  Atestiri G.T.F,
ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420
BT ROS3BTRLRONCRTO381174601

Adresa Str. George Stephenson, nr. 4-6, et 1, ap. 6, Cluj-Napoca

E-mail: arcgeostudies@gmail.com

RAPORT DE INCERCARE nr. 855/15.12.2020

Beneficiar: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D
Locatie: Sighisoara, jud. Mures

Nr. Foraj/Proba: F2P3

Adéncime: 3.00-3.50 m

Prelevator proba: S.C. ARC GEOSTUDIES
SR.L-D

Nr. comanda: 165/23.1 1.2\@\20\

Dati prelevare: 23.11. 2()20 N
Data recept:e. 23. lI 2020 *

Nr. Caracteristica fizica determinati Valoare Simbol Proceduri Reglementare tehnica
determinati (UM) de lucru aplicabila
1. Umiditate naturali 37.96 W (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
2. Granulozitate PL GTF 04 STAS 1913/5-85
e argild d<0.002 mm 10.41
o  praf 0.002<d<0.0063 mm 70.93 (%)
o npisip 0.0063<d<2 mm 18.66
e pietris 2<d<63 mm -
3. Coeficient de neuniformitate - Un PL GTF 09 SR-EN ISO 14688/2-2018
4. Greutate volumici aparenti 17.63 vy (kN/m*) | PLGTF12 STAS 1913/3-76
5. Greutate specificii absoluti 26.20 s (kN/m?) PL GTF 12 STAS 1913/2-76
6. Greutate volumici uscati 12.78 va (kN/m?) | PL GTF 12 STAS 1913/3-76
7 Limitele de plasticitate PL GTF 06 STAS 1913/4-86
¢ limita inferioara de 22.20 W, (%)
plasticitate
e limita superioari de 39.47 Wi (%)
plasticitate
* indice de plasticitate 17,27 Iy
e indice de consistenti 0.09 I
e indicele de lichiditate 0.91 1L
8. Umflare libera 60 UL (%) PL GTF 02 STAS 1913/12-88
9. Indice de activitate 1.65 I PL GTF 02 STAS 1913/12-88
10. | Continut de materii organice - (%) PL GTF 10 STAS 7107/1-76
11. | Porozitate 52 n (%) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
12. | Indicele porilor 1.08 e PL GTF 12 STAS 1913/3-76
13. | Grad de umiditate 0.92 Sr (%) PL GTF STAS 1913/1-82
14. | U nghi de frecare interni - D (%) PL GTF 11 C159-1989
15. | Coeziunea ) C (kPa) PLGTF 11 C159-1989, SR EN I1SO
22476-2:2006
Tip piimiint (SR EN 14 688-2:2005) I Praf argilos plastic curgitor (cISi)

I Este interzisd reproducerea raportului de incercare, aceasta putind fi facuid doar cu aprobarea laboratoruiui

I Incercarile au fost efectuate respectdnd normele in vigoare.

Il Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
IV. Declardm pe propria raspundere ¢d incercdriie mu s-au efectuat sub presiune de nici un fei

V. Prezentul raport contine | pagind

Aprobat:
Sef laborator
ing. geol. Ungureanu Alexandyé

intocmit
Sef incercari profil
ing. geol. Ungureanu Alexandra

&



LABORATOR DE iNCERCARI SI VERIFICARI PAMANTURI
GRAD I

S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D

Autorizatie nr. 3442 Atestiiri G.T.F.

ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420

BT ROS3BTRLRONCRTO0381174601

Adresa Str. George Stephenson, nr. 4-6, et 1, ap. 6, Cluj-Napoca
E-mail: arcgeostudies@gmail.com

RAPORT DE INCERCARE nr. 856/15.12.2020

Beneficiar: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D
Locatie: Sighisoara, jud. Mureg

Nr. Foraj/Probi: F2P4 Nr. comandi: 165/23.11.20 \
Adéincime: 4.50-5.50 m Data prelevare: 23.11.2020 '\f@,,\\:
Prelevator probi: S.C. ARC GEOSTUDIES Data receptie: 23.11.2020
S.R.L.-D Perioada incercirilor: 24.11.2020-15.12. 2020
Nr. | Caracteristica fizica determinati Valoare Simbol Proceduri Reglementare tehnici
determinati (UM) de lueru aplicabila

1. Umiditate naturald 6.14 W (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
2. Granulozitate PL GTF 04 STAS 1913/5-85

o argild d<0.002 mm -

o  praf 0.002<d<0.0063 mm 0.80 (%)

e nisip 0.0063<d<2 mm 47.96

e pietris 2<d<63 mm 51.24
3. Coeficient de neuniformitate - Un PL GTF 09 SR-EN ISO 14688/2-2018
4. Greutate volumici aparenti - ¥ (kN/m?) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
5 Greutate specifica absoluti - vs (kN/m?*) | PL GTF 12 STAS 1913/2-76
6. Greutate volumici uscati - va (kN/m*) | PL GTF 12 STAS 1913/3-76
7. Limitele de plasticitate PL GTF 06 STAS 1913/4-86

o limita inferioari de & W, (%)

plasticitate
¢ limita superioari de - Wi (%)
plasticitate

* indice de plasticitate - Iy

* indice de consistentii - I

» indicele de lichiditate - I
8. Umflare liberd - UL (%) PL GTF 02 STAS 1913/12-88
9. Indice de activitate - I PL GTF 02 STAS 1913/12-88
10. | Continut de materii organice - (%) PL GTF 10 STAS 7107/1-76
11. | Porozitate - n (%) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
12. | Indicele porilor - e PL GTF 12 STAS 1913/3-76
13. | Grad de umiditate - Sr (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
14. Unghi de frecare interni - D (%) PL GTF 11 C159-1989
15. | Coeziunea ) C (kPa) PL GTF 11 C159-1989, SR EN ISO

22476-2:2006
[?p pimint (SR EN 14 688-2:2005) 1 Pietris cu nisip (saGr)

L. Exte interzisd reproducerea raportului de incercare, aceasta putdnd fi fiacutd doar cu aprobarea laboratorului.
11 Incercarile au fost efectuate respecidnd normele in vigoare

111, Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercdrii, neexistdnd incertitudini asupra rezultatelor.

1V. Declardm pe propria rdspundere cd incercdrile mu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

V. Prezentul raport confine 2 pagini.

Aprobat: Intocmit
Sef laborator Sef incercari profil
ing. geol. Ungureanu Alexandii#> S| % ing. geol. Ungureanu Alexandra
> X .

&3



LABORATOR DE INCERCARI SI VERIFICARI PAMANTURI

S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D

Autorizatie nr, 3442  Atestiri G.T.F.

ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420

BT ROS3BTRLRONCRTO0381174601

GRADII

Adresa Str. George Stephenson, nr. 4-6, et 1, ap. 6, Cluj-Napoca

E-mail: arcgeostudies@gmail.com

RAPORT DE INCERCARE nr. 856/15.12.2020

Beneficiar: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D
Locatie: Sighisoara, jud. Mures

Nr. Foraj/Probia: F2P4

Adéncime: 4.50 - 5.50 m

Prelevator probi: S.C. ARC GEOSTUDIES
S.R.L-D

Diametru
(mm) Yo <d
100.00
630
100.00
200
100.00
63
100.00
20
73.54
10
56.75
6.3
48.76
2
39.96
1
23.18
0.63
16.79
0.2
4.80
0.1
0.80
0.063
0.00
0.02

N

Nr. comanda: 165/23.11.2030/
Dati prelevare: 23.11.202¢ |
Dati receptie: 23.11.2020 7}
Perioada incercérilor: 24.11.2020-

‘. N U
Ig\l\Z.ZOZl&

=

PARTIFINE

L LU
!
{4
oo oo
Tip pAmint Diamentrul (mm) Procente (%)
Argila Cl d < 0.002 0.00
Praf fin FSi 0.002 < d < 0.0063 0.00
Praf mijlociu MSi 0.0063 <d <002 0.00
Praf mare CSi 0.02<d <0063 0.80
Nisip fin FSa 0063<d<02 15.99
Nisip mijlociu MSa 02 <d<0.63 6.39
Nisip mare CSa 063<d<2 25.58
Pietrig mic FGr 2<d<6.3 7.99
Pietrig mijlociu MGr 63<d<20 43.25
Pietri§ mare CGr 20<d <63 0.00
Bolovianig Co 63 <d <200 0.00
Blocuri Bo 200<d <630 0.00

Tip pamént (SR EN 14 688-2:2005)

I Pietris cu nisip (saGr)

[. Este interzisd reproducerea raportului de incercare, aceasta putdnd fi ficuld doar cu aprobarea laboratorului.

II. Incercdrile au fost efectuate respectdnd normele in vigoare.

. Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercdrii, neexistdnd incertitudini asupra rezultatelor.
V. Declardm pe propria raspundere cd Incercdrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

V. Prezentul raport confine 2 pagini.

Aprobat:
Sef laborator
ing. geol. Ungureanu Alexa

Intocmit

Sef incercari profil

ing. geol. Ungureanu Al%




