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STUDIU DE FEZABILITATE

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

~CREARE DE CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII CU DIZABILITATI DIN
JUDETUL MURES LA SIGHISOARA”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

CONSILIUL JUDETEAN MURES
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1.4. Beneficiarul investitiei

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures (DGASPC Mures)
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S.C. FABER STEIN HAUS S.R.L.
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J26/685/2017




2. Situatia existentd si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat Tn prealabil)
privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovdrii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizd

Nu este cazul.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures are in vedere
,Creare de case de tip familial pentru copii cu dizabilitati din judetul Mures, la Sighisoara” cu
0 capacitate de 12 locuri.

Serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential, au drept misiune generalad
furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire,
educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale.

Activitdtile de gazduire, ingrijire, educatie non-formala si informala, sprijin emotional,
consiliere, precum si dezvoltarea majoritatii deprinderilor de viatd independentd si a unora
dintre activitatile legate de reintegrarea sau integrarea familiald se acorda in centre de Ingrijire
de tip familial/rezidential. Acestea vor fi atinse prin realizarea investitiei propuse de prezenta
tema de proiectare.

Scopul serviciilor de tip CTF (Casa de tip familial) propus consta in asigurarea de
servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecarui copil/tandr cat mai aproape de
mediul familial: primire si gazduire pe duratd determinatd (cazare, masa, Imbracaminte ,
rechizite), dezvoltare abilitati de trai autonom (imbracare si dezbracare, hranire si hidratare,
asigurarea igienei), comunicare/socializare, scolarizare si sprijin educational, Tngrijire,
recuperare si asisten{d medicald daca este cazul, integrare in comunitate sociala si petrecerea
timpului liber, suport emotional si consiliere psihologica, sprijin in vederea
reintegrarii/integrarii copilului in familia naturala, largita sau substitutiva, orientare scolara si
profesionala, prevenirea abandonului si institutionalizarea copilului.

Procesul de dezinstitutionalizare poate fi o buna ocazie de a dezvolta serviciile de
prevenire a separarii copilului de familie, extrem de necesare, in comunitétile unde ajung copiii
din institutii, fie cu ajutorul organizatiilor neguvernamentale, fie de catre autoritatile publice in
mod direct. Servicii de prevenire a separdrii copilului de familie sunt insuficient dezvoltate in
multe comunitati locale din Romania, in special serviciile pentru copilul cu dizabilitati.

Prin Strategia Nationala pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-
2020, Guvernul Romaniei si-a asumat inchiderea tuturor centrelor de plasament de tip
vechi/clasice, care functioneaza in structura preluata in anul 1997, respectiv anul 2000. De
asemenea ,,asigurarea unui mediu familial de Ingrijire pentru toti copiii din institutii, prin
continuarea procesului de dezinstitutionalizare si asigurarea tranzitiei catre ingrijirea in
comunitate" este una dintre masurile asumate prin Programul de guvernare 2018-2020 la
punctul 9 Investitia In viitor —investitia in copii al capitolului Politici publice in domeniul
muncii si justitiei sociale. Continuarea procesului de dezinstitutionalizare reprezinta nu numai
o prioritate guvernamentala ci si singura solutie pentru copiii din sistemul de protectie speciala
asumatd unanim de toti profesionistii din sistem.

Pornind de la necesitatea asigurarii unui mediu cat mai apropiat de cel familial tuturor
copiilor ingrijiti in servicii de tip rezidential, sunt definite in mod clar serviciile care pot intra
in aceasta categorie. Conform proiectului de act normativ sunt considerate servicii de tip
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rezidential: casele de tip familial, apartamentele, centrele de primire in regim de urgenta si
centrele maternale. Este interzisa functionarea centrelor de plasament incepand cu luna ianuarie
2021.

Situatia actuald la nivel national aratd ca existd incd provocari majore privind eforturile
de dezinstitutionalizare in Romania. Ele sunt reprezentate de numarul mare de centre de
plasament cu sanse mici de a fi inchise pana in 2020, de cresterea numarului de copii aflati in
centrele care nu se afld in prezent in proces de inchidere dar si de o serie de obstacole
identificate de directorii DGASPC in cadrul procesului de inchidere. Mai mult de jumatate
dintre centre au sanse mici (sau zero) de a fi inchise pana in 2020. Celelalte circa 40% (sau de
60 centre) se afla in proces de inchidere, fie intr-o faza incipienta (23 de centre), fie intr-o faza
mai avansatd (37 de centre). Reducerea numarului de copii a fost inregistratd doar la nivelul
centrelor declarate a fi in proces de Tnchidere, in timp ce in toate celelalte tipuri de centre a
crescut.

Pentru a minimiza riscul ca noile structuri (case de tip familial - CTF) sa fie expuse la
segregarevspatiala si/sau sociald, se vor avea in vedere urmatoarele politici:

- noile case de tip familial (CTF) trebuie amplasate in comunitate, tindnd cont de
mijloacele de transport si de distanta, astfel incat sa permita accesul facil al copiilor la
scoald/gradinita, servicii medicale si de recreere;

- noile CTF nu trebuie sa fie construite in curtea fostului centru de plasament si nici in
imediata vecinatate (gard in gard) a acestuia;

- noile CTF nu trebuie sa fie amenajate intr-una dintre cladirile anexa ale centrului de
plasament care se inchide;

- spatiul locativ din noile CTF -uri va fi suficient, structurat, amenajat si dotat in
conformitate cu standardele minime in vigoare si cu atentie deosebitd la existenta

- noile CTF ar trebui sa detind spatii exterioare, de exemplu, curte, gradina.

- pentru noile CTF, spatiile exterioare asigura protectia copiilor intr-un mod discret (spre
exemplu, gardurile au o indltime obisnuita zonei, nu sunt folosite gratii etc.).

Axa prioritard de investitie

Acest tip de proiect este organizat Tn cadrul Axei prioritare 8 - “Dezvoltarea
infrastructurii de sandtate si sociale”, Prioritatea de investitii 8.1. - ” Investitiile in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si
local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sdnatate si promovand incluziunea
sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si
trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale”.

Obiectivul specific al axei prioritare si al prioritatii de investitie

Unul din obiectivele specifice al acestei axe prioritare este Obiectivul Specific 8.3. —
,Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”.

Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific, grupurile vulnerabile: persoane varstnice,
persoane cu dizabilitati, copii, constituie grupul tinta al apelurilor dedicate.

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati din localitatea Sighisoara v-a
functiona cu respectarea cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale,
reglementat de Legea asistentei sociale nr.292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Ordinului nr.31/2015 privind aprobarea Instructiunilor privind
completarea fiselor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separarii copilului de
parintii sdi, precum si pentru realizarea protectiei speciale, a copilului separat temporar sau
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definitiv de parintii sdi — Anexa 11- Servicii pentru protectia copilului de tip rezidential pentru
copii cu dizabilitati al Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

2.3. Analiza situatiei existente i identificarea deficientelor

In prezent la nivel de judet, in Mures protectia copilului se face in cadru:
» Complexului de Servicii pentru Copilul cu Deficiente Neuropsihiatrice
Sighisoara;

» Centrelor Rezidentiale pentru Copii cu Deficiente Neuropsihiatrice Tg. Mures,
Ceuasu de Cimpie (4 locatii Tn mun. Tg. Mures + 1 locatie in loc. Ceuasu de
Cimpie);

Serviciului Rezidential de Ingrijire Socio-Medicala SPERANTA din Tg. Mures;
Serviciului de Coordonare §i Administrare Case de Tip Familial (14 case de tip
familial);

Complexului de Case de Tip Familial Sincraiu de Mures, Sintana de Mures (11
case de tip familial);

» Complexului de Case de Tip Familial Reghin, Petelea (9 case de tip familial).

Statistica:

e numadr de copii/tineri ocrotiti n servicii de tip rezidential DGASPC la data de
01.01.2019 — 361;

e numdr de copii/tineri ocrotiti 1n servicii de tip rezidential DGASPC la data de
31.12.2019 — 368, inregistrandu-se o crestere cu un procent de 1,9 % a
numarului de beneficiari fata de anul precedent.

In serviciile rezidentiale pentru copii cu dizabilititi ale DGASPC Mures numarul
beneficiarilor la sfarsitul anului creste cu 3 copii/ tineri fata de inceputul anului.

In casele de tip familial din subordinea DGASPC Mures a crescut numirul
beneficiarilor cu 4 cazuri.

Y VV

e numar de copii/tineri ocrotiti in servicii de tip rezidential OPA la data de
01.01.2019 — 223,;

e numadr de copii/tineri ocrotifi In servicii de tip rezidential OPA la data de
31.12.2019 — 197, inregistrandu-se o scadere cu 11,65 % procente a numarului
de beneficiari fata de anul precedent.

Aratd tendinta de scddere numarul copiilor in casele de tip familial sau apartamentele
rezidentiale OPA cu 26 copii/ tineri raportat la inceputul anului.

Ingrijirea rezidentiala trebuie si fie ultima solutie de ingrjire care sa fie oferita doar
temporar, fie in centre de plasament (de urgenta), fie in servicii de dimensiuni mici (case de tip
familial sau apartamente, locuinte protejate pentru tineri ). Scopul inchiderii centrelor de
plasament de dimensiuni mari, clasice consta in a gasi o solutie familiala permanenta/sau pe
perioada determinata cat mai repede posibil pentru copilul aflat in dificultate, separat temporar
sau definitiv de parintii lui. Cu cat copilul petrece mai mult timp intr-un mediu institutionalizat
de tip clasic-centre de plasament mari, cu atat abilitatile sociale, deprinderile de viata
independenta ii sunt afectate. Petrecerea unei perioade mari de viata (sunt copii care au fost
adusi direct de la maternitate in centre, de la 1-2 ani institutionalizati ) scad considerabil, uneori
ireversibil sansele de integrare socioptrfesionala, de dezvoltare si implinire ca adult a copilului.

Cu toate eforturile din ultimii ani stoparea ajungerii copiilor in sistemul de protectie de
tip rezidential nu s-a putut face si daca in anii 2006 -2009 s-a constatat o usoara scadere , in
ultimii ani a crescut din nou numarul de copii care ajung in centrele de plasament. Cauzele
pentru care ajung copiii in sistemul de protectie sunt complex, cauze asociate (sociale,
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economice, de sanatate etc.). Lipsesc servicii de preventie la nivel de comunitate. Asadar
cauzele institutionalizarii copiilor sint multiple, copii/tinerii care ajung intr-o institutie de
protectie a copilului avind la baza 3-4 motive care au determinat masura de plasament a lor in
institutia respectiva:

= Dificultati materiale in familie si conditii de trai precare (venituri reduse, familii cu
multi copii, somaj, lipsa unei locuinte, lipsa utilitati, etc.);

= Deficiente in dezvoltarea psihica si fizicd;Probleme grave de sanatate ale parintilor;
= Statutul familiei (familii monoparentale, familii dezorganizate, divortul parintilor etc.);
= Decesul parintilor sau apartindtorilor legali;

= Abandonul copiilor de catre parinti (plecarea/disparitia parintilor, plecarea la munca in
strainate);

= Comportament deviant al copiilor sau al membrilor familiei (alcoolism, consum de
narcotice, domestica, vagabondaj, infractiuni, cersit, dependent fata de jocurile de
noroc etc.);

= Decaderea din drepturi a parintilor (maltratarea, abuzarea, exploatrarea, traficarea sau
neglijarea copiilor); familii care se confrunta cu diferite tipuri de abuz, violenta
domestica, trafic de persoane etc.
Avand in vedere aspectele enutnate mai sus considerdm ca necesar Infiintarea de
servicii cat mai apropiate de mediul familial, pentru copiii aflati in dificultate care din diverse
cauze nu pot fi crescuti in familie (naturala sau extinsa).

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential, au drept misiune generalad
furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire,
educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale.

Activitdtile de gazduire, ingrijire, educatie non-formala si informald, sprijin emotional,
consiliere, precum si dezvoltarea majoritatii deprinderilor de viatd independentd si a unora
dintre activitatile legate de reintegrarea sau integrarea familiald se acorda in centre de Ingrijire
de tip familial/ rezidential. Acestea vor fi atinse prin realizarea investitiei propuse de prezenta
tema de proiectare.

Scopul serviciilor de tip CTF consta in asigurarea de servicii personalizate, adecvate
nevoilor individuale ale fiecarui copil/tandr cat mai aproape de mediul familial: primire si
gazduire pe duratd determinata (cazare, masa, imbracaminte , rechizite), dezvoltare abilitati de
trai autonom (imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, asigurarea igienei),
comunicare/socializare, scolarizare si sprijin educational .ingrijire, recuperare si asistentd
medicala daca este cazul, integrare in comunitate sociala si petrecerea timpului liber, suport
emotional si consiliere psihologica, sprijin in vederea reintegrarii/integrarii copilului in familia
naturald, largita sau substitutiva, orientare scolarad si profesionald, prevenirea abandonului si
institutionalizarea copilului.

Scopul serviciilor din cadrul casei de tip familial propus, consta in asigurarea de servicii
personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecdrui copil/tandr cat mai aproape de mediul
familial: primire si gdzduire pe duratd determinatd (cazare, masa, imbracaminte , rechizite),
dezvoltare abilitati de trai autonom (imbracare §i dezbracare, hranire si hidratare, asigurarea
igienei), comunicare/socializare, scolarizare si sprijin educational, ingrijire, recuperare si
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asistentd medicald daca este cazul, integrare In comunitate sociald si petrecerea timpului liber,
suport emotional si consiliere psihologica, sprijin in vederea reintegrarii/integrarii copilului in
familia naturald, largitd sau substitutivda, orientare scolard si profesionald, prevenirea
abandonului si institutionalizarea copilului.

Procesul de dezinstitutionalizare poate fi o buna ocazie de a dezvolta serviciile de
prevenire a separdarii copilului de familie, extrem de necesare, in comunitatile unde ajung copiii
din institutii, fie cu ajutorul organizatiilor neguvernamentale, fie de catre autoritatile publice Tn
mod direct. Servicii de prevenire a separarii copilului de familie sunt insuficient dezvoltate in
multe comunitati locale din Romania, in special serviciile pentru copilul cu dizabilitati.

Prin Strategia Nationala pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-
2020, Guvernul Romaniei si-a asumat Tnchiderea tuturor centrelor de plasament de tip
vechi/clasice, care functioneaza in structura preluata in anul 1997, respectiv anul 2000.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general il reprezintd continuarea dezvoltarii infrastructurii pentru acest
concept de Tngrijire, pentru a fi cat mai aproape de cel familial pentru copiii aflati in dificultate,
cu accent pe pe dezinstitutionalizarea acestora din institutiile sistemului rezidential clasic de
tip centre de plasament.

Se va realiza un Plan de formare/instruire/specializare si consiliere in care fiecare
angajat va beneficia de cel putin 40 de ore de formare initiala/contiuna. In vederea asigurarii
ca in noile servicii nu se vor prelua din practicile asociate vechiului serviciu si in vederea
dezvoltarii capacitatii profesionale asfel incat sa se poata oferi copiilor/tinerilor servicii de
calitate/moderne cat mai apropiate de mediul familial , personalul transferat si cel nou angajat
va beneficia de un program de formare si specializare in domeniile:

- standarde de calitate/cost privind functionarea serviciilor sociale nou infiintate: CTF si

SDVI;

- mangementul serviciilor sociale;

- mangementul timpului/conflictului:

- proiecte si activitati pentru copii si tineret;

- comuncare si dezvoltare personala;

- psihologia copilului/tanarului, socilogia familiei;

- dezvoltarea de grupri de lucru/retele si dezvoltare comunitara;
- cursuri de prim ajutor;

- curs specializarea - consiliere vocationala, ergoterapie;
- activitati secretariat/registratura, tatistica;

- curs lucrator social;

- cursuri in domeniul ergoterapiei, arterapiei, etc.

Prin prezenta documentatie Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia
Copilului Mure are in vedere “Construirea unor case de tip familial pentru copii cu
dizabilitati, in localitatea Sighisoara”, cu o capacitate de 12 locuri.

3. ldentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii

e Pentru realizarea investitiei au fost propuse doua scenarii tehnico-economice:
SCENARIUL 1, propune realizarea urmatoarelor obiective:

OBIECT 1 — Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitdti, P+1E, Cl-centrala termica pe
gaze naturale;
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OBIECT 2 - Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitéti, P+1E, C2- central termica pe gaze
naturale.

SCENARIUL 2, propune realizarea urmatoarelor obiective:

OBIECT 1 — Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati, P+1E, C1-pompe de cdldura;
OBIECT 2 - Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati, P+1E, C2-pompe de caldura.

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:

‘ 3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietditii sau titlul de proprietate, servituti, drept
de preemptiune, zond de utilitate publica, informatii/obligatii/constringeri extrase din
documentatiile de urbanism, dupd caz);

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Se propune amplasarea lucrarilor pe teren situat in intravilanul municipiului Sighisoara, judetul
Mures, str.Margaretelor, nr.16. Corpul C1 se va amplasa pe terenul cu numarul din CF nr,
59741 cu suprafata de 1872 mp, iar corpul C2 se va amplasa pe terenul cu numarul din CF nr.
59472 cu suprafata de 1873 mp.

Terenul cu nr. Cad 59741 are forma regulata cu latura sudica de 70.10m, si latura nordica de
70.22m.
Terenul cu nr. Cad 59472 are forma regulata cu latura sudica de 45.68m, si latura vestica de
36.30 m.

Terenurile pe care se amplaseaza investitia, nu sunt grevate de drept de servitude sau drept de
preemtiune.

Obligatii / constrangeri din certificatul de urbanism:

REGIMUL TEHNIC

Obiect C1- Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati, P+1E

Sunt aplicabile prevederile Regulamentului de urbanism aferent Planului Urbanistic General al
municipiului Sighisoara-UTR 39.

Functiunea dominantd: zona de locuit.

Functiuni complementare: comert, servicii, dotari, etc.

Regim de indltime: variaza intre P-P+1 (gospodarii individuale) si P+4-10 (locuinte colective).
Permisiuni:

- se pot autoriza constructii de locuinte, regimul de aliniere conform vecinatatilor
existente, extinderi ale instalatiilor tehnico-edilitare existente, implantdri de mobilier
urban;

- unitati mici de productie, ateliere de repatatii, lucrari conexe acestora;

- se pot autoriza constructii pentru dotari social culturale, dotari sanitare, dotari
comerciale si de alimentatie publica, dotari prestari de servicii, dotdri pentru cultura
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fizica si sport, dotari turistice spatii verzi, dotdri de cult, parcaje, garaje, pe baza unor
PUZ sau PUD aprobat.
Restrictii:

- unitati mari de productie, ferme mari de cresterea animalelor, constructii destinate
animalelor mari i mici;

- se impun masuri de protejarea mediului, de amenajare si Intretinerea a spatiilor plantate
existente.

Conditii de ocupare a terenului:

- accesele: fiecare unitate va avea acces separat;

- toate unitatile, toate cladirile, nu si anexele vor fi in mod obligatoriu racordate la toate
tipurile de retele publice tehnico-edilitare existente sau vor avea prevazuta posibilitatea
de racordare la viitoarele retele publice proiectate;

- toate constructiile noi se vor aseza pe aliniament, stabilit fatd de vecinii din stanga,
dreapta;

- Regim de inaltime: pana la P+4;

- Retragerea fata de aliniament va fi de minim 5,00 m.

Indicatorii de control: POT max=30%
CUT max=2.5

Obiect C2- Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati, P+1E

Sunt aplicabile prevederile Regulamentului de urbanism aferent Planului Urbanistic General al
municipiului Sighisoara-UTR 39.

Functiunea dominanta: zona de locuit.

Functiuni complementare: comert, servicii, dotari, etc.

Regim de indltime: variaza intre P-P+1 (gospodarii individuale) si P+4-10 (locuinte colective).
Permisiuni:

- se pot autoriza constructii de locuinte, regimul de aliniere conform vecinatatilor
existente, extinderi ale instalatiilor tehnico-edilitare existente, implantari de mobilier
urban;

- unitati mici de productie, ateliere de repatatii, lucrari conexe acestora;

- se pot autoriza constructii pentru dotari social culturale, dotdri sanitare, dotdri
comerciale si de alimentatie publica, dotari prestari de servicii, dotdri pentru cultura
fizica si sport, dotari turistice spatii verzi, dotdri de cult, parcaje, garaje, pe baza unor
PUZ sau PUD aprobat.

Restrictii:

- unitdti mari de productie, ferme mari de cresterea animalelor, constructii destinate
animalelor mari si mici;

- se impun masuri de protejarea mediului, de amenajare si Intretinerea a spatiilor plantate
existente.

Conditii de ocupare a terenului:

- accesele: fiecare unitate va avea acces separat;

- toate unitatile, toate cladirile, nu si anexele vor fi in mod obligatoriu racordate la toate
tipurile de retele publice tehnico-edilitare existente sau vor avea prevazuta posibilitatea
de racordare la viitoarele retele publice proiectate;

- toate constructiile noi se vor aseza pe aliniament, stabilit fatd de vecinii din stanga,
dreapta;

- Regim de inaltime: pand la P+4;

- Retragerea fata de aliniament va fi de minim 5,00 m.

ege ey
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Indicatorii de control: POT max=30%
CUT max=2.5

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;
SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Pentru amplasamentul propus exista cale de acces din strada Margaretelor. Fiecare
amplasament va avea calea de acces separate.

Suprafata disponibilizatd pentru constructia obiectivului C1 este de 1872 mp si pentru
obicetivul C2 este de 1873 mp.

¢) orientari propuse fatda de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau
construite;

Vecinatati Nr. Cad 59741

- nord — Nr. Cad. 572/1
- vest —drum

- est- Nr. Cad. 59742

- sud-Nr. Cad. 59743

Vecinatati Nr. Cad 59742

- nord — Nr. Cad. 572/1

- vest — Nr. Cad. 59741

- est-Nr. Cad. 572/4 si Nr. Cad. 52010
- sud- Nr. Cad. 59743

d) surse de poluare existente in zond;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

In zona studiata nu au fost identificate surse de poluare

e) date climatice si particularititi de relief;
SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Clima municipiului Sighisoara este placuta, de tip continental moderata cu veri
calduroase si ierni aspre. Este influentatd de vecinatatea Muntii Gurghiu, iar toamna si iarna
resimte si influentele atlantice de la vest. Trecerea de la iarna la primavara se face, de obicei,
la mijlocul lunii martie, iar cea de la toamna la iarna in luna noiembrie. Verile sunt cdlduroase,
iar iernile Tn general sunt lipsite de viscole. Temperatura medie anuald din aer este de cca
8,2 °C. Temperatura medie in ianuarie este de - 3 °C, iar cea a lunii iulie, de 19 °C. Temp.
minimad absoluta a fost de - 34,5 °C (inregistrata in ianuarie 1963), iar maxima absoluta, de
38,5 °C (inregistrata in august 1952). Media precipitatiilor anuale atinge 663 mm, cea mai
ploioasa luna fiind iunie (99 mm), iar cea mai uscatd, februarie (26 mm). Tn ultimii ani, se
observa faptul cd iernile devin din ce in ce mai blande, cu temperaturi care rareori scad sub -
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15 °C si cu zapada din ce in ce mai putina. Verile sunt din ce in ce mai calde, crescand numarul
de zile tropicale (in care maxima depaseste 30 °C). Temperaturile sunt cuprinse fintre
urmatoarele valori extreme: -32,8 °C si +39 °C.

Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet a terenului natural este de 0.90-1.00 m.

Seismicitatea - conform normativului P100-1/13 elaborat de M.L.P.A.T. (Normativ
pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice,
industriale), teritoriul comunei este amplasat in zona E, avand ag = 0,15 si perioada de Tc =
0,7 sec, specifice gradului seismic VII.

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2
Nu este cazul.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd, existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2
Nu este cazul

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica
§i siguranta nationald;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2
Nu este cazul

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2
(i) date privind zonarea seismica

CORP C1:

- Valoarea de varf a acceleratiei terenului, pentru proiectare este ag= 0.15 g si valoarea
perioadei de colt, Tc = 0.7 sec (cod P100/1-2013). Unde ag reprezintd acceleratia
terenului pentru proiectare pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de
recurentd IMR = 225 de ani si 20% probabilitatea de depdsire in 50 de ani in zona
studiata iar Tc reprezinta granita dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de
acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative si
se exprima 1n secunde.

CORP C2:
- Valoarea de varf a acceleratiei terenului, pentru proiectare este ag= 0.15 g si valoarea
perioadei de colt, Tc = 0.7 sec (cod P100/1-2013). Unde ag reprezinta acceleratia
terenului pentru proiectare pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de
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recurentd IMR = 225 de ani si 20% probabilitatea de depasire in 50 de ani in zona
studiata iar Tc reprezinta granita dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de
acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative si
se exprima 1n secunde.

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea

conventionala si nivelul maxim al apelor freatice

Pentru Corpul C1:

e (.00 (fata de cota terenului natural) -0.10 m - Sol vegetal

e -0.10 - 1.40 m - Umplutura eterogend formata din argila nisipoasd prafoasa,
vartoasa,foarte umeda

e -1.40 - 2.00 m - Argila prafoasa neagra consistentd, foarte umeda (probabil
fostul sol vegetal)

e -2.00-3.00 m - Argild prafoasa maronie, consistenta, foarte umeda

e -3.00-4.00 m - Praf argilos nisipos galben, consistent, saturat, care are in baza
intercalatii nisipoase

e -4.00 - 6.00 m - Pietris cu nisip umed

e Apa de infiltratii la 3.50- 4.00 m.

Pentru Corpul C2:
e (.00 (fata de cota terenului natural) -0.15 m - Sol vegetal
e -0.10-1.00 m - Umplutura eterogena formata din argila cafenie, vartoasa, foarte
umeda
e -1.00 - 200 m - Umpluturda formatd din argila galbend cu intercalatii gri,
consistentd saturata
-2.00 - 2.70 m - Umpluturd formata din argila prafoasa gri, vartoasd, saturata
-2.70 - 3.00 m - Argila neagra consistenta, saturata (fostul sol vegetal)
-3.00 - 4.00 m - Praf argilos gri cu aspect malos, plastic curgator, saturat
-4.00 - 6.00 m - Pietris cu nisip gri, umed
Apa de infiltratii la 3.00 m.

(iii) date geologice generale

CORP C1:

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat face parte din Depresiunea
Transilvaniei, fiind situat in Culoarul Tarnavei Mari, parte a Podisului Tarnavelor.
Amplasamentul este situat la aproximativ 350 m de Raul Tarnava Mare, pe partea
stangd a acestuia, in zona de terasa.

Din punct de vedere geologic, Depresiunea Transilvaniei este alcatuita din fundament
si cuvertura sedimentara.

Fundamentul este alcatuit din roci metamorfice si sedimente permiene, triasice, jurasice
si cretacic.

Cuvertura sedimentara a depresiunii este alcatuita din sedimente paleogene si neogene.
Paleogenul afloreaza in principal in partea de nord-vest a depresiunii. Depozitele
Neogene afloreaza la sud-est si est de acestea.
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In aria orasului Sighisoara apar depozite pannoniene alcituite in general din argile
marnoase, argile nisipoase, nisipuri. In zona de lunci peste depozitele pannoniene au
fost depuse sedimente groase aluvionare recente, formate in general din nisipuri si
pietrisuri, aduse de afluentii de stanga din Podisul Hartibaciului (Saes, Valea Céinelui,
Valea Sapartoc).

CORP C2:

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat face parte din Depresiunea
Transilvaniei, fiind situat in Culoarul Tarnavei Mari, parte a Podisului Tarnavelor.
Amplasamentul este situat la aproximativ 350 m de Raul Tarnava Mare, pe partea
stangd a acestuia, in zona de terasa.

Din punct de vedere geologic, Depresiunea Transilvaniei este alcatuita din fundament
si cuvertura sedimentara.

Fundamentul este alcatuit din roci metamorfice si sedimente permiene, triasice, jurasice
si cretacic.

Cuvertura sedimentara a depresiunii este alcatuita din sedimente paleogene si neogene.
Paleogenul afloreaza in principal in partea de nord-vest a depresiunii. Depozitele
Neogene afloreaza la sud-est si est de acestea.

Tn aria orasului Sighisoara apar depozite pannoniene alcituite in general din argile
marnoase, argile nisipoase, nisipuri. in zona de lunca peste depozitele pannoniene au
fost depuse sedimente groase aluvionare recente, formate in general din nisipuri si
pietrisuri, aduse de afluentii de stdnga din Podisul Hartibaciului (Saes, Valea Cainelui,
Valea Sapartoc).

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu

rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz;

Sunt atasate studiului geotehnic.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate

CU reglementarile tehnice in vigoare,

CORP C1:

Cutremurele de pamant - se Incadreaza in zona cu intensitatea seismicd pe scara MSK
este 71, cu o perioada de revenire de cca. 50 ani (conf. SR 11100/1-92);

Alunecari de teren - se Incadreaza in zona cu potential scdzut de alunecare.

Inundatii - nu se incadreaza in zona cu risc de inundatii.

CORP C2:

Cutremurele de pamdnt - se incadreaza in zona cu intensitatea seismica pe scara MSK
este 71, cu o perioada de revenire de cca. 50 ani (conf. SR 11100/1-92);

Alunecari de teren - se incadreaza in zona cu potential scazut de alunecare.
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= Inundatii - nu se Incadreaza in zona cu risc de inundatii.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite Tn baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
CORP C1:
= Ploi maxime: conform STAS/940-73 Ploi maxime se incadreaza in ,,zona 17”.

= Incarcari date de zdpadd: in conformitatecu ,,Cod de proiectare — Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor”, CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreaza in ,,zona
1.5” a valorii caracteristice a incarcarii din zapada pe sol sk (interval de recurentd IMR
=50 ani).

= Incarcari date de vint: valoarea de referinti a presiunii dinamice a vantului pentru zona
de studiu, gb in kPa, avdnd IMR = 50 de ani, este de 0.4, conform ,,Codului de
proiectare, Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR-1-1-4/2012.

= Temperatura medie anuala:. ~8.2°C.

= Precipitatii: ~ 600-700 mm/an.

CORP C2:
= Ploi maxime: conform STAS/940-73 Ploi maxime se incadreaza in ,,zona 17”.

= Incdrcari date de zdpadd: in conformitatecu ,,Cod de proiectare — Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor”, CR 1-1-3/2012, amplasamentul se Incadreaza in ,,zona
1.5 a valorii caracteristice a incarcarii din zapada pe sol sk (interval de recurentd IMR
=50 ani).

= Incarcdri date de vant: valoarea de referinti a presiunii dinamice a vantului pentru zona
de studiu, gb in kPa, avand IMR = 50 de ani, este de 0.4, conform ,,Codului de
proiectare, Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR-1-1-4/2012.

= Temperatura medie anuala: ~8.2°C.

= Precipitatii: ~ 600-700 mm/an.

Studiile geotehnice sunt anexate documentatiei.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii;
Imobilele propuse vor avea destinatia de case familiale pentru copii cu dizabilitati.
SCENARIUL 1

OBIECT 1- Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitiati, P+1E, C1-centrala termica
pe gaze naturale
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OBIECT 2- Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati, P+1E, C2-centrala termica
pe gaze natural

In cadrul investitie, se propune construirea a doua case de tip familial, avand aceeasi
indicatori tehnici:

Suprafata construita desfasurata a casei va fi de 821,40 mp. Suprafata construita este de
504.97 m? la sol. Acesta are urmitoarea compartimentare:

Suprafata utila parter 394.58 m?
Suprafata construita parter 504.97 m?
Suprafatd utild etaj 1 253.66 m?
Suprafata construita etaj 1 316.43 m?
Suprafete utile(mp)
Parter
Bucatarie 30.00
Sala de servire 30.00
Camera tehnica 10.63
Spalatorie 10.62
Calcdtorie si uscatorie 20.08
Baie 4.72
Vestiar bucatarie 7.41
Depozit uscat 8.00
Camera frigorifica 8.00
Punct gospodaresc 4.33
G.S. Mixt angajati 5.20
G.S. Mixt beneficiari 5.20
Camera vizite 14.40
Camera de zi 36.00
Camera primire 10.13
Windfang 4.50
Cabinet medical 16.00
G.S. 2.80
Camera izolare 17.20
WC 4.90
Punct gospodaresc 3.18
Dormitor 1 16.00
WC pers cu dizabilitati 8.00
Dormitor 2 16.00
Hol 62.91
Hol anexe 9.00
Casa scarii nr.1 16.98
Casa scarii nr.2 12.39
Total 394.58
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Suprafete utile(mp)
Etaj
Dormitor 3 16.00
Baie 8.00
Dormitor 4 16.00
Dormitor 5 16.00
Baie 8.00
Dormitor 6 16.00
Camera de studiu 27.60
Punct gospodaresc 3.58
Camera pregatire viatd independenta 18.72
Camera de zi 16.00
Baie 9.00
Casa scarii nr.1 22.95
Casa scarii 16.20
Hol 59.61
Total 253.66

Proiectul este elaborat Tn conformitate cu cerintele beneficiarului. La adaptarea in
amplasament nu se vor face modificari ale planurilor de arhitectura si nici ale dimensiunii
generale ale cladirii. Peretii de compartimentare interioard pot suferi unele modificari de
amplasament, dar fara a afecta schema functionala si fara a modifica dimensiunile incaperilor
sub dimensiunile normate.

Volumul cladirii este gandit a fi independent, nealipit altor constructii existente. Se
recomanda mentinerea unei distante optime fata de celelalte constructii. Fundatiile si structura
subsolului sunt realizate din beton armat, suprastructura fiind realizata din zidarie de caramida
si stalpi de beton armat. Invelitoare se va realiza din tigld metalica de culoare antracit. Se vor
monta parazdpezi pe invelitoare.

A. Descrierea compartimentarii
1.Vestiar bucitarie

Cladirea dispune de un vestiar care dezerveste ca zona de schimb pentru angajati, acesta
avand acces la baie dotata cu dus, vas de toaleta si lavoar. Tipul de pardoseala este gresie
antiderapanta.

2.Camera tehnica

Este dispusa la parterul cladirii. Aceasta va avea ca pardoseald gresie antiderapanta si
va include centrala termica si toate componentele acesteia.

3.Grup sanitar

Sunt prevazute grupuri sanitare mixte atdt pentru angajati cat si pentru beneficiari.
Ambele grupuri sanitare sunt echipate cu cate un vas de toaletd, un pisoar si un lavoar. Pentru
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pardoseala s-a folosit gresie antiderapanta. Mai exista un grup sanitar destinat cabinetului
medical.

4.Baie

Baile sunt amplasate atat la parter cat si la etaj. O baie este distribuita la cate doua
dormitoare. Baia de la parter este special amenajata pentru persoane cu dizabilitati. Atat baia
de la parter cat si cele de la etaj dispun de un vas de toaletd, un lavoar si o cabina de dus. Tpul
de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.

5.Dormitor

Un dormitor este dimensionat pentru a deservi doi copii. Acestea au doua paturi de cate
o persoana, doua dulapuri si doua noptiere. Pentru pardoseala este folosit parchet.

6.Holuri

Holul este spatiul de circulatie ce asigura comunicarea intre incaperile cladirii. Tipul de
pardoseala este covor de PVC antiderapant si antibacterian.

7.Camera vizite

Camera de vizite este destinatd pentru primirea in vizitad a parintilor sau apartinatorilor.
Este dotata cu doud mese cu cate 6 scaune fiecare si doud canapele. Tipul de pardoseala folosit
este covor PVC antibacterian si antiderapant.
8.Camera studiu

Camera special destinata pentru efectuarea temelor si pentru studiu individual .Este
dotatd cu 6 birouri, fiecare cu cate un scaun, dulapuri si etajere pentru depozitarea rechizitelor
si cartilor necesare pentru studiu. Tipul de pardoseala folosit este covor de PVC antiderapant
si antibacterian.
9.Camera pregitire viata independenta

Camera destinata pentru realizarea activitatilor destinate pregatirii copiilor pentru o
viata independenta. Aceasta este dotatd cu aragaz, masina de spalat haine, cuptor cu microunde,
fier de cdlcat, masa de calact, aspirator. Toate aceste dotari sunt necesare pentru a invata copii
activitatile casnice. Tipul de pardoseald folosit este covor PVC antiderapant si antibacterian.

10. Camera de zi

Camera de zi este dedicata socializarii copiilor prin joc, lecturd, conversatie, vizionari
si auditii multimedia. Tipul de pardoseala folosit este covor PVC antiderapant si antibacterian.

11.Bucatarie

Bucataria este spatiu destinat pentru prepararea mancarii. Aceasta este dotatd cu 0
magsinp de gatit cu 6 ochiuri care folosesc gaz metan si un cuptor pe gaz metan, masina de
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spalat vase, masind de tocat carne, robot de bucatarie, mixer. Deasupra masinii de gatit se
amplaseaza hota. Tipul de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.

12. Sala servire

Camera special amenajata pentru servirea mesei si va fi mobilata cu 4 mese a cate patru
persoane, din care 3 pentru copii si unul pentru supraveghetor. Tipul de pardoseala folosit este
gresie antiderapanta.

13. Camera frigorifica

Camera special amenajata pentru racirea si depozitarea alimentelor. Aceasta este dotata
cu doud combine frigorifice si doud lazi frigorifice. Tipul de pardoseala folosit este gresie
antiderapanta.

14. Depozit uscat

Spatiu special amenajat pentru depozitarea alimentelor care nu au nevoie de racire.
Acesta este dotat cu rafturi pentru depozitarea alimentelor. Tipul de pardoseala folosit este
gresie antiderapanta.

15. Spatiu spalatorie/cilcatorie/uscatorie

Spatiu  spalatorie/calcatorie/uscatorie  deserveste  spaldrii, calcarii, uscarii
lenjeriilor/imbracamintelor. Acesta este dotat cu masini de spalat de capacitatea mai mare,
uscatoare de rufe, statii de calcat, masd de calcat rufe si rafturi pentru depozitarea
lenjeriilor/imbracamintelor curate. Tipul de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.

16. Cabinet medical

Cabinet medical destinat pentru constultarea si tratarea copiilor. Acesta este dotat cu
un birou pentru doctor, pat pentru consultatii, dulap medicamente, sterilizator si bactericid,
tensiometru, pulsoximetru, termometru, aparat aerosol, aparat de oxigen, aparat pentru aspirat
secretii si lampa dezinfectie cu UV. Tipul de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.

17. Camera pentru izolare

Camera special amenajata pentru copii cu probleme medicale. Aceasta este dotat cu un
pat de contentionare, un pat normal de o persoana, doud noptiere si un dulap. Camera de izolare
dispune de o baie separatd dotatd cu un vas de toaletd, un lavoar si o cabind de dus. Tipul de
pardoseala folosit pentru camera este parchet, iar pentru baie este gresie antiderapanta.

18. Spatiu pentru depozitare deseuri medicale

Spatiu special pentru depozitarea deseurilor medicale si anume depozitarea in siguranta
a resturilor organice si anorganice rezultate din activitati medicale. Este necesara colectarea
diferentiata a deseurilor medicale periculoase si nepericuloase: saci galbeni pericol biologic,
recipient deseuri intepdtoare, cutii incinerare deseuri medicale, recipiente polipropilena pentru
intepatoare/tdietoare. Tipul de pardoseald folosit este gresie antiderapanta.
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19. Punct gospodaresc

Spatiu amenajat pentru depozitarea produselor, materialelor si ustensilelor de curdtenie.
20. Windfang

S-a ales aceastd zond tampon pentru a mentine cdldura in cladire.
B.Finisajele cladiri
1.Pardoseli

Se prevede pardoseala din parchet Th dormitoare, gresie antiderapanta in bai, grupuri
sanitare, cabinet medical, bucatarie, sala de servire, calcatorie, uscatorie, spalatori, vestiar,
camera frigorificad, windfang, iar in restul incaperilor va fi covor PVC antiderapant si
antibacterian cu grad de alunecare R11.
2.Pereti

Peretii vor fi gletuiti si zugraviti cu vopsea lavabila de calitate superioara.

3. Tavane

Se va monta gips-carton in toate incaperile, iar la dusuri se va monta gips-carton
rezistent la umezeala. Corpurile de iluminat se vor monta, conform planurilor.

C.Sciri si rampe
Scara va fi finisat cu covor PVC antiderapant si antibacterian atat pe trepte cat si pe

contratrepte. Partea inferioara si laterala vor fi tencuite. Balustrada va fi din profile metalice
vopsite RAL 7021.

ege e,

pe rampa cu panta de 8%, iar in interior cu elevator.
D.Termoizolatii

Cladirea va fii termoizolata din polistiren si vatd mineral la delimitarea dintre etaje de
10 cm, iar soclul va fii termoizolat cu polistiren extrudat de 5cm. Sub placa de la cota zero se
va monta 10 cm de polistiren extrudat.

E.Accesibilitate

Solutia arhitecturald propusa prevede ca nivelul de acces la casa sa fie la cota +0.36m
fata de cota nivelului de acces.

Persoanelor cu dizabilitati Ti se va asigura accesul neintrerupt pana la accesul in imobil

pe rampa cu panta de 8%. Accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii la etaj se va asigura
printr-o platforma oblica pentru persoane cu dizabilitati.
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Usile de acces in cladire sunt precedate de rampe. Suprafetele pardoselilor vor fi din
materiale antiderapante care vor fi tratate fungicid, pentru a nu permite dezvoltarea
microorganismelor.

F.Amenajari exterioare

Tn cadrul obiectivului se propune amenajarea unor platforme exterioare pavate cu dale
prefabricate din beton, asezate pe un strat de egalizare din nisip. Stratul vegetal existent va fi
decopertat si indepartat pe o adancime minima de 30cm. Infrastructura platformelor va fi
realizata dintr-un strat de balast compactat cu grosime minima de 20cm si un strat de piatra
sparta de 10cm. Stratul de nisip necesar montajului dalelor prefabricate va avea o grosime
minima de Scm. Intre stratul de piatra sparta si nisip se vor monta straturi de geotextil pentru
evitarea cresterii vegetatiei printre dale. Dalele vor avea indltimea de 6¢cm si vor fi realizate din
beton vibropresat.

Platformele vor facilita accesul in cladire. Se vor amenaja alei pietonale, parcare, cale
de acces carosabila si platforma pentru pubele cu deseuri. Se va asigura un numar de 9 locuri
de parcare. Se vor amenaja trotuare de garda etanse pe tot conturul cladirii.

Se propune realizarea unui acces nou, prin intermediul unei porti de acces auto si
pietonale, realizata din confectii metalice.

De asemenea se propune amenajarea spatiilor verzi din imediata vecinatate a
imobilului.

Tmprejmuirea se va realiza cu soclu din beton armat de max. 50cm, stalpi din teava zincati
rotunda si plasa sudata zincata.

Cap.ll Structura

1.Date din teren

Corp C1:

Terenul de fundare, constand din argild prafoasa, fost incadrat la un teren dificil de
fundare (Tabel A1.2-NP 074:2014) cu punctaj specific egal cu 6 (Tabel A1.4-NP 074:2014).

Apa a fost interceptatd in cadrul lucririlor de foraj dar fara a fi necesare epuismente. in
consecin{a punctajul specific va fi 1.

Importanta constructiei este incadrata in clasa III, fiind normald si avand un punctaj
specific 3.

Acceleratia terenului este ag=0.15 g si in consecinta punctajul specific va fi 2.

Punctajul final privind incadrarea lucrarii intr-o categorie geotehnicd, respectiv risc
geotehnic este 13, deci rezulta categoria geotehnica 2 si un risc geotehnic moderat.

Incadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile geotehnice
pentruconstructii, indicativ NP 074 — 2014.

Pentru stratele de argild prafoasa consistenta presiunea conventionald de baza poate fi
considerata 200 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de
fundare directa, Anexa D, Tabel D.4 si PDGI).

Pentru corectiile presiunii in functie de latimea fundatiei (CB>1,0 m), respectiv corectia
de adancime (CD, pentru Df<2,0 m) se poate utiliza prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Terenul de fundare este reprezentat de argilda prafoasd consistentd contractila.
Pamanturile interceptate in foraj sunt reprezentate de umpluturi, argile prafoase, prafuri
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argiloase, pietris cu nisip. Umpluturile au fost aduse si depuse peste un relief existent, care era
probabil in zona F1 usor mai ridicat. Acestea nu sunt compactate (greutatea volumica in stare
uscatd este micd, rezultate PDGQG) si sunt eterogene. Mai spre Est, in F2 a fost interceptata o
lentila maloasa intre 3 si 4 m.

Dupa NP 126:2010 adancimeade fundare recomandatd pentru terenurile cu argile
contractile si nivelul apei subterane >2.00 m este Dfmin>2.0 m. Pentrul corpul C1 (zona F1)
fundarea se poate face in stratul de argila prafoasa consistenta cu Dfmin>2.0 m cu Pconv=200
kPa. Fundatiile trebuie astfel construite incat sa fie capabile sa preia tasarile diferentiate. Daca
la cota de fundare la se vor intdlni pamanturi de consistenta scazuta (maluri), sdpatura se va
adanci pana la interceptarea terenului bun de fundare.

Corp C2:

Terenul de fundare, constdnd din umplutura formata din argila prafoasa vartoasa
contractila sau alternativ pietris cu nisip, a fost Incadrat la un teren dificil / bun de fundare
(Tabel A1.2-NP 074:2014) cu punctaj specific egal cu 6 (Tabel A1.4-NP 074:2014).

Apa a fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj dar fird a fi necesare epuismente. In
consecinta punctajul specific va fi 1.

Importanta constructiei este incadratd in clasa III, fiind normala si avand un punctaj
specific 3.

Acceleratia terenului este ag=0.15 g si in consecinta punctajul specific va fi 2.

Punctajul final privind incadrarea lucrarii intr-o categorie geotehnica, respectiv risc
geotehnic este 13 /9, deci rezulta categoria geotehnica 2/1 si un risc geotehnic moderat /redus.

Tncadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru
constructii, indicativ NP 074 — 2014.

Pentru stratele de umplutura formati din argila prafoasa vartoasa presiunea
conventionald de baza poate fi considerata 150 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru
proiectarea structurilor de fundare directa, Anexa D, Tabel D.4 si PDG1).

Pentru stratele de pietris cu nisip presiunea conventionald de baza este de 350 kPa
(conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa, Anexa D
si PDG1).

Pentru corectiile presiunii in functie de latimea fundatiei (CB>1,0 m), respectiv corectia
de adancime (CD, pentru Df<2,0 m) se poate utiliza prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Terenul de fundare este reprezentat de umplutura argild prafoasa vartoasd contractila
sau alternativ pietris cu nisip. Pamanturile interceptate in foraj sunt reprezentate de umpluturi,
argile prafoase, prafuri argiloase cu aspect malos, pietris cu nisip. Umpluturile au fost aduse si
depuse peste un relief existent, care era probabil in zona F1 usor mai ridicat decat in F2. Acestea
nu sunt compactate (greutatea volumica in stare uscatd este mica, rezultate PDG) si sunt
eterogene. Mai spre Est, in F2 a fost interceptata o lentilda maloasa intre 3 si 4 m.

Dupa NP 126:2010 adancimea de fundare recomandata pentru terenurile cu argile
contractile si nivelul apei subterane >2.00 m este Dfmin>2.0 m.

Recomandam fundarea in stratul de nisip cu pietris cu Dfmin>4.0 m si Pconv=350 kPa.
Se poate opta pentru fundatii izolate cu grinzi de fundare. Alternativ fundatiilor se pot incastra
n stratele de umplutura formata din argila prafoasa, iar adancimea minima de fundare pentru
amplasament recomandata este: Dfmin>2.0 m cu Pconv=150 kPa. Daca se alege fundarea in
stratele de umpluturd recomandam imbundtatirea terenului cu un blocaj de piatrd. Fundatiile
trebuie astfel construite incat sa fie capabile sa preia tasarile diferentiate.

2.DESCRIERE GENERALA A STRUCTURII
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Constructia care face obiectul prezentului memoriu este structura de rezistenta pentru
casa familiala. Regimul de inaltime este P+1E— conform planurilor de arhitectura. Structura de
rezistentd este formata din pereti de zidarie portanta.

Regimul de inaltime ales conform temei de proiectare este: P+1E.

Structura aleasa se preteaza cel mai optim la exigentele solicitate in caietul de sarcini,
respectand totodata normele in vigoare.

a)Infrastructura:

Fundatiile

Pe suprafata terenului de fundare se asterne un geotextile, dupa care se pune in opera
umplutura de balast compactat si stratul de rupere a capilaritatii. Fundatiile sunt de tip fundatii
izolate pe chesoane. Se creaza astfel un bloc de fundatie care actioneaza ca 0 fundatie care
actioneaza ca 0 fundatie directd, asigurand transmiterea incarcarilor de la suprastructura la

terenul bun de fundare.

Incastrarea fundatiei se va realiza n stratul de pietris cu nisip umed la o adancime ce
asigura ncastrarea in terenul bun de fundare.

b)Suprastructura:

Peretii

Structura portanta a cladirii va fii asigurata de peretii din caramida ceramica, in grosime
nominald de 30cm. La partea superioara a peretilor se va realiza centuri de beton armat, armati
cu bare 4012 din PC52 si etrieri @6/15.

Planseele

Planseul peste parter este alcatuit din B.A. si va avea grosimea de 15cm.

Stalpii

Stalpii au sectiune constanta pe indltime, alcatuit cu armatura elastica din otel BST500C
— armdtura longitudinala si PC52 - armatura transversala, respectiv sectiunea din beton clasa
C16/20. Armati cu bare 4012 din PC52 si etrieri @8/20. Continuizarea armaturilor se realizeaza
conform normativelor in vigoare.

Sarpanta

Structura acoperisului se compune din sarpanta de lemn, rezemata pe centuri si grinzi.

Materialul propus pentru sarpanta este lemnul de brad cu umiditate maxima de 12%,
clasa de calitate 1l. Toate elementele de lemn se vor trata cu solutii antiseptice, ignifuge si

insecticide. Rezemarea elementelor portante se va face pe coama respectiv pe pana de streasina.
Imbinarile dintre elementele de lemn vor fi cu cep sau cu profile din otel zincat.
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In executie se vor respecta atat normele de protectia muncii si PSI, cat si legea calitatii
in constructii si Legea nr. 50 privind executia lucrarilor. Invelitoarea va fii din tigla metalica.

BILANT TERITORIAL.:
Suprafata teren = 1872 mp
Sconstr. la sol = 504.97 mp
Sconstr. desfasurata = §21.40 mp
P.O.T propus = 26.97%

C.U.T. propus = 0.439

SCENARIUL 2

OBIECT 1 — Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati, P+1E, C1- central termica
si pompa de caldura

OBIECT 2 — Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati, P+1E, C2- central termica
si pompa de caldura

Pentru realizarea investitiei, se propune construirea a doua case de tip familial, cu
aceeasi indicatori tehnici:

Suprafata construitd desfasurata a casei va fi de 821,40 mp. Suprafata construita este de
504.97 m? la sol. Acesta are urmitoarea compartimentare:

Suprafata utila parter 394.58 m?
Suprafata construita parter 504.97 m?
Suprafata utila etaj 1 253.66 m?
Suprafata construita etaj 1 316.43 m?
Suprafete utile(mp)
Parter
Bucatarie 30.00
Sala de servire 30.00
Camera tehnica 10.63
Spalatorie 10.62
Cilcatorie si uscatorie 20.08
Baie 4.72
Vestiar bucatarie 7.41
Depozit uscat 8.00
Camera frigorifica 8.00
Punct gospodaresc 4.33
G.S. Mixt angajati 5.20
G.S. Mixt beneficiari 5.20
Camera vizite 14.40
Camera de zi 36.00
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Camera primire

10.13

Windfang 4.50
Cabinet medical 16.00

G.S. 2.80
Camera izolare 17.20

wC 4.90

Punct gospodaresc 3.18
Dormitor 1 16.00

WC pers cu dizabilitati 8.00
Dormitor 2 16.00
Hol 62.91

Hol anexe 9.00
Casa scarii nr.1 16.98
Casa scarii nr.2 12.39
Total 394.58

Suprafete utile(mp)
Etaj

Dormitor 3 16.00
Baie 8.00
Dormitor 4 16.00
Dormitor 5 16.00
Baie 8.00
Dormitor 6 16.00
Camera de studiu 27.60

Punct gospodaresc 3.58
Camera pregatire viatd independenta 18.72
Camera de zi 16.00
Baie 9.00

Casa scarii nr.1 22.95
Casa scarii 16.20
Hol 59.61
Total 253.66

Proiectul este elaborat in conformitate cu cerintele beneficiarului. La adaptarea in
amplasament nu se vor face modificari ale planurilor de arhitectura si nici ale dimensiunii
generale ale cladirii. Peretii de compartimentare interioara pot suferi unele modificari de
amplasament, dar fara a afecta schema functionala si fard a modifica dimensiunile Incaperilor
sub dimensiunile normate.

Volumul cladirii este gandit a fi independent, nealipit altor constructii existente. Se
recomanda mentinerea unei distante optime fata de celelalte constructii. Fundatiile si structura
subsolului sunt realizate din beton armat, suprastructura fiind realizata din zidarie de caramida
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si stalpi de beton armat. Invelitoare se va realiza din tigla metalica de culoare antracit. Se vor
monta parazapezi pe invelitoare.

B. Descrierea compartimentarii
1.Vestiar bucatarie
Cladirea dispune de un vestiar care dezerveste ca zona de schimb pentru angajati, acesta
avand acces la baie dotatd cu dus, vas de toaleta si lavoar. Tipul de pardoseald este gresie
antiderapanta.

2.Camera tehnica

Este dispusa la parterul cladirii. Aceasta va avea ca pardoseald gresie antiderapanta si
va include centrala termica si toate componentele acesteia.

3.Grup sanitar

Sunt prevazute grupuri sanitare mixte atat pentru angajati cat si pentru beneficiari.
Ambele grupuri sanitare sunt echipate cu cate un vas de toaletd, un pisoar si un lavoar. Pentru
pardoseala s-a folosit gresie antiderapanta. Mai exista un grup sanitar destinat cabinetului
medical.
4. Baie

Baile sunt amplasate atat la parter cat si la etaj. O baie este distribuita la cate doua
dormitoare. Baia de la parter este special amenajata pentru persoane cu dizabilitati. Atat baia
de la parter cat si cele de la etaj dispun de un vas de toaletd, un lavoar si o cabina de dus. Tpul
de pardoseald folosit este gresie antiderapanta.

5.Dormitor

Un dormitor este dimensionat pentru a deservi doi copii. Acestea au doua paturi de cate
o persoana, doud dulapuri si doud noptiere. Pentru pardoseala este folosit parchet.

6.Holuri

Holul este spatiul de circulatie ce asigurd comunicarea Intre incaperile cladirii. Tipul de
pardoseala este covor de PVC antiderapant si antibacterian.

7.Camera vizite

Camera de vizite este destinatd pentru primirea in vizitd a parintilor sau apartinatorilor.
Este dotata cu doud mese cu cate 6 scaune fiecare si doua canapele. Tipul de pardoseala folosit
este covor PVC antibacterian si antiderapant.

8.Camera studiu

Camera special destinatd pentru efectuarea temelor si pentru studiu individual.Este
dotata cu 6 birouri, fiecare cu cate un scaun, dulapuri si etajere pentru depozitarea rechizitelor
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si cartilor necesare pentru studiu. Tipul de pardoseald folosit este covor de PVC antiderapant
si antibacterian.

9.Camera pregatire viata independenta

Camera destinata pentru realizarea activitatilor destinate pregatirii copiilor pentru o
viata independenta. Aceasta este dotata cu aragaz, masina de spalat haine, cuptor cu microunde,
fier de célcat, masa de calact, aspirator. Toate aceste dotari sunt necesare pentru a invata copii
activitatile casnice. Tipul de pardoseala folosit este covor PVC antiderapant si antibacterian.

10. Camera de zi

Camera de zi este dedicata socializarii copiilor prin joc, lectura, conversatie, vizionari
si auditii multimedia. Tipul de pardoseala folosit este covor PVC antiderapant si antibacterian.

11.Bucatarie

Bucataria este spatiu destinat pentru prepararea mancarii. Aceasta este dotatd cu o
masinp de gatit cu 6 ochiuri care folosesc gaz metan si un cuptor pe gaz metan, masina de
spalat vase, masina de tocat carne, robot de bucatarie, mixer. Deasupra masinii de gitit se
amplaseaza hota. Tipul de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.
12. Sala servire

Camera special amenajata pentru servirea mesei si va fi mobilata cu 4 mese a cate patru
persoane, din care 3 pentru copii si unul pentru supraveghetor. Tipul de pardoseala folosit este
gresie antiderapanta.
13. Camera frigorifica

Camerad special amenajata pentru racirea si depozitarea alimentelor. Aceasta este dotata
cu doud combine frigorifice si doud 1azi frigorifice. Tipul de pardoseald folosit este gresie
antiderapanta.
14. Depozit uscat

Spatiu special amenajat pentru depozitarea alimentelor care nu au nevoie de racire.
Acesta este dotat cu rafturi pentru depozitarea alimentelor. Tipul de pardoseald folosit este
gresie antiderapanta.
15. Spatiu spalatorie/calcatorie/uscatorie

Spatiu  spalatorie/calcatorie/uscatorie  deserveste  spalarii, calcarii, uscarii
lenjeriilor/imbracamintelor. Acesta este dotat cu masini de spalat de capacitatea mai mare,
uscatoare de rufe, statii de cdlcat, masd de calcat rufe si rafturi pentru depozitarea

lenjeriilor/imbracamintelor curate. Tipul de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.

16. Cabinet medical
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Cabinet medical destinat pentru constultarea si tratarea copiilor. Acesta este dotat cu
un birou pentru doctor, pat pentru consultatii, dulap medicamente, sterilizator si bactericid,
tensiometru, pulsoximetru, termometru, aparat aerosol, aparat de oxigen, aparat pentru aspirat
secretii si lampa dezinfectie cu UV. Tipul de pardoseald folosit este gresie antiderapanta.

17. Camera pentru izolare

Camera special amenajata pentru copii cu probleme medicale. Aceasta este dotat cu un
pat de contentionare, un pat normal de o persoana, doud noptiere si un dulap. Camera de izolare
dispune de o baie separatd dotatd cu un vas de toaletd, un lavoar si o cabina de dus. Tipul de
pardoseala folosit pentru camera este parchet, iar pentru baie este gresie antiderapanta.

18. Spatiu pentru depozitare deseuri medicale

Spatiu special pentru depozitarea deseurilor medicale si anume depozitarea in siguranta
a resturilor organice si anorganice rezultate din activitati medicale. Este necesara colectarea
diferentiata a deseurilor medicale periculoase si nepericuloase: saci galbeni pericol biologic,
recipient deseuri intepatoare, cutii incinerare deseuri medicale, recipiente polipropilena pentru
intepatoare/tdietoare. Tipul de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.

19. Punct gospodaresc

Spatiu amenajat pentru depozitarea produselor, materialelor si ustensilelor de curatenie.
20. Windfang

S-a ales aceasta zona tampon pentru a mentine caldura in cladire.

B.Finisajele cladiri
1.Pardoseli

Se prevede pardoseala din parchet Tn dormitoare, gresie antiderapanta in bai, grupuri
sanitare, cabinet medical, bucatarie, sala de servire, calcatorie, uscatorie, spalatori, vestiar,
camera frigorifica, windfang, iar in restul incaperilor va fi covor PVC antiderapant si
antibacterian cu grad de alunecare R11.
2.Pereti

Peretii vor fi gletuiti si zugraviti cu vopsea lavabila de calitate superioara.

3. Tavane

Se va monta gips-carton in toate incaperile, iar la dusuri Se va monta gips-carton
rezistent la umezeala. Corpurile de iluminat se vor monta, conform planurilor.

C.Sciri si rampe
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Scara va fi finisat cu covor PVC antiderapant si antibacterian atat pe trepte cat si pe
contratrepte. Partea inferioara si laterald vor fi tencuite. Balustrada va fi din profile metalice
vopsite RAL 7021.

ege v,

pe rampa cu panta de 8%, iar in interior cu elevator.
D.Termoizolatii

Cladirea va fii termoizolata din polistiren si vatd mineral la delimitarea dintre etaje de
10 cm, iar soclul va fii termoizolat cu polistiren extrudat de 5cm. Sub placa de la cota zero se
va monta 10 cm de polistiren extrudat.

E.Accesibilitate

Solutia arhitecturala propusa prevede ca nivelul de acces la casa sa fie la cota +0.54m
fata de cota nivelului de acces.

1o v,

pe rampa cu panta de 8%. Accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii la etaj se va asigura
printr-o platforma oblica pentru persoane cu dizabilitati.

Usile de acces in cladire sunt precedate de rampe. Suprafetele pardoselilor vor fi din
materiale antiderapante care vor fi tratate fungicid, pentru a nu permite dezvoltarea
microorganismelor.

F.Amenajari exterioare

Tn cadrul obiectivului se propune amenajarea unor platforme exterioare pavate cu dale
prefabricate din beton, asezate pe un strat de egalizare din nisip. Stratul vegetal existent va fi
decopertat si indepartat pe o adancime minima de 30cm. Infrastructura platformelor va fi
realizata dintr-un strat de balast compactat cu grosime minima de 20cm si un strat de piatra
spartd de 10cm. Stratul de nisip necesar montajului dalelor prefabricate va avea o grosime
minima de Scm. Intre stratul de piatrd sparti si nisip se vor monta straturi de geotextil pentru
evitarea cresterii vegetatiei printre dale. Dalele vor avea indltimea de 6¢m si vor fi realizate din
beton vibropresat.

Platformele vor facilita accesul in cladire. Se vor amenaja alei pietonale, parcare, cale
de acces carosabila si platforma pentru pubele cu deseuri. Se va asigura un numar de 9 locuri

de parcare. Se vor amenaja trotuare de garda etanse pe tot conturul cladirii.

Se propune realizarea unui acces nou, prin intermediul unei porti de acces auto si
pietonale, realizata din confectii metalice.

De asemenea se propune amenajarea spatiilor verzi din imediata vecinatate a
imobilului.

Imprejmuirea se va realiza cu soclu din beton armat de max. 50cm, stalpi din teava zincata
rotunda si plasa sudata zincata.
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Cap.ll Structura

1.Date din teren

Corp C1:

Terenul de fundare, constand din argila prafoasa, fost incadrat la un teren dificil de
fundare (Tabel A1.2-NP 074:2014) cu punctaj specific egal cu 6 (Tabel A1.4-NP 074:2014).

Apa a fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj dar fira a fi necesare epuismente. In
consecinta punctajul specific va fi 1.

Importanta constructiei este incadratd in clasa III, fiind normala si avand un punctaj
specific 3.

Acceleratia terenului este ag=0.15 g si in consecinta punctajul specific va fi 2.

Punctajul final privind incadrarea lucrarii intr-o categorie geotehnica, respectiv risc
geotehnic este 13, deci rezulta categoria geotehnica 2 si un risc geotehnic moderat.

Tncadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile geotehnice
pentruconstructii, indicativ NP 074 — 2014.

Pentru stratele de argila prafoasa consistenta presiunea conventionala de baza poate fi
consideratd 200 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de
fundare directa, Anexa D, Tabel D.4 si PDG1).

Pentru corectiile presiunii in functie de latimea fundatiei (CB>1,0 m), respectiv corectia
de adancime (CD, pentru Df<2,0 m) se poate utiliza prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Terenul de fundare este reprezentat de argila prafoasa consistentd contractila.
Pamanturile interceptate in foraj sunt reprezentate de umpluturi, argile prafoase, prafuri
argiloase, pietris cu nisip. Umpluturile au fost aduse si depuse peste un relief existent, care era
probabil Tn zona F1 usor mai ridicat. Acestea nu sunt compactate (greutatea volumica in stare
uscatd este micd, rezultate PDQG) si sunt eterogene. Mai spre Est, in F2 a fost interceptata o
lentila maloasa intre 3 si 4 m.

Dupa NP 126:2010 adancimeade fundare recomandatd pentru terenurile cu argile
contractile si nivelul apei subterane >2.00 m este Dfmin>2.0 m. Pentrul corpul C1 (zona F1)
fundarea se poate face in stratul de argila prafoasa consistenta cu Dfmin>2.0 m cu Pconv=200
kPa. Fundatiile trebuie astfel construite incat sa fie capabile sa preia tasarile diferentiate. Daca
la cota de fundare la se vor intdlni pamanturi de consistenta scazuta (maluri), sapatura se va
adanci pana la interceptarea terenului bun de fundare.

Corp C2:

Terenul de fundare, constdnd din umpluturda formatd din argila prafoasa vartoasa
contractild sau alternativ pietris cu nisip, a fost incadrat la un teren dificil / bun de fundare
(Tabel A1.2-NP 074:2014) cu punctaj specific egal cu 6 (Tabel A1.4-NP 074:2014).

Apa a fost interceptatd in cadrul lucririlor de foraj dar fara a fi necesare epuismente. in
consecin{a punctajul specific va fi 1.

Importanta constructiei este incadratd in clasa III, fiind normald §i avand un punctaj
specific 3.

Acceleratia terenului este ag=0.15 g si in consecinta punctajul specific va fi 2.

Punctajul final privind incadrarea lucrarii intr-o categorie geotehnica, respectiv risc
geotehnic este 13 /9, deci rezulta categoria geotehnica 2/1 si un risc geotehnic moderat /redus.

Incadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru
constructii, indicativ NP 074 — 2014.
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Pentru stratele de umplutura formata din argila prafoasd vartoasa presiunea
conventionald de baza poate fi considerata 150 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru
proiectarea structurilor de fundare directd, Anexa D, Tabel D.4 si PDG1).

Pentru stratele de pietris cu nisip presiunea conventionala de baza este de 350 kPa
(conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa, Anexa D
si PDG1).

Pentru corectiile presiunii in functie de latimea fundatiei (CB>1,0 m), respectiv corectia
de adancime (CD, pentru Df<2,0 m) se poate utiliza prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Terenul de fundare este reprezentat de umplutura argila prafoasa vartoasa contractila
sau alternativ pietris cu nisip. Pamanturile interceptate in foraj sunt reprezentate de umpluturi,
argile prafoase, prafuri argiloase cu aspect malos, pietris cu nisip. Umpluturile au fost aduse si
depuse peste un relief existent, care era probabil in zona F1 usor mai ridicat decét in F2. Acestea
nu sunt compactate (greutatea volumica in stare uscatd este mica, rezultate PDG) si sunt
eterogene. Mai spre Est, in F2 a fost interceptata o lentild méloasa intre 3 si 4 m.

Dupa NP 126:2010 adancimea de fundare recomandata pentru terenurile cu argile
contractile si nivelul apei subterane >2.00 m este Dfmin>2.0 m.

Recomandam fundarea in stratul de nisip cu pietris cu Dfmin>4.0 m si Pconv=350 kPa.
Se poate opta pentru fundatii izolate cu grinzi de fundare. Alternativ fundatiilor se pot incastra
n stratele de umplutura formata din argila prafoasa, iar adincimea minima de fundare pentru
amplasament recomandata este: Dfmin>2.0 m cu Pconv=150 kPa. Daca se alege fundarea in
stratele de umpluturd recomandam mbunétatirea terenului cu un blocaj de piatrd. Fundatiile
trebuie astfel construite incat sa fie capabile sa preia tasarile diferentiate.

2.DESCRIERE GENERALA A STRUCTURII

Constructia care face obiectul prezentului memoriu este structura de rezistenta pentru
casa familiala. Regimul de inaltime este P+1E— conform planurilor de arhitectura. Structura de
rezistenta este formata din pereti de zidarie portanta.

Regimul de inaltime ales conform temei de proiectare este: P+1E.

Structura aleasd se preteaza cel mai optim la exigentele solicitate in caietul de sarcini,
respectand totodatd normele in vigoare.

a)Infrastructura:

Fundatiile

Pe suprafata terenului de fundare se asterne un geotextile, dupa care se pune in opera
umplutura de balast compactat si stratul de rupere a capilaritatii. Fundatiile sunt de tip fundatii
izolate pe chesoane. Se creaza astfel un bloc de fundatie care actioneaza ca o fundatie care
actioneaza ca 0 fundatie directd, asigurand transmiterea incarcarilor de la suprastructura la

terenul bun de fundare.

Incastrarea fundatiei se va realiza in stratul de pietris cu nisip la o adancime ce asigura
depasirea limitei de inghet. Fundatiile sunt de tip fundatii isolate cu inaltimea de 40 cm.

b)Suprastructura:
Peretii
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Structura portanta a cladirii va fii asigurata de peretii din caramida ceramica, in grosime
nominald de 30cm. La partea superioara a peretilor se va realiza centuri de beton armat, armati
cu bare 4012 din PC52 si etrieri @6/15.

Planseele
Planseul peste parter este alcatuit din B.A. si va avea grosimea de 15cm.
Stalpii

Stalpii au sectiune constanta pe indltime, alcatuit cu armatura elastica din otel BST500C
— armatura longitudinala si PC52 - armatura transversald, respectiv sectiunea din beton clasa
C16/20. Armati cu bare 4012 din PC52 si etrieri @8/20. Continuizarea armaturilor se realizeaza
conform normativelor n vigoare.

Sarpanta
Structura acoperisului se compune din sarpanta de lemn, rezemata pe centuri si grinzi.

Materialul propus pentru sarpanta este lemnul de brad cu umiditate maxima de 12%,
clasa de calitate II. Toate elementele de lemn se vor trata cu solutii antiseptice, ignifuge si
insecticide. Rezemarea elementelor portante se va face pe coama respectiv pe pana de streasina.
Imbinirile dintre elementele de lemn vor fi cu cep sau cu profile din otel zincat.

In executie se vor respecta atat normele de protectia muncii si PSI, cat si legea calitatii
in constructii si Legea nr. 50 privind executia lucrarilor.

BILANT TERITORIAL
Suprafata teren = 1872 mp
Sconstr. la sol = 504.97 mp
Sconstr. desfasurata = 821.40 mp
P.O.T propus = 26.97%

C.U.T. propus = 0.439

- varianta constructivd de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Varianta constructiva de realizare a investitiei este varianta 1, datorita costurilor mai mici de
investitie.

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

SCENARIUL 1

Denumirea echipamentelor UM | Cantitate
Dormitoare

Pat 90x200 buc 24

Saltea 90x200 buc 24
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Noptiera buc 24
Dulap buc 24
Televizor buc 12
Suport televizor perete buc 12
Camera de zi
Masa buc 4
Scaune buc 28
Televizor buc 2
Biblioteca buc 6
Dulap buc 4
Camera de vizita
Masa buc 2
Scaune buc 6
Canapea buc 2
Camera de studiu
Birou buc 6
Scaun birou buc 6
Dulap buc 4
Etajere/dulapioare buc 4
Bucatarie
Aragaz buc 2
Hota buc 2
Masina de spalat vase buc 2
Mobilier set 2
Lada frigorifica buc 4
Combina friorifica buc 4
Cuptor cu microunde buc 2
Ligheane plasitc set 4 buc set 5
Oale inox set 10 buc set 2
Tigaie teflon set 4 buc set 4
Tacamuri inox set 24 buc set 2
Cutite set 4
Cani pentru supa inox buc 50
Farfurii inox buc 50
Cani ceai inox buc 50
Masina de tocat carne buc 2
Robot de bucatarie buc 2
Mixer buc 2
Set instrumente de gatit set 2
Tocatoare plastic - set 4 buc set 2
Tavi plastic set 50
Rafturi metalice buc 6
Polonic buc 6
Spalatorie
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Masina de spalat haine buc 2
Uscator rufe buc 2
Kit suprapunere buc 2
Statie de calcat rufe buc 2
Masa de calcat buc 2
Rafturi pentru lenjerie buc 4
Cabinet medical
Birou buc 2
Pat pentru consultatie buc 2
Frigider 2221 buc 1
Dulap pentru medicamente buc 2
Dulap vitrina buc 2
Sterilizator si bactericid intrumentar buc 2
Tensiometru buc 2
Pulsoximetru buc 4
Termometru buc 2
Scaun birou buc 2
Cuier buc 2
Aparat aerosol buc 1
Aparat oxigen buc 2
Aparat pentru aspirat secreti buc 2
Lampa dezinvectie cu ultraviolet buc 1
Camera de izolare
Pat 90x200 buc 2
Saltea 90x200 buc 2
Pat special pentru contentionare buc 2
Diverse
Laptop buc 2
Router wireless buc 2
Imprimanta buc 2
Tableta buc 2
Extinctor buc 5
Aspirator buc 2
Pantofare buc 10
Cuier buc 5
Dulap pentru documente buc 2
Perna buc 26
Pilota buc 26
Cuvertura buc 26
Lenjerie de pat set 52
Veioza buc 24
Perdea buc 20
Covor buc 12
Prosoape mari buc 26
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Prosoape mici buc 26
Prosop de bucatarie buc 10
Cantar bucatarie buc 2
Cantar marfa buc 2
Cantar persoane buc 2
Aparat aer conditionat buc 10
Cazan cu functionare pe combustibil gazos P=40-60 kW buc 2
Boiler apa caldd menajera V=500 L buc 2
Kit panouri fotovoltaice buc 2
SCENARIUL 2
Denumirea echipamentelor/lucrarilor/ serviciilor UM | Cantitate
Dormitoare
Pat 90x200 buc 24
Saltea 90x200 buc 24
Noptiera buc 24
Dulap buc 24
Televizor buc 12
Suport televizor perete buc 12
Camera de zi
Masa buc 4
Scaune buc 28
Televizor buc 2
Biblioteca buc 6
Dulap buc 4
Camera de vizita
Masa buc 2
Scaune buc 6
Canapea buc 2
Camera de studiu
Birou buc 6
Scaun birou buc 6
Dulap buc 4
Etajere/dulapioare buc 4
Bucatarie
Aragaz buc 2
Hota buc 2
Masina de spalat vase buc 2
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Mobilier set 2
Lada frigorifica buc 4
Combina friorifica buc 4
Cuptor cu microunde buc 2
Ligheane plasitc set 4 buc set 5
Oale inox set 10 buc set 2
Tigaie teflon set 4 buc set 4
Tacamuri inox set 24 buc set 2
Cutite set 4
Cani pentru supa inox buc 50
Farfurii inox buc 50
Cani ceai inox buc 50
Masina de tocat carne buc 2
Robot de bucatarie buc 2
Mixer buc 2
Set instrumente de gatit set 2
Tocatoare plastic - set 4 buc set 2
Tavi plastic set 50
Rafturi metalice buc 6
Polonic buc 6
Spalatorie
Masina de spalat haine buc 2
Uscator rufe buc 2
Kit suprapunere buc 2
Statie de calcat rufe buc 2
Masa de calcat buc 2
Rafturi pentru lenjerie buc 4
Cabinet medical
Birou buc 2
Pat pentru consultatie buc 2
Frigider 2221 buc 1
Dulap pentru medicamente buc 2
Dulap vitrina buc 2
Sterilizator si bactericid intrumentar buc 2
Tensiometru buc 2
Pulsoximetru buc 4
Termometru buc 2
Scaun birou buc 2
Cuier buc 2
Aparat aerosol buc 1
Aparat oxigen buc 2
Aparat pentru aspirat secreti buc 2
Lampa dezinvectie cu ultraviolet buc 1

Camera de izolare
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Pat 90x200 buc 2
Saltea 90x200 buc 2
Pat special pentru contentionare buc 2
Diverse
Laptop buc 2
Router wireless buc 2
Imprimanta buc 2
Tableta buc 2
Extinctor buc 5
Aspirator buc 2
Pantofare buc 10
Cuier buc 5
Dulap pentru documente buc 2
Perna buc 26
Pilota buc 26
Cuvertura buc 26
Lenjerie de pat set 52
Veioza buc 24
Perdea buc 20
Covor buc 12
Prosoape mari buc 26
Prosoape mici buc 26
Prosop de bucatarie buc 10
Cantar bucatarie buc 2
Cantar marfa buc 2
Cantar persoane buc 2
Aparat aer conditionat buc 10
Cazan cu functionare pe combustibil gazos P=40-60 KW buc 2
Boiler apa calda menajera V=500 L buc 2
Kit panouri fotovoltaice buc 2
Pompe de caldura buc 2

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;
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Deviz general intocmit conform Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea
Structurii devizului general si al Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii.

Devizul general al investitiei se gaseste atasata in ANEXA.

Valoarea investitiei, stabilita pe baza de indici de lucrari similare si in cazuri de lucrari
unicat sau realizate pentru prima data la noi in tara, pe baza de calcule analitice preliminare, se
prezinta in preturi valabile in luna noiembrie 2020, conform devizului general anexat.

SCENARIUL 1

Valoarea totala a investitiei este de 4.152.106,08 lei fara TVA i 4.933.720,50 cu TVA din care
C+M este 3.486.000,00 lei fara TVA si 4.148.340,00 cu TVA.

SCENARIUL 2

Valoarea totala a investitiei este de 4.247.161,08 lei farda TVA si 5.046.825,50 cu TVA din
care C+M este 3.491.000,00 lei fara TVA si 4.154.290,00 cu TVA.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei

Costuri estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice

Scenariu 1
Materiale- intretinere ron 4,600
General Administrative ron 2,522
Cheltuieli cu tertii incalzire, apa,
canal, salubritate) ron 18,678
Energie electrica ron 10,162
chletuieli hrana ron 87,600
Personal ron 295,546
Total cheltuieli ron 419,107
Scenariul 2:
Materiale- intretinere ron 4,600
General Administrative ron 2,522
Cheltuieli cu tertii incalzire, apa,
canal, salubritate) ron 18,678
Energie electrica ron 10,162
chletuieli hrana ron 87,600
Personal ron 295,546
Total cheltuieli ron 419,107

Durata de viata variaza in functie de natura investitiei.
Durata minima de functionare , conform Catalog din 30/11/2004, clasificarea mijloacelor fixe
utilizate in economie si duratele normale de functionare ale acestora, care corespunde cu
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duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare linear, publicat in monotorul
official Partea I nr. 46/13.01.2005, intrat in vigoare din 13.01.2005, este de 32-48 ani.
In cadrul analizei cost-beneficiu vom face previziuni pentru o perioada de 15 ani de operare.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor, dupa
caz:

Constructia proiectatd se incadreaza la Categoria “C” de importantd (conform HGR
nr.766/1997) si la clasa “III” de importanta (conform Normativului P100/92).
Pe terenul studiat s-au executat urmatoarele studii:

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2
- studiu topografic;
A fost realizat de catre beneficiar.
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza i de stabilitate a terenului;
Este anexat documentatiei.
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd
pentru cresterea performantei energetice;

Prin prezentul studiu se analizeaza potentialul investitiei din punctul de vedere al
utilizarii rationale si eficiente a resurselor si determinarea modului in care sunt satisfacute
cerintele tehnice si economice impuse de utilizarea proiectului de investitii proprii sau al
afacerii.

Acest studiu este realizat pe baza directivei privind eficienta energetic (2012/27/UE),
care a intrat in vigoare in decembrie 2012 in Romania; aceasta a inceput sa-si faca efectele
odata cu modificarea legii 372/2005 privind performanta energetica. Astfel se obliga statele
membre sa stabileasca obiectivele nationale indicative in materie de deficienta energetica
pentru 2020 pe baza consumului de energie primar sau final.

Pentru prezenta investitie s-au luat cateva masuri compensatorii pentru eficientizarea
consumului de energie si anume:

e Se propune montarea unui termosistem pe exteriorul corpului admnistrativ, anvelopare,
care presupune protejarea structurii de schimbarile bruste de temperatura si mentine
constanta temperatura, implicit si confortul in interiorul corpului admnistrativ;

e Se propune montarea ferestrelor cu geam termopan, cu un grad mare de rezistenta
termica si rezistenta impotriva radiatiilor ultraviolete.

Sistemul de incalzire propus este unul pe baza de consum de combustibil gazos.

Avand in vedere costurile necesare realizarii investitiei, ridicarea constructiilor, finisarea
acesteia, mobilarea , investitii necesare pentru asigurarea unui confort minim de desfasurare a
activitatilor, consideram ca, in momentul de fata, nu este oportuna implementarea unor sisteme
alternative de incalzire, acest lucru se va realiza intr-un interval de timp intre 7 si 12 ani de zile
de folosire a noilor imobile proiectate.
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Pentru eficientizarea consumului de energie estimat pentru prepararea apei calde menajere, se
va realiza centralizat Tn camera centralei termice.

- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investitii ale caror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzda de utilitate
publica;

Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii
verzi §i peisajere;

Nu este cazul.
- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

Durata de realizare a lucrarilor de executie este de 16 luni si de proiectare este de 3
luni, in total fiind necesare 24 luni pentru implementarea proiectului.

Activitatea 1: Realizarea proiectarii obiectivului de investitii

1.Proiectare

Pornind de la studiul de fezabilitate, proiectantul selectat va pregati proiectul tehnic pe
specialitati, pe necesarul de lucrari de constructii, instalatii si montaj in conformitate cu
legislatia in vigoare, inclusiv modificarile de bransamente necesare.

Proiectul tehnic va fi intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul
constructiilor si va fi executat de operatorul economic.

1.1.1 Pregatirea documentatiei de achizitie
Documentatia de achizitie va fi intocmita de beneficiarul proiectului pe baza studiului de
fezabilitate si a caietului de sarcini.

1.1.2 Procedura de achizitie a serviciilor firmei care va realiza documentatia tehnica de
proiectare se va desfasura in conformitate cu prevederile legislative in vigoare la data la care
se va face achizitia acestora. Beneficiarul va stabili perioadele necesare desfasurarii procedurii
de atribuire in functie de complexitatea contractului si/sau de cerintele specifice, astfel incat

45



operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru
elaborarea ofertelor si pentru pregatirea documentelor solicitate prin caietele de sarcini.

1.1.3 Realizarea proiectului tehnic de executie (PT, DDE, DTAC, DTOE) se va face in
conformitate cu legislatia in vigoare si Studiul de Fezabilitate, in stransa colaborare cu
beneficiarul.

1.2 Obtinerea autorizatiei de construire pe baza documentatiei tehnice intocmite de firma de
proiectare.

1.3 Contractarea serviciilor de dirigentie de santier.
Activitatea 2: Realizarea executiei obiectivului de investitii
2.Executie

2.1.1 Pregatirea documentatiei de achizitie
Documentatia de achizitie va fi intocmita de beneficiarul proiectului pe baza proiectului tehnic
de executie si a caietului de sarcini.

2.1.2 Procedura de achizitie a serviciilor firmei care va executa lucrarea se va desfasura in
conformitate cu prevederile legislative in vigoare la data la care se va face achizitia acestora.
Beneficiarul va stabili perioadele necesare desfasurarii procedurii de atribuire in functie de
complexitatea contractului si/sau de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici
interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor
si pentru pregatirea documentelor solicitate prin caietele de sarcini.

2.2 Faza de constructie presupune executia corpurilor noi de cladire, cu regim de inaltime
P+1E.

Dupa executia lucrarilor de constructie, vor fi numite comisii care vor receptiona lucrarile
executate si vor fi date in folosinta spatiile.

2.2.1 Activitatea de executie va incepe cu predarea amplasamentului

Pe toata durata desfasurarii lucrarilor se vor respecta normele de protectie a muncii si normele
de paza si prevenire a incendiilor.

Executarea lucrarilor prevazute in documentatie se va face numai dupa eleborarea detaliilor de
executie si verificarea lor potrivit Legii nr. 10/10.01.1995 privind calitatea in constructii.
Antreprenorul va respecta legislatia in vigoare privind receptia lucrarilor pe faze determinante
pentru rezistenta si stabilitatea constructiei, va intocmi procese verbale de lucrari ascunse
pentru lucrarile executate si va asigura asistenta unui responsabil tehnic cu executia.

Se vor respecta normele specifice de protectia muncii si de prevenire a incendiilor.
Beneficiarul va asigura urmarirea comportarii in timp a constructiei in conformitate cu
,,Normativul privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor”, indicativ P130-97, aprobat
de MLPAT cu ordinul nr. 109/N din 01.08.1997.

2.2.3 La terminarea tuturor lucrarilor se va reface mediul ambiant
2.2.4 Utilarea constructiei — vor fi montate utilajele tehnologice aferente constructiei.

2.3 Receptia lucrarilor
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Aceasta activitate presupune receptia lucarilor

- numirea comisiei de receptie;

- pregatirea documentatiei tehnice si economice pentru receptie ;

- verificarea lucrarilor executate;

- intocmirea procesului verbal de receptie si stabilirea eventualelor completari si remedieri;
- efectuarea eventualelor completari si remedieri.

Activitatea 3: Achizitionarea de echipamente si dotari

3.1 Procedura de achizitie dotari, echipamente cu montaj, echipamente de transport
Documentatia de achizitie va fi intocmita de beneficiarul proiectului pe baza devizului de
cheltuieli al proiectului si a listelor cu dotarile ce vor fi achizitionate. Se vor intocmi caiete de
sarcini pentru fiecare procedura de atribuire organizata in vederea achizitionarii de
echipamente/dotari in functie de necesitatile beneficiarului.

3.1 Instalare si punere in functiune

In cadrul acestei subactivitati echipamentele/dotarile achizitionate vor fi montate si instalate in
cadrul spatiilor executate. Personalul tehnic desemnat se va ocupa de activitatea de instalare si
punere in functiune a acestor echipamente/dotari. Pentru realizarea acestei subactivitati
echipamentele vor fi montate si conectate la reteaua electrica si impreuna cu furnizorii de
bunuri se va face testarea si training-ul de baza privind functionarea lor. Instalarea si punerea
in functiune se va face in stransa legatura cu finalizarea incaperilor unde au fost prevazute
echipamentele/dotari dupa receptia lucrarilor de constructie.

Graficul de realizare a investitiei este anexat documentatiei.

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential, au drept misiune generala
furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinatd, la gazduire, ingrijire,
educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale.
Activitdtile de gazduire, ingrijire, educatie non-formala si informald, sprijin emotional,
consiliere, precum si dezvoltarea majoritatii deprinderilor de viatd independentd si a unora
dintre activitatile legate de reintegrarea sau integrarea familiald se acorda in centre de ingrijire
de tip familial/ rezidential. Acestea vor fi atinse prin realizarea investitiei propuse de prezenta
tema de proiectare.

Scopul serviciilor de tip CTF consta in asigurarea de servicii personalizate, adecvate
nevoilor individuale ale fiecdrui copil/tdnar cat mai aproape de mediul familial: primire si
gazduire pe duratd determinata (cazare, masa, imbracaminte , rechizite), dezvoltare abilitati de
trai autonom (imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, asigurarea igienei),
comunicare/socializare, scolarizare si sprijin educational .ingrijire, recuperare s§i asistenta
medicald daca este cazul, integrare in comunitate sociala si petrecerea timpului liber, suport
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emotional si consiliere psihologica, sprijin in vederea reintegrarii/integrarii copilului in familia
naturald, largita sau substitutiva, orientare scolard si profesionald, prevenirea abandonului si
institutionalizarea copilului.

Scopul serviciilor din cadrul casei de tip familial propus, consta in asigurarea de servicii
personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecarui copil/tanar cat mai aproape de mediul
familial: primire si gazduire pe duratd determinata (cazare, masa, imbracaminte , rechizite),
dezvoltare abilitati de trai autonom (imbracare §i dezbracare, hranire si hidratare, asigurarea
igienei), comunicare/socializare, scolarizare si sprijin educational, ingrijire, recuperare si
asistentd medicald daca este cazul, integrare In comunitate sociald si petrecerea timpului liber,
suport emotional si consiliere psihologica, sprijin in vederea reintegrarii/integrarii copilului in
familia naturald, largitd sau substitutivd, orientare scolara si profesionald, prevenirea
abandonului si institutionalizarea copilului.

Procesul de dezinstitutionalizare poate fi o buna ocazie de a dezvolta serviciile de
prevenire a separdarii copilului de familie, extrem de necesare, in comunitétile unde ajung copiii
din institutii, fie cu ajutorul organizatiilor neguvernamentale, fie de cétre autoritatile publice in
mod direct. Servicii de prevenire a separarii copilului de familie sunt insuficient dezvoltate in
multe comunitati locale din Romania, in special serviciile pentru copilul cu dizabilitati.

Prin Strategia Nationald pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-2020,
Guvernul Romaniei si-a asumat inchiderea tuturor centrelor de plasament de tip vechi/clasice,
care functioneaza in structura preluata in anul 1997, respectiv anul 2000.

Prin prezenta documentatie Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia
Copilului Mure are in vedere “Construirea unor case de tip familial pentru copii cu dizabilitati,
in localitatea Sighisoara”, cu o capacitate de 12 locuri.

Se propune amplasarea lucrarilor pe teren situat in intravilanul municipiului Sighisoara,
judetul Mures, str.Margaretelor, nr.16. Corpul C1 se va amplasa pe terenul cu numarul din CF
nr. 59741 cu suprafata de 1872 mp, iar corpul C2 se va amplasa pe terenul cu numarul din CF
nr. 59472 cu suprafata de 1873 mp.

O Perioada de referinta: 15 ani.
O Prezentarea scenariului de referinta:

Scenariul de referinta este scenariul 1

OBIECT 1 — Casa de tip familial pentru copii cu dizabilititi, P+1E, C1-centrala termica
pe gaze naturale
OBIECT 2 — Casa de tip familial pentru copii cu dizabilititi, P+1E, C2-centrala termica
pe gaze naturale

Realizarea investitiei propune construirea a doua immobile de tip familial, avand
aceeasi indicatori tehnici:

Suprafata construita desfasurata a casei va fi de 821,40 mp. Suprafata construita este de
504.97 m? la sol. Acesta are urmitoarea compartimentare:

Suprafata utila parter 394.58 m?
Suprafata construita parter 504.97 m?
Suprafata utila etaj 1 253.66 m?
Suprafata construita etaj 1 316.43 m?
Suprafete utile(mp)
Parter
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Bucatarie 30.00
Sala de servire 30.00
Camera tehnica 10.63

Spalatorie 10.62

Cilcatorie si uscatorie 20.08
Baie 4.72

Vestiar bucatarie 741
Depozit uscat 8.00
Camera frigorifica 8.00
Punct gospodaresc 4.33
G.S. Mixt angajati 5.20
G.S. Mixt beneficiari 5.20
Camera vizite 14.40
Camera de zi 36.00
Camera primire 10.13

Windfang 4.50

Cabinet medical 16.00
G.S. 2.80

Camera izolare 17.20
wC 4.90

Punct gospodaresc 3.18
Dormitor 1 16.00

WC pers cu dizabilitati 8.00
Dormitor 2 16.00

Hol 62.91

Hol anexe 9.00
Casa scarii nr.1 16.98
Casa scarii nr.2 12.39

Total 394.58
Suprafete utile(mp)
Etaj
Dormitor 3 16.00
Baie 8.00
Dormitor 4 16.00
Dormitor 5 16.00
Baie 8.00
Dormitor 6 16.00
Camera de studiu 27.60
Punct gospodaresc 3.58
Camera pregitire viatd independenta 18.72
Camera de zi 16.00
Baie 9.00
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Casa scarii nr.1 22.95
Casa scarii 16.20
Hol 59.61
Total 253.66

Proiectul este elaborat in conformitate cu cerintele beneficiarului. La adaptarea in
amplasament nu se vor face modificari ale planurilor de arhitectura si nici ale dimensiunii
generale ale cladirii. Peretii de compartimentare interioard pot suferi unele modificari de
amplasament, dar fara a afecta schema functionald si fara a modifica dimensiunile incaperilor
sub dimensiunile normate.

Volumul cladirii este gandit a fi independent, nealipit altor constructii existente. Se
recomanda mentinerea unei distante optime fata de celelalte constructii. Fundatiile si structura
subsolului sunt realizate din beton armat, suprastructura fiind realizata din zidarie de caramida
si stalpi de beton armat. Invelitoare se va realiza din tigld metalici de culoare antracit. Se vor
monta parazapezi pe invelitoare.

C. Descrierea compartimentarii
1.Vestiar bucitarie
Cladirea dispune de un vestiar care dezerveste ca zona de schimb pentru angajati, acesta
avand acces la baie dotatd cu dus, vas de toaleta si lavoar. Tipul de pardoseald este gresie
antiderapanta.

2.Camera tehnica

Este dispusa la parterul cladirii. Aceasta va avea ca pardoseald gresie antiderapanta si
va include centrala termica si toate componentele acesteia.

3.Grup sanitar

Sunt prevdzute grupuri sanitare mixte att pentru angajati cat si pentru beneficiari.
Ambele grupuri sanitare sunt echipate cu cate un vas de toaletd, un pisoar si un lavoar. Pentru
pardoseala s-a folosit gresie antiderapanta. Mai exista un grup sanitar destinat cabinetului
medical.
4.Baie

Biile sunt amplasate atat la parter cat si la etaj. O baie este distribuitad la cate doua
dormitoare. Baia de la parter este special amenajata pentru persoane cu dizabilitati. Atat baia
de la parter cat si cele de la etaj dispun de un vas de toaleta, un lavoar si o cabina de dus. Tpul
de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.

5.Dormitor

Un dormitor este dimensionat pentru a deservi doi copii. Acestea au doud paturi de cate
o persoand, doua dulapuri si doud noptiere. Pentru pardoseala este folosit parchet.
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6.Holuri

Holul este spatiul de circulatie ce asigurd comunicarea intre incaperile cladirii. Tipul de
pardoseala este covor de PVC antiderapant si antibacterian.

7.Camera vizite

Camera de vizite este destinatd pentru primirea in vizita a parintilor sau apartinatorilor.
Este dotata cu doud mese cu cate 6 scaune fiecare si doud canapele. Tipul de pardoseala folosit
este covor PVC antibacterian si antiderapant.

8.Camera studiu

Camera special destinatd pentru efectuarea temelor si pentru studiu individual Este
dotata cu 6 birouri, fiecare cu cate un scaun, dulapuri si etajere pentru depozitarea rechizitelor
si cartilor necesare pentru studiu. Tipul de pardoseala folosit este covor de PVC antiderapant
si antibacterian.

9.Camera pregitire viata independenta

Camera destinata pentru realizarea activitatilor destinate pregatirii copiilor pentru o
viata independenta. Aceasta este dotata cu aragaz, masina de spalat haine, cuptor cu microunde,
fier de calcat, masa de calact, aspirator. Toate aceste dotari sunt necesare pentru a invata copii
activitatile casnice. Tipul de pardoseala folosit este covor PVC antiderapant si antibacterian.

10. Camera de zi

Camera de zi este dedicata socializarii copiilor prin joc, lectura, conversatie, vizionari
si auditii multimedia. Tipul de pardoseala folosit este covor PVC antiderapant si antibacterian.

11.Bucatarie

Bucitaria este spatiu destinat pentru prepararea mancarii. Aceasta este dotatd cu o
magsinp de gatit cu 6 ochiuri care folosesc gaz metan si un cuptor pe gaz metan, masind de
spalat vase, masina de tocat carne, robot de bucatarie, mixer. Deasupra masinii de gitit se
amplaseaza hota. Tipul de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.
12. Sala servire

Camerad special amenajata pentru servirea mesei si va fi mobilatd cu 4 mese a céte patru
persoane, din care 3 pentru copii si unul pentru supraveghetor. Tipul de pardoseala folosit este
gresie antiderapanta.
13. Camera frigorifica

Camerad special amenajata pentru racirea si depozitarea alimentelor. Aceasta este dotata
cu doud combine frigorifice si doud 1azi frigorifice. Tipul de pardoseald folosit este gresie
antiderapanta.

14. Depozit uscat
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Spatiu special amenajat pentru depozitarea alimentelor care nu au nevoie de racire.
Acesta este dotat cu rafturi pentru depozitarea alimentelor. Tipul de pardoseala folosit este
gresie antiderapanta.

15. Spatiu spalatorie/calcatorie/uscatorie

Spatiu  spalatorie/calcatorie/uscatorie  deserveste  spalarii, calcarii, uscarii
lenjeriilor/imbracamintelor. Acesta este dotat cu masini de spalat de capacitatea mai mare,
uscatoare de rufe, statii de calcat, masa de calcat rufe si rafturi pentru depozitarea
lenjeriilor/imbracamintelor curate. Tipul de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.

16. Cabinet medical

Cabinet medical destinat pentru constultarea si tratarea copiilor. Acesta este dotat cu
un birou pentru doctor, pat pentru consultatii, dulap medicamente, sterilizator si bactericid,
tensiometru, pulsoximetru, termometru, aparat aerosol, aparat de oxigen, aparat pentru aspirat
secretii si lampa dezinfectie cu UV. Tipul de pardoseald folosit este gresie antiderapanta.

17. Camera pentru izolare

Camera special amenajata pentru copii cu probleme medicale. Aceasta este dotat cu un
pat de contentionare, un pat normal de o persoana, doud noptiere si un dulap. Camera de izolare
dispune de o baie separatd dotatd cu un vas de toaletd, un lavoar si o cabina de dus. Tipul de
pardoseala folosit pentru camera este parchet, iar pentru baie este gresie antiderapanta.
18. Spatiu pentru depozitare deseuri medicale

Spatiu special pentru depozitarea deseurilor medicale si anume depozitarea in siguranta
a resturilor organice si anorganice rezultate din activitdti medicale. Este necesara colectarea
diferentiata a deseurilor medicale periculoase si nepericuloase: saci galbeni pericol biologic,
recipient deseuri intepdtoare, cutii incinerare deseuri medicale, recipiente polipropilena pentru
intepatoare/taietoare. Tipul de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.
19. Punct gospodaresc

Spatiu amenajat pentru depozitarea produselor, materialelor si ustensilelor de curatenie.
20. Windfang

S-a ales aceastd zond tampon pentru a mentine cdldura in cladire.
B.Finisajele cladiri
1.Pardoseli

Se prevede pardoseala din parchet Tn dormitoare, gresie antiderapanta in bai, grupuri
sanitare, cabinet medical, bucatarie, sala de servire, calcatorie, uscatorie, spaldtori, vestiar,

camera frigorifica, windfang, iar in restul incaperilor va fi covor PVC antiderapant si
antibacterian cu grad de alunecare R11.
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2.Pereti
Peretii vor fi gletuiti si zugraviti cu vopsea lavabila de calitate superioara.
3.Tavane

Se va monta gips-carton in toate incaperile, iar la dusuri se va monta gips-carton
rezistent la umezeala. Corpurile de iluminat se vor monta, conform planurilor.

C.Sciri si rampe

Scara va fi finisat cu covor PVC antiderapant si antibacterian atat pe trepte cat si pe
contratrepte. Partea inferioara si laterald vor fi tencuite. Balustrada va fi din profile metalice
vopsite RAL 7021.

pe rampa cu panta de 8%, iar in interior cu elevator.
D.Termoizolatii

Cladirea va fii termoizolata din polistiren si vata mineral la delimitarea dintre etaje de
10 cm, iar soclul va fii termoizolat cu polistiren extrudat de 5cm. Sub placa de la cota zero se
va monta 10 cm de polistiren extrudat.

E.Accesibilitate

Solutia arhitecturald propusa prevede ca nivelul de acces la casa sa fie la cota +0.54m
fata de cota nivelului de acces.

IR

pe rampa cu panta de 8%. Accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii la etaj se va asigura
printr-o platforma oblica pentru persoane cu dizabilitati.

Usile de acces in cladire sunt precedate de rampe. Suprafetele pardoselilor vor fi din
materiale antiderapante care vor fi tratate fungicid, pentru a nu permite dezvoltarea
microorganismelor.

F.Amenajari exterioare

Tn cadrul obiectivului se propune amenajarea unor platforme exterioare pavate cu dale
prefabricate din beton, asezate pe un strat de egalizare din nisip. Stratul vegetal existent va fi
decopertat si indepartat pe o adancime minima de 30cm. Infrastructura platformelor va fi
realizatd dintr-un strat de balast compactat cu grosime minima de 20cm si un strat de piatra
sparta de 10cm. Stratul de nisip necesar montajului dalelor prefabricate va avea o grosime
minima de Scm. Intre stratul de piatra sparta si nisip se vor monta straturi de geotextil pentru
evitarea cresterii vegetatiei printre dale. Dalele vor avea indltimea de 6¢cm si vor fi realizate din
beton vibropresat.
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Platformele vor facilita accesul in cladire. Se vor amenaja alei pietonale, parcare, cale
de acces carosabila si platforma pentru pubele cu deseuri. Se va asigura un numar de 9 locuri
de parcare. Se vor amenaja trotuare de garda etanse pe tot conturul cladirii.

Se propune realizarea unui acces nou, prin intermediul unei porti de acces auto si
pietonale, realizata din confectii metalice.

De asemenea se propune amenajarea spatiilor verzi din imediata vecinatate a
imobilului.

Tmprejmuirea se va realiza cu soclu din beton armat de max. 50cm, stalpi din teava zincata
rotunda si plasd sudata zincata.

Cap.ll Structura

1.Date din teren

Corp C1:

Terenul de fundare, constand din argild prafoasa, fost incadrat la un teren dificil de
fundare (Tabel A1.2-NP 074:2014) cu punctaj specific egal cu 6 (Tabel A1.4-NP 074:2014).

Apa a fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj dar fara a fi necesare epuismente. In
consecinta punctajul specific va fi 1.

Importanta constructiei este incadrata in clasa III, fiind normala si avand un punctaj
specific 3.

Acceleratia terenului este ag=0.15 g si in consecinta punctajul specific va fi 2.

Punctajul final privind incadrarea lucrarii intr-o categorie geotehnica, respectiv risc
geotehnic este 13, deci rezulta categoria geotehnica 2 si un risc geotehnic moderat.

Incadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile geotehnice
pentruconstructii, indicativ NP 074 — 2014.

Pentru stratele de argild prafoasa consistentd presiunea conventionald de baza poate fi
considerata 200 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de
fundare directa, Anexa D, Tabel D.4 si PDGI).

Pentru corectiile presiunii in functie de latimea fundatiei (CB>1,0 m), respectiv corectia
de adancime (CD, pentru Df<2,0 m) se poate utiliza prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Terenul de fundare este reprezentat de argilda prafoasd consistentd contractila.
Pamanturile interceptate in foraj sunt reprezentate de umpluturi, argile prafoase, prafuri
argiloase, pietris cu nisip. Umpluturile au fost aduse si depuse peste un relief existent, care era
probabil in zona F1 usor mai ridicat. Acestea nu sunt compactate (greutatea volumica in stare
uscatd este micd, rezultate PDG) si sunt eterogene. Mai spre Est, in F2 a fost interceptatd o
lentila maloasa intre 3 si 4 m.

Dupa NP 126:2010 adancimeade fundare recomandatd pentru terenurile cu argile
contractile si nivelul apei subterane >2.00 m este Dfmin>2.0 m. Pentrul corpul C1 (zona F1)
fundarea se poate face in stratul de argila prafoasa consistentd cu Dfmin>2.0 m cu Pconv=200
kPa. Fundatiile trebuie astfel construite incat sa fie capabile sa preia tasarile diferentiate. Daca
la cota de fundare la se vor intdlni pamanturi de consistentd scazuta (maluri), sdpatura se va
adanci pana la interceptarea terenului bun de fundare.

Corp C2:
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Terenul de fundare, constand din umpluturd formatd din argild prafoasd vartoasa
contractila sau alternativ pietris cu nisip, a fost incadrat la un teren dificil / bun de fundare
(Tabel A1.2-NP 074:2014) cu punctaj specific egal cu 6 (Tabel A1.4-NP 074:2014).

Apa a fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj dar fira a fi necesare epuismente. In
consecinta punctajul specific va fi 1.

Importanta constructiei este incadrata in clasa III, fiind normala si avand un punctaj
specific 3.

Acceleratia terenului este ag=0.15 g si in consecinta punctajul specific va fi 2.

Punctajul final privind incadrarea lucrarii intr-o categorie geotehnica, respectiv risc
geotehnic este 13 /9, deci rezulta categoria geotehnica 2/1 si un risc geotehnic moderat /redus.

Tncadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru
constructii, indicativ NP 074 — 2014.

Pentru stratele de umplutura formata din argila prafoasd vartoasa presiunea
conventionald de baza poate fi considerata 150 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru
proiectarea structurilor de fundare directd, Anexa D, Tabel D.4 si PDG1).

Pentru stratele de pietris cu nisip presiunea conventionala de baza este de 350 kPa
(conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa, Anexa D
si PDG1).

Pentru corectiile presiunii in functie de latimea fundatiei (CB>1,0 m), respectiv corectia
de adancime (CD, pentru Df<2,0 m) se poate utiliza prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Terenul de fundare este reprezentat de umplutura argild prafoasa vartoasa contractila
sau alternativ pietris cu nisip. Pamanturile interceptate in foraj sunt reprezentate de umpluturi,
argile prafoase, prafuri argiloase cu aspect malos, pietris cu nisip. Umpluturile au fost aduse si
depuse peste un relief existent, care era probabil in zona F1 usor mai ridicat decéat in F2. Acestea
nu sunt compactate (greutatea volumica in stare uscatd este micd, rezultate PDG) si sunt
eterogene. Mai spre Est, in F2 a fost interceptata o lentild méloasa intre 3 si 4 m.

Dupa NP 126:2010 adancimea de fundare recomandatd pentru terenurile cu argile
contractile si nivelul apei subterane >2.00 m este Dfmin>2.0 m.

Recomandam fundarea in stratul de nisip cu pietris cu Dfmin>4.0 m si Pconv=350 kPa.
Se poate opta pentru fundatii izolate cu grinzi de fundare. Alternativ fundatiilor se pot incastra
n stratele de umplutura formata din argila prafoasa, iar adancimea minima de fundare pentru
amplasament recomandata este: Dfmin>2.0 m cu Pconv=150 kPa. Daca se alege fundarea in
stratele de umplutura recomanddm imbunatatirea terenului cu un blocaj de piatra. Fundatiile
trebuie astfel construite incét sa fie capabile sa preia tasdrile diferentiate.

2.DESCRIERE GENERALA A STRUCTURII

Constructia care face obiectul prezentului memoriu este structura de rezistenta pentru
casa familiala. Regimul de inaltime este P+1E— conform planurilor de arhitectura. Structura de
rezistenta este formata din pereti de ziddrie portanta.

Regimul de inaltime ales conform temei de proiectare este: P+1E.

Structura aleasd se preteaza cel mai optim la exigentele solicitate in caietul de sarcini,
respectand totodatd normele in vigoare.

a)Infrastructura:

Fundatiile
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Pe suprafata terenului de fundare se asterne un geotextile, dupa care se pune in opera
umplutura de balast compactat si stratul de rupere a capilaritatii. Fundatiile sunt de tip fundatii
izolate pe chesoane. Se creaza astfel un bloc de fundatie care actioneaza ca 0 fundatic care
actioneaza ca 0 fundatie directda, asigurand transmiterea incarcarilor de la suprastructura la
terenul bun de fundare.

b)Suprastructura:
Peretii

Structura portanta a cladirii va fii asigurata de peretii din caramida ceramica, in grosime
nominald de 30cm. La partea superioara a peretilor se va realiza centuri de beton armat, armati
cu bare 4012 din PC52 si etrieri @6/15.

Planseele
Planseul peste parter este alcatuit din B.A. si va avea grosimea de 15cm.
Stalpii

Stalpii au sectiune constanta pe inaltime, alcatuit cu armatura elastica din otel BST500C
— armdtura longitudinala si PC52 - armatura transversala, respectiv sectiunea din beton clasa
C16/20. Armati cu bare 4012 din PC52 si etrieri @8/20. Continuizarea armaturilor se realizeaza
conform normativelor in vigoare.

Sarpanta
Structura acoperisului se compune din sarpanta de lemn, rezemata pe centuri si grinzi.

Materialul propus pentru sarpanta este lemnul de brad cu umiditate maxima de 12%,
clasa de calitate 1I. Toate elementele de lemn se vor trata cu solutii antiseptice, ignifuge si
insecticide. Rezemarea elementelor portante se va face pe coama respectiv pe pana de streasina.
Imbinarile dintre elementele de lemn vor fi cu cep sau cu profile din otel zincat.

In executie se vor respecta atat normele de protectia muncii si PSI, cat si legea calitatii
in constructii §i Legea nr. 50 privind executia lucrarilor.

CAP.III Instalatii sanitare
INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE

Alimentarea cu apd rece se va realiza din reteaua existenta pe amplasament, retea
racordata la reteaua publica prin intermediul unui bransament de apa. Conducta de alimentare
cu apd rece din PEHD va asigura atat consumul de apa rece cat si necesarul pentru prepararea
apei calde.

Pentru a se evita Inghetarea conductelor exterioare, montarea lor se va realiza
respectand adancimea maximainghet.

Prepararea apei calde menajere se va realiza centralizat in camera centralei termice.
Distributia de apa rece si cea de apa calda, va asigura alimentarea tuturor consumatorilor si va
fi de tip ramificat.
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Distributia de apa calda si rece in interiorul cladirii se va realiza din PPR. Materialele
folosite pentru realizarea instalatiilor de alimentare cu apa trebuie sd fie obligatoriu
agrementate tehnic Tn Romania, si sa fie destinate utilizarii pentru apa potabila.

Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe ramificatiile spre
grupurile sanitare si robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile la obiectele
sanitare.

Dimensiunile conductelor vor rezulta in urma calculului de dimensionare. Solutia de
distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigura autocompensarea dilatarilor.

Pentru pastrarea apei calde cat mai mult in instalatie se va proiecta o retea de recirculare
a apei calde menajere la nivel de coloane.

Tevile se izoleaza cu tuburi din spuma elastomericd pe baza de cauciuc sintetic cu
2=0,038 W/m x K, dupa cum urmeaza:

- 9mm grosime pentru conducte de apa rece,
- 13mm grosime pentru conducte de apa calda si recirculare.
Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitectura.

Instalatii de Canalizare

Pentru instalatia de canalizare se va proiecta un sistem pentru colectarea apelor uzate
menajere, sistem ce evacueazd apele in reteaua de canalizare exterioara existenta pe
amplasament.

Pe langa aceasta se va proiecta si 0 retea de canalizare pluviala care preia apele
meteorice colectate prin jgheaburi si burlane si un bazin de retentie, urmand ca din bazinul de
retentie apele sa fie deversate in reteaua publica.

Racordul la reteaua publica nu face obiectul acestui proiect.

Solutia aleasa pentru reteaua interioara de canalizare este cu conducte din polipropilena
ignifugata izolata fonic (PP). Pentru fiecare consumator de apa s-au prevazut racorduri de
canalizare aferente obiectelor sanitare(PP @40 pentru lavoare, PP @50 spalatoare si cazile de
baie sau dus si PP @110 pentru WC-uri). Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand
a fi mascate dupa efectuarea probei de etanseitate. Pentru asigurarea ventildrii coloana de
canalizare se va prelungi pana deasupra acoperisului cladirii cu maximum 0.5m, unde se
monteaza o caciula de ventilare, iar acolo unde nu este posibil se vor monta aeratoare cu
membrana. Pe coloanele de canalizare se vor monta piese de curdtire la baza acestora si la
ultimul nivel. Pentru a se evita inghetarea conductelor, toate iesirile din cladire se vor realiza
respectand adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii vor fi preluate cu ajutorul jgheaburilor si a
burlanelor.

Reteaua de canalizare de incinta se va realiza din tuburi din PVC, si camine din beton
cf. STAS2448.

Dimensionarea conductelor se va realiza constructiv pentru fiecare tronson in parte,
alegand panta si diametrul conductei, astfel incat viteza apelor uzate in conducta sd fie
superioara vitezei minime de autocurdtire (0,7 m/s) si inferioara vitezei maxim admisa in
conducte de canalizare (4 m/s). Tubulatura de PVC adoptata pentru realizarea retelei, imbinata
cu mufe si inele de cauciuc, va fi montata sub adancimea de inghet respectand panta terenului
din zona. Apele uzate menajere ce urmeaza sa fie deversate in colectorul public vor respecta
conditiile impuse de NTPA002-2005.

INSTALATII DE STINS INCENDIU
HIDRANTI INTERIORI

Conform prevederilor normativului P118/2-2013 actualizat in 2018, se impune
protectia cladirii cu instalatie de stins incendiu cu hidranti interiori. In acelasi timp conform
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art. 4.36 si Anexei nr.3 din acelasi normativ este nevoie de un jet in functionare simultana,
drept urmare debitul de calcul pentru stingerea cu hidranti interiori este de 2.1 I/s. Avand un
numar mai mic de § hidranti pe nivel, instalatia de stins incendiu cu hidranti interiori se
compune dintr-o retea ramificata de conducte la care sunt racordati hidrantii de incendiu cu
furtune plate amplasati astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie stropit de un jet in functionare
simultana. Alimentarea retelei de hidranti se realizeaza din gospodaria de incendiu. Raza de
actiune luata in calcul la pozitionarea hidrantilor este de 20m, in conditiile in care lungimea
furtunului este 20m si lungimea jetului compact este 6-10m. Robinetul, impreuna cu
echipamentul de servici format din furtun, tamburul cu suportul siu si dispozitivele de refulare
a apei, se monteaza intr-o cutie speciala, amplasata in nisa sau firida in zidarie, la inaltimea de
0,80 m ... 1,50 m de la pardoseala finita la partea superioara a cutiei. Cutiile trebuie prevazute
cu o usa si pot fi echipate cu o incuietoare. Cutiile care pot fi zavorate, trebuie prevazute cu un
dispozitiv de deschidere in caz de urgenta care sa fie protejat cu ajutorul unui material
transparent, care sa poata fi spart cu usurinta. Robinetul de inchidere cu supapa insurubat pana
la refuz trebuie in asa fel pozitionat ca sa permita ramanerea a cel putin 35 mm spatiu liber in
jurul diametrului exterior a rotii de manevra. Dispozitivul de deschidere in caz de urgenta este
protejat printr-un geam frontal. Acesta trebuie sa poata fi spart cu usurinta, fara a exista riscul
de a lasa bucati sau corpuri ascutite care sa poata provoca ranirea celor care actioneaza
dispozitivul de deschidere in caz de urgenta. Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu minimum
170° pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile. Sustinerea conductelor
din otel se va face respectand normativul P118/2-2013. In apropierea hidrantilor de incendiu
se vor monta lampi pentru asigurarea iluminatului de siguranta si marcarea acestora, conform
proiectului de instalatii electrice.

GOSPODARIA DE INCENDIU
La determinarea capacitatii rezervorului de incendiu au stat urmatorii parametrii:
Debitele instalatiilor de stingere conform normelor in vigoare sunt:
- Qhi=2,11/s— pentru hidranti interiori

Timpul teoretic de functionare a instalatiilor de stingere conform normelor in vigoare
este:

- Thi =10 min — pentru hidranti interiori

Rezerva de apd necesard pentru functionarea instalatiilor de stins incendiu pe timpul
teoretic de stingere este:

- Vhi=Qhix Thi=2,1x10x 60 =1.260 L (volumul de apa pentru hidranti interiori)

Pentru stocarea volumului de apa necesar rezervei de incendiu s-a adoptat o solutie cu
un rezervor subteran de 2mc pentru hidranti interiori.

Rezervorul va fi prevazut cu senzori de nivel pentru a sti in permanenta nivelul apei din
acesta. Senzorii de nivel vor transmite informatiile in camera de supraveghere. Se vor prevedea
de asemenea indicatoare de nivel locale, vizibile pentru a se putea vizualiza in permanenta
nivelul apei din rezervor. Suplimentar s-a prevazut un racord tip A pentru alimentarea directa
a pompelor mobile.

Asigurarea parametrilor de debit si presiune necesari functionarii instalatiilor de stins
incendiu este realizata cu ajutorul unui grup de pompare, adoptand configuratia urmatoare:

Grup de pompare pentru hidranti interiori si exteriori : 2 pompe electrice (1 activa +1
rezerva). Pompele principale sunt dimensionate la 100% performanta (pentru intreg debitul de
stingere)

CAP.1V Instalatii electrice

Prezentul proiect in faza de studiu de fezabilitate trateaza solutiile tehnice si evaluarea
lucrarilor principale pentru instalatiile electrice specifice unui astfel de obiectiv.
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Lucrdrile de instalatii electrice pentru aceasta investitie constau in:
- Lucrari de instalatii electrice interioare,
- Lucrari de instalatii electrice exterioare;

e Lucrarile de instalati electrice interioare structurate pe fiecare nivel cuprind
urmatoarele instalatii:
a) Instalatii electrice de iluminat general;
b) Instalatii electrice de iluminat de siguranta;
c) Instalatii electrice de forta si prize;

o Instalati electrice interioare

a) Instalatiile electrice de iluminat general

Instalatia de iluminat cuprinde:
e iluminatul general

- din dormitoare, sala de mese, cabinet medical
- din spatiile tehnice (centrala termica, spalatorie)

e iluminat exterior.
Necesarul aparatelor de iluminat se determina pe baza calculelor luminotehnice si a
nivelurilor de iluminare impuse de normele si standardele in vigoare :

Comanda aparatelor de iluminat interior se face local cu intrerupatoare. Aceste se
monteaza in doze de aparataj Incastrate in elementele de constructie (pereti).
Comanda iluminatului exterior se face prin fotocelule si comanda orara iar pentru
terenul de sport local de pe tabloul electric TEG.

Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat interior sunt de tip CYY-F. Cablurile
sunt pozitionate in tuburi de protectie din PVC montate deasupra tavanului fals.
Coborarile la aparataj se vor executa ingropat prin tuburi de protectie din PVC.

In tablourile electrice, pentru protectia circuitelor de iluminat, se prevad
intreruptoare automate cu protectie diferentiala de 10 A, 30 mA.

Cablurile folosite pentru iluminatul exterior sut de tipul CYAbY, montate direct in
pamant.

b) Instalatii electrice de iluminat de siguranta;

Instalatiile electrice pentru iluminatul de sigurantd se stabilesc in concordantd cu
prevederile Normativului 17-2011, cap. 7.23, ale Normativului NP 061 — 2002 si ale SR EN
1838/2014.

In functie de tipul iluminatului de siguranta se vor folosi aparate de iluminat dedicate
unui anumit tip de iluminat sau integrate in iluminatul general.

Aparatele folosite pentru iluminatul de sigurantd vor fi alimentate din sursa principala
de alimentare a iluminatului normal (reteaua Operatorului de distributie) dar si din sursa de
alimentare de securitate (de rezerva) formata din baterii de acumulatoare locale incorporate in
aparatele de iluminat.

S-au stabilit urmatoarele tipuri de iluminat de siguranta:
— lluminat pentru continuarea lucrului;
— Illuminat de securitate pentru evacuare si circulatie;
— luminat de securitate impotriva panicii;
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— TIluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor de incendiu de interior.

Se vor folosi aparate de iluminat tip luminoblocuri pentru iluminatul de securitate
pentru evacuare si pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu si aparate de iluminat
echipate cu acumulator local pentru iluminatul de securitate impotriva panicii, iluminatul de
securitate pentru circulatie si iluminatul pentru continuarea lucrului.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului.

Conform clasei de importanta si gradului de rezistenta la foc a cladirii s-a stabilit timpul
de functionare pana la terminarea activitagii cu risc ca fiind de 3 h.

Corpurile de iluminat de sigurantd pentru continuarea lucrului sunt integrate in
iluminatul normal al spatiilor respective si sunt echipate cu ki-uri de baterii de acumulatoare
cu autonomie de 3 h.

Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului
la intreruperea iluminatului normal este de 0,5s + 5.

Iluminatul de securitate pentru evacuare este destinat sa asigure identificarea si folosirea, in
conditii de securitate, a cdilor de evacuare. Acestea trebuie sa respecte recomandarile din SR
EN 60598-2-22:2004 si tipurile de marcaj stabilite prin H.G. nr. 971/2006 si SR EN 1838:2003
privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de
securitate.

Aparatele pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt echipate cu Kit-uri de
baterii de acumulatoare.

Punerea in functiune a sistemului de iluminat de securitate pentru evacuare la

intreruperea iluminatului normal se face in max. 5 s. iar timpul de functionare este de cel putin
3h.

Iluminatul de securitate impotriva panicii este prevazut sa evite panica si sd asigure nivelul
de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi
identificata.

Aparatele de iluminat de siguranta impotriva panicii sunt integrate in iluminatul normal
al spatiilor respective si sunt echipate cu kit-uri de baterii de acumulatoare baterii cu autonomie
de1lh.

Punerea in functiune a sistemului de iluminat de securitate impotriva panicii la

intreruperea iluminatului normal se face in max. 5 s. iar timpul de functionare este de cel putin
1h.

c) Instalatiile electrice de forta si prize;

Circuitele de prize

Toate prizele utilizate sunt cu contact de protectie conform normativului 17-2011,
art.5.4.6. Prizele sunt montate ingropat sau aparent in spatiile tehnice.

Repartizarea circuitelor de prize a fost proiectata astfel:

e prize cu rol functional in spatiile tehnice, dormitoare, cabinet medical, sala de mese si
bucatarie.

Cablurile utilizate pentru circuitele de priza sunt tip CYY-F. Sectiunea cablurilor va fi
corespunzatoare circuitului deservit, sectiunea minima fiind de 2,5 mmp.

Cablurile pentru circuitele de prize vor fi pozate in tub PVC montat ingropat sau aparent
deasupra tavanului fals.
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Coborarile la aparataj se vor face in tub PVC montat ingropat. Dozele de derivatie vor
fi montate ingropat in pereti sau aparent deasupra tavanului fals.

Circuitele de putere

Circuitele de putere alimenteaza cu energie electrica urmatoarele categorii de instalatii:

¢ echipamentul de control si semanlizare incendiu.

Circuitele de putere vor fi protejate n tablourile electrice cu intrerupatoare automate de
amperaj corespunzator circuitului deservit, curba de declansare tip C.

Cablurile utilizate pentru circuitele de putere sunt tip CYY-F. Sectiunea cablurilor va fi
corespunzatoare circuitului deservit, sectiunea minima fiind de 1,5 mmp.

Cablurile pentru circuitele de putere vor fi pozate Tn tub PVC montat ingropat, aparent
sau aparent deasupra tavanului fals,.

Coborarile la echipamente se vor face in tub PVC montat ingropat. Dozele de derivatie
vor fi montate ingropat in pereti sau aparent deasupra tavanului fals.

o Instalati electrice exterioare
d) Instalatia de protectie prin legare la pamant

Pentru toate cladirile noi proiectate priza de pamant este naturala de fundatie realizata
din platbanda de otel zincat OlZn 40x4 mm, montata orizontal pe conturul fundatiei. Platbanda
se va suda de toate armiturile verticale ale constructiei cu care vine in contact. Inainte de
turnarea betonului in fundatiile stalpilor se va verifica asigurarea continuitatii electrice a prizei
de pamant.

Priza de pamant pentru instalatia electricd este comuna cu cea pentru instalatia de
protectie impotriva descarcarilor atmosferice.

Dupa realizarea prizei de pamant, se va masura valoarea rezistentei de dispersie care
trebuie sa aiba valoarea sub 1 ohm. Daca aceasta valoare nu este obtinuta se vor cere detalii
Proiectantului pentru realizarea unei prize de pamant suplimentare.

e) Instalatia de paratrasnet

Evaluarea necesitdtii prevederii obiectivului cu instalatie de protectie impotriva
loviturilor de trasnet(IPT) conform normativului 17/2011 - Capitolul 6, ne confirma faptul ca
pentru aceasta categorie de cladiri este necesara prevederea de instalatii de paratrasnet.

e Instalatia exterioara IPT propusa va fi compusa din trei sisteme complet echipate
care vor fi compuse din urmatoarele elemente legate intre ele:
— dispozitiv de captare tip PDA;
— conductoare de coborére;
— piese de separatie pentru fiecare coborare;
— priza de pamant;

Pentru protectia impotriva descarcarilor atmosferice se va prevedea o instalatie
exterioara IPT cu dispozitiv de amorsare, montata pe catarg OL Zn, ancorat pe turnul de
comunicatii.

Conform art. 6.3.3.1 din normativul 17/2011 la instalatiile de protectie la trasnet cu
dispozitiv de amorsare, de la captator se vor utiliza doua coborari la priza de legare la pamant.
Legarea fiecarei coborari la priza de pamant se va realiza cu piesa de separatie individuala.

Cele doua coborari se vor realiza cu conductor OL Zn 25x4 mm si vor fi instalate
aparent(la exterior) pe suprafata pilonului sau la o distanta de cel putin 0,1m de de acesta in
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cazul montarii pe suprafete inflamabile si trebuie sa fie perfect verticale. Distanta dintre doua
puncte de fixare izolate pe elementele de constructie a coborarilor se recomanda a fi de 1,00m,
lar distanta de la fundatia constructiei la priza de pamant sa fie de minim 1,00m.

Fixarea elementelor trebuie realizata astfel incat sa se evite ruperea sau slabirea lor sub
efectul electrodinamic al trasnetului sau eforturilor mecanice accidentale (de ex. cutremur,
alunecari de zapada).

Pentru fiecare coborare se va prevedea o protectie din teava sau profil U, amplasata
pana la o inaltime de 2,00m de la nivelul solului, protectie ce va fi fixata de perete in cel putin
3 puncte.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi de maxim 1 ohm, aceasta valoare fiind
dictata de utilizarea in comun a prizei de legare la pamant ca protectie la instalatiile electrice
cat si pentru descarcarile de origine atmosferica.

e Protectia instalatiilor electrice din cladire impotriva supratensiunilor (supratensiuni
datorate trasnetului si transmise prin retele si supratensiuni de comutatie) se realizeaza in
trepte, incepand de la intrarea in cladire si pana la echipamentele sensibile. Utilizarea
protectiei in trepte impotriva supratensiunilor face ca izolatia echipamentelor conectate
direct la reteaua electrica sa fie cea mai solicitata, iar izolatia echipamentelor din interiorul
cladirii sa fie mai putin solicitata.

Pentru a se asigura limitarea perturbatiilor si avariilor la suprateniuni a echipamentelor
electrice si electronice se vor utiliza SPD-uri ce se vor alege in baza conceptului de Zona de
Protectie impotriva Trasnetului(ZPT), conform paragrafului 4.4.3.2 din 17/2011. Astfel, se va
monta un dispozitiv de protectie la supratensiuni SPD Tip 1+2 in TEG, iar in fiecare tablou
electric ce se va alimenta din TEG se va monta cate un dispozitiv de protectie la supratensiuni
SPD Tip 3.

Conectarea SPD-urilor in circuitele de protejat se face astfel incat sa rezulte conductoare cat
mai scurte(in mod obisnuit sub 0,5m), avand in vedere faptul ca lungimea legaturii determina
reducerea eficientei sistemului de protectie.

INSTALATIA DE PROTECTIE
Protectia circuitelor impotriva supracurentilor

Pentru protectia conductoarelor active ale circuitelor impotriva supracurentilor datorati
suprasarcinilor sau scurtcircuitelor se folosesc intrerupatoare-disjunctoare automate, care sa
actioneze simultan toti polii de conectare. Valorile curentilor nominali au fost alese in
concordanta cu valorile curentilor maximi admisibili in conductoarele circuitelor protejate. S-
au avut in vedere si conditiile necesare asigurarii selectivitatii protectiei, astfel incat in cazul
unui defect sd functioneze protectia cea mai apropiata, izoland doar circuitul respectiv fard a
Scoate din functiune intreaga instalatie.

Pentru limitarea producerii de incendii provocate de suprasarcini sau scurtcircuite, NU
se vor Inlocui Intrerupdtoarele automate prevazute in proiect cu altele de valori mai mari.

Protectia impotriva socurilor electrice

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe sau
indirecte s-a facut in functie de particularitatile retelei de alimentare, de influentele externe, de
tipul instalatiei interioare si a schemei de legare la pamant, aplicandu-se masuri adecvate astfel
incat acestea sa nu se influenteze sau sa se anuleze reciproc.

| - Protectia impotriva atingerilor directe

Aceasta se asigurd prin utilizarea de materiale si echipamente corespunzatoare
categoriei de influente externe, conductoare izolate, cabluri, tuburi de protectie, carcase,
tablouri de distributie avand partile active izolate(protectie completd). Individual pentru fiecare
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circuit monofazat, s-a aplicat mijlocul de protectie “intreruperea automatd a alimentarii” cu
dispozitive de curent rezidual avand sensibilitate de 30 mA.

Il - Protectia impotriva atingerilor indirecte

Aceasta se asigurd prin masuri tehnice de protectie, respectiv prin “intreruperea
automata a alimentarii”, iar aceste masuri sunt alese in coordonare cu schema de legare la
pamant si categoria de influente externe.

Tipul de protectie specificat se realizeaza cu dispozitive automate de protectie impotriva
supracurentilor, respectiv intreruptoare automate. S-a avut in vedere limitarea lungimii
circuitelor, in vederea asigurarii declansarii dispozitivului de protectie in timpul normat.

Pentru céile de curent cu conductor de protectie distribuit la circuitele monofazate,
dispozitivele automate sunt combinate cu protectie diferentiala realizata cu dispozitive cu
sensibilitate ridicata, I[] = 30 mA.

Functionarea corecta a dispozitivelor automate de protectie se asigura in retelele cu
neutrul legat la pamant(simbol T) si prin adoptarea la consumator a unui tip de retea de legare
la pamant corespunzatoare.

Deoarece furnizorul de energie electrica asigura in punctul de delimitare retea TN, Tn
care masele/carcasele instalatiei sunt legate direct la punctul neutru al sursei de alimentare legat
la pamant, iar la consumator conductorul de protectiec PE se separa de conductorul neutru,
legétura de protectie (a maselor la punctul neutru al alimentarii) se realizeaza prin intermediul
conductorului neutru de protectie PE, care la randul sau este conectat suplimentar la o priza de
pamant de minim 4 ohmi(cazul obiectivului nostru Rp=1 ohm).

Ca masuri complementare se folosesc, conform GEx 012/2015:

- montarea pe intrerupatoarele automate(IA) a dispozitivelor de protectie diferentiala

(DDR);

- din punctul in care conductorul de protectie PE nu se mai poate lega suplimentar la
pamant, acesta se executa din Cu.

Legatura cu pamantul se face prin platbanda din otel zincat 25x4mm, care se conecteaza
la priza de pamant artificiala realizata din electozi verticali din OL Zn 2 '2” de 3,0 m lungime
dispusi la distanta de 2 x inaltimea electrodului, conectati intre ei prin platbanda din otel zincat
40x4mm.

Se va masura rezistenta prizei de pamant, iar in cazul in care priza de pamant nu va avea
valoarea mai mica de 1 ohm, acesata se va suplimenta cu electrozi pentru a ajunge la aceasta
valoare.

PROTECTIA IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

Protectia impotriva socurilor electrice se va realiza prin masuri tehnice si organizatorice
pentru protectia de baza la care partile active periculoase nu trebuie sa fie accesibile in conditii
normale de functionare si masuri tehnice pentru protectia la defect la care partile conductoare
accesibile ce accidental ar ajunge sub tensiune sa nu devina parti active periculoase in caz de
simplu defect.

Masuri tehnice pentru protectia de baza sunt:

- lzolatia de baza a partilor active, care se poate indeparta numai prin distrugere;

- Bariere si carcase care asigura un grad de protectie cel putin IPXXB sau IP2X;
suprafetele orizontale de sus ale carcaselor, care pot fi usor accesibile, trebuie sa aiba
un grad de protectie de cel putin IPXXD sau IP4X.

- Amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere, unde parti simultan accesibile
care sunt la potentiale diferite nu trebuie sa fie in zona de accesibilitate la atingere
Masuri organizatorice pentru protectia de baza sunt:

- Scoaterea de sub tensiune a instalatiei la care se lucreaza;
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- Executarea interventiilor la instalatiile electrice numai de catre persoane calificate;
- Executarea interventiilor in baza uneia dintre formele de lucru, conform prevederilor
H.G. nr. 1146/2006;
- Elaborarea unor instructiuni de lucru.
Masuri tehnice pentru protectia la defect:
- Masuri tehnice principale:
Legarea la pamant a partilor conductoare accesibile.
- Masuri tehnice suplimentare:
Deconectarea automata la aparitia unui curent electric de defect periculos, prin utilizarea
dispozitivelor de curent diferential rezidual DDR de 30 mA amplasate pe grupuri de
circuite sau circuite specifice in tablourile electrice;
Legatua de echipotentializare de protectie suplimentara;
Izolatea zonei de manipulare a omului;
Deconectarea automata la aparitia tensiunii de atingere.

INSTALATII ELECTRICE PENTRU CIRCUITELE DE CURENTI SLABI

Instalatiile electrice de curenti slabi vor fi executate de firme specializate si atestate
pentru acest gen de lucrari.

Inainte de executarea instalatiilor electrice de curenti slabi se va consulta proiectul de
instalatii electrice pentru corelare. Se va urmari ca traseele circuitelor de curenti slabi sa aiba
o distanta minima cuprinsa intre 20 si 40 cm fata de traseele paralele ale circuitelor aferente
instalatiilor de iluminat si prize, dar nu mai mica de aceasta.

Se prevad urmatoarele instalatii electrice de curenti slabi:
1. Subsistem voce-date
a. Cerinte generale;
b. Cablare structurata date;
c. Cablare structurata voce.
2. Subsistemul de supraveghere video cu circuit inchis(TVCI);
3. Subsistemul de alarmare la incendiu - Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare
incendiu (IDSAI);

SUBSISTEMUL VOCE-DATE

Cerinte generale

Cablarea trebuie sa fie conforma cu EN 50173 si ISO/IEC 11801:2008 Categoria
7A/Clasa EA - 500 MHz. Acest standard international se refera la cablarea generala utilizata
ntr-o incintd, care poate include una sau mai multe cladiri dintr-un campus; el se referd la
cabluri balansate si la cabluri de fibra optica; sistemul general de cablare trebuie sa poate
sprijini o gama larga de aplicatii (de ex. date i voce).

Subsistemul de cablare pe orizontala (de la un rack-urile de comunicatii pana la prizele
de telecomunicatii) sa fie compus din cabluri de cupru balansate categoria 6.

Pentru traseul de cablare pe verticald se vor folosi canale de cablu PVC iar pentru
cablarea pe orizontald se va folosi un canal de cablu metalic (jgheab metalic) cu separare a
traseelor de cablu astfel incat pentru traseele electrice sa fie alocat 10 cm, iar aceste trasee de
cablu vor fi alese astfel incat sa asigure obligatoriu o rezerva minima de 30%.

Pe traseele sistemului de cablare structurata, pentru instalatia comuna de voce-date se
va evita paralelismul cu traseele electrice pe distante mai mici de 20 cm, fiind acceptata doar
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traversarea perpendiculard a traseului electric, iar aria suprafetei de contact (suprapunere)
micsorata pe cat posibil.

Se va tine cont ca punctul de concentrare (plecare) al retelei structurate sa fie dispus in
rack.

Prizele de telecomunicatii categoria 6 sunt dotate cu 3 mufe RJ45 voce-date; cablarea
trebuie sa fie conectata la un patch panel Cat6 din rack-ul de nivel; se vor realiza conexiuni la
switch-uri, cu ajutorul cablurilor patch adecvate Clasei.

Toate echipamentele de curenti slabi se vor alimenta din tablouri electrice dedicate, cu
circuit separat pentru fiecare sistem/subsistem, vor fi prevazute cu surse UPS rackmountable
cu management TCP/IP si se vor monta in dulapuri tip RACK echipate si ventilate.

Cablare structurata date

Pentru date cablarea backbone a cladirii (de la rack-ul cladirii la rack-ul de nivel) safie
compusa din cabluri de fibrd optica single mode (9/125um) cu 12 perechi de fibrd; daca
distantele de pe un nivel sunt mai mari de 100 m, se va instala un alt rack, ce va fi conectat la
rack-ul cladirii printr-un cablu de fibra optica de 9/125um cu 12 perechi de fibra terminate in
ODF; pentru fiecare legatura fixa de fibrd opticd instalatd, calitatea trebuie respectatd in
conformitate cu urmatoarele cerinte:

Atenuare
Wave length 1310 1550 nm
Distance until 300m Max. 1,80 Max. 1,80 dB
Distance until 500m Max. 2,00 Max. 2,00 dB
Distance until 2000m Max. 3,50 Max. 3,50 dB

mobile, cu senzor de miscare si iluminatoare IR sau reflectoare pentru vizualizare pe timp de
noapte,

Sistemele de monitorizare furnizate trebuie sa permitd completari (extinderi $i upgrade-
uri) ulterioare in vederea utilizarii unor servicii §i echipamente noi.

Tnainte de darea in folosinta, dupa instalarea tuturor echipamentelor, se va efectua
testarea sistemului, urmdrindu-se functionarea la capacitate maxima, in toate regimurile
functionale de lucru, datele obtinute consemnandu-se in fise de testare, care se vor atasa
procesului-verbal de receptie.

SUBSISTEMUL DE ALARMARE LA EFRACTIE

Va monitoriza prin diverse tehnologii (detectori de miscare in infrarosu PIR, detectori
de geam spart, contacte magnetice,etc.) incaperile si caile de acces. Centrala de efractie vor fi
amplasata 1n cabinetul medical. Fiecare centrala va fi prevazuta cu acumulatori care sa permita
functionarea, in stare de veghe timp de 48 ore si inca 1/2 ora in stare de alarma. Acelasi criteriu
trebuie sa-1 indeplineasca si sursele modulelor suplimentare de sistem.

Sistemul va permite partitionarea pe arii de armare /dezarmare.

Semnalizarea aparifiei unui eveniment se face atat optic si acustic pentru zona
supravegheata, cat si pe monitorul central aflat in camera dispecerat.

Pentru alarmare vor fi previzute unitati opto-acustice de interior si de exterior. In caz
de atac asupra sistemului tehnic de protectie (tdierea cablului de conexiune, atac asupra
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detectorilor specializati pentru functiile de detectie propuse sau a altor componente ale
sistemului), va fi declansat semnalul specific de alarma.

SUBSISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO CU CIRCUIT INCHIS(TVCI)

Va permite supravegherea video, pe timp de zi si de noapte, a perimetrului obiectivului,
a cailor exterioare de acces, a intrérilor in obiectiv si a zonelor interioare de interes (holuri). Tn
functie de zona de interes, vor fi montate atat camere IP fixe, cat si camere IP mobile (in
colturile perimetrului), consola de supraveghere fiind instalata in camera dispecerat (camera
ofiterului de serviciu).

Nucleul sistemului va fi format dintr-un ansamblu de inregistratoare video digitale,
instalate in rack, pe care se va face inregistrarea si stocarea (minim 30 de zile de Tnregistrare
pentru toate camerele) in format digital a imaginilor primite de la camerele fixe si mobile, cu
senzor de miscare si iluminatoare IR sau reflectoare pentru vizualizare pe timp de noapte,

Sistemele de monitorizare furnizate trebuie sa permita completari (extinderi si upgrade-
uri) ulterioare in vederea utilizarii unor servicii si echipamente noi.

Inainte de darea in folosinta, dupi instalarea tuturor echipamentelor, se va efectua
testarea sistemului, urmarindu-se functionarea la capacitate maxima, in toate regimurile
functionale de lucru, datele obtinute consemnandu-se in fise de testare, care se vor atasa
procesului-verbal de receptie.

SUBSISTEMUL DE ALARMARE LA INCENDIU - INSTALATIE DE DETECTARE,
SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU (IDSAI)

DESCRIERE GENERALA A INSTALATIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI
ALARMARE LA INCENDIU (IDSALI)

Subsistemele componente

Pentru protectia obiectivelor a fost prevazuta cate o instalatie de detectare, semnalizare
si alarmare incendiu. Echipamentele de control si semnalizare(ECS) si componentele suport
ale sistemului vor fi montate in spatiile tehnice/spatii dedicate acestor echipamente ale
pavilionului administrativ nou si a pavilionului administrativ reabilitat.

Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare incendiu va avea ca zone de protejat
toate spatiile cladirii, aceastea fiind puse separat pe 4 cai de transmisie in bucla.

Camera centralei (ECS) este prevazutad cu usa rezistenta la foc 30 minute, detector de
fum si iluminat de sigurantd pentru continuarea lucrului.

Sursele de alimentare cu energie electrica

Sursa de baza pentru alimentarea cu energie electrica a IDSAI este Sistemul
Electroenergetic National.

Alimentarea cu energie electrica a elementelor componente ale IDSAI se va realiza
printr-un circuit separat din tabloul electric general si este independenta de orice dispozitiv de
separare generala a cladirii. Aceste circuite se vor realiza cu cablu din cupru rezistent la foc
NHXCH E90/ FE180 3x2,5mmp, protejat in tubulatura IPY, IPEY sau copex montata ingropat
in pereti.

Alimentarea de rezerva a sistemelor este constituita din cate doi acumulatori de 12 V
c.c. pentru fiecare ECS, ce vor asigura functionarea fiecarui sistem timp de 48 ore si necesarul
de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.

CAP.V Instalatii termice
Solutia tehnica a fost aleasa in baza planurilor de arhitectura, cerintelor beneficiarului.
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Proiectarea sistemului de incalzire se va realiza in concordanta cu prevederile Normativului
pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala | 13-2015 (revizuire si
comasare normativele 1 13-2002 si 1 13/1-2002)

Necesarul de caldurda pentru spatiile interioare din imobilul proiectat, se va determina in
conformitate cu prevederile standardului SR 1907-1:1997 si a SR1907-1:1997/A91:2014. Instalatiile
termice interioare trebuie sa asigure confortul termic, pentru realizarea temperaturilor interioare
prescrise in SR 1907-2:1997, a SR1907-2:1997/A91:2014 si cerintelor beneficiarului.

Pentru imobilul de la adresa de mai sus se prevede o centrald termica in condensatie cu
functionare cu gaze naturale 1n incdperea Centrala termica - situat la parter. Necesarul de cdldura se
va calcula.

Incdperea centrala termici este corespunzitoare ca si volum si suprafati prevederilor NTPEE-
201 7 - Norme tehnice pentru proiectare, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale.

De asemenea incaperea centralei termice trebuie sd fie corespunzatoare prevederilor
Normativului P118/1999 — Normativ sigurantd la foc al constructiilor referitoare la incaperile
centralelor termice, astfel peretii si planseul incaperi vor avea rezistenta REI 90 minute, usa va fi EIC
J 5 metalica, cu dispozitiv de autoinchidere.

In acest sens se consultd volumul de arhitecturd a documentatiei.

CENTRALA TERMICA

In spatiul centralei termice s-au proiectat si se monteze o centrala termica in condensatie cu
functionare cu gaze naturale prin care se asigura producerea energiei termice necesard incalzirii
spatiilor in perioada rece a anului respectiv poate asigura agentul termic pentru preparare apa calda
menajera toatd durata anului (cand este cazul, avand in vedere cd la instalatiile termice se vor cupla
si instalatii solare)

Incalzirea incaperii centralei termice se realizeazi prin intermediul pierderilor de caldura
provenitd de la echipamentele montate in incdpere. Cladirea se izoleaza termic, si se iau masuri
impotriva inghetului in perioadele de timp din sezonul rece cand instalatia nu este in functiune.

Centrala termica asigura agent termic de 60/40 ”’C corespunzator temperaturii exterioare de -
24°C. La temperaturi exterioare mai ridicate, centrala o sa functioneze la regim de temperatura mai
redusd, in regim de condensatie, temperatura agentului termic coborandu-se chiar la 50/30 °C,
conform curba de reglaj pe baza datelor furnizate de senzorul de temperatura exterioarda. Reglajul
calitativ al temperaturii agentului termic se realizeaza conform datelor furnizate de senzorul de
temperatura exterioard si vana de trei cdi incorporata in centrala termica.

Centrala termicd trebuie sa fie certificat dupa standardul SR EN 303-5, trebuie sa aiba
caracteristicile mentionate in fisa tehnica anexata si se vor respecta in mod obligatoriu prevederile
producatorului cazanului.

Cazanul se va monta pe pardoseala pe cadre de montare, pe postament din beton.

In caz de neconcordante intre prevederile prezentului proiect si prevederile producitorului cazanului,
se consulta cu proiectantul pentru adaptarea schemei functionale cu prevederile respective.

Puterea microcentralei s-a supradimensionat cu 10% pentru a evita supraincarcarea continua a ei. La
puterea nominald maxima microcentrala poate sa asigure intreg necesarul de cdldura corespunzator
temperaturii exterioare de -24 ”C.

S-a prevazut un vas de expansiune cu membrand avand capacitatea de 100 litri pentru
preluarea dilatatiei agentului termic in circuitul instalatii interioare.

Se propune montajul unui disjunctor hidraulic si a unui distribuitor-colector, ambele
confectionate din teava neagra de otel, grunduite si vopsite, apoi izolate cu vata minerald caserata.
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De asemenea Tnaintea disjunctorului hidraulic se propune montajul unei pompe de circulatie
de 1nalta eficientd energetica, care va deservi circuitul primar cazan-butelie egalizare presiune-
distribuitor-colector.

Distribuitor-colectorul va avea doua circuite:

Un circuit pentru instalatiile interioare de incalzire - parter+etaj si un circuit alimentare boiler,

In plus pentru a asigura siguranta in exploatare s-au previzut si alte elemente pentru siguranta
si fiabilitatea functionarii sistemului conform schemei functionale (ex. vana de descarcare, vana cu 2
cai cu servomotor, supape de sigurantd, etc). Vasele de expansiune si supapele de siguranta se supun
prevederilor ISCIR. Se va acorda atentie la procurarea avizelor necesare (aviz tehnic in vederea
importului etc).

Instalatia proiectatd va fi alimentata din sistemul propriu de alimentare cu apa. In prezenta
documentatie nu s-a prevazut montajul unei statii de dedurizare, dar in cazul duritatii mai mari de 10
°d (1 00 mg CaCO3/litru de apd) ale apei, este necesara reducerea duritatii apei de alimentare sub S
°D.

Subliniem importanta calitatii apei din instalatie asupra performantelor acesteia. Toata apa ce
ajunge in instalatie trebuie obligatoriu sa treacd printr-o etapa de filtrare grosiera (filtru Y, filtru cu
cartus lavabil cu robinet de purjare, filtru magnetic). Filtrele Y se vor curdta periodic.

Astfel s-au prevazut pe conducta de umplere a instalatiei elemente pentru filtrarea si tratarea
apei de umplere - comun pentru umplere boiler preparare a.c.m. si umplere instalatie termica.

Conductele din centrala termica se termoizoleaza cu izolatie cu vata de sticla caseratd de 5 cm
grosime protejat cu folie de aluminiu in exterior.

Pentru echipamentele importante care necesita revizii sau interventii periodice se prevad vane
de izolare si imbinari demontabile (prin flanse).

Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul boilerului solar, racordat la doua surse
de energie termica - centrald termica si instalatii solare, a caror descriere se regaseste mai jos.

Pentru preluarea dilatatiei de la vasul boiler s-a prevazut montajul unui vas de expansiune
sanitar de 18 litri capacitate.

Apa calda menajera se va asigura cu un sistem mixt — centrald termica cuplata cu o instalatie
solara cu doua panouri colectoare cu tuburi vidate.

Pentru echipamentele importante care necesitd revizii sau interventii periodice se vor prevedea
vane de izolare si Tmbindri demontabile (racord olandez).

Instalatiile electrice aferente centralei termice vor fi echipate in mod obligatoriu cu
INTRERUPATOR DE URGENTA INSTALATIE DE ARDERE prin care se vaopri centrala
termicd, pompele de circulatie si altele de asemenea - 1anga care se afiseazd o plicutd cu aceastd

inscriptie.

Instalatii interioare de incalzire

Incaperile unde o sa fie asigurat incalzirea
Fiecare incapere, cu exceptia sasurilor, spatiilor de depozitare prin corpuri statice (radiatoare)
Sistemul de incalzire proiectat se compune din:

- corpuri statice (radiatoare) — alimentate cu agent termic de 60/40°C (corespunzator -24 «C),
— 1n fiecare incapere incdlzita

- radiatoare decorative din tabld de otel — cu douad randuri de panouri convective (tip K22)

avand Tndltimea H— 300/ 600 / 900 mm echipate cu ventil de aerisire pe partea superioara.

Corpurile se monteaza de reguld la 1 0 cm distanta fata de nivelul pardoselii finite si S cm
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distanta fatd de perete (aceste distante poate sa varieze in functie de tipul suportului ales).
Pe aceste radiatoare se monteaza robinete tur cu cap termostatat de calitate (fabricat in U.E).

- radiatoare verticale avand H = 600/1000/1200 mm, avand dimensiunile specificate in piesele
desenate

- 1n bucatarie se va monta radiator din elemente decorative din tabla de otel.

DISTRIBUTIA

Conductele instalatiilor interioare de incalzire, asigurand golirea si dezaerisirea centralizata
sau locala a instalatiei, printr-un numar minim de dispozitive si armaturi. Acestea trebuie sa respecte
o pantd minima de 3%o Inspre punctele cele mai 1nalte, unde se vor monta ventile automate de aerisire
atat pe conducta de tur cat si pe cea de retur. In punctele cele mai joase se vor monta robineti de golire
cu racord portfurtun.

ARMATURI

Racordarea radiatoarelor la sistemul de distributie a agentului termic se va face prin
intermediul robinetilor termostatati, pentru conducta de tur si prin intermediul robinetilor de reglaj
hidraulic, pentru conducta de retur; intrarea se face la partea superioara si iesirea pe aceeasi parte jos,
pentru radiatoare cu lungimea totala de pana la 1200mm si pe diagonala pentru radiatoare cu lungime
mai mare, astfel incat sa se asigure o circulatie completa a agentului termic in radiatoare. La partea
superioara a fiecarui corp de incalzire se monteaza cate un ventil manual de aerisire.

PRELUAREA DILATARILOR

Dilatarea tevilor orizontale, in cazul traseelor scurte, este preluata prin utilizarea traseelor tip
Z si tip U rezultate din traseu. In cazul traseelor de conducte care vor fi montate pe toata lungimea
depozitelor, se vor prevedea lire de dilatare tip U. Lirele de tip U vor fi sustinute obligatoriu de suporti
ficsi si suporti mobili, pentru o preluare corecta a dilatarilor instalatiilor.

SUPORTI SI ACCESORII
Fixarea conductelor se face cu bratari, pe console fixate cu dibluri pe elementele de structura.

IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR
Izolarea termica a conductelor exterioare apa calda se vor izola cu vata minerala, de grosime
20 mm, acoperita cu folie.

Probe si verificiri in vederea receptiei

Principala verificare se face prin urmatoarele probe :

- Proba la rece (de presiune) — se executa conform indicatiilor I.13-2002, pct. 20.3, 20.4,
20.5, 20.6, 20.7, 20.8 20.9, 20.10.

- Probala cald are ca scop verificarea etangeitatii, a modului de comportare a elementelor
instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic.

- Se efectueaza in conformitate cu recomandarile 1.13 -2002, Pct. : 20.12, 20.13, 20.14,
20.15, 20.16, 20.17, 20.18.

- Proba de eficacitate: are ca scop de a verifica daca instalatia realizeaza in incédperi
gradul de incalzire prevazut in proiect.

- Procedura de efectuare a acestei probe este stabilita de 1.13.-2002, Pct. 20.20, 20.21,
20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.27.
Pe parcursul executiei lucrarilor se vor urmari fazele determinante.

Masuri de protectia muncii si PSIT
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In timpul executiei, cat si in timpul exploatirii vor fi respectate capitolele de protectia
muncii si PSI specifice, cuprinse in:

- Norme Generale de protectia muncii

- Ordin 9/9 93 Regulament privind protectia si igiena muncii In constructii;

- P118 —Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- Ord.M.l. 775/98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;

- Lista nu este limitativa, ea se va completa de la caz la caz cu norme specifice lucrarilor
ce se executd pe santier (lucrari de sudura oxiacetilenica, sudura electrica, manipulari
de materiale grele, etc.)

CAP.VI Instalatie de gaze naturale

Instalatia de utilizare este ansamblul de conducte, armaturi, aparate, accesorii, montate
in incinta unui consumator , in aval de robinetul de bransament, respectiv dupa robinetul de
iesire din statia sau postul de reglare de la capatul bransamentului, inclusiv focarul si cosul de
evacuare a gazelor de ardere.

Instalatia de utilizare se compune din:

e instalatia exterioara:

Este parte din instalatia de utilizare care se gaseste in exteriorul cladirii, intre robinetul
de brangament, respectiv postul de reglare si robinetul de incendiu montat la intrarea
instalatiilor 1n cladire;

Se va executa din PEHD PE 100 montata ingropat.

e instalatia interioara:

Este parte din instalatia de utilizare din interiorul cladirii, intre robinetul de incendiu si

aparatele de utilizare, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor de ardere.

Se va executa din teava din otel montata pe peretii interiori cu bratari corespunzatoare
de diametrului tevii.

Dotari:
Pentru functionarea sistemului, se propune achizitionarea urmatoarelor echipamente si
dotari:
Denumirea echipamentelor UM | Cantitate
Dormitoare
Pat 90x200 buc 24
Saltea 90x200 buc 24
Noptiera buc 24
Dulap buc 24
Televizor buc 12
Suport televizor perete buc 12
Camera de zi
Masa buc 4
Scaune buc 28
Televizor buc 2
Biblioteca buc 6
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Dulap ‘ buc 4
Camera de vizita

Masa buc 2

Scaune buc 6

Canapea buc 2
Camera de studiu

Birou buc 6

Scaun birou buc 6

Dulap buc 4

Etajere/dulapioare buc 4

Bucatarie

Aragaz buc 2

Hota buc 2

Masina de spalat vase buc 2

Mobilier set 2

Lada frigorifica buc 4

Combina friorifica buc 4

Cuptor cu microunde buc 2

Ligheane plasitc set 4 buc set 5

Oale inox set 10 buc set 2

Tigaie teflon set 4 buc set 4

Tacamuri inox set 24 buc set 2

Cutite set 4

Cani pentru supa inox buc 50

Farfurii inox buc 50

Cani ceai inox buc 50

Masina de tocat carne buc 2

Robot de bucatarie buc 2

Mixer buc 2

Set instrumente de gatit set 2

Tocatoare plastic - set 4 buc set 2

Tavi plastic set 50

Rafturi metalice buc 6

Polonic buc 6

Spalatorie

Masina de spalat haine buc 2

Uscator rufe buc 2

Kit suprapunere buc 2

Statie de calcat rufe buc 2

Masa de calcat buc 2

Rafturi pentru lenjerie buc 4
Cabinet medical

Birou buc 2

Pat pentru consultatie buc 2
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Frigider 2221 buc 1

Dulap pentru medicamente buc 2

Dulap vitrina buc 2

Sterilizator si bactericid intrumentar buc 2

Tensiometru buc 2

Pulsoximetru buc 4

Termometru buc 2

Scaun birou buc 2

Cuier buc 2

Aparat aerosol buc 1

Aparat oxigen buc 2

Aparat pentru aspirat secreti buc 2

Lampa dezinvectie cu ultraviolet buc 1
Camera de izolare

Pat 90x200 buc 2

Saltea 90x200 buc 2

Pat special pentru contentionare buc 2

Diverse

Laptop buc 2

Router wireless buc 2

Imprimanta buc 2

Tableta buc 2

Extinctor buc 5

Aspirator buc 2

Pantofare buc 10

Cuier buc 5

Dulap pentru documente buc 2

Perna buc 26

Pilota buc 26

Cuvertura buc 26

Lenjerie de pat set 52

Veioza buc 24

Perdea buc 20

Covor buc 12

Prosoape mari buc 26

Prosoape mici buc 26

Prosop de bucatarie buc 10

Cantar bucatarie buc 2

Cantar marfa buc 2

Cantar persoane buc 2

Aparat aer conditionat buc 10

Cazan cu functionare pe combustibil gazos P=40-60 kW buc 2

Boiler apa caldd menajera V=500 L buc 2
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Kit panouri fotovoltaice buc 2

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Din punct de vedere al factorilor de risc antropici si naturali identificam riscul de Intarzieri in
derularea lucrarilor de constructii datorita schimbarilor climatice bruste. Aceste schimbari pot
afecta investitia prin prelungirea perioadei de implementare. Pentru a reduce aceasta
vulnerabilitate in stabilirea graficului de executie se va realiza o planificare riguroasa a
activitatilor proiectului si se vor lua in calcul unele marje de timp. De asemenea se vor
monitoriza permanent lucrarile in concordanta cu schimbarile climatice care apar.

Terenul studiat nu prezinta factori de risc, antropici si naturali. In zona studiata nu exista
schimbari climatice care pot afecta investitia.

Investitia nu prezinta o “sensibilitate” la factorii de risc naturali care pot aparea in timp in
conditii normale; acesti factori de risc (naturali) sunt prevazuti de normativele nationale si
europene pe care proiectul - prin proiectant, verificator si/sau expert - le respectd in mod
implicit. Nu sunt luati in considerare factori de risc cum ar fi catastrofele naturale.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;
- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;
SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Nu este cazul.
- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Au fost prevazute brangsamente pentru toate retelele edilitare.

SCENARIUL 1

CAP.III Instalatii sanitare
INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE

Alimentarea cu apa rece se va realiza din reteaua existenta pe amplasament, retea
racordata la reteaua publica prin intermediul unui bransament de apa. Conducta de alimentare
cu apa rece din PEHD va asigura atat consumul de apa rece cat si necesarul pentru prepararea
apei calde.

Pentru a se evita inghetarea conductelor exterioare, montarea lor se va realiza
respectand adancimea maxima de inghet.

Prepararea apei calde menajere se va realiza centralizat in camera centralei termice.
Distributia de apa rece si cea de apa caldd, va asigura alimentarea tuturor consumatorilor si va
fi de tip ramificat.
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Distributia de apa calda si rece in interiorul cladirii se va realiza din PPR. Materialele
folosite pentru realizarea instalatiilor de alimentare cu apa trebuie sd fie obligatoriu
agrementate tehnic Tn Romania, si sa fie destinate utilizarii pentru apa potabila.

Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe ramificatiile spre
grupurile sanitare si robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile la obiectele
sanitare.

Dimensiunile conductelor vor rezulta Th urma calculului de dimensionare. Solutia de
distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigura autocompensarea dilatarilor.

Pentru pastrarea apei calde cat mai mult in instalatie se va proiecta o retea de recirculare
a apei calde menajere la nivel de coloane.

Tevile se izoleaza cu tuburi din spuma elastomerica pe baza de cauciuc sintetic cu
2=0,038 W/m x K, dupa cum urmeaza:

- 9mm grosime pentru conducte de apa rece,
- 13mm grosime pentru conducte de apa calda si recirculare.
Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitectura.

Instalatii de Canalizare

Pentru instalatia de canalizare se va proiecta un sistem pentru colectarea apelor uzate
menajere, sistem ce evacueazd apele in reteaua de canalizare exterioara existenta pe
amplasament.

Pe langa aceasta se va proiecta si 0 retea de canalizare pluviala care preia apele
meteorice colectate prin jgheaburi si burlane si un bazin de retentie, urmand ca din bazinul de
retentie apele sa fie deversate in reteaua publica.

Racordul la reteaua publica nu face obiectul acestui proiect.

Solutia aleasa pentru reteaua interioara de canalizare este cu conducte din polipropilena
ignifugata izolata fonic (PP). Pentru fiecare consumator de apa s-au prevazut racorduri de
canalizare aferente obiectelor sanitare(PP @40 pentru lavoare, PP @50 spalatoare si cazile de
baie sau dus si PP @110 pentru WC-uri). Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand
a fi mascate dupa efectuarea probei de etanseitate. Pentru asigurarea ventildrii coloana de
canalizare se va prelungi pana deasupra acoperisului cladirii cu maximum 0.5m, unde se
monteaza o caciula de ventilare, iar acolo unde nu este posibil se vor monta aeratoare cu
membrana. Pe coloanele de canalizare se vor monta piese de curatire la baza acestora si la
ultimul nivel. Pentru a se evita inghetarea conductelor, toate iesirile din cladire se vor realiza
respectand adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii vor fi preluate cu ajutorul jgheaburilor si a
burlanelor.

Reteaua de canalizare de incinta se va realiza din tuburi din PVC, si camine din beton
cf. STAS2448.

Dimensionarea conductelor se va realiza constructiv pentru fiecare tronson in parte,
alegand panta si diametrul conductei, astfel incat viteza apelor uzate In conducta sd fie
superioara vitezei minime de autocurdtire (0,7 m/s) si inferioara vitezei maxim admisa in
conducte de canalizare (4 m/s). Tubulatura de PVC adoptata pentru realizarea retelei, imbinata
cu mufe si inele de cauciuc, va fi montata sub adancimea de inghet respectand panta terenului
din zona. Apele uzate menajere ce urmeaza sa fie deversate in colectorul public vor respecta
conditiile impuse de NTPA002-2005.

INSTALATII DE STINS INCENDIU
HIDRANTI INTERIORI

Conform prevederilor normativului P118/2-2013 actualizat in 2018, se impune
protectia cladirii cu instalatie de stins incendiu cu hidranti interiori. In acelasi timp conform
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art. 4.36 si Anexei nr.3 din acelasi normativ este nevoie de un jet in functionare simultana,
drept urmare debitul de calcul pentru stingerea cu hidranti interiori este de 2.1 I/s. Avand un
numar mai mic de § hidranti pe nivel, instalatia de stins incendiu cu hidranti interiori se
compune dintr-o retea ramificata de conducte la care sunt racordati hidrantii de incendiu cu
furtune plate amplasati astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie stropit de un jet in functionare
simultana. Alimentarea retelei de hidranti se realizeaza din gospodaria de incendiu. Raza de
actiune luata in calcul la pozitionarea hidrantilor este de 20m, in conditiile in care lungimea
furtunului este 20m si lungimea jetului compact este 6-10m. Robinetul, impreuna cu
echipamentul de servici format din furtun, tamburul cu suportul siu si dispozitivele de refulare
a apei, se monteaza intr-o cutie speciala, amplasata in nisa sau firida in zidarie, la inaltimea de
0,80 m ... 1,50 m de la pardoseala finita la partea superioara a cutiei. Cutiile trebuie prevazute
cu o usa si pot fi echipate cu o incuietoare. Cutiile care pot fi zavorate, trebuie prevazute cu un
dispozitiv de deschidere in caz de urgenta care sa fie protejat cu ajutorul unui material
transparent, care sa poata fi spart cu usurinta. Robinetul de inchidere cu supapa insurubat pana
la refuz trebuie in asa fel pozitionat ca sa permita ramanerea a cel putin 35 mm spatiu liber in
jurul diametrului exterior a rotii de manevra. Dispozitivul de deschidere in caz de urgenta este
protejat printr-un geam frontal. Acesta trebuie sa poata fi spart cu usurinta, fara a exista riscul
de a lasa bucati sau corpuri ascutite care sa poata provoca ranirea celor care actioneaza
dispozitivul de deschidere in caz de urgenta. Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu minimum
170° pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile. Sustinerea conductelor
din otel se va face respectand normativul P118/2-2013. In apropierea hidrantilor de incendiu
se vor monta lampi pentru asigurarea iluminatului de siguranta si marcarea acestora, conform
proiectului de instalatii electrice.

GOSPODARIA DE INCENDIU
La determinarea capacitatii rezervorului de incendiu au stat urmatorii parametrii:
Debitele instalatiilor de stingere conform normelor in vigoare sunt:
- Qhi=2,11/s— pentru hidranti interiori

Timpul teoretic de functionare a instalatiilor de stingere conform normelor in vigoare
este:

- Thi =10 min — pentru hidranti interiori

Rezerva de apa necesara pentru functionarea instalatiilor de stins incendiu pe timpul
teoretic de stingere este:

- Vhi=Qhix Thi=2,1x 10 x 60 =1.260 L (volumul de apa pentru hidranti interiori)

Pentru stocarea volumului de apa necesar rezervei de incendiu s-a adoptat o solutie cu
un rezervor subteran de 2mc pentru hidranti interiori.

Rezervorul va fi prevazut cu senzori de nivel pentru a sti in permanenta nivelul apei din
acesta. Senzorii de nivel vor transmite informatiile in camera de supraveghere. Se vor prevedea
de asemenea indicatoare de nivel locale, vizibile pentru a se putea vizualiza in permanenta
nivelul apei din rezervor. Suplimentar s-a prevazut un racord tip A pentru alimentarea directa
a pompelor mobile.

Asigurarea parametrilor de debit si presiune necesari functionarii instalatiilor de stins
incendiu este realizata cu ajutorul unui grup de pompare, adoptand configuratia urmatoare:

Grup de pompare pentru hidranti interiori si exteriori : 2 pompe electrice (1 activa +1
rezerva). Pompele principale sunt dimensionate la 100% performanta (pentru intreg debitul de
stingere)

CAP.1V Instalatii electrice

Prezentul proiect in faza de studiu de fezabilitate trateaza solutiile tehnice si evaluarea
lucrarilor principale pentru instalatiile electrice specifice unui astfel de obiectiv.
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Lucrdrile de instalatii electrice pentru aceasta investitie constau in:
Lucrari de instalatii electrice interioare;
Lucrari de instalatii electrice exterioare;

Lucrarile de instalati electrice interioare structurate pe fiecare nivel cuprind
urmatoarele instalatii:

e) Instalatii electrice de iluminat general;

f) Instalatii electrice de iluminat de siguranta;

g) Instalatii electrice de forta si prize;

Instalati electrice interioare

h) Instalatiile electrice de iluminat general
Instalatia de iluminat cuprinde:
iluminatul general

- din dormitoare, sala de mese, cabinet medical
- din spatiile tehnice (centrala termica, spalatorie)

iluminat exterior.
Necesarul aparatelor de iluminat se determina pe baza calculelor luminotehnice si a
nivelurilor de iluminare impuse de normele si standardele in vigoare :

Comanda aparatelor de iluminat interior se face local cu intrerupatoare. Aceste se
monteaza in doze de aparataj Incastrate in elementele de constructie (pereti).
Comanda iluminatului exterior se face prin fotocelule si comanda orara iar pentru
terenul de sport local de pe tabloul electric TEG.

Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat interior sunt de tip CY'Y-F. Cablurile
sunt pozitionate in tuburi de protectie din PVC montate deasupra tavanului fals.
Coborarile la aparataj se vor executa ingropat prin tuburi de protectie din PVC.

In tablourile electrice, pentru protectia circuitelor de iluminat, se prevad
intreruptoare automate cu protectie diferentiala de 10 A, 30 mA.

Cablurile folosite pentru iluminatul exterior sut de tipul CYAbY, montate direct in
pamant.

i) Instalatii electrice de iluminat de siguranta;

Instalatiile electrice pentru iluminatul de sigurantd se stabilesc in concordanta cu
prevederile Normativului 17-2011, cap. 7.23, ale Normativului NP 061 — 2002 si ale SR EN
1838/2014.

In functie de tipul iluminatului de siguranta se vor folosi aparate de iluminat dedicate
unui anumit tip de iluminat sau integrate in iluminatul general.

Aparatele folosite pentru iluminatul de sigurantd vor fi alimentate din sursa principala
de alimentare a iluminatului normal (reteaua Operatorului de distributie) dar si din sursa de
alimentare de securitate (de rezerva) formata din baterii de acumulatoare locale Incorporate in
aparatele de iluminat.

S-au stabilit urmatoarele tipuri de iluminat de siguranta:

[luminat pentru continuarea lucrului;

[luminat de securitate pentru evacuare si circulatie;

[luminat de securitate impotriva panicii;

Iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor de incendiu de interior.
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Se vor folosi aparate de iluminat tip luminoblocuri pentru iluminatul de securitate
pentru evacuare si pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu si aparate de iluminat
echipate cu acumulator local pentru iluminatul de securitate impotriva panicii, iluminatul de
securitate pentru circulatie si iluminatul pentru continuarea lucrului.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului.

Conform clasei de importanta si gradului de rezistenta la foc a cladirii s-a stabilit timpul
de functionare pana la terminarea activitagii cu risc ca fiind de 3 h.

Corpurile de iluminat de sigurantda pentru continuarea lucrului sunt integrate in
iluminatul normal al spatiilor respective si sunt echipate cu ki-uri de baterii de acumulatoare
cu autonomie de 3 h.

Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului

la intreruperea iluminatului normal este de 0,5s + 5.
Iluminatul de securitate pentru evacuare este destinat sa asigure identificarea si folosirea, in
conditii de securitate, a cdilor de evacuare. Acestea trebuie sa respecte recomandarile din SR
EN 60598-2-22:2004 si tipurile de marcaj stabilite prin H.G. nr. 971/2006 si SR EN 1838:2003
privind distantele de identificare, luminantd si iluminarea panourilor de semnalizare de
securitate.

Aparatele pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt echipate cu kit-uri de
baterii de acumulatoare.

Punerea in functiune a sistemului de iluminat de securitate pentru evacuare la
intreruperea iluminatului normal se face in max. 5 s. iar timpul de functionare este de cel putin
3h.

Iluminatul de securitate impotriva panicii este prevazut sa evite panica si sa asigure nivelul
de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi
identificata.

Aparatele de iluminat de sigurantd impotriva panicii sunt integrate in iluminatul normal
al spatiilor respective si sunt echipate cu kit-uri de baterii de acumulatoare baterii cu autonomie
delh.

Punerea in functiune a sistemului de iluminat de securitate impotriva panicii la
intreruperea iluminatului normal se face in max. 5 s. iar timpul de functionare este de cel putin
1h.

J) Instalatiile electrice de forta si prize;

Circuitele de prize

Toate prizele utilizate sunt cu contact de protectie conform normativului 17-2011,
art.5.4.6. Prizele sunt montate ingropat sau aparent in spatiile tehnice.

Repartizarea circuitelor de prize a fost proiectata astfel:

e prize cu rol functional in spatiile tehnice, dormitoare, cabinet medical, sala de mese si
bucatarie.

Cablurile utilizate pentru circuitele de priza sunt tip CYY-F. Sectiunea cablurilor va fi
corespunzatoare circuitului deservit, sectiunea minima fiind de 2,5 mmp.

Cablurile pentru circuitele de prize vor fi pozate in tub PVC montat ingropat sau aparent
deasupra tavanului fals.

Coborérile la aparataj se vor face in tub PVC montat ingropat. Dozele de derivatie vor
fi montate ingropat in pereti sau aparent deasupra tavanului fals.

Circuitele de putere
Circuitele de putere alimenteaza cu energie electrica urmatoarele categorii de instalatii:
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e echipamentul de control si semanlizare incendiu.

Circuitele de putere vor fi protejate in tablourile electrice cu Intrerupatoare automate de
amperaj corespunzator circuitului deservit, curba de declansare tip C.

Cablurile utilizate pentru circuitele de putere sunt tip CYY-F. Sectiunea cablurilor va fi
corespunzatoare circuitului deservit, secfiunea minima fiind de 1,5 mmp.

Cablurile pentru circuitele de putere vor fi pozate in tub P\VC montat Tngropat, aparent
sau aparent deasupra tavanului fals,.

Coborarile la echipamente se vor face in tub PVC montat ingropat. Dozele de derivatie
vor fi montate ingropat in pereti sau aparent deasupra tavanului fals.

o Instalati electrice exterioare
k) Instalatia de protectie prin legare la pamant

Pentru toate cladirile noi proiectate priza de pamant este naturala de fundatie realizata
din platbanda de otel zincat O1Zn 40x4 mm, montata orizontal pe conturul fundatiei. Platbanda
se va suda de toate armaturile verticale ale constructiei cu care vine in contact. Inainte de
turnarea betonului in fundatiile stalpilor se va verifica asigurarea continuitatii electrice a prizei
de pamant.

Priza de pamant pentru instalatia electricd este comund cu cea pentru instalatia de
protectie impotriva descarcarilor atmosferice.

Dupa realizarea prizei de pamant, se va masura valoarea rezistentei de dispersie care
trebuie sa aiba valoarea sub 1 ohm. Daca aceasta valoare nu este obtinuta se vor cere detalii
Proiectantului pentru realizarea unei prize de pamant suplimentare.

f) Instalatia de paratrasnet

Evaluarea necesitatii prevederii obiectivului cu instalatie de protectie impotriva
loviturilor de trasnet(IPT) conform normativului 17/2011 - Capitolul 6, ne confirma faptul ca
pentru aceastd categorie de cladiri este necesara prevederea de instalatii de paratrasnet.

e Instalatia exterioara IPT propusa va fi compusa din trei sisteme complet echipate
care vor fi compuse din urmatoarele elemente legate intre ele:
— dispozitiv de captare tip PDA;
— conductoare de coborére;
— piese de separatie pentru fiecare coborare;
— prizd de pdmant;

Pentru protectia impotriva descarcarilor atmosferice se va prevedea o instalatie
exterioard IPT cu dispozitiv de amorsare, montata pe catarg OL Zn, ancorat pe turnul de
comunicatii.

Conform art. 6.3.3.1 din normativul 17/2011 la instalatiile de protectie la trasnet cu
dispozitiv de amorsare, de la captator se vor utiliza doua coborari la priza de legare la pamant.
Legarea fiecarei coborari la priza de pamant se va realiza cu piesa de separatie individuala.

Cele doua coborari se vor realiza cu conductor OL Zn 25x4 mm si vor fi instalate
aparent(la exterior) pe suprafata pilonului sau la o distanta de cel putin 0,1m de de acesta in
cazul montarii pe suprafete inflamabile si trebuie sa fie perfect verticale. Distanta dintre doua
puncte de fixare izolate pe elementele de constructie a coborarilor se recomanda a fi de 1,00m,
iar distanta de la fundatia constructiei la priza de pamant sa fie de minim 1,00m.

Fixarea elementelor trebuie realizata astfel incat sa se evite ruperea sau slabirea lor sub
efectul electrodinamic al trasnetului sau eforturilor mecanice accidentale (de ex. cutremur,
alunecari de zapada).

Pentru fiecare coborare se va prevedea o protectie din teava sau profil U, amplasata
pana la o inaltime de 2,00m de la nivelul solului, protectie ce va fi fixata de perete in cel putin
3 puncte.

78



Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi de maxim 1 ohm, aceasta valoare fiind
dictata de utilizarea in comun a prizei de legare la pamant ca protectie la instalatiile electrice
cat si pentru descarcarile de origine atmosferica.

e Protectia instalatiilor electrice din cladire impotriva supratensiunilor (supratensiuni
datorate trasnetului si transmise prin retele si supratensiuni de comutatie) se realizeaza in
trepte, incepand de la intrarea in cladire si pana la echipamentele sensibile. Utilizarea
protectiei in trepte impotriva supratensiunilor face ca izolatia echipamentelor conectate
direct la reteaua electrica sa fie cea mai solicitata, iar izolatia echipamentelor din interiorul
cladirii sa fie mai putin solicitata.

Pentru a se asigura limitarea perturbatiilor si avariilor la suprateniuni a echipamentelor
electrice si electronice se vor utiliza SPD-uri ce se vor alege in baza conceptului de Zona de
Protectie impotriva Trasnetului(ZPT), conform paragrafului 4.4.3.2 din 17/2011. Astfel, se va
monta un dispozitiv de protectie la supratensiuni SPD Tip 1+2 in TEG, iar in fiecare tablou
electric ce se va alimenta din TEG se va monta cate un dispozitiv de protectie la supratensiuni
SPD Tip 3.

Conectarea SPD-urilor in circuitele de protejat se face astfel incat sa rezulte conductoare cat
mai scurte(in mod obisnuit sub 0,5m), avand in vedere faptul ca lungimea legaturii determina
reducerea eficientei sistemului de protectie.

INSTALATIA DE PROTECTIE
Protectia circuitelor impotriva supracurentilor

Pentru protectia conductoarelor active ale circuitelor impotriva supracurentilor datorati
suprasarcinilor sau scurtcircuitelor se folosesc intrerupatoare-disjunctoare automate, care sa
actioneze simultan toti polii de conectare. Valorile curentilor nominali au fost alese in
concordanta cu valorile curentilor maximi admisibili in conductoarele circuitelor protejate. S-
au avut in vedere si conditiile necesare asigurarii selectivitatii protectiei, astfel incat in cazul
unui defect sd functioneze protectia cea mai apropiatd, izoland doar circuitul respectiv fara a
scoate din functiune Intreaga instalatie.

Pentru limitarea producerii de incendii provocate de suprasarcini sau scurtcircuite, NU
se vor inlocui intrerupatoarele automate prevazute in proiect cu altele de valori mai mari.

Protectia impotriva socurilor electrice

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe sau
indirecte s-a facut in functie de particularitatile retelei de alimentare, de influentele externe, de
tipul instalatiei interioare si a schemei de legare la pamant, aplicaindu-se masuri adecvate astfel
incat acestea sd nu se influenteze sau sa se anuleze reciproc.

| - Protectia impotriva atingerilor directe

Aceasta se asigurd prin utilizarea de materiale si echipamente corespunzatoare
categoriei de influente externe, conductoare izolate, cabluri, tuburi de protectie, carcase,
tablouri de distributie avand partile active izolate(protectie completa). Individual pentru fiecare
circuit monofazat, s-a aplicat mijlocul de protectie “Intreruperea automatd a alimentarii” cu
dispozitive de curent rezidual avand sensibilitate de 30 mA.

Il - Protectia impotriva atingerilor indirecte

Aceasta se asigurd prin masuri tehnice de protectie, respectiv prin “Intreruperea
automata a alimentarii”, iar aceste masuri sunt alese in coordonare cu schema de legare la
pamant si categoria de influente externe.
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Tipul de protectie specificat se realizeaza cu dispozitive automate de protectie Impotriva
supracurentilor, respectiv intreruptoare automate. S-a avut in vedere limitarea lungimii
circuitelor, in vederea asigurarii declansarii dispozitivului de protectie in timpul normat.

Pentru cdile de curent cu conductor de protectie distribuit la circuitele monofazate,
dispozitivele automate sunt combinate cu protectie diferentiald realizata cu dispozitive cu
sensibilitate ridicata, 100 = 30 mA.

Functionarea corectd a dispozitivelor automate de protectie se asigura in retelele cu
neutrul legat la pamant(simbol T) si prin adoptarea la consumator a unui tip de retea de legare
la pamant corespunzatoare.

Deoarece furnizorul de energie electrica asigura in punctul de delimitare retea TN, Tn
care masele/carcasele instalatiei sunt legate direct la punctul neutru al sursei de alimentare legat
la pamant, iar la consumator conductorul de protectiec PE se separa de conductorul neutru,
legatura de protectie (a maselor la punctul neutru al alimentarii) se realizeaza prin intermediul
conductorului neutru de protectie PE, care la randul sau este conectat suplimentar la o priza de
pamant de minim 4 ohmi(cazul obiectivului nostru Rp=1 ohm).

Ca masuri complementare se folosesc, conform GEx 012/2015:

- montarea pe intrerupatoarele automate(lA) a dispozitivelor de protectie diferentiala

(DDRY);

- din punctul in care conductorul de protectie PE nu se mai poate lega suplimentar la
pamant, acesta se executa din Cu.

Legatura cu pamantul se face prin platbanda din otel zincat 25x4mm, care Se conecteaza
la priza de pamant artificiala realizata din electozi verticali din OL Zn 2 5” de 3,0 m lungime
dispusi la distanta de 2 x inaltimea electrodului, conectati intre ei prin platbanda din otel zincat
40x4mm.

Se va masura rezistenta prizei de pamant, iar in cazul in care priza de pamant nu va avea
valoarea mai mica de 1 ohm, acesata se va suplimenta cu electrozi pentru a ajunge la aceasta
valoare.

PROTECTIA IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

Protectia impotriva socurilor electrice se va realiza prin masuri tehnice si organizatorice
pentru protectia de baza la care partile active periculoase nu trebuie sa fie accesibile in conditii
normale de functionare si masuri tehnice pentru protectia la defect la care partile conductoare
accesibile ce accidental ar ajunge sub tensiune sa nu devina parti active periculoase in caz de
simplu defect.

Masuri tehnice pentru protectia de baza sunt:

- lzolatia de baza a partilor active, care se poate indeparta numai prin distrugere;

- Bariere si carcase care asigura un grad de protectie cel putin IPXXB sau IP2X;
suprafetele orizontale de sus ale carcaselor, care pot fi usor accesibile, trebuie sa aiba
un grad de protectie de cel putin IPXXD sau IP4X.

- Amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere, unde parti simultan accesibile
care sunt la potentiale diferite nu trebuie sa fie in zona de accesibilitate la atingere
Masuri organizatorice pentru protectia de baza sunt:

- Scoaterea de sub tensiune a instalatiei la care se lucreaza;

- Executarea interventiilor la instalatiile electrice numai de catre persoane calificate;

- Executarea interventiilor in baza uneia dintre formele de lucru, conform prevederilor
H.G. nr. 1146/2006;

- Elaborarea unor instructiuni de lucru.

Masuri tehnice pentru protectia la defect:

- Masuri tehnice principale:

e Legarea la pamant a partilor conductoare accesibile.
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- Masuri tehnice suplimentare:
Deconectarea automata la aparitia unui curent electric de defect periculos, prin utilizarea
dispozitivelor de curent diferential rezidual DDR de 30 mA amplasate pe grupuri de
circuite sau circuite specifice in tablourile electrice;
Legatua de echipotentializare de protectie suplimentara;
Izolatea zonei de manipulare a omului;
Deconectarea automata la aparitia tensiunii de atingere.

INSTALATII ELECTRICE PENTRU CIRCUITELE DE CURENTI SLABI

Instalatiile electrice de curenti slabi vor fi executate de firme specializate si atestate
pentru acest gen de lucrari.

Inainte de executarea instalatiilor electrice de curenti slabi se va consulta proiectul de
instalatii electrice pentru corelare. Se va urmari ca traseele circuitelor de curenti slabi sa aiba
o distanta minima cuprinsa intre 20 si 40 cm fata de traseele paralele ale circuitelor aferente
instalatiilor de iluminat si prize, dar nu mai mica de aceasta.

Se prevad urmatoarele instalatii electrice de curenti slabi:
1. Subsistem voce-date
a. Cerinte generale;
b. Cablare structurata date;
c. Cablare structurata voce.
2. Subsistemul de supraveghere video cu circuit inchis(TVCI);
3. Subsistemul de alarmare la incendiu - Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare
incendiu (IDSAI);

SUBSISTEMUL VOCE-DATE
Cerinte generale

Cablarea trebuie sa fie conformd cu EN 50173 si ISO/IEC 11801:2008 Categoria
7A/Clasa EA - 500 MHz. Acest standard international se referd la cablarea generala utilizata
intr-o incintd, care poate include una sau mai multe cladiri dintr-un campus; el se refera la
cabluri balansate si la cabluri de fibra optica; sistemul general de cablare trebuie sd poate
sprijini o gama larga de aplicatii (de ex. date si voce).

Subsistemul de cablare pe orizontala (de la un rack-urile de comunicatii pana la prizele
de telecomunicatii) sa fie compus din cabluri de cupru balansate categoria 6.

Pentru traseul de cablare pe verticald se vor folosi canale de cablu PVC iar pentru
cablarea pe orizontald se va folosi un canal de cablu metalic (jgheab metalic) cu separare a
traseelor de cablu astfel incat pentru traseele electrice sa fie alocat 10 cm, iar aceste trasee de
cablu vor fi alese astfel Incat sa asigure obligatoriu o rezerva minima de 30%.

Pe traseele sistemului de cablare structurata, pentru instalatia comuna de voce-date se
va evita paralelismul cu traseele electrice pe distante mai mici de 20 cm, fiind acceptata doar
traversarea perpendiculard a traseului electric, iar aria suprafetei de contact (suprapunere)
micsorata pe cat posibil.

Se va tine cont ca punctul de concentrare (plecare) al retelei structurate sa fie dispus in
rack.

Prizele de telecomunicatii categoria 6 sunt dotate cu 3 mufe RJ45 voce-date; cablarea
trebuie sa fie conectata la un patch panel Cat6 din rack-ul de nivel; se vor realiza conexiuni la
switch-uri, cu ajutorul cablurilor patch adecvate Clasei.
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Toate echipamentele de curenti slabi se vor alimenta din tablouri electrice dedicate, cu
circuit separat pentru fiecare sistem/subsistem, vor fi prevazute cu surse UPS rackmountable
cu management TCP/IP si se vor monta 1n dulapuri tip RACK echipate si ventilate.

Cablare structurata date

Pentru date cablarea backbone a cladirii (de la rack-ul cladirii la rack-ul de nivel) safie
compusa din cabluri de fibra optica single mode (9/125um) cu 12 perechi de fibrd; daca
distantele de pe un nivel sunt mai mari de 100 m, se va instala un alt rack, ce va fi conectat la
rack-ul cladirii printr-un cablu de fibra optica de 9/125um cu 12 perechi de fibra terminate in
ODF; pentru fiecare legaturd fixa de fibra optica instalata, calitatea trebuie respectatd in
conformitate cu urmatoarele cerinte:

Atenuare
Wave length 1310 1550 nm
Distance until 300m Max. 1,80 Max. 1,80 dB
Distance until 500m Max. 2,00 Max. 2,00 dB
Distance until 2000m Max. 3,50 Max. 3,50 dB

mobile, cu senzor de miscare si iluminatoare IR sau reflectoare pentru vizualizare pe timp de
noapte,

Sistemele de monitorizare furnizate trebuie sa permita completari (extinderi si upgrade-
uri) ulterioare Tn vederea utilizarii unor servicii si echipamente noi.

Inainte de darea in folosinta, dupa instalarea tuturor echipamentelor, se va efectua
testarea sistemului, urmarindu-se functionarea la capacitate maxima, in toate regimurile
functionale de lucru, datele obtinute consemnandu-se in fise de testare, care se vor atasa
procesului-verbal de receptie.

SUBSISTEMUL DE ALARMARE LA EFRACTIE

Va monitoriza prin diverse tehnologii (detectori de miscare in infrarosu PIR, detectori
de geam spart, contacte magnetice,etc.) incaperile si caile de acces. Centrala de efractie vor fi
amplasata 1n cabinetul medical. Fiecare centrala va fi prevazuta cu acumulatori care sa permita
functionarea, in stare de veghe timp de 48 ore si Inca 1/2 ora in stare de alarma. Acelasi criteriu
trebuie sa-1 indeplineasca si sursele modulelor suplimentare de sistem.

Sistemul va permite partitionarea pe arii de armare /dezarmare.

Semnalizarea aparifiei unui eveniment se face atat optic si acustic pentru zona
supravegheata, cat si pe monitorul central aflat in camera dispecerat.

Pentru alarmare vor fi previzute unititi opto-acustice de interior si de exterior. In caz
de atac asupra sistemului tehnic de protectie (taierea cablului de conexiune, atac asupra
detectorilor specializati pentru functiile de detectie propuse sau a altor componente ale
sistemului), va fi declangat semnalul specific de alarma.

SUBSISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO CU CIRCUIT INCHIS(TVCI)

Va permite supravegherea video, pe timp de zi si de noapte, a perimetrului obiectivului,
a cailor exterioare de acces, a intrérilor in obiectiv si a zonelor interioare de interes (holuri). Tn
functie de zona de interes, vor fi montate atat camere IP fixe, cat si camere IP mobile (in
colturile perimetrului), consola de supraveghere fiind instalata in camera dispecerat (camera
ofiterului de serviciu).
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Nucleul sistemului va fi format dintr-un ansamblu de inregistratoare video digitale,
instalate in rack, pe care se va face inregistrarea si stocarea (minim 30 de zile de Tnregistrare
pentru toate camerele) in format digital a imaginilor primite de la camerele fixe si mobile, cu
senzor de miscare si iluminatoare IR sau reflectoare pentru vizualizare pe timp de noapte,

Sistemele de monitorizare furnizate trebuie sa permita completari (extinderi si upgrade-
uri) ulterioare n vederea utilizarii unor servicii si echipamente noi.

Tnainte de darea in folosinta, dupi instalarea tuturor echipamentelor, se va efectua
testarea sistemului, urmarindu-se functionarea la capacitate maxima, 1n toate regimurile
functionale de lucru, datele obtinute consemnandu-se in fise de testare, care se vor atasa
procesului-verbal de receptie.

SUBSISTEMUL DE ALARMARE LA INCENDIU - INSTALATIE DE DETECTARE,
SEMNALIZARE S| ALARMARE INCENDIU (IDSAI)

DESCRIERE GENERALA A INSTALATIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI
ALARMARE LA INCENDIU (IDSALI)

Subsistemele componente

Pentru protectia obiectivelor a fost prevazuta cate o instalatie de detectare, semnalizare
si alarmare incendiu. Echipamentele de control si semnalizare(ECS) si componentele suport
ale sistemului vor fi montate in spatiile tehnice/spatii dedicate acestor echipamente ale
pavilionului administrativ nou si a pavilionului administrativ reabilitat.

Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare incendiu va avea ca zone de protejat
toate spatiile cladirii, aceastea fiind puse separat pe 4 cai de transmisie in bucla.

Camera centralei (ECS) este prevazuta cu usa rezistenta la foc 30 minute, detector de
fum si iluminat de siguran{a pentru continuarea lucrului.

Sursele de alimentare cu energie electrica

Sursa de baza pentru alimentarea cu energie electrica a IDSAI este Sistemul
Electroenergetic National.

Alimentarea cu energie electrica a elementelor componente ale IDSAI se va realiza
printr-un circuit separat din tabloul electric general si este independenta de orice dispozitiv de
separare generala a cladirii. Aceste circuite se vor realiza cu cablu din cupru rezistent la foc
NHXCH E90/ FE180 3x2,5mmp, protejat in tubulatura IPY, IPEY sau copex montata ingropat
in pereti.

Alimentarea de rezerva a sistemelor este constituita din cate doi acumulatori de 12 V
c.c. pentru fiecare ECS, ce vor asigura functionarea fiecarui sistem timp de 48 ore si necesarul
de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.

CAP.V Instalatii termice
Solutia tehnica a fost aleasa in baza planurilor de arhitectura, cerintelor beneficiarului.

Proiectarea sistemului de incalzire se va realiza in concordanta cu prevederile Normativului
pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala | 13-2015 (revizuire si

comasare normativele | 13-2002 si 1 13/1-2002)

Necesarul de caldurd pentru spatiile interioare din imobilul proiectat, se va determina in
conformitate cu prevederile standardului SR 1907-1:1997 si a SR1907-1:1997/A91:2014. Instalatiile
termice interioare trebuie sa asigure confortul termic, pentru realizarea temperaturilor interioare

prescrise in SR 1907-2:1997, a SR1907-2:1997/A91:2014 si cerintelor beneficiarului.

Pentru imobilul de la adresa de mai sus se prevede o centrald termica in condensatie cu
functionare cu gaze naturale 1n incdperea Centrala termica - situat la parter. Necesarul de cdldura se

va calcula.
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Incaperea centrala termica este corespunzitoare ca si volum si suprafata prevederilor NTPEE-
201 7 - Norme tehnice pentru proiectare, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale.

De asemenea incaperea centralei termice trebuie sd fie corespunzatoare prevederilor
Normativului P118/1999 — Normativ sigurantd la foc al constructiilor referitoare la incaperile
centralelor termice, astfel peretii si planseul incaperi vor avea rezistenta REI 90 minute, usa va fi EIC
J 5 metalica, cu dispozitiv de autoinchidere.

In acest sens se consultd volumul de arhitecturd a documentatiei.

CENTRALA TERMICA

In spatiul centralei termice s-au proiectat si se monteze o centrala termica in condensatie cu
functionare cu gaze naturale prin care se asigurd producerea energiei termice necesara incalzirii
spatiilor in perioada rece a anului respectiv poate asigura agentul termic pentru preparare apa calda
menajera toatd durata anului (cand este cazul, avand in vedere cd la instalatiile termice se vor cupla
si instalatii solare)

Incalzirea incaperii centralei termice se realizeazi prin intermediul pierderilor de caldura
provenitd de la echipamentele montate in incdpere. Cladirea se izoleaza termic, si se iau masuri
impotriva inghetului in perioadele de timp din sezonul rece cand instalatia nu este in functiune.

Centrala termica asigura agent termic de 60/40 ”C corespunzator temperaturii exterioare de -
24°C. La temperaturi exterioare mai ridicate, centrala o sa functioneze la regim de temperatura mai
redusd, in regim de condensatie, temperatura agentului termic coborandu-se chiar la 50/30 °C,
conform curba de reglaj pe baza datelor furnizate de senzorul de temperaturd exterioara. Reglajul
calitativ al temperaturii agentului termic se realizeaza conform datelor furnizate de senzorul de
temperaturd exterioard si vana de trei cai incorporata in centrala termica.

Centrala termica trebuie sa fie certificat dupa standardul SR EN 303-5, trebuie sd aiba
caracteristicile mentionate in fisa tehnica anexata si se vor respecta in mod obligatoriu prevederile
producatorului cazanului.

Cazanul se va monta pe pardoseala pe cadre de montare, pe postament din beton.

In caz de neconcordante intre prevederile prezentului proiect si prevederile producitorului cazanului,
se consulta cu proiectantul pentru adaptarea schemei functionale cu prevederile respective.

Puterea microcentralei s-a supradimensionat cu 10% pentru a evita supraincarcarea continud a ei. La
puterea nominald maxima microcentrala poate sa asigure intreg necesarul de cdldura corespunzator
temperaturii exterioare de -24 ”C.

S-a prevazut un vas de expansiune cu membrand avand capacitatea de 100 litri pentru
preluarea dilatatiei agentului termic in circuitul instalatii interioare.

Se propune montajul unui disjunctor hidraulic si a unui distribuitor-colector, ambele
confectionate din teava neagra de otel, grunduite si vopsite, apoi izolate cu vata minerald caserata.

De asemenea Tnaintea disjunctorului hidraulic se propune montajul unei pompe de circulatie
de 1nalta eficientd energeticd, care va deservi circuitul primar cazan-butelie egalizare presiune-
distribuitor-colector.

Distribuitor-colectorul va avea doua circuite
Un circuit pentru instalatiile interioare de incalzire - parter+etaj si un circuit alimentare boiler,
In plus pentru a asigura siguranta in exploatare s-au previzut si alte elemente pentru siguranta
si fiabilitatea functionarii sistemului conform schemei functionale (ex. vand de descarcare, vana cu 2
cdi cu servomotor, supape de sigurantd, etc). Vasele de expansiune si supapele de sigurantd se supun
prevederilor ISCIR. Se va acorda atentie la procurarea avizelor necesare (aviz tehnic in vederea
importului etc).
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Instalatia proiectatd va fi alimentati din sistemul propriu de alimentare cu api. In prezenta
documentatie nu s-a prevazut montajul unei statii de dedurizare, dar n cazul duritdtii mai mari de 10
°d (1 00 mg CaCO3/litru de apd) ale apei, este necesara reducerea duritatii apei de alimentare sub S
°D.

Subliniem importanta calitatii apei din instalatie asupra performantelor acesteia. Toata apa ce
ajunge 1n instalatie trebuie obligatoriu sd treaca printr-o etapa de filtrare grosiera (filtru Y, filtru cu
cartus lavabil cu robinet de purjare, filtru magnetic). Filtrele Y se vor curdta periodic.

Astfel s-au prevazut pe conducta de umplere a instalatiei elemente pentru filtrarea si tratarea
apei de umplere - comun pentru umplere boiler preparare a.c.m. si umplere instalatie termica.

Conductele din centrala termica se termoizoleaza cu izolatie cu vata de sticla caseratd de 5 cm
grosime protejat cu folie de aluminiu in exterior.

Pentru echipamentele importante care necesitd revizii sau interventii periodice se prevad vane
de izolare si imbindri demontabile (prin flanse).

Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul boilerului solar, racordat la doua surse
de energie termica - centrald termica si instalatii solare, a caror descriere se regaseste mai jos.

Pentru preluarea dilatatiei de la vasul boiler s-a prevdzut montajul unui vas de expansiune
sanitar de 18 litri capacitate.

Apa calda menajera se va asigura cu un sistem mixt — centrald termica cuplata cu o instalatie
solara cu doua panouri colectoare cu tuburi vidate.

Pentru echipamentele importante care necesita revizii sau interventii periodice se vor prevedea
vane de izolare si Tmbindri demontabile (racord olandez).

Instalatiile electrice aferente centralei termice vor fi echipate in mod obligatoriu cu
INTRERUPATOR DE URGENTA INSTALATIE DE ARDERE prin care se vaopri centrala
termicd, pompele de circulatie si altele de asemenea - 14nga care se afiseazd o plicutd cu aceastd

inscriptie.

Instalatii interioare de incalzire

Incaperile unde o si fie asigurat incalzirea
Fiecare incapere, cu exceptia sasurilor, spatiillor de depozitare prin corpuri statice (radiatoare)
Sistemul de incalzire proiectat se compune din:

— corpuri statice (radiatoare) — alimentate cu agent termic de 60/40°C (corespunzator -24 «C),

— 1n fiecare incdpere incalzita

- radiatoare decorative din tabla de otel — cu doua randuri de panouri convective (tip K22)
avand Tndltimea H— 300/ 600 / 900 mm echipate cu ventil de aerisire pe partea superioara.
Corpurile se monteaza de reguld la 1 0 cm distanta fata de nivelul pardoselii finite si S cm
distantd fatd de perete (aceste distante poate sa varieze in functie de tipul suportului ales).
Pe aceste radiatoare se monteaza robinete tur cu cap termostatat de calitate (fabricat in U.E).

- radiatoare verticale avand H = 600/1000/1200 mm, avand dimensiunile specificate in piesele
desenate

-1n bucatarie si spaldtorie veseld se va monta radiator din elemente din fontd, NU SE
ADMITE RADIATOR DIN TABLA DE OTEL

DISTRIBUTIA

Conductele instalatiilor interioare de incalzire, asigurand golirea si dezaerisirea centralizata
sau locala a instalatiei, printr-un numar minim de dispozitive si armaturi. Acestea trebuie sd respecte
o panta minima de 3%o inspre punctele cele mai inalte, unde se vor monta ventile automate de aerisire
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atat pe conducta de tur cit si pe cea de retur. In punctele cele mai joase se vor monta robineti de golire
cu racord portfurtun.

ARMATURI

Racordarea radiatoarelor la sistemul de distributie a agentului termic se va face prin
intermediul robinetilor termostatati, pentru conducta de tur si prin intermediul robinetilor de reglaj
hidraulic, pentru conducta de retur; intrarea se face la partea superioara si iesirea pe aceeasi parte jos,
pentru radiatoare cu lungimea totala de pana la 12200mm si pe diagonala pentru radiatoare cu lungime
mai mare, astfel incat sa se asigure o circulatie completa a agentului termic in radiatoare. La partea
superioara a fiecarui corp de incalzire se monteaza cate un ventil manual de aerisire.

PRELUAREA DILATARILOR

Dilatarea tevilor orizontale, in cazul traseelor scurte, este preluatd prin utilizarea traseelor tip
Z si tip U rezultate din traseu. In cazul traseelor de conducte care vor fi montate pe toata lungimea
depozitelor, se vor prevedea lire de dilatare tip U. Lirele de tip U vor fi sustinute obligatoriu de suporti
ficsi si suporti mobili, pentru o preluare corecta a dilatarilor instalatiilor.

SUPORTI SI ACCESORII
Fixarea conductelor se face cu bratari, pe console fixate cu dibluri pe elementele de structura.

IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR
Izolarea termica a conductelor exterioare apa calda se vor izola cu vata minerala, de grosime
20 mm, acoperita cu folie.

Probe si verificari in vederea receptiei
Principala verificare se face prin urmatoarele probe :
- Proba la rece (de presiune) — se executa conform indicatiilor I1.13-2002, pct. 20.3, 20.4,
20.5, 20.6, 20.7, 20.8 20.9, 20.10.
- Probala cald are ca scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor
instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic.
- Se efectueaza in conformitate cu recomandarile 1.13 -2002, Pct. : 20.12, 20.13, 20.14,
20.15, 20.16, 20.17, 20.18.
- Proba de eficacitate: are ca scop de a verifica dacad instalatia realizeaza in incaperi
gradul de incalzire prevazut in proiect.
- Procedura de efectuare a acestei probe este stabilita de 1.13.-2002, Pct. 20.20, 20.21,
20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.27.
Pe parcursul executiei lucrarilor se vor urmari fazele determinante.
Masuri de protectia muncii si PSIT
In timpul executiei, cat si in timpul exploatirii vor fi respectate capitolele de protectia
muncii $i PSI specifice, cuprinse in:
- Norme Generale de protectia muncii
- Ordin 9/9 93 Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii;
- P118 —Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
- Ord.M.I. 775/98 - Norme generale de prevenire §i stingere a incendiilor;
- Lista nu este limitativa, ea se va completa de la caz la caz cu norme specifice lucrarilor
ce se executd pe santier (lucrari de sudura oxiacetilenica, sudurd electrica, manipulari
de materiale grele, etc.)

CAP.VI Instalatie de gaze naturale
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DESCRIEREA SISTEMULUI UTILIZARE GAZE NATURALE

In prezent a ramas doar bransamentul cladirii, amplasat la limita de proprietate.
Documentatia trateaza instalatia de utilizare gaze naturale in incinta cladirii ( instalatia
interioara ).

Receptorii ce urmeaza a fi instalati sunt o centrald termica de 45 kW cu un debit de gaz
4,47 mc/h si 0 masina de gatit cu un debit de gaz de 0,67 mc/h.

Contorizarea se face prin intermediul unui contor montat pe limita de propietate.

Evacuarea gazelor arse se va face prin cosul de fum propriu al cazanului.

Dimensionarea instalatiei de gaz

Stabilirea debitului necesar qi:

Receptori Nou Solicitati:

1 x centrala termica gi=4.47 mc/h

1 xmasina de gatit gi=0.67 mc/h

TOTAL DEBIT NOU SOLICITAT =5.14 mc/h

Descrierea instalatiei de utilizare gaze naturale

Instalatia de utilizare este ansamblul de conducte, armaturi, aparate, accesorii, montate
in incinta unui consumator , in aval de robinetul de bransament, respectiv dupa robinetul de
iesire din statia sau postul de reglare de la capatul bransamentului, inclusiv focarul si cosul de
evacuare a gazelor de ardere.

Instalatia de utilizare se compune din:

— instalatia exterioara: Nu face obiectul documentatiei si nu se modifica.

— instalatia interioara: care este parte din instalatia de utilizare din interiorul
cladirii, intre robinetul de incendiu si aparatele de utilizare, inclusiv focarul
si cosul de evacuare a gazelor de ardere.

Se va executa din teava din otel montata pe peretii interiori cu bratari
corespunzatoare diametrului tevii.

Conditii pentru introducerea gazelor naturale in cladire, asigurarea aerului necesar
combustiei si evacuarea gazelor de ardere

Folosirea gazelor naturale este permisa numai in spatii bine ventilate, cu asigurarea
debitului minim de aer necesar arderii si asigurarea evacuarii totale, fara riscuri, a gazelor de
ardere in atmosfera .

Pentru toate aparatele de utilizare a gazelor, racordate la cos sau cu flacara libera se va
asigura accesul aerului necesar arderii, astfel incat in atmosfera incaperii procentul de C02 sa
nu depaseasca concentratiile admise de normele in vigoare .

Pentru introducerea in incaperi a aerului necesar arderii gazelor, se vor prevedea orificii
catre incaperile vecine, altele decat camere de dormit sau prize de aer special amenajate in
legatura cu exteriorul. .

Accesul aerului direct din exterior se va prevedea in toate cazurile in care raportul dintre
volumul V al incaperii (in m3) si debitul nominal de gaze Q (in m3) al aparatului instalat are
valoare mai mica de 30. Sectiunile orificiilor spre incaperile vecine, respectiv ale prizelor de
aer spre exterior se determina dupa regula: 25 cm2 pentru fiecare m3 de gaz instalat.
Orificiile si prizele pentru accesul aerului nu vor avea dispozitive de micsorare sau inchidere
a sectiunii.

Toate incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevad
cu suprafetele vitrate, sub forma de ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geam sau goluri,
toate la extetrior sau spre balcoane vitrate cu suprafata minima totala de:
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0,03 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat;

0,05 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie .

Geamurile au grosimea de maxim 4 mm fara armare.

Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie
speciala (securizat, termopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu
limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere
al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor.

In conformitate cu prevederile articol 8.3 din Norme/e tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale /2008 ,in cazul utilizarii
detectoarelor automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 In aer, care
actioneaza asupra robinetului de Inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al
arzatoarelor, suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de incapere .

In cazul utilizarii detectoarelor suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de
volum net de incapere.

Volumul incaperilor in care se instaleaza aparatele consumatoare de gaze trebuie sa fie
cel putin :

18,0 m3 pentru incaperi curente;

7,5 m3 pentru bucatarii, bai si oficii;

5,0 m3 pentru bucatarii din constructii existente, cu respectarea urmatoarei conditii :
debitul maxim al aparatelor cu flacara libera care pot fi instalate intr-o incapere trebuie sa
satisfaca conditia : 15 m3 de incapere pentru fiecare m3/ h debit instalat .

Evacuarea gazelor de ardere de la aparatele racordate la cos se face prin canale de fum
in conformitate cu STAS 6724 si 6793- 1986. Se interzice intrebuintarea canalelor de fum
comune pentru aparatele de consum alimentate cu gaze combustibile si aparate alimentate cu
alti combustibili. La proiectare s-a evitat folosirea canalelor comune de fum chiar la instala
care folosesc numai gaze naturale. In situati obligate, racordarea a doua aparate alimentate cu
gaze la acelasi canal de fum s-a proiectat sa se realizeze numai la nivele diferite, iar sectiunea
canalului va corespunde debitului insumat al celor doua aparate.

Legarea aparatului de consum la canalul de fum se va realiza prin burlan din tabla
metalica, rigid sau flexibil conform cu articolele 8.20 si 8.21, cu respectarea urmatoarelor
conditii :

— sectiunea burlanului sa fie cel putin egala cu sectiunea racordului de iesire din
aparatul de utilizare,

— portiunea verticala este de cel putin 0,4 m la iesirea din aparatul de utilizare;

— distanta de la cos pana la aparatul de utilizare este mai micade 3 m :

— panta catre cos este minim 8%, daca distanta depaseste 1 m;

— imbinarea si racordarea la cos, se executa cu asigurarea etanseitatii.

In incaperile in care se instaleaza aparate de utilizare racordate la cos , trecerea
burlanelor din tabla dintr-o incapere in alta este interzisa, cu exceptia burlanelor etanse
imbinate cu sudura. De asemenea , se interzice montarea dispozitivelor de inchidere sau
reducere a sectiunii de iesire a gazelor de ardere .

Evacuarea gazelor de ardere in podurile caselor, in canale de ventilatie sau direct prin
peretii exteriori ai imobilelor este interzisa.

Materiale si aparate folosite in instalatiile de utilizare gaze naturale

Pentru instalatiile de gaze, se vor folosi numai materiale care sa corespunda din punct
de vedere calitativ prevederilor si standardelor in vigoare sau care poseda certificate de calitate
omologare. Tevile vor fi insotite de certificate de calitate date de producator.

Pentru executia instalatiilor de gaze se vor utiliza tevi din otel fara sudura, laminate la
cald conform STAS 404/ 2. Grosimile pertilor tevilor vor corespunde celor minime din
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fabricatia curenta, dar nu vor fi mai mici decat cele indicate in tab. 10 din Normele tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/ 2008.

In instalatia de utilizare proiectata se vor folosi robinete conf. STAS 1055-1985.

Pentru masurarea debitelor se vor folosi contoare volumetrice SR 6681-1998, care
corespund prevederilor metrologice in vigoare.

Pentru imbinari filetate se vor folosi fitinguri din fonta maleabila conform STAS 47 1,
472, 474-478-1984,STAS 485-198 7, STAS 482 si 482-1990, STAS 486.

Pentru etansarea imbinarilor filetate se vor folosi benzi din material plastic sau in lipsa
acestora , fuior de canepa si vopsea din minium de plumb .

Pentru protectia anticoroziva se vor folosi materialele indicate in STAS 8589-1970,
vopsirea se va face cu vopsea de culoare galben indus.

Alegerea traseelor si conditii pentru amplasarea conductelor si armaturilor in instalatia
de utilizare proiectata.

Traseele instalatiilor de utilizare gaze naturale s-au proiectat rectiliniu, urmarind
aliniamentele date de peretii, grinzile si stalpii cladirii.

La alegerea traseelor s-a avut in vedere prioritatea conditiilor de siguranta fata de cele
estetice.

Conductele instalatiei de utilizare nu vor trece prin camere de dormit neprevazute cu
aparate de utilizare a gazelor, WC-uri, cosuri, canale de ventilatie, incaperi neventilate, cu
mediu coroziv , cu umiditate pronuntata, in podurile caselor, caimari de alimente sau materiale
inflamabile.

Conductele instalatiei de gaze proiectate s-au prevazut a se monta in exclusivitate
aparent.

Trecerea conductelor de gaze prin pereti sau plansee se va face prin tub de
protectie . In tubul de protectie conducta va fi fara imbinari.

S-a prevazut a se monta robinete de inchidere cu sfera pt. gaze naturale, la vedere, in
locuri ventilate si accesibile astfel:

inaintea contorului volumetric;

inaintea fiecarui arzator doua robinete cu sfera, unul de siguranta si unul de maneva;

Montajul conductelor, executarea imbinarilor si a schimbarilor de directie in instalatiile
de utilizare

Inainte de punerea in opera, tevile vor fi curatate la interior si exterior. Se interzice
montajul fortat (sub tensiuni mecanice) al conductelor . Se va asigura posibilitatea desfacerii
instalatiei interioare fara demontarea ei integrala prin mufe stanga - dreapta.

Tevile sudate longitudinal vor avea sudura vizibila dupa montare. fixarea conductelor
aparente pe pereti se va face cu bratari sau console, la distante de 1,5 - 5 m, in functie de
diametrul conductei .

Capetele conductelor la care nu sunt racordate aparate de consum, chiar daca sunt
prevazute cu robinete se vor inchide cu dopuri de otel, insurubate, bine etansate, fiind interzise
folosirea dopurilor din alte materiale (lemn, pluta , hartie, etc.)

La montarea conductelor de gaze aparente in incaperi se va tine cont ca acestea sa
se pozeze deasupra conductelor de apa sau incalzire centrala. Conductele de gaze aparente se
vor monta la distanta de 2-5 cm fata de perete , in functie de diametrul conductei.

Tuburile de protectie ale instalatiei de utilizare nu vor depasi nivelul peretilor ce vor fi
traversati , tuburile fiind fixate cu ciment sau ipsos. Tuburile de protectie pentru conductele
verticale vor depasi suprafata pardoselii cu cca. 3 cm.

Conductele orizontale vor fi montate numai in partea de sus a peretilor, la o distanta
convenabila de tavan, deasupra usilor si ferestrelor, cu exceptia legaturilor de la coloanele
montate la aparatele de utilizare care se fac la nivelul racordurilor aparatului. Nu se vor fixa
conductele pe tavanul incaperilor.
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Imbinarea tevilor in executie aparenta se face cu ajutorul fitingurilor sau prin sudura.
Imbinarea prin sudura se va aplica numai la tevi negre avand diametrul de eel putin 20
mm (314") si avand asigurate caracteristicile de sudabilitate .

Amplasarea si montarea arzatoarelor si aparatelor de utilizare

Robinetele de manevra si siguranta proiectate vor fi astfel instalate, incat manevrarea
lor sa se poata face concomitent cu supravegherea aprinderii focului. Piulita de strangere a
robinetelor va fi usor accesibila. Robinetele cu cheie se vor monta astfel incat sa nu existe
posibilitatea deschiderii robinetului prin greutatea propie a cheii. Arzatoarele se vor monta
numai dupa ce instalatia interioara a fost verificata si receptionata de catre delegatul unitatii de
distributie a gazelor. Arzatoarele de gaze se vor sprijini pe suporti, pentru a evita producerea
de vibrati si tensiuni in piesele de legatura.

Orificiile pentru intrarea aerului primar in arzator trebuie sa fie libere si sa se gaseasca
in afara focarului. Inainte de legarea aparatelor de utilizare la cosurile de evacuare a gazelor
arse se vor cerceta daca nu sunt obturate si daca asigura triajul corespunzator. Burlanul de
evacuare se va introduce in cos cu ajutoml unui tub de tabla si rozeta astfel incat sa se asigure
atat etanseitatea cat si sectiunea libera a cosului.

Tronsoanele componente ale burlanelor vor fi introduse unul in altul in mod etans
in sensul curgerii gazelor, asigurandu -se contra iesirii din imbinari. In cazul ca traseul
burlanelor este cotit, se vor face sprijiniri la cotitura. Toate conductele instalatiei de utilizare
vor fi protejate contra coroziunii.

Avand in vedere ca instalatia de utilizare s-a proiectat in exclusivitate suprateran,
acoperirea protectoare a suprafetelor elementelor instalatiei se face prin grunduire cu vopsea
de miniu de plumb si vopsire in doua straturi.

SCENARIUL 2

CAP.III Instalatii sanitare
INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE

Alimentarea cu apa rece se va realiza din reteaua existenta pe amplasament, retea
racordata la reteaua publica prin intermediul unui bransament de apa. Conducta de alimentare
cu apa rece din PEHD va asigura atat consumul de apa rece cat si necesarul pentru prepararea
apei calde.

Pentru a se evita inghetarea conductelor exterioare, montarea lor se va realiza
respectand adancimea maximainghet.

Prepararea apei calde menajere se va realiza centralizat in camera centralei termice.
Distributia de apa rece si cea de apa caldd, va asigura alimentarea tuturor consumatorilor si va
fi de tip ramificat.

Distributia de apa calda si rece in interiorul cladirii se va realiza din PPR. Materialele
folosite pentru realizarea instalatiilor de alimentare cu apa trebuie sd fie obligatoriu
agrementate tehnic in Romania, si s fie destinate utilizarii pentru apa potabila.

Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe ramificatiile spre
grupurile sanitare si robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile la obiectele
sanitare.

Dimensiunile conductelor vor rezulta in urma calculului de dimensionare. Solutia de
distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigura autocompensarea dilatarilor.

Pentru pastrarea apei calde cat mai mult in instalatie se va proiecta o retea de recirculare
a apei calde menajere la nivel de coloane.

Tevile se izoleaza cu tuburi din spuma elastomerica pe baza de cauciuc sintetic cu
A=0,038 W/m x K, dupa cum urmeaza:
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- 9mm grosime pentru conducte de apa rece,
- 13mm grosime pentru conducte de apa calda si recirculare.
Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitectura.

Instalatii de Canalizare

Pentru instalatia de canalizare se va proiecta un sistem pentru colectarea apelor uzate
menajere, sistem ce evacueaza apele in reteaua de canalizare exterioard existenta pe
amplasament.

Pe langa aceasta se va proiecta si 0 retea de canalizare pluviala care preia apele
meteorice colectate prin jgheaburi si burlane si un bazin de retentie, urmand ca din bazinul de
retentie apele sa fie deversate in reteaua publica.

Racordul la reteaua publica nu face obiectul acestui proiect.

Solutia aleasa pentru reteaua interioara de canalizare este cu conducte din polipropilena
ignifugata izolata fonic (PP). Pentru fiecare consumator de apa s-au prevazut racorduri de
canalizare aferente obiectelor sanitare(PP @40 pentru lavoare, PP @50 spalatoare si cazile de
baie sau dus si PP @110 pentru WC-uri). Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand
a fi mascate dupa efectuarea probei de etanseitate. Pentru asigurarea ventilarii coloana de
canalizare se va prelungi pand deasupra acoperisului cladirii cu maximum 0.5m, unde se
monteaza o caciula de ventilare, iar acolo unde nu este posibil se vor monta aeratoare cu
membrana. Pe coloanele de canalizare se vor monta piese de curatire la baza acestora si la
ultimul nivel. Pentru a se evita inghetarea conductelor, toate iesirile din cladire se vor realiza
respectand adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii vor fi preluate cu ajutorul jgheaburilor si a
burlanelor.

Reteaua de canalizare de incinta se va realiza din tuburi din PVC, si camine din beton
cf. STAS2448.

Dimensionarea conductelor se va realiza constructiv pentru fiecare tronson in parte,
alegand panta si diametrul conductei, astfel incat viteza apelor uzate In conductd sd fie
superioara vitezei minime de autocuratire (0,7 m/s) si inferioard vitezei maxim admisa in
conducte de canalizare (4 m/s). Tubulatura de PVC adoptata pentru realizarea retelei, imbinata
cu mufe si inele de cauciuc, va fi montata sub adancimea de inghet respectand panta terenului
din zond. Apele uzate menajere ce urmeaza sa fie deversate in colectorul public vor respecta
conditiile impuse de NTPA002-2005.

INSTALATII DE STINS INCENDIU
HIDRANTI INTERIORI

Conform prevederilor normativului P118/2-2013 actualizat in 2018, se impune
protectia cladirii cu instalatie de stins incendiu cu hidranti interiori. In acelasi timp conform
art. 4.36 si Anexei nr.3 din acelasi normativ este nevoie de un jet in functionare simultana,
drept urmare debitul de calcul pentru stingerea cu hidranti interiori este de 2.1 I/s. Avand un
numar mai mic de 8 hidranti pe nivel, instalatia de stins incendiu cu hidranti interiori se
compune dintr-o retea ramificata de conducte la care sunt racordati hidrantii de incendiu cu
furtune plate amplasati astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie stropit de un jet in functionare
simultana. Alimentarea retelei de hidranti se realizeaza din gospodaria de incendiu. Raza de
actiune luata in calcul la pozitionarea hidrantilor este de 20m, in conditiile in care lungimea
furtunului este 20m si lungimea jetului compact este 6-10m. Robinetul, impreuna cu
echipamentul de servici format din furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare
a apei, se monteaza intr-o cutie speciala, amplasata in nisa sau firida in zidarie, la inaltimea de
0,80 m ... 1,50 m de la pardoseala finita la partea superioara a cutiei. Cutiile trebuie prevazute
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cu o usa si pot fi echipate cu o incuietoare. Cutiile care pot fi zavorate, trebuie prevazute cu un
dispozitiv de deschidere in caz de urgenta care sa fie protejat cu ajutorul unui material
transparent, care sa poata fi spart cu usurinta. Robinetul de inchidere cu supapa insurubat pana
la refuz trebuie in asa fel pozitionat ca sa permita ramanerea a cel putin 35 mm spatiu liber in
jurul diametrului exterior a rotii de manevra. Dispozitivul de deschidere in caz de urgenta este
protejat printr-un geam frontal. Acesta trebuie sa poata fi spart cu usurinta, fara a exista riscul
de a lasa bucati sau corpuri ascutite care sa poata provoca ranirea celor care actioneaza
dispozitivul de deschidere in caz de urgenta. Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu minimum
170° pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile. Sustinerea conductelor
din otel se va face respectand normativul P118/2-2013. In apropierea hidrantilor de incendiu
se vor monta lampi pentru asigurarea iluminatului de siguranta si marcarea acestora, conform
proiectului de instalatii electrice.

GOSPODARIA DE INCENDIU
La determinarea capacitatii rezervorului de incendiu au stat urmatorii parametrii:
Debitele instalatiilor de stingere conform normelor in vigoare sunt:
- Qhi =2,11/s — pentru hidranti interiori

Timpul teoretic de functionare a instalatiilor de stingere conform normelor in vigoare
este:

- Thi =10 min — pentru hidranti interiori

Rezerva de apa necesara pentru functionarea instalatiilor de stins incendiu pe timpul
teoretic de stingere este:

- Vhi=Qhix Thi=2,1x10x 60 =1.260 L (volumul de apa pentru hidranti interiori)

Pentru stocarea volumului de apa necesar rezervei de incendiu s-a adoptat o solutie cu
un rezervor subteran de 2mc pentru hidranti interiori.

Rezervorul va fi prevazut cu senzori de nivel pentru a sti in permanenta nivelul apei din
acesta. Senzorii de nivel vor transmite informatiile in camera de supraveghere. Se vor prevedea
de asemenea indicatoare de nivel locale, vizibile pentru a se putea vizualiza in permanenta
nivelul apei din rezervor. Suplimentar s-a prevazut un racord tip A pentru alimentarea directa
a pompelor mobile.

Asigurarea parametrilor de debit si presiune necesari functionarii instalatiilor de stins
incendiu este realizata cu ajutorul unui grup de pompare, adoptand configuratia urmatoare:

Grup de pompare pentru hidranti interiori si exteriori : 2 pompe electrice (1 activa +1
rezerva). Pompele principale sunt dimensionate la 100% performanta (pentru intreg debitul de
stingere)

CAP.1V Instalatii electrice
Prezentul proiect in faza de studiu de fezabilitate trateaza solutiile tehnice si evaluarea
lucrarilor principale pentru instalatiile electrice specifice unui astfel de obiectiv.
Lucrarile de instalatii electrice pentru aceasta investifie constau in:
- Lucrari de instalatii electrice interioare,
- Lucrari de instalatii electrice exterioare;
e Lucrarile de instalati electrice interioare structurate pe fiecare nivel cuprind
urmatoarele instalatii:
I) Instalatii electrice de iluminat general;
m) Instalatii electrice de iluminat de siguranta;
n) Instalatii electrice de forta si prize;
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o Instalati electrice interioare

0) Instalatiile electrice de iluminat general
Instalatia de iluminat cuprinde:
¢ iluminatul general
- din dormitoare, sala de mese, cabinet medical
- din spatiile tehnice (centrala termica, spalatorie)
e iluminat exterior.

Necesarul aparatelor de iluminat se determina pe baza calculelor luminotehnice si a

nivelurilor de iluminare impuse de normele si standardele in vigoare :

— Comanda aparatelor de iluminat interior se face local cu intrerupatoare. Aceste se
monteaza in doze de aparataj Incastrate in elementele de constructie (pereti).

— Comanda iluminatului exterior se face prin fotocelule si comanda orara iar pentru
terenul de sport local de pe tabloul electric TEG.

— Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat interior sunt de tip CY'Y-F. Cablurile
sunt pozitionate in tuburi de protectie din PVC montate deasupra tavanului fals.
Cobordarile la aparataj se vor executa ingropat prin tuburi de protectie din PVC.

— In tablourile electrice, pentru protectia circuitelor de iluminat, se prevad
intreruptoare automate cu protectie diferentiala de 10 A, 30 mA.

— Cablurile folosite pentru iluminatul exterior sut de tipul CYAbY, montate direct in
pamant.

p) Instalatii electrice de iluminat de siguranta;

Instalatiile electrice pentru iluminatul de sigurantd se stabilesc in concordantd cu
prevederile Normativului 17-2011, cap. 7.23, ale Normativului NP 061 — 2002 si ale SR EN
1838/2014.

In functie de tipul iluminatului de sigurantd se vor folosi aparate de iluminat dedicate
unui anumit tip de iluminat sau integrate in iluminatul general.

Aparatele folosite pentru iluminatul de sigurantd vor fi alimentate din sursa principala
de alimentare a iluminatului normal (reteaua Operatorului de distributie) dar si din sursa de
alimentare de securitate (de rezerva) formata din baterii de acumulatoare locale Tncorporate in
aparatele de iluminat.

S-au stabilit urmatoarele tipuri de iluminat de siguranta:
— lluminat pentru continuarea lucrului;
— luminat de securitate pentru evacuare si circulatie;
— lluminat de securitate Tmpotriva panicii;
— TIluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor de incendiu de interior.

Se vor folosi aparate de iluminat tip luminoblocuri pentru iluminatul de securitate
pentru evacuare si pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu si aparate de iluminat
echipate cu acumulator local pentru iluminatul de securitate Tmpotriva panicii, iluminatul de
securitate pentru circulatie si iluminatul pentru continuarea lucrului.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului.

Conform clasei de importanta si gradului de rezistenta la foc a cladirii s-a stabilit timpul
de functionare pana la terminarea activitatii cu risc ca fiind de 3 h.

Corpurile de iluminat de sigurantd pentru continuarea lucrului sunt integrate in
iluminatul normal al spatiilor respective si sunt echipate cu ki-uri de baterii de acumulatoare
cu autonomie de 3 h.
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Timpul de punere in functiune a iluminatului de sigurantd pentru continuarea lucrului
la intreruperea iluminatului normal este de 0,5s + 5.
lluminatul de securitate pentru evacuare este destinat sa asigure identificarea si folosirea, in
conditii de securitate, a cailor de evacuare. Acestea trebuie sa respecte recomandarile din SR
EN 60598-2-22:2004 si tipurile de marcaj stabilite prin H.G. nr. 971/2006 si SR EN 1838:2003
privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de
securitate.

Aparatele pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt echipate cu Kit-uri de
baterii de acumulatoare.

Punerea in functiune a sistemului de iluminat de securitate pentru evacuare la
intreruperea iluminatului normal se face in max. 5 s. iar timpul de functionare este de cel putin
3h.

Iluminatul de securitate impotriva panicii este prevazut sa evite panica si sa asigure nivelul
de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi
identificata.

Aparatele de iluminat de siguranta impotriva panicii sunt integrate in iluminatul normal
al spatiilor respective si sunt echipate cu kit-uri de baterii de acumulatoare baterii cu autonomie
delh.

Punerea in functiune a sistemului de iluminat de securitate impotriva panicii la

intreruperea iluminatului normal se face in max. 5 s. iar timpul de functionare este de cel putin
1h.

q) Instalatiile electrice de forta si prize;

Circuitele de prize

Toate prizele utilizate sunt cu contact de protectie conform normativului 17-2011,
art.5.4.6. Prizele sunt montate ingropat sau aparent in spatiile tehnice.

Repartizarea circuitelor de prize a fost proiectata astfel:

e prize cu rol functional in spatiile tehnice, dormitoare, cabinet medical, sala de mese si
bucatarie.

Cablurile utilizate pentru circuitele de priza sunt tip CYY-F. Sectiunea cablurilor va fi
corespunzatoare circuitului deservit, sectiunea minima fiind de 2,5 mmp.

Cablurile pentru circuitele de prize vor fi pozate in tub PVC montat ingropat sau aparent
deasupra tavanului fals.

Cobordarile la aparataj se vor face in tub PVC montat ingropat. Dozele de derivatie vor
fi montate ingropat in pereti sau aparent deasupra tavanului fals.

Circuitele de putere

Circuitele de putere alimenteaza cu energie electrica urmatoarele categorii de instalatii:

e echipamentul de control si semanlizare incendiu.

Circuitele de putere vor fi protejate in tablourile electrice cu intrerupatoare automate de
amperaj corespunzator circuitului deservit, curbd de declansare tip C.

Cablurile utilizate pentru circuitele de putere sunt tip CYY-F. Sectiunea cablurilor va fi
corespunzatoare circuitului deservit, sectiunea minima fiind de 1,5 mmp.

Cablurile pentru circuitele de putere vor fi pozate Tn tub P\VC montat ingropat, aparent
sau aparent deasupra tavanului fals,.

Coborarile la echipamente se vor face in tub PVC montat ingropat. Dozele de derivatie
vor fi montate ingropat in pereti sau aparent deasupra tavanului fals.

o Instalati electrice exterioare
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r) Instalatia de protectie prin legare la pamant

Pentru toate cladirile noi proiectate priza de pamant este naturala de fundatie realizata
din platbanda de otel zincat OlZn 40x4 mm, montata orizontal pe conturul fundatiei. Platbanda
se va suda de toate armiturile verticale ale constructiei cu care vine in contact. Inainte de
turnarea betonului in fundatiile stalpilor se va verifica asigurarea continuitatii electrice a prizei
de pamant.

Priza de pdmant pentru instalatia electricd este comuna cu cea pentru instalatia de
protectie impotriva descarcarilor atmosferice.

Dupa realizarea prizei de pamant, se va masura valoarea rezistentei de dispersie care
trebuie sa aiba valoarea sub 1 ohm. Daca aceasta valoare nu este obtinuta se vor cere detalii
Proiectantului pentru realizarea unei prize de pamant suplimentare.

g) Instalatia de paratrasnet

Evaluarea necesitatii prevederii obiectivului cu instalatie de protectie impotriva
loviturilor de trasnet(IPT) conform normativului 17/2011 - Capitolul 6, ne confirma faptul ca
pentru aceastd categorie de cladiri este necesara prevederea de instalatii de paratrasnet.

e Instalatia exterioara IPT propusa va fi compusa din trei sisteme complet echipate
care vor fi compuse din urmatoarele elemente legate intre ele:
— dispozitiv de captare tip PDA;
— conductoare de coborére;
— piese de separatie pentru fiecare coborare;
— priza de pamant;

Pentru protectia impotriva descarcarilor atmosferice se va prevedea o instalatie
exterioara IPT cu dispozitiv de amorsare, montata pe catarg OL Zn, ancorat pe turnul de
comunicatii.

Conform art. 6.3.3.1 din normativul 17/2011 la instalatiile de protectie la trasnet cu
dispozitiv de amorsare, de la captator se vor utiliza doua coborari la priza de legare la pamant.
Legarea fiecarei coborari la priza de pamant se va realiza cu piesa de separatie individuala.

Cele doua coborari se vor realiza cu conductor OL Zn 25x4 mm si vor fi instalate
aparent(la exterior) pe suprafata pilonului sau la o distanta de cel putin 0,1m de de acesta in
cazul montarii pe suprafete inflamabile si trebuie sa fie perfect verticale. Distanta dintre doua
puncte de fixare izolate pe elementele de constructie a coborarilor se recomanda a fi de 1,00m,
iar distanta de la fundatia constructiei la priza de pamant sa fie de minim 1,00m.

Fixarea elementelor trebuie realizata astfel incat sa se evite ruperea sau slabirea lor sub
efectul electrodinamic al trasnetului sau eforturilor mecanice accidentale (de ex. cutremur,
alunecari de zapada).

Pentru fiecare coborére se va prevedea o protectie din teava sau profil U, amplasata
pana la o inaltime de 2,00m de la nivelul solului, protectie ce va fi fixata de perete in cel putin
3 puncte.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi de maxim 1 ohm, aceasta valoare fiind
dictata de utilizarea in comun a prizei de legare la pamant ca protectie la instalatiile electrice
cat si pentru descarcarile de origine atmosferica.

e Protectia instalatiilor electrice din cladire impotriva supratensiunilor (supratensiuni
datorate trasnetului si transmise prin retele si supratensiuni de comutatie) se realizeaza in
trepte, incepand de la intrarea in cladire si pana la echipamentele sensibile. Utilizarea
protectiei in trepte impotriva supratensiunilor face ca izolatia echipamentelor conectate
direct la reteaua electrica sa fie cea mai solicitata, iar izolatia echipamentelor din interiorul
cladirii sa fie mai putin solicitata.
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Pentru a se asigura limitarea perturbatiilor si avariilor la suprateniuni a echipamentelor
electrice si electronice se vor utiliza SPD-uri ce se vor alege in baza conceptului de Zona de
Protectie impotriva Trasnetului(ZPT), conform paragrafului 4.4.3.2 din 17/2011. Astfel, se va
monta un dispozitiv de protectie la supratensiuni SPD Tip 1+2 in TEG, iar in fiecare tablou
electric ce se va alimenta din TEG se va monta cate un dispozitiv de protectie la supratensiuni
SPD Tip 3.

Conectarea SPD-urilor in circuitele de protejat se face astfel incat sa rezulte conductoare cat
mai scurte(in mod obisnuit sub 0,5m), avand in vedere faptul ca lungimea legaturii determina
reducerea eficientei sistemului de protectie.

INSTALATIA DE PROTECTIE
Protectia circuitelor impotriva supracurentilor

Pentru protectia conductoarelor active ale circuitelor impotriva supracurentilor datorati
suprasarcinilor sau scurtcircuitelor se folosesc intrerupatoare-disjunctoare automate, care sa
actioneze simultan toti polii de conectare. Valorile curentilor nominali au fost alese in
concordanta cu valorile curentilor maximi admisibili Th conductoarele circuitelor protejate. S-
au avut in vedere si conditiile necesare asigurarii selectivitatii protectiei, astfel incat in cazul
unui defect sa functioneze protectia cea mai apropiata, izoland doar circuitul respectiv fara a
scoate din functiune intreaga instalatie.

Pentru limitarea producerii de incendii provocate de suprasarcini sau scurtcircuite, NU
se vor inlocui Intrerupatoarele automate prevazute in proiect cu altele de valori mai mari.

Protectia impotriva socurilor electrice

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe sau
indirecte s-a facut in functie de particularitatile retelei de alimentare, de influentele externe, de
tipul instalatiei interioare si a schemei de legare la pamant, aplicandu-se masuri adecvate astfel
incat acestea sa nu se influenteze sau sa se anuleze reciproc.

| - Protectia impotriva atingerilor directe

Aceasta se asigura prin utilizarea de materiale si echipamente corespunzatoare
categoriei de influente externe, conductoare izolate, cabluri, tuburi de protectie, carcase,
tablouri de distributie avand partile active izolate(protectie completa). Individual pentru fiecare
circuit monofazat, s-a aplicat mijlocul de protectie “Intreruperea automata a alimentarii” cu
dispozitive de curent rezidual avand sensibilitate de 30 mA.

Il - Protectia impotriva atingerilor indirecte

Aceasta se asigura prin masuri tehnice de protectie, respectiv prin “Intreruperea
automata a alimentdrii”, iar aceste masuri sunt alese in coordonare cu schema de legare la
pamant si categoria de influente externe.

Tipul de protectie specificat se realizeaza cu dispozitive automate de protectie impotriva
supracurentilor, respectiv intreruptoare automate. S-a avut in vedere limitarea lungimii
circuitelor, in vederea asigurarii declansarii dispozitivului de protectie in timpul normat.

Pentru caile de curent cu conductor de protectie distribuit la circuitele monofazate,
dispozitivele automate sunt combinate cu protectie diferentiala realizata cu dispozitive cu
sensibilitate ridicata, I[] = 30 mA.

Functionarea corectd a dispozitivelor automate de protectie se asigura in retelele cu
neutrul legat la pamant(simbol T) si prin adoptarea la consumator a unui tip de retea de legare
la pamant corespunzitoare.

Deoarece furnizorul de energie electrica asigura in punctul de delimitare retea TN, Tn
care masele/carcasele instalatiei sunt legate direct la punctul neutru al sursei de alimentare legat
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la pamant, iar la consumator conductorul de protectie PE se separa de conductorul neutru,
legitura de protectie (a maselor la punctul neutru al alimentarii) se realizeaza prin intermediul
conductorului neutru de protectie PE, care la randul sau este conectat suplimentar la o priza de
pamant de minim 4 ohmi(cazul obiectivului nostru Rp=1 ohm).

Ca masuri complementare se folosesc, conform GEx 012/2015:

- montarea pe intrerupatoarele automate(IA) a dispozitivelor de protectie diferentiala

(DDR);

- din punctul in care conductorul de protectie PE nu se mai poate lega suplimentar la
pamant, acesta se executa din Cu.

Legatura cu pamantul se face prin platbanda din otel zincat 25x4mm, care se conecteaza
la priza de pamant artificiala realizata din electozi verticali din OL Zn 2 '4” de 3,0 m lungime
dispusi la distanta de 2 x inaltimea electrodului, conectati intre ei prin platbanda din otel zincat
40x4mm.

Se va masura rezistenta prizei de pamant, iar in cazul in care priza de pamant nu va avea
valoarea mai mica de 1 ohm, acesata se va suplimenta cu electrozi pentru a ajunge la aceasta
valoare.

PROTECTIA iMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE
Protectia impotriva socurilor electrice se va realiza prin masuri tehnice si organizatorice
pentru protectia de baza la care partile active periculoase nu trebuie sa fie accesibile in conditii
normale de functionare si masuri tehnice pentru protectia la defect la care partile conductoare
accesibile ce accidental ar ajunge sub tensiune sa nu devina parti active periculoase in caz de
simplu defect.
Masuri tehnice pentru protectia de baza sunt:

- lzolatia de baza a partilor active, care se poate indeparta numai prin distrugere;

- Bariere si carcase care asigura un grad de protectie cel putin IPXXB sau IP2X;
suprafetele orizontale de sus ale carcaselor, care pot fi usor accesibile, trebuie sa aiba
un grad de protectie de cel putin IPXXD sau IP4X.

- Amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere, unde parti simultan accesibile
care sunt la potentiale diferite nu trebuie sa fie in zona de accesibilitate la atingere
Masuri organizatorice pentru protectia de baza sunt:

- Scoaterea de sub tensiune a instalatiei la care se lucreaza;

- Executarea interventiilor la instalatiile electrice numai de catre persoane calificate;

- Executarea interventiilor in baza uneia dintre formele de lucru, conform prevederilor
H.G. nr. 1146/2006;

- Elaborarea unor instructiuni de lucru.

Masuri tehnice pentru protectia la defect:

- Masuri tehnice principale:

Legarea la pamant a partilor conductoare accesibile.

- Masuri tehnice suplimentare:

Deconectarea automata la aparitia unui curent electric de defect periculos, prin utilizarea
dispozitivelor de curent diferential rezidual DDR de 30 mA amplasate pe grupuri de
circuite sau circuite specifice in tablourile electrice;

Legatua de echipotentializare de protectie suplimentara;

Izolatea zonei de manipulare a omului;

Deconectarea automata la aparitia tensiunii de atingere.

INSTALATII ELECTRICE PENTRU CIRCUITELE DE CURENTI SLABI
Instalatiile electrice de curenti slabi vor fi executate de firme specializate si atestate
pentru acest gen de lucrari.
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Inainte de executarea instalatiilor electrice de curenti slabi se va consulta proiectul de
instalatii electrice pentru corelare. Se va urmari ca traseele circuitelor de curenti slabi sa aiba
o distanta minima cuprinsa intre 20 si 40 cm fata de traseele paralele ale circuitelor aferente
instalatiilor de iluminat si prize, dar nu mai mica de aceasta.

Se prevad urmatoarele instalatii electrice de curenti slabi:
1. Subsistem voce-date
a. Cerinte generale;
b. Cablare structurata date;
c. Cablare structurati voce.
2. Subsistemul de supraveghere video cu circuit inchis(TVCI);
3. Subsistemul de alarmare la incendiu - Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare
incendiu (IDSAI);

SUBSISTEMUL VOCE-DATE
Cerinte generale

Cablarea trebuie sa fie conformd cu EN 50173 si ISO/IEC 11801:2008 Categoria
7A/Clasa EA - 500 MHz. Acest standard international se refera la cablarea generala utilizata
intr-o incintd, care poate include una sau mai multe cladiri dintr-un campus; ¢l se refera la
cabluri balansate si la cabluri de fibra optica; sistemul general de cablare trebuie sa poate
sprijini o gama larga de aplicatii (de ex. date si voce).

Subsistemul de cablare pe orizontala (de la un rack-urile de comunicatii pana la prizele
de telecomunicatii) sa fie compus din cabluri de cupru balansate categoria 6.

Pentru traseul de cablare pe verticald se vor folosi canale de cablu PVC iar pentru
cablarea pe orizontald se va folosi un canal de cablu metalic (jgheab metalic) cu separare a
traseelor de cablu astfel incat pentru traseele electrice sa fie alocat 10 cm, iar aceste trasee de
cablu vor fi alese astfel incat sa asigure obligatoriu o rezerva minima de 30%.

Pe traseele sistemului de cablare structurata, pentru instalatia comuna de voce-date se
va evita paralelismul cu traseele electrice pe distante mai mici de 20 cm, fiind acceptatd doar
traversarea perpendiculard a traseului electric, iar aria suprafetei de contact (suprapunere)
micsoratd pe cat posibil.

Se va tine cont ca punctul de concentrare (plecare) al retelei structurate sa fie dispus in
rack.

Prizele de telecomunicatii categoria 6 sunt dotate cu 3 mufe RJ45 voce-date; cablarea
trebuie sa fie conectata la un patch panel Cat6 din rack-ul de nivel; se vor realiza conexiuni la
switch-uri, cu ajutorul cablurilor patch adecvate Clasei.

Toate echipamentele de curenti slabi se vor alimenta din tablouri electrice dedicate, cu
circuit separat pentru fiecare sistem/subsistem, vor fi prevazute cu surse UPS rackmountable
cu management TCP/IP si se vor monta In dulapuri tip RACK echipate si ventilate.

Cablare structurata date

Pentru date cablarea backbone a cladirii (de la rack-ul cladirii la rack-ul de nivel) safie
compusd din cabluri de fibrd opticd single mode (9/125um) cu 12 perechi de fibrd; daca
distantele de pe un nivel sunt mai mari de 100 m, se va instala un alt rack, ce va fi conectat la
rack-ul cladirii printr-un cablu de fibra optica de 9/125um cu 12 perechi de fibra terminate in
ODF; pentru fiecare legaturd fixa de fibra optica instalatd, calitatea trebuie respectatd in
conformitate cu urmatoarele cerinte:
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Atenuare
Wave length 1310 1550 nm
Distance until 300m Max. 1,80 Max. 1,80 dB
Distance until 500m Max. 2,00 Max. 2,00 dB
Distance until 2000m Max. 3,50 Max. 3,50 dB

mobile, cu senzor de miscare si iluminatoare IR sau reflectoare pentru vizualizare pe timp de
noapte,

Sistemele de monitorizare furnizate trebuie sa permita completari (extinderi si upgrade-
uri) ulterioare n vederea utilizarii unor servicii si echipamente noi.

Inainte de darea in folosinta, dupa instalarea tuturor echipamentelor, se va efectua
testarea sistemului, urmarindu-se functionarea la capacitate maxima, 1n toate regimurile
functionale de lucru, datele obtinute consemnandu-se in fise de testare, care se vor atasa
procesului-verbal de receptie.

SUBSISTEMUL DE ALARMARE LA EFRACTIE

Va monitoriza prin diverse tehnologii (detectori de miscare in infrarosu PIR, detectori
de geam spart, contacte magnetice,etc.) incaperile si caile de acces. Centrala de efractie vor fi
amplasata 1n cabinetul medical. Fiecare centrala va fi prevazuta cu acumulatori care sa permita
functionarea, in stare de veghe timp de 48 ore si inca 1/2 ora in stare de alarma. Acelasi criteriu
trebuie sa-1 indeplineasca si sursele modulelor suplimentare de sistem.

Sistemul va permite partitionarea pe arii de armare /dezarmare.

Semnalizarea aparifiei unui eveniment se face atdt optic si acustic pentru zona
supravegheatd, cat si pe monitorul central aflat in camera dispecerat.

Pentru alarmare vor fi previzute unititi opto-acustice de interior si de exterior. Tn caz
de atac asupra sistemului tehnic de protectie (tdierea cablului de conexiune, atac asupra
detectorilor specializati pentru functiile de detectie propuse sau a altor componente ale
sistemului), va fi declangat semnalul specific de alarma.

SUBSISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO CU CIRCUIT INCHIS(TVCI)

Va permite supravegherea video, pe timp de zi si de noapte, a perimetrului obiectivului,
a cailor exterioare de acces, a intrérilor in obiectiv si a zonelor interioare de interes (holuri). In
functie de zona de interes, vor fi montate atat camere IP fixe, cat si camere IP mobile (in
colturile perimetrului), consola de supraveghere fiind instalatd in camera dispecerat (camera
ofiterului de serviciu).

Nucleul sistemului va fi format dintr-un ansamblu de inregistratoare video digitale,
instalate in rack, pe care se va face inregistrarea si stocarea (minim 30 de zile de Tnregistrare
pentru toate camerele) in format digital a imaginilor primite de la camerele fixe si mobile, cu
senzor de miscare si iluminatoare IR sau reflectoare pentru vizualizare pe timp de noapte,

Sistemele de monitorizare furnizate trebuie sa permita completari (extinderi si upgrade-
uri) ulterioare in vederea utilizarii unor servicii $i echipamente noi.

Inainte de darea in folosinta, dupa instalarea tuturor echipamentelor, se va efectua
testarea sistemului, urmarindu-se functionarea la capacitate maxima, in toate regimurile
functionale de lucru, datele obtinute consemnandu-se in fise de testare, care se vor atasa
procesului-verbal de receptie.

SUBSISTEMUL DE ALARMARE LA INCENDIU - INSTALATIE DE DETECTARE,
SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU (IDSAI)
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DESCRIERE GENERALA A INSTALATIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI
ALARMARE LA INCENDIU (IDSAI)

Subsistemele componente

Pentru protectia obiectivelor a fost prevazuta cate o instalatie de detectare, semnalizare
si alarmare incendiu. Echipamentele de control si semnalizare(ECS) si componentele suport
ale sistemului vor fi montate in spatiile tehnice/spatii dedicate acestor echipamente ale
pavilionului administrativ nou si a pavilionului administrativ reabilitat.

Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare incendiu va avea ca zone de protejat
toate spatiile cladirii, aceastea fiind puse separat pe 4 cai de transmisie in bucla.

Camera centralei (ECS) este prevazuta cu usa rezistentd la foc 30 minute, detector de
fum si iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.

Sursele de alimentare cu energie electrica

Sursa de baza pentru alimentarea cu energie electrica a IDSAI este Sistemul
Electroenergetic National.

Alimentarea cu energie electrica a elementelor componente ale IDSAI se va realiza
printr-un circuit separat din tabloul electric general si este independenta de orice dispozitiv de
separare generala a cladirii. Aceste circuite se vor realiza cu cablu din cupru rezistent la foc
NHXCH E90/ FE180 3x2,5mmp, protejat in tubulatura IPY, IPEY sau copex montata ingropat
in pereti.

Alimentarea de rezerva a sistemelor este constituita din cate doi acumulatori de 12 V
c.c. pentru fiecare ECS, ce vor asigura functionarea fiecarui sistem timp de 48 ore si necesarul
de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.

CAP.V Instalatii termice

DESCRIEREA SISTEMULUI DE INCALZIRE

Solutia tehnica a fost aleasa in baza planurilor de arhitectura, cerintelor beneficiarului.

Proiectarea sistemului de incalzire se va realiza in concordanta cu prevederile Normativului
pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala | 13-2015 (revizuire si
comasare normativele 1 13-2002 si | 13/1-2002)

Necesarul de caldurd pentru spatiile interioare din imobilul proiectat, se va determina in
conformitate cu prevederile standardului SR 1907-1:1997 si a SR1907-1:1997/A91:2014. Instalatiile
termice interioare trebuie sa asigure confortul termic, pentru realizarea temperaturilor interioare
prescrise In SR 1907-2:1997, a SR1907-2:1997/A91:2014 si cerintelor beneficiarului.

Pentru imobilul de la adresa de mai sus se prevede o centrala termica in condensatie cu
functionare cu gaze naturale in Incaperea Centrala termica - situat la parter. Necesarul de caldura se
va calcula.

Incaperea centrala termica este corespunzitoare ca si volum si suprafata prevederilor NTPEE-
201 7 - Norme tehnice pentru proiectare, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale.

De asemenea incdperea centralei termice trebuie sd fie corespunzatoare prevederilor
Normativului P118/1999 — Normativ sigurantd la foc al constructiilor referitoare la incéperile
centralelor termice, astfel peretii si planseul incaperi vor avea rezistenta REI 90 minute, usa va fi EIC
J 5 metalica, cu dispozitiv de autoinchidere.

In acest sens se consultd volumul de arhitectura a documentatiei.

Centrala termica si pompa de caldura
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Centrala termica echipata cu un cazan in condensatie, cu functionare pe combustibil
gazos cu o putere instalata de 55 kW care va functiona in paralel cu o pompa de caldura sol-
apa cu puterea de 16 kW. Regimul de functionare este 50/30°C.

Echipamentele pentru producerea energiei termice vor fi amplasate la parterul cladiri in
incaperea. Cazanul pe combustibil gazos se va monta pe perete, suportul de fixare fiind oferit
de catre furnizorul de echipamente, iar pompa de caldura va fi montata pe pardoseala.

Pentru eficientizarea instalatiei de incalzire a fost prevazut si un acumulator de apa
calda cu volum de 1000 L, care va stoca energia termica produsa de pompa de caldura.

Materiale

Toate materialele vor fi insotite de certificate de calitate si garantie.

Utilajele ce se vor monta in centrala termica vor fi insotite de documentele specificate
in GP 051 — 2000:

- Certificate de calitate intocmite de producdtori (furnizori), care sa confirme
caracteristicile tehnice ale produsului (inclusiv declaratii de conformitate ale produsului
conform normelor in vigoare)

- Carti tehnice cu caracteristicile tehnice si functionale.

- Instructiuni de montare, probare, intretinere, exploatare.

- Certificate de garantie si service.

- Agremente tehnice.

Conductele vor fi din tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii STAS 7656-90.

Inainte de punerea in operd se vor lua misuri de depozitare si conservare
corespunzatoare a materialelor.

Corpurile de Incélzire vor fi panouri din otel cu trei suprafete de incélzire (insotite de
certificat care sa ateste performantele termice si durata garantatd de functionare)

Probe si verificari in vederea receptiei

Principala verificare se face prin urmatoarele probe :

- Proba la rece (de presiune) — se executa conform indicatiilor 1.13-2002, pct. 20.3, 20.4,
20.5, 20.6, 20.7, 20.8 20.9, 20.10.

- Probala cald are ca scop verificarea etangeitatii, a modului de comportare a elementelor
instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic.

- Se efectueaza in conformitate cu recomandarile 1.13 -2002, Pct. : 20.12, 20.13, 20.14,
20.15, 20.16, 20.17, 20.18.

- Proba de eficacitate: are ca scop de a verifica dacad instalatia realizeaza in incaperi
gradul de incalzire prevazut in proiect.

- Procedura de efectuare a acestei probe este stabilita de 1.13.-2002, Pct. 20.20, 20.21,
20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.27.
Pe parcursul executiei lucrarilor se vor urmari fazele determinante.

Masuri de protectia muncii si PSI
In timpul executiei, cat si in timpul exploatirii vor fi respectate capitolele de protectia
muncii si PSI specifice, cuprinse in:
- Norme Generale de protectia muncii
- Ordin 9/9 93 Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii;
- P118 —Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
- Ord.M.I. 775/98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;
- Lista nu este limitativa, ea se va completa de la caz la caz cu norme specifice lucrarilor
ce se executd pe santier (lucrari de sudurd oxiacetilenica, sudura electrica, manipulari
de materiale grele, etc.)
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CAP.VI Instalatie de gaze naturale
DESCRIEREA SISTEMULUI UTILIZARE GAZE NATURALE

In prezent a ramas doar bransamentul cladirii, amplasat la limita de proprietate.
Documentatia trateaza instalatia de utilizare gaze naturale in incinta cladirii ( instalatia
interioara ).

Receptorii ce urmeaza a fi instalati sunt o centrala termica de 45 kW cu un debit de gaz
4,47 mc/h si 0 masina de gatit cu un debit de gaz de 0,67 mc/h.

Contorizarea se face prin intermediul unui contor montat pe limita de propietate.

Evacuarea gazelor arse se va face prin cosul de fum propriu al cazanului.

Dimensionarea instalatiei de gaz

Stabilirea debitului necesar qi:

Receptori Nou Solicitati:

1 x centrala termica gi=4.47 mc/h

1 xmasina de gatit gi=0.67 mc/h

TOTAL DEBIT NOU SOLICITAT =5.14 mc/h

Descrierea instalatiei de utilizare gaze naturale

Instalatia de utilizare este ansamblul de conducte, armaturi, aparate, accesorii, montate
in incinta unui consumator , in aval de robinetul de bransament, respectiv dupa robinetul de
iesire din statia sau postul de reglare de la capatul bransamentului, inclusiv focarul si cosul de
evacuare a gazelor de ardere.

Instalatia de utilizare se compune din:

— instalatia exterioara: Nu face obiectul documentatiei si nu se modifica.

— instalatia interioara: care este parte din instalatia de utilizare din interiorul
cladirii, intre robinetul de incendiu si aparatele de utilizare, inclusiv focarul
si cosul de evacuare a gazelor de ardere.

Se va executa din teava din otel montata pe peretii interiori cu bratari
corespunzatoare diametrului tevii.

Conditii pentru introducerea gazelor naturale in cladire, asigurarea aerului necesar
combustiei si evacuarea gazelor de ardere

Folosirea gazelor naturale este permisa numai in spatii bine ventilate, cu asigurarea
debitului minim de aer necesar arderii si asigurarea evacuarii totale, fara riscuri, a gazelor de
ardere in atmosfera .

Pentru toate aparatele de utilizare a gazelor, racordate la cos sau cu flacara libera se va
asigura accesul aerului necesar arderii, astfel incat in atmosfera incaperii procentul de C02 sa
nu depaseasca concentratiile admise de normele in vigoare .

Pentru introducerea in incaperi a aerului necesar arderii gazelor, se vor prevedea orificii
catre incaperile vecine, altele decat camere de dormit sau prize de aer special amenajate in
legatura cu exteriorul. .

Accesul aerului direct din exterior se va prevedea in toate cazurile in care raportul dintre
volumul V al incaperii (in m3) si debitul nominal de gaze Q (in m3) al aparatului instalat are
valoare mai mica de 30. Sectiunile orificiilor spre incaperile vecine, respectiv ale prizelor de
aer spre exterior se determina dupa regula: 25 cm2 pentru fiecare m3 de gaz instalat.
Orificiile si prizele pentru accesul aerului nu vor avea dispozitive de micsorare sau inchidere
a sectiunii.

Toate incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevad
cu suprafetele vitrate, sub forma de ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geam sau goluri,
toate la extetrior sau spre balcoane vitrate cu suprafata minima totala de:
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— 0,03 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat;
— 0,05 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie .

Geamurile au grosimea de maxim 4 mm fara armare.

Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie
speciala (securizat, termopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu
limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere
al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor.

In conformitate cu prevederile articol 8.3 din Norme/e tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale /2008 ,in cazul utilizarii
detectoarelor automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 In aer, care
actioneaza asupra robinetului de Inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al
arzatoarelor, suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de incapere .

In cazul utilizarii detectoarelor suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de
volum net de incapere.

Volumul incaperilor in care se instaleaza aparatele consumatoare de gaze trebuie sa fie
cel putin :

— 18,0 m3 pentru incaperi curente;

— 7,5 m3 pentru bucatarii, bai si oficii;

— 5,0 m3 pentru bucatarii din constructii existente, cu respectarea urmatoarei
conditii : debitul maxim al aparatelor cu flacara libera care pot fi instalate intr-
0 incapere trebuie sa satisfaca conditia : 15 m3 de incapere pentru fiecare m3/
h debit instalat .

Evacuarea gazelor de ardere de la aparatele racordate la cos se face prin canale de fum
in conformitate cu STAS 6724 si 6793- 1986. Se interzice intrebuintarea canalelor de fum
comune pentru aparatele de consum alimentate cu gaze combustibile si aparate alimentate cu
alti combustibili. La proiectare s-a evitat folosirea canalelor comune de fum chiar la instala
care folosesc numai gaze naturale. In situati obligate, racordarea a doua aparate alimentate cu
gaze la acelasi canal de fum s-a proiectat sa se realizeze numai la nivele diferite, iar sectiunea
canalului va corespunde debitului insumat al celor doua aparate.

Legarea aparatului de consum la canalul de fum se va realiza prin burlan din tabla
metalica, rigid sau flexibil conform cu articolele 8.20 si 8.21, cu respectarea urmatoarelor
conditii :

— sectiunea burlanului sa fie cel putin egala cu sectiunea racordului de iesire din
aparatul de utilizare,

— portiunea verticala este de cel putin 0,4 m la iesirea din aparatul de utilizare;

— distanta de la cos pana la aparatul de utilizare este mai micade 3 m :

— panta catre cos este minim 8%, daca distanta depaseste 1 m;

— imbinarea siracordarea la cos, se executa cu asigurarea etanseitatii.

In incaperile in care se instaleaza aparate de utilizare racordate la cos , trecerea
burlanelor din tabla dintr-o incapere in alta este interzisa, cu exceptia burlanelor etanse
imbinate cu sudura. De asemenea , se interzice montarea dispozitivelor de inchidere sau
reducere a sectiunii de iesire a gazelor de ardere .

Evacuarea gazelor de ardere in podurile caselor, in canale de ventilatie sau direct prin
peretii exteriori ai imobilelor este interzisa.

Materiale si aparate folosite in instalatiile de utilizare gaze naturale

Pentru instalatiile de gaze, se vor folosi numai materiale care sa corespunda din punct
de vedere calitativ prevederilor si standardelor in vigoare sau care poseda certificate de calitate
omologare. Tevile vor fi insotite de certificate de calitate date de producator.
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Pentru executia instalatiilor de gaze se vor utiliza tevi din otel fara sudura, laminate la
cald conform STAS 404/ 2. Grosimile pertilor tevilor vor corespunde celor minime din
fabricatia curenta, dar nu vor fi mai mici decat cele indicate in tab. 10 din Normele tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/ 2008.

In instalatia de utilizare proiectata se vor folosi robinete conf. STAS 1055-1985.

Pentru masurarea debitelor se vor folosi contoare volumetrice SR 6681-1998, care
corespund prevederilor metrologice in vigoare.

Pentru imbinari filetate se vor folosi fitinguri din fonta maleabila conform STAS 47 1,
472, 474-478-1984,STAS 485-198 7, STAS 482 si 482-1990, STAS 486.

Pentru etansarea imbinarilor filetate se vor folosi benzi din material plastic sau in lipsa
acestora , fuior de canepa si vopsea din minium de plumb .

Pentru protectia anticoroziva se vor folosi materialele indicate in STAS 8589-1970,
vopsirea se va face cu vopsea de culoare galben indus.

Alegerea traseelor si conditii pentru amplasarea conductelor si armaturilor in instalatia
de utilizare proiectata.

Traseele instalatiilor de utilizare gaze naturale s-au proiectat rectiliniu, urmarind
aliniamentele date de peretii, grinzile si stalpii cladirii.

La alegerea traseelor s-a avut in vedere prioritatea conditiilor de siguranta fata de cele
estetice.

Conductele instalatiei de utilizare nu vor trece prin camere de dormit neprevazute cu
aparate de utilizare a gazelor, WC-uri, cosuri, canale de ventilatie, incaperi neventilate, cu
mediu coroziv , cu umiditate pronuntata, in podurile caselor, caimari de alimente sau materiale
inflamabile.

Conductele instalatiei de gaze proiectate s-au prevazut a se monta in exclusivitate
aparent.

Trecerea conductelor de gaze prin pereti sau plansee se va face prin tub de
protectie . In tubul de protectie conducta va fi fara imbinari.

S-a prevazut a se monta robinete de inchidere cu sfera pt. gaze naturale, la vedere, in
locuri ventilate si accesibile astfel:

inaintea contorului volumetric;

inaintea fiecarui arzator doua robinete cu sfera, unul de siguranta si unul de maneva;

Montajul conductelor, executarea imbinarilor si a schimbarilor de directie in instalatiile
de utilizare

Inainte de punerea in opera, tevile vor fi curatate la interior si exterior. Se interzice
montajul fortat (sub tensiuni mecanice) al conductelor . Se va asigura posibilitatea desfacerii
instalatiei interioare fara demontarea ei integrala prin mufe stanga - dreapta.

Tevile sudate longitudinal vor avea sudura vizibila dupa montare. fixarea conductelor
aparente pe pereti se va face cu bratari sau console, la distante de 1,5 - 5 m, in functie de
diametrul conductei .

Capetele conductelor la care nu sunt racordate aparate de consum, chiar daca sunt
prevazute cu robinete se vor inchide cu dopuri de otel, insurubate, bine etansate, fiind interzise
folosirea dopurilor din alte materiale (lemn, pluta , hartie, etc.)

La montarea conductelor de gaze aparente in incaperi se va tine cont ca acestea sa
se pozeze deasupra conductelor de apa sau incalzire centrala. Conductele de gaze aparente se
vor monta la distanta de 2-5 cm fata de perete , in functie de diametrul conductei.

Tuburile de protectie ale instalatiei de utilizare nu vor depasi nivelul peretilor ce vor fi
traversati , tuburile fiind fixate cu ciment sau ipsos. Tuburile de protectie pentru conductele
verticale vor depasi suprafata pardoselii cu cca. 3 cm.

Conductele orizontale vor fi montate numai in partea de sus a peretilor, la o distanta
convenabila de tavan, deasupra usilor si ferestrelor, cu exceptia legaturilor de la coloanele
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montate la aparatele de utilizare care se fac la nivelul racordurilor aparatului. Nu se vor fixa
conductele pe tavanul incaperilor.

Imbinarea tevilor in executie aparenta se face cu ajutorul fitingurilor sau prin sudura.
Imbinarea prin sudura se va aplica numai la tevi negre avand diametrul de eel putin 20
mm (314") si avand asigurate caracteristicile de sudabilitate .

Amplasarea si montarea arzatoarelor si aparatelor de utilizare

Robinetele de manevra si siguranta proiectate vor fi astfel instalate, incat manevrarea
lor sa se poata face concomitent cu supravegherea aprinderii focului. Piulita de strangere a
robinetelor va fi usor accesibila. Robinetele cu cheie se vor monta astfel incat sa nu existe
posibilitatea deschiderii robinetului prin greutatea propie a cheii. Arzatoarele se vor monta
numai dupa ce instalatia interioara a fost verificata si receptionata de catre delegatul unitatii de
distributie a gazelor. Arzatoarele de gaze se vor sprijini pe suporti, pentru a evita producerea
de vibrati si tensiuni in piesele de legatura.

Orificiile pentru intrarea aerului primar in arzator trebuie sa fie libere si sa se gaseasca
in afara focarului. Inainte de legarea aparatelor de utilizare la cosurile de evacuare a gazelor
arse se vor cerceta daca nu sunt obturate si daca asigura triajul corespunzator. Burlanul de
evacuare se va introduce in cos cu ajutoml unui tub de tabla si rozeta astfel incat sa se asigure
atat etanseitatea cat si sectiunea libera a cosului.

Tronsoanele componente ale burlanelor vor fi introduse unul in altul in mod etans
in sensul curgerii gazelor, asigurandu -se contra iesirii din imbinari. In cazul ca traseul
burlanelor este cotit, se vor face sprijiniri la cotitura. Toate conductele instalatiei de utilizare
vor fi protejate contra coroziunii.

Avand in vedere ca instalatia de utilizare s-a proiectat in exclusivitate suprateran, acoperirea
protectoare a suprafetelor elementelor instalatiei se face prin grunduire cu vopsea de miniu
de plumb si vopsire in doua straturi.

‘ 4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2
a) impactul social §i cultural, egalitatea de sanse,

e Impactul social

Gradul de civilizatie a unei societdti se masoarad in mod determinant si prin sistemul de protectie
sociala existent In societatea respectiva, prin masura in care mecanismele de redistribuire a
veniturilor si sistemul serviciilor sociale, reusesc sa asigure un nivel de trai acceptabil si sanse
egale de participare la viata sociala pentru toti cetétenii.

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane si grupuri in dificultate va crea oportunitati mai
bune pentru incluziunea sociald a persoanelor in situatii de risc, asigurand respectarea
drepturilor fundamentale ale acestora. Combinand masurile de prevenire, compensare $i
reabilitare, precum si solutiondnd cazurile la nivel comunitar inainte ca ele sa se agraveze
(solutionarea lor sa devina mai costisitoare), sistemul va deveni mai eficient din punct de
vedere al costurilor, va acoperi pe toti cei care au nevoie de sprijin social si va avea un impact
pozitiv asupra calitatii vietii acestora.

Din punct de vedere social dezvoltarea servicii sociale va contribui la realizarea de cétre
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures (DGASPC Mures) a
angajamentelor asumate in contextul optiunilor strategice in domeniul protectiei sociale. De
asemenea construirea a doua corpuri de cladire , care vor deservi casele de tip familial propuse
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va contribui la la imbunatatirea calitdtii vietii beneficiarilor finali ai investitiei, respectiv 12
rezidenti .

Prin realizarea prezentului proiect se estimeaza o crestere a nivelului calitativ al serviciilor
sociale de ingrijire a copiilor aflati in dificultate.

Fiind cladiri amplasate in zona vizibild comunitatii locale, se observa un impact asupra
mentalitdtii si comportamentului oamenilor, motiv pentru care este foarte importanta oferirea
unui bun exemplu pentru populatie in contextul obiectivelor proiectului.

In concluzie realizarea investitiei propuse prin proiect urmireste rezultate pe termen lung,
sustenabile, cu impact social si cultural considerabil.

e Impact cultural

Nu este cazul.

e Egalitatea de sanse

Solicitantul va respecta dreptul la egalitate de sanse, care este un drept fundamental in cadrul
Uniunii Europene.

Ariile in care se aplica principalul document care reglementeaza punerea in aplicarea a
principiului egalitatii sunt:

- accesul la incadrarea in munca

- promovarea si formarea profesionala

- conditiile de munca

- securitate sociala

Se vor respecta urmatoarele acte normative privind egalitatea de sanse pe piata muncii:

- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile ulterioare

- Ordonanta de Urgenta nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
de discriminare, republicata

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati,
republicata

- Codul Penal

e vyt

Sighisoara va avea un impact social major prin imbunatatirea calitatii vietii unui numar de 12
copii/tineri, incercand totodata de a stimula frecventarea cursurilor, reducand astfel tendintele
de abandon scolar.

b) estimari privind forta de munca ocupatda prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Numar de locuri create in faza de realizare:

Pentru realizarea investitiei se va contracta o firma specializatd in domeniu pe baza
procedurii de achizitie asa cum s-a descris la punctele anterioare. Prin urmare putem spune ca
proiectul de fata nu creaza locuri de munca in faza de executie, intrucat activitatile de executie
a lucrarilor de constructii nu se vor realiza in regie proprie.
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Totusi, in mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de munca pentru agentii
economici care vor participa la realizarea acestei investitii. Acest lucru este insa greu de
determinat intrucat depinde de capacitatea actuala a fiecarui agent economic.

Numar de locuri de munca create in faza de operare:

Toate locurile de muncd vor fi ocupate de catre personal cu pregatire profesionald
corespunzatoare, precum si de specialisti avand diverse calificari si competente,
responsabilitati si atributii specifice domeniului de activitate in care activeaza.
Se estimeaza un necesar de 7 locuri de munca:

1 administrator

4 supraveghetori

1 bucatar

1 ingrijitor

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii §i a
siturilor protejate, dupad caz;

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2

Proiectul va propune Construirea a doua case de tip familial pentru copii cu dizabilitati,
in localitatea Sighisoara, punandu-se accent pe armonizarea acesteia cu mediul natural / urban
in care se plaseaza. Noile constructii se vor realiza plecand de la principiile de corelare a
functionalitatii, rezistentei si esteticului avand in vedere legdtura intre rezultatul final al
investitiei si perceptia locuitorilor. De asemenea mentionam faptul ca lucrarile proiectate nu au
impact negativ asupra mediului si asupra biodiversitatii. Nu sunt identificate surse de poluare
care ar putea influenta mediului inconjuritor la punerea in functiune a investitiei. Activitagile
desfasurate pe amplasament la terminarea constructiilor nu vor produce poluare fonica sau
vibratii iar la finalizarea lucrarilor pe amplasament se vor realiza activitati de refacere a
mediului afectat.

In zona studiata nu exista situri protejate.

Relatia dintre societatea umana si mediul inconjurator este o reflectie a gradului de
eficientd cu care societatea extrage si foloseste resursele naturale, construieste habitatul uman
st elimina resturile si deseurile rezultate din aceste procese.

Amprenta pe care o lasdm asupra mediului Inconjurdtor este un barometru al
durabilitatii dezvoltarii economice si sociale. Conservarea mediului natural este astfel un dublu
deziderat: ea reprezinta atat o reflectie a dezvoltarii economice durabile cat si un indice al unui
nivel superior de civilizatie, care isi planificd evolutia pe termen lung cu scopul de a imbogati
viata fiecarui membru al comunitatii, acum si pentru generatiile care urmeaza.

Integritate ecologica:

. satisfacerea nevoilor de baza ale populatiei: aer si apa curata si alimentatie hranitoare
si necontaminata;

. protejarea si Intarirea ecosistemelor locale si regionale si a diversitatii biologice;

. conservarea apei, solului, energiei si a resurselor regenerabile;

. aplicarea strategiilor de prevenire si a tehnologiilor adecvate pentru minimizarea
emisiilor de poluanti;

. utilizarea resurselor regenerabile nu mai rapid decét rata lor de reinnoire

. imbunatatirea serviciilor publice pentru a proteja mai eficient mediul Inconjurator
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Impactul prognozat asupra mediului

. impactul in perioada de executie va fi negativ in cazul executiei lucrarilor dar se va
manifesta pe o arie restransa si pe o perioada limitata de timp;

Arealele sensibile
Nu este cazul.

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1. Protectia calitatii apelor

1.1. Sursele de poluanti pentru ape

In perioada de constructie, sursele posibile de poluare a apelor sunt cauzate de executia propriu-
zisd a lucrdrilor, traficul de santier. Astfel, principalele surse de poluare a apelor sunt
reprezentate de apele meteorice cazute pe platformele de lucru .

2. Protectia aerului
2.1. Sursele de poluanti pentru aer

In perioada de constructie, activitatile din santier pot avea un impact asupra calitatii
atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora.
Sursa principalda de poluare a aerului, specificd executiei lucrarii, este reprezentatd de
activitatea de transport si manipulare a materialelor de constructii.
Poluarea specifica activitatii utilajelor si circulatiei vehiculelor se poate estima dupa:
- consumul de carburanti(substante poluante: NOx, CO2, CO, compusi organici volatili
non metanici, particule materiale rezultate din arderea carburantilor, etc.);
- aria pe care se desfasoara aceste activitati;
- distantele parcurse de autovehiculele de transport al materialelor(substante poluante -
particule materiale ridicate in aer de pe suprafata drumurilor).
Se apreciaza ca poluarea specificd activitatilor de alimentare cu carburanti, intretinere si
reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport este redusa si poate fi neglijata.
Emisiile in aer pe perioada de construire sunt reduse si afecteaza arii restranse.

2.2. Instalatii pentru epurarea gazelor §i retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia
gazelor reziduale in atmosfera

Avand 1n vedere ca sursele de poluare asociate activitatilor care se vor desfasura in faza
de executie sunt surse libere, deschise si au cu totul alte particularitati decat sursele aferente
unor activitati industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalatii de
captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat i a gazelor reziduale.

Se recomanda constructorului urmatoarele masuri pentru perioada de executie:
- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si
deseurilor;
- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face in statii de alimentare
centralizate;
- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va
urmari o umectare mai intensd a suprafetelor;
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- verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul
de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament si punerea lor in functiune
numai dupd remedierea eventualelor defectiuni.

Se recomanda ca la lucrari sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu
motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si cu cantitati reduse de CO.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

3.1. Sursele de zgomot §i vibratii

Procesele tehnologice de executie implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii
adecvate. Aceste utilaje 1n lucru reprezinta surse de zgomot.
n perioada de executie a proiectului, sursele de zgomot sunt grupate dupa cum urmeaza:

- in fronturile de lucru zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii
specifice lucrarilor(excavari si curatiri in amplasament, realizarea structurii proiectate,
etc.) la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- pe traseele din santier si n afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor
care transportd materiale necesare executiei lucrarii.

In perioada de executie, In fronturile de lucru, pe perioade limitate de timp, nivelul de
zgomot poate atinge valori importante, fara a depasi 90 dB(A) exprimat ca Leq pentru perioade
de maxim 10 ore. Aceste niveluri se Incadreaza in limitele acceptate de normele de protectia
muncii.

Pentru perioada de exploatare, limitele admisibile privind nivelurile de zgomot prevazute
in standarde (STAS 10009/1988 si STAS 6156/1986.) vor trebui respectate, astfel:

Niveluri admisibile de zgomot

Nr.crt. |Locatie Nivel de zgomot Leq | Valoarea curbei de
dB (A) zgomot, Cz, dB

Zonele rezidentiale (la 2m fatd de

- 1 cladire) - 50 - 45
Parcuri, gradini, zone de recreere, zone

- 2 |de tratament - 45 - 40

- 3| Scoli, gradinite, zone de joaca - 75 - 70

- 4| Stadioane, cinematografe in aer liber |- 90 - 85
Piete, centre comerciale, restaurante in

- 5 |aer liber - 65 - 60

3.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului §i vibratiilor
Amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor se vor face
astfel incat sa fie respectate conditiile impuse de STAS 10009/1988 si STAS 6156/1986.
n perioada executiei lucririi, se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie impotriva
zgomotului si vibratiilor:
- reducerea perioadei de executie;
- se vor stabili trasee limitate pentru utilajele si autovehiculele cu mase mari §i emisii
sonore importante ce strabat zonele locuite.
S-au luat masuri pentru limitarea nivelului de zgomot produs de echipamentele si
armaturile instalatiilor sanitare in exploatare:
- viteze maxim admise;
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- asigurarea caracteristicii functionale debit-presiune a armaturilor;
- limitarea nivelului acustic al armaturilor din intalatiile sanitare la max. 35Db.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Echipamentele utilizate, prin motoarele electrice in functiune, genereaza radiatii
electromagnetice care se situeaza la un nivel scdzut pentru a avea impact negativ asupra
mediului.

Atat lucrarile propuse a fi executate, cat si echipamentele folosite la executia lor nu
genereaza radiafii ionizante.

5. Protectia solului si a subsolului

5.1. Sursele de poluanti pentru sol si subsol

In perioada de executie, sursele posibile de poluare a solului sunt reprezentate de
executia propriu-zisa a lucrarilor si traficul de santier.
Principalele surse de poluare a solului in perioada de executie sunt reprezentate de:

- depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile

de constructii;

- depunerea pulberilor si a gazelor de ardere din motoarele cu ardere interna a utilajelor

si spalarea acestora de catre apele pluviale urmate de infiltrarea in subteran;

- scapari accidentale de carburanti, uleiuri, ciment, substante chimice sau alte materiale

poluante, in timpul manipuldrii sau stocdrii acestora.

Potentialul impact asupra subsolului si apei subterane datorat activitatilor de constructie
sunt similare celor pentru sol, necesitand aceleasi tipuri de masuri pentru controlul lor, care vor
minimiza amploarea fenomenelor de contaminare.

Principalele sursele de poluare a solului in perioada de operare sunt:

- depozitarea necontrolatd pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile

desfasurate.

5.2. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

n perioada de executie, impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin:

- evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului §i a vegetatiei existente, din
perimetrul adiacent zonelor de lucru, prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii,
depozitarea de materiale, etc;

- colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii;

- colectarea si sortarea deseurilor reciclabile, urmarindu-se cu rigurozitate valorificarea
tuturor deseurilor rezultate;

- evitarea pierderilor de carburanti, la stationarea utilajelor de constructii, din
rezervoarele sau din conductele de legatura ale acestora; in acest sens toate utilajele de
constructii si transport folosite vor fi mai intai atent verificate.

Conditiile de contractare vor trebui sa cuprindd masuri specifice pentru managementul
deseurilor produse in amplasament, pentru a evita poluarea solului. Orice material utilizat n
constructii va fi depozitat in spatii inchise.

Dupa finalizarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi readuse la starea lor initiala
prin replantarea si reconstruirea solului afectat.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

6.1 ldentificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
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Executia lucrarilor de constructie poate contribui la anumite perturbari ale echilibrelor
ecologice, In conditiile nerespectarii masurilor de protectie a mediului.
n perioada de executie, principalele surse de poluare cu impact negativ asupra mediului pot
fi:

- activitatile de santier - ocuparea temporara de terenuri, poluarea potentiald a solului,
depozitele temporare de deseuri etc, toate acestea avand efecte negative asupra
vegetatiei in sensul reducerii suprafetelor verzi;

- zgomotul, circulatia personalului si utilajelor - toate acestea modifica habitatul natural.

Se apreciaza ca pe masura realizarii lucrarilor proiectate si inchiderii fronturilor de lucru

aferente, calitatea factorului de mediu biodiversitate, va reveni la parametrii anteriori celor din
perioada de executie.

6.2. Lucrarile si dotarile pentru protectia faunei si florei terestre §i acvatice
Nu este cazul.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

7.1. Distanta fata de asezarile umane §i a obiectivelor de interes public
Mijloacele pentru transportul materialelor de constructii vor circula cu viteza redusa
pentru a se evita disconfortul produs de trafic.

7.2. Lucrarile §i dotarile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate de
interes public

Tn perioada de executie, santierul poate fi o sursd de insecuritate. Vor trebui stabilite
reguli care sd asigure siguranta circulatiei(conform legislatiei rutiere), pentru a se evita
accidentele care s-ar putea produce intre utilajele de constructie si traficul obignuit.

8. Gospodairirea deseurilor generate pe amplasament

8.1. Tipurile §i cantitatile de deseuri
Prin H.G. nr. 856/2002 pentru ,,Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” se stabileste obligativitatea pentru agentii
economici §i pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice sau juridice de a fine
evidenta gestiunii deseurilor. Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza “Listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentata in anexa 2 a H.G.856/2002.
Conform listei mentionate - deseurile din constructii se clasifica dupd cum urmeaza:
- 17.01.07 beton, caramizi, materiale ceramice $i materiale pe baza de gips;
- 17.02.00 lemn, sticld, materiale plastice si cauciuc;
- 17.03.00 asfalt, gudroane si produse gudronate;
- 17.04.00 metale (inclusiv aliajele lor);
- 17.05.00 pamant si materiale excavate sau dragate;
- 17.06.00 materiale izolatoare;
- 17.07.00 deseuri amestecate de materiale de constructie si deseuri din demolari.
Tn bazele de utilaje si de productie se vor acumula deseuri specifice activitatii acestora.
Se vor acumula uleiuri de motor de la intretinerea utilajelor, piese metalice(piese de schimb
de la reparatiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane si asfalt, etc.
Tn perioada de operare , vor rezulta deseuri de la activitatile care se vor desfasura in spatiile
propuse. Acestea se vor incadra la deseuri menajere.

8.2. Modul de gospodarire a deseurilor
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O parte a acestor deseuri va fi reciclatd in lucrarile de terasamente, in umpluturi cat si
pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme, nivelari si ca material inerte, etc.

Modul de gospodarire a deseurilor rezultate

Tipul de deseu

Modul de colectare si evacuare

Menajer sau asimilabile (inclusiv
resturi de la prepararea hranei)

Tn zonele de lucru se vor organiza puncte de colectare
prevazute cu containere de tip pubela.

Periodic acestea vor fi evacuate prin intermediul firmelor
specializate si abilitate.

Deseuri de materiale de constructii

Din punct de vedere al potentialului contaminant aceste
deseuri nu ridica probleme deosebite(fiind vorba in special
de resturi de beton, mixturi asfaltice).

Tn ceea ce priveste valorificarea si eliminarea lor se pot
propune mai multe metode:

- valorificarea locala in pavimentul drumurilor de
exploatare;

- depozitarea in cadrul depozitelor de deseuri inerte.

Hartie si carton

Hartia va fi colectatd si depozitatd separat de celelalte
deseuri, in vederea valorificarii.

9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

9.1. Substantele toxice si periculoase folosite
Lucrarile de executie si intretinere a sistemelor rutiere din parcare presupun utilizarea
unor categorii de materiale care pot fi incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase.

Produsele cele mai frecvent folosite sunt:

- carburantii folositi la utilajele si mijloacele de transport;

- lubrefianti(uleiuri, vaselind);

9.2. Modul de gospodarire a substantelor toxice §i periculoase
Manipularea, depozitarea, transportul acestor substante chimice, se va face numai cu
respectarea fiselor de securitate ale fiecarui produs utilizat i a normelor de protectia muncii.

Modul de depozitare al produselor cu continut de substante toxice §i periculoase

Produs Modul de depozitate

Carburanti Depozitarea substantelor inflamabile sau explozive se
va face cu respectarea strictd a normelor legale
specifice.

Lubrefianti Se vor pastra in recipienti din plastic si se vor depozita

in spatii special amenajate.

Vopsele, lacuri, diluanti

Se vor transporta cu mijloace care permit neexpunerea
produsului la radiatii solare, intemperii §i respecta
reglementdrile in  vigoare privind transportul
produselor inflamabile.

Se vor pastra in recipienti metalici, marcati cu semne
avertizoare; se vor depozita in spatii curate, aerisite,
sigure, ferite de foc, de radiatii solare si de intemperii.
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PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Dotérile si masurile prevazute pentru controlul emisilor de poluanti in mediu
Protectia solulului, a apelor de suprafata si apelor subterane.

Pentru protectia solului, apelor subterane si a apelor de suprafatd se propun urmatoarele
masuri:

- amenajarea corespunzatoare a spatiilor de lucru, in vederea evitarii infiltrarii in sol sau
scurgerii in apele de suprafata a apelor pluviale;

- colectarea si evacuarea periodica sau ori de cate ori este necesar a deseurilor rezultate
din activitatea de constructii;

- dotarea punctelor de lucru cu instalatii sanitare ecologice;

- colectarea, reciclarea si eliminarea deseurilor de catre firmele abilitate.

Protectia aerului
Pentru protectia atmosferei se propun urmatoarele masuri:

- stropirea agregatelor, anrocamentelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica
degajarea pulberilor;

- respectarea calendarului reviziilor tehnice la vehiculele de transport pentru incadrarea
noxelor in norme;

- Intretinerea corespunzatoare a utilajelor de constructii pentru limitarea emisiilor,
provenite de la arderea carburantilor in motoarele termice, in atmosfera.

Protectia asezdrilor umane
In timpul executiei, se vor stabili trasee limitate pentru utilajele si autovehiculele cu mase mari
si emisii sonore importante ce strabat zonele locuite.

Dupa finalizarea lucrarilor, zonele ocupate temporar de organizarea de santier vor fi readuse la
starea initiala.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural §i antropic in care
acesta se integreazd, dupd caz.

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2
Nu este cazul

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii

Serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential, au drept misiune generala
furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire,
educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale.

Activitatile de gdzduire, ingrijire, educatie non-formala si informald, sprijin emotional,
consiliere, precum si dezvoltarea majoritatii deprinderilor de viatd independentd si a unora
dintre activitatile legate de reintegrarea sau integrarea familiala se acorda in centre de ingrijire
de tip familial/ rezidential. Acestea vor fi atinse prin realizarea investitiei propuse de prezenta
tema de proiectare.

Scopul serviciilor de tip CTF consta in asigurarea de servicii personalizate, adecvate
nevoilor individuale ale fiecarui copil/tanar cat mai aproape de mediul familial: primire si
gazduire pe duratd determinata (cazare, masa, imbracaminte , rechizite), dezvoltare abilitati de
trai autonom (imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, asigurarea igienei),
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comunicare/socializare, scolarizare si sprijin educational .ingrijire, recuperare si asistentd
medicala daca este cazul, integrare in comunitate sociala si petrecerea timpului liber, suport
emotional si consiliere psihologica, sprijin in vederea reintegrarii/integrarii copilului in familia
naturald, largita sau substitutiva, orientare scolarad si profesionald, prevenirea abandonului si
institutionalizarea copilului.

Scopul serviciilor din cadrul casei de tip familial propus, consta in asigurarea de servicii
personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecérui copil/tandr cat mai aproape de mediul
familial: primire si gazduire pe duratd determinata (cazare, masa, imbracaminte , rechizite),
dezvoltare abilitati de trai autonom (imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, asigurarea
igienei), comunicare/socializare, scolarizare si sprijin educational, ingrijire, recuperare si
asistentd medicald daca este cazul, integrare In comunitate sociald si petrecerea timpului liber,
suport emotional si consiliere psihologica, sprijin in vederea reintegrarii/integrarii copilului in
familia naturala, largitd sau substitutiva, orientare scolard si profesionald, prevenirea
abandonului si institutionalizarea copilului.

Procesul de dezinstitutionalizare poate fi o buna ocazie de a dezvolta serviciile de
prevenire a separdrii copilului de familie, extrem de necesare, in comunitatile unde ajung copiii
din institutii, fie cu ajutorul organizatiilor neguvernamentale, fie de catre autoritatile publice in
mod direct. Servicii de prevenire a separarii copilului de familie sunt insuficient dezvoltate in
multe comunitati locale din Romania, in special serviciile pentru copilul cu dizabilitati.

Prin Strategia Nationald pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-2020,
Guvernul Romaniei si-a asumat inchiderea tuturor centrelor de plasament de tip vechi/clasice,
care functioneaza in structura preluata in anul 1997, respectiv anul 2000.

Motivul plasarii in institutie : desfiintarea caminelor spital din tara si obligativitatea
preluarii copiilor cu dizabilitati care proveneau din judetul Mures; familia naturala/ largita nu
poate asigura o ingrijire adecvata la domiciliu a acestor beneficiari datorita problemelor de
dezvoltare psihofizica ale rezidentilor, dar si datorita dificultatilor sociofamiliale; renuntarea
asistentilor maternali la copiii cu dizabilitati luati in plasament; calamitati naturale (inundatii).

EFECTELE BENEFICE ALE ACTIVITATII LANIVELUL COMUNITATII:

Toate serviciile destinate copilului cu dizabilitati, atat publice cat si cele private
accentueaza rolul implicarii familiei naturale/substitutive in recuperarea, integrarea sociala si
educationala, precum si o intelegere mai buna a nevoilor copiilor cu dizabilitati. Prin
mediatizarea activitatilor desfasurate se urmareste constientizarea comunitatii asupra
problematicii copiilor cu handicap si familiilor acestora si a importantei integrarii lor sociale.

La majoritatea evenimentelor importante din viata beneficiarilor ( 1 lunie, Paste,
Craciun, Ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati, etc,.) sunt invitate sa participe
persoane din comunitate — D.G.A.S.P.C. Mures, centre din subordinea D.G.A.S.P.C. Mures,
biserica, politie, primarie, voluntari, elevi de la diverse scoli din oras si din judet, etc., familiile
altor copii cu dizabilitati din comunitate.

Consideram ca serviciul va imbunatati simtitor situatia grupurilor tinta. Activitatile de
educare si consiliere a familiilor copiilor cu nevoi speciale, integrarea copiilor cu handicap in
familia naturala sau substitutiva, au avut in vedere pregatirea intregii familii in exercitarea
functiilor parentale;

Prin prezenta documentatie Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia
Copilului Mure are in vedere “Construirea unor case de tip familial pentru copii cu dizabilitati,
in localitatea Sighisoara”, cu o capacitate de 12 locuri.

114



4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Conform ORDONANTEI Nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale, cu modificarile
ulterioare (Ordonanta Guvernului nr. 68/2003a fost aprobata cu modificari prin Legea nr.
515/2003)

Serviciile sociale se finanteaza din urmatoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) bugetul local al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

c) bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv bugetele locale ale
sectoarelor municipiului Bucuresti;

d) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din
tara si din strainatate;

e) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

f) contributia persoanelor beneficiare;

g) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia n vigoare.

ART. 52

De la bugetul de stat se aloca fonduri pentru:

a) finantarea programelor de interes national, elaborate pe baza programelor judetene si ale
Consiliului General al Municipiului Bucuresti, In scopul infiintarii, dezvoltarii si sustinerii
serviciilor sociale;

b) finantarea infiintarii unor institutii de asistenta sociala-pilot

ART. 53

Din bugetele locale ale judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, se aloca fonduri pentru:
a) finantarea serviciilor sociale specializate;

b) finantarea in parteneriat cu pana la 50% a serviciilor sociale cu caracter primar
furnizate la nivelul consiliilor locale;

c) finantarea integrala sau finantarea 1n parteneriat a infiintarii, organizarii si functionarii unor
institutii de asistenta social

ART. 531

Din bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv din bugetele locale ale
sectoarelor municipiului Bucuresti, se aloca fonduri pentru:

a) finantarea serviciilor sociale cu caracter primar;

b) subventionarea serviciilor sociale realizate de furnizorii acreditati;

c) finantarea sau finantarea in parteneriat a infiintarii, organizarii si functiondrii unor institutii
de asistenta sociald organizate la nivel de municipii, orase sau comune.

ART.53"2

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetele proprii fonduri
necesare pentru servicii sociale, care vor fi alocate cu prioritate beneficiarilor din zonele
defavorizate

ART. 53”3

(1) Finantarea serviciilor sociale din sursele publice se face pe principiul concurentei si al
eficientei.

(2) Furnizorii de servicii sociale, publici sau privati, au acces nediscriminatoriu la sursele
publice de finantare, in conditiile legii.

ART. 54

De la bugetul Fondului national unic de asigurdri sociale de sdndtate se finanteaza
serviciile medicale furnizate pe baza de contract incheiat de furnizorul de servicii cu casa de
asigurdri de sanatate in a carei raza functioneaza.
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Analiza financiard are drept obiectiv calculul performantei financiare a proiectului
propus pe parcursul perioadei de referintd, cu scopul de a stabili cele mai potrivite surse de
finantare pentru acesta. Aceastd analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe
termen lung, indicatorii de performanta financiara precum si justificarea pentru volumul
asistentei financiare necesare.

S-a utilizat tehnica incrementald, adica determinarea fluxului de numerar al investitiei ca
diferentd dintre fluxurile de numerar ale scenariului cu proiect si cele ale scenariului fara
proiect.

Avand in vedere domeniul studiat, pentru estimarea cheltuielilor de operare s-a luat in
considerare un orizont de timp de 15 ani. Au fost supuse analizei cheltuielile care s-au
considerat ca vor fi generate de noua investitie.

SCENARIUL 1

Valoarea investitiei totale de capital este pentru scenariul 1 de 4.152.106.08 lei, fara TVA
durata necesara de implementare a investitiei se considerd 36 luni. Costurile sunt exprimate in
lei fara TVA.

Valoarea reziduala este 2.048.099 lei, pentru scenariul 1.

CHELTUIELI

Costurile cu Intretinerea sunt compuse din:

» cheltuieli general administrative

» Costurile cu apa-canal-salubritate, incalzire

» Cheltuieli cu personalul

» Cheltuieli cu hrana

» Cheltueili cu material de intretinere
incalzirea
. 1 beneficiar consuma intr-o luna 0,444 Gcal, timp de 6 luni / an
. pretul unitar folosit in analiza este 524,21 lei / Gceal.
apa-canal-salubritate
. 1 beneficiar consuma intr-o lund 2 Mc, timp de 12 luni / an
. pretul unitar folosit in analiza este 2,50 lei / Mc.

Total cheltuieli estimate :18.678 lei/an.

Cheltuielile cu materialele de intretinere: produse curatenie, auxiliare, au fost estimate la o
valoare de 4600 lei/an

Chletuielile administrative (birotica), au fost estimate la o valoare de 2522 lei/an

Chletuielile pentru hrana rezidentilor au fost estimate la 87.600 lei /an (s-a considerat un
necesar de 20 lei/rezident/zi)

Energia electrica

. 1 beneficiar consuma intr-0 zi 241,7 w/h, timp de 18 ore / zi

pretul unitar folosit in analiza este 0,54 lei / KW/h.

Cheltuielile cu energia electrica au fost estimate la valoarea de 10.162 lei/an.

Cheltuielile cu personalul au fost estimate pentru un salar brut de 3518 lei/angajat.
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Valoric, costurile de operare ale investitiei in varianta 1 ,,cu proiect” pe o perioada de 15 ani se
prezinta astfel:

Materiale- intretinere ron 4,600
General Administrative ron 2,522
Cheltuieli cu tertii incalzire, apa,

canal, salubritate) ron 18,678
Energie electrica ron 10,162
chletuieli hrana ron 87,600
Personal ron 295,546
Total cheltuieli ron 419,107

In analiza financiara (prezentata detaliat in anexe) sunt detaliate sursele de venit si cheltuieli
prezentate mai sus, previzionate pe o perioada de 15 ani .

Perioada de referinta

Perioada de referinta reprezintda numarul maxim de ani pentru care se furnizeaza previziuni.
Previziunile referitoare la viitorul proiectului trebuie sa fie facute pentru o perioada apropiata
de durata vietii economice a acestuia si destul de indelungata pentru a cuprinde impactul pe
termen mediu si lung.

Perioada de referinta — orizontul de timp - este de 15 ani.

Rata financiara de actualizare este utilizata pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de
numerar obtinut in analiza, in fiecare an, pentru a lua in calcul valoarea in timp a banilor.
Aceasta urmareste sa reflecte costul de oportunitate al capitalului, care poate fi considerat ca
venitul ce s-ar fi obtinut din cea mai buna alternativa pentru proiect. Cand rata de actualizare
este exprimata in termeni reali, analiza va fi realizata in prefuri constante

Rata de actualizare este de 4%.

Nu s-a luat in considerare inflatia, analiza financiara fiind in preturi constante.

In urma calculelor, au rezultat urmatoarele valori ale principalilor indicatori finaciari:

Cash flow investitie RON -3,970,714
IRR investitie % -28.19%
NPV investitie RON

B/C 1.21

Profitabilitatea financiara a investitiei in proiect este determinata cu indicatorii VAN (valoarea
actualizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate).

Total valoare investitie include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din devizul de
cheltuieli. VAN fiind negativa iar RIR mai mica decat rata de actualizare, demonstreaza faptul
ca proiectul necesita interventie financiara nerambursabila

Sustenabilitatea financiara

Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona implementarea investifiei propuse este
critica pentru succesul interventiei si, in final, pentru garantarea atingerii obiectivelor stabilite.
Din aceastd perspectiva, beneficiarul proiectului trebuie sa demonstreze ca interventia propusa
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este sustenabild din punct de vedere financiar i nu va pune in pericol capacitatea sa de a
indeplini toate obligatiile financiare pe parcursul perioadei de referinta.

Sustenabilitatea financiard implicd existenta unui flux de numerar cumulat pozitiv pentru
fiecare an al proiectiilor (mai simplu, suficient numerar pentru desfasurarea fara probleme a
operatiunilor in fiecare an). Deficitele temporare pot fi acoperite eventual printr-un credit
revolving (care apoi va fi luat in considerare la determinarea fluxului de numerar), avand in
vedere ca ipotezele referitoare la acest credit revolving sunt rezonabile in relatie cu pietele
financiare locale.

CASH — FLOW : se observa o variatie pozitiva a fluxului cumulat net pe toata perioada de
analiza, excepatnd anul 1, anul realizarii investitiei in care nu se inregistraza venituri.
CASH_FLOW cumulat pozitiv pentru toti anii luati in considerare, demonstreaza ca
investitia este sustenabila din punct de vedere financiar.
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Costurile investifiei AN1 AN2 AN3 AN4 ANS5 AN AN7 AN8 AN9 AN10 AN11 AN12 AN13 AN14 AN15 AN16
1.1|Echipamente noi 3,977,393
1.2/ Mijloace fixe 3,977,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3|Alte cheltuieli anterioare dariiin functiune 383,480
1.4 Cheltuieli anterioare darii in funcfiune 114,713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5, Costurile investitiei 4,092,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6/Cash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7 Creante ale clientilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8Stocuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.9 {Datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Capitalul delucru net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1} Variatia capitalului de lucru net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1}Inlocuirea echipamentului 0 0 0 0 0
1.1{Valoarea reziduala 2,048,099
{_1.1]Alte cheltuieli legate de invesiitie 2,048,099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
{_1.2|Costurile totale ale investitiei 6,140,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri si cheltuieli operationale AN1 AN2 AN3 AN4 ANS5 AN AN7 AN8 AN9 AN10 AN11 AN12 AN13 AN14 AN15 AN16
2.1 Materiale 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600
2.2/Munca vie 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546
2.3/General Administrative 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122
2.4 Energie electrica 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162
2.5\Intretinere sireparatii 0 0 0 0
2.6|Alte cheltuieli generale
2.7 Cheltuieli cu tertii 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678
2.8|Cheltuieli de comercializare
{_2.9/Total cheltuieli operationale 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107
2.9'|Provizioane pentru clientirau platnici
2.11|Incasari din tarife 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 0
2.13|Vanzari 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 0
2.13'|Provizioane reintegrate
2.14|Venituri operafionale nete 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 -419,107
Sursele de finantare
3.1{Capital privat
3.2/ Contributie locala 0
3.3/ Contributie regionale
3.4|Contributie nationala 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6/Grant UE 4,092,106
3.7 |Obligatii si alte resurse financiare
3.8|Credit IFI
3.9]|Alte credite
3.10/Total resurse financiare 4,092,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustenabilitate AN1 AN2 AN3 AN4 ANS5 ANé AN7 AN8 AN9 AN10 ANT1 AN12 AN13 AN14 AN15 AN16
3.10 Total resurse financiare 4,092,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.13 | Vanzari 0 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 0
2.13'|Provizioane reintegrate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Tofal intrari 4,092,106 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 0
2.9|Total cheltuieli operationale 0 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107
2.9'|Provizioane pentru clientirau platnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.21|Total costurile investitiei 6,140,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2|Dobanzi
4.3!Prime de rambursare a obligatiilor
4.4\ Rambursarea credit elor
4.5/ Taxe siimpozite
4.6 Total iesiri 0 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107
4.7 Tota 4,092,106 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 -419,107
4.8 4,092,106| 4,100,199, 4,108,292: 4,116,384 4,124,477 4,132 57 4,140,663 4,148,756 4,156,848 4,164,941 4,173,034; 4,181,127 4,189,219 4,197,312; 4,205405, 3,786,298




ANZ I

AN3 [

ANa I

ANS I

ANG I

ANZ I

ANS I

ANZ

AN1O

ANTT ]

ANT2 |

ANI3

AN14 ]

AN15 |

AN1S 1

Inflatia ron

Impozitul pe profit

Profit net

Tabloul de cash flow

Venituri nete

Variatia capitalului de lucru

Fonduri pentry

Costurile investitiei

Cash liber

Capital propriu

Granturi

Credite noi

totala a [RON] 4,092,106]
Costurile investitiei 3
RO 4,092,106
Variatia i idelucry [RON I of of o] o] of of of of of of of of of of )
Finantarea RON 4,092.106] 4,092,106
Contributie grant RON 4,092,106 4.092.106 100.00%)]
Contributie Fondul National RON [s) [s) 0.00%|
Contributie locala RON o o 0.00%]|
Mat eriale RON 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
General Administrative si hrana RON 90.122 90,122 90,122 90.122 90.122 90.122 90.122 90,122 90,122 0,122 0,122 0,122 90,122 90,122 90.122
Cheltuieli cu tertii RON 18.67: 18.678 18.67 18,67 18.67: 18.67 18.67 18.67 18.67 18.67 18.67 18.67 18,67 18,67 18.67
Enecrgie electrica RON 10.162 10162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162
Personal RON 295,54, 295,546 295,54 295,54, 295,54, 295,54, 295,54, 295,54, 295.54. 295.54. 295,54, 295,54, 295,54, 295.54. 295,54,
[ ieli de RON 219,107 419,107 419,107 219,107 219,107 219,107 219,107 219,107 219,107 419,107 419,107 419,107 219,107 219,107 219,107
Venituri totale [RON] | 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200
Rata de actudalizare [ %= 1 4.0%]
Cash flow investitie [RON] -3,970.714[-4.092.106] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093
IRR investit | %= 28.19%
NPV investitie [rRON
Cash flow cu grant [RON] 121.393] o] 8.094] 8.093] 8.093] 8.093] 8.093] 8.093] 8.093] 8.093] 8.093] 8.093] 8.093] 8.093] 8.093] 8.093] 8.093]
IRR capital | % |
NPVcapital | X=1N| 86.519]
B/C | | 121 0.00 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02] 1.02
Amortizarea anvala 136.267] 136.267] 136.267] 136.267] 136.267] 136.267] 136.267] 136.267] 136.267] 136.267] 136.267] 136.267] 136.267] 136.267] 136,267
Valoarea bruta a mijloacelor fixe 4,092.106| 4,092,106 4,092,1086| 4,092,108| 4.092.106| 4.092.106| 4.092,106| 4.092.106| 4.092.106| 4,092,106 4,092.106| 4,092.108| 4.092,106| 4,092.106] 4.092.106
Valoarea neta a mijloacelor fixe 4.092.106] _3.955.839] 3.819.572| 3.683.305] 3.547.038| _3.410.770| _3.274.503] _3.138.236] 3.001.969| 2.865.702| 2.729.435| 2.593.168| 2.456.900| 2.320.633| 2.184.366] _ 2.048.09%
Contul de profit si pierdere AN1 AN2 AN3 ANa ANS ANG ANZ ANS ANY AN10 ANT11 AN12 AN13 AN14 AN1S AN16
Venituri totale RO [s) 427.200 427,200 427.200 427,200 427,200 427,200 427,200 427.200 427.200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200
Cheltuicli de exploatare RO [s) 419,107 419,107 419.107 419,107 419,107 419,107 419,107 419107 419107 419107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107
Venituri nete [5) 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8.093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093
Amortizarea anvala o 136.267 136,267 136,267 136.267 136.267 136.267 136,267 136,267 136,267 136,267 136,267 136,267 136.267 136.267 136.267
R Itatul inaite de dob. si ]
Dobanzi
Rezultatul brot o

Plata impozit ului pe profit [s) [s) [) [e) [s) [s) [s) [e) [e) () () () () [) [) o)
Cash inainte de serviciul creditului [2) 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093
Rambursarea credit elor noi
Dobanzi la creditele not
Cheltuieli financiare la creditele noi
Deficitanual [2) 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093
Trageri pentru creditele curente
Rambursari pentru creditele curente
Dobanzi la creditele curente
Cash net ) 8,093 8.093 8.09. 8.093 8,093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093
Cash la sfarsitul anului o 8.093 16,186 24,278 32.371 40,464 48,557 56,649 64,742 72.835 80,928 89,021 97113 105,206 113.299 121,392
Bilantul AN ANZ AN3 AN4 ANS ANG AN7 ANS AN AN10 AN11 AN12 AN13 AN14 AN1S AN1S
Imobilizari brute 4.092,106] _4.092.106] _4,092.106] _4,092.106] _4.092.106] 4.092.106] 4.092.106] 4.092.106] 4.092.106] 4.092.106] 4.092.106] 4.092,.106] 4.092,106] 4.092,106] 4.092,106 4,092,106
Amortizarea comulata O 136267 272.534 —408.801 ~545.069 ~681.336| __817.603| __953.870| ~1.090.137| -1.226.404| —1.362.671| —1.498.938| —1.635.206| 1.771.473| —1.907.740| _-2.044.007
Imobilizari nete 4.092.106| 3.955.83%| 3.819.572| 3.683.305| 3.547.038| 3.410.770| 3.274.503| 3.138.236| 3.001.969| 2.865.702| 2.729.435| 2.593.168| 2.456.900| 2.320.633| 2.184.366 2.048.09%
Stocuri <) <) ) ) [S) <) <) [9) ) [9) () [) [) [) [) [s)
Creante [©) [©) ) [} [9) [S) o) [} [} [} [} ) ) ) ) <)
Disponibil [s) 8.093 16.186 24,278 32,371 40,464 48.557 56,649 64,742 72.835 80,928 89.021 97,113 105,206 113,299 121,392
Total active 4.092.106| 3.963.932| 3.835.757| 3.707.583| 3.579.409| 3.451,234| 3.323.060| 3.194.886| 3.066.711| 2.938,537| 2.810,363| 2.682.188| 2.554.014| 2.425.83%| 2.297.665 2.169.491
Capit aluri proprii [s) [S) [) [e) [s) [S) [e) () () () ) () ) o)
Granturi 4.092,106| 4.092.106| 4,092.106] _4,092.106] 4.092.106| 4.092.106| 4.092.106| 4.092.106| 4.092.106| 4.092.106| 4.092.106| 4.092,106| 4.092,106| 4.092,106| 4.092,106 4,092,106
Profit Ul nerepartizal / Pierderea O 128174 256,349 -384.523 512.697| _640.872| _769.046| __897.220| -1.025.395| -1.153.569| —1.281.744| —1.409.918| —1.538.092| 1.666.267| 1.794.441| 1.922.615
Credite bancare o) ) ) o o) ) o (5] [9) () [9) [9) ) ) ) <)
Dat orii Ia furnizori [S) [S) [} () [S) <) o [9) [9) [9) ) () [} () () o
Alte datoril pe termen scurt ) o [} [} [©) [©) <) [} [} [} [} [} o ) ) [S)
Total pasive 4.092.106| 3.963.932| 3.835.757| 3.707.583| 3.579.40%| 3.451.234| 3.323.060| 3.194.886| 3.066.711| 2.938.537| 2.810.363| 2.682.188| 2.554.014| 2.425.839| 2.297.665 2.169.491
Verificare S 5 ) °© S S 5 °© °© o o E) E) E) E) 5}
conomica
Factorul de corec o costurilor investitiei | 67 55%)|
Factorul de corectie a cheltuielilor operationale | 30.48%|
Cash flow investitie [RON] 313.385 483,231 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] | 299.464
EIRR investitie | == | 11.60%
ENPV investitie [RoON[ 3,506,240 |
Cash flow cu grant [RON] 8.767.812] 4.575.337 299.462] 299.462] 299.462] 299.,462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299,464
EIRR capital == |
ENPV capital [Ron[ 7,440,957 | 120




Efecte economice

[ ANT ] AN2 [ AN3 7 AN4 [ AN5 | AN6 | AN7 | AN8 | AN9 | AN10 | ANIT_ [ AN12 | ANI3 | AN14 | AN15 | AN16 | 0
Angaijati pe perioada constructiei pers 10] 10
Angajatidupa terminarea investitiei | pers | | i [ [ [ [ [ ] | [ | | | |
an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
numar copii rezidenti pers 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
sustinere cheltuieli/ copil de la bugetul local RON | 50.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00
sustinere cheltuieli de functionare de la
bugetul de stat RON 420000.00 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000
RON 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri totale RON 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200
Capitalul de lucru
Stocuri de materiale zile
Creante ale clientilor zile
Cash minim zile
Dat orii la furnizori zile
Alte datorii pe termen scurt zZile
Stocuri de materiale RON
Creante ale clientilor RON
Cash minim RON
Dat orii la furnizori RON
Alte datorii pe termen scurt RON
Capitalul de lucru [ RON | i | | [ | | [ ] [ [ ‘ | [ | |
Variatia capitalului de lucru [ RON | ! | | [ | | | | | | : | | | |
Salariul mediu brut (angajati dupa investitie) ON/IunF 295,545.60 307367.42]  319.662] 332449 345747]  359,576] 373959] 388918 404,475  420,654]  437.480] 454979] 473178]  492,105] 511,789  532,261]
Cresterea anuala a salariului mediu brut % 4%
Pretul umbra al muncii % 136.15%
ON/a o] 0! o] o] o] o] o] o] o] o] o] 0] o] o] o] 0|
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SCENARIUL 2

Valoarea investitiei totale de capital este pentru scenariul 2 de 4.187.161,08 lei, fara TVA
durata necesara de implementare a investitiei se considera 36 luni. Costurile sunt exprimate in
lei fara TVA.

Valoarea reziduala este 2.095.647 lei, pentru scenariul 2.

CHELTUIELI

Costurile cu Intretinerea sunt compuse din:

» cheltuieli general administrative

» Costurile cu apa-canal-salubritate, incalzire

» Cheltuieli cu personalul

» Cheltuieli cu hrana

» Cheltueili cu material de intretinere
Incalzirea
. 1 beneficiar consuma intr-o lund 0,444 Gcal, timp de 6 luni / an
. pretul unitar folosit Tn analiza este 524,21 lei / Geal.
Apa-canal-salubritate
. 1 beneficiar consuma intr-o luna 2 Mc, timp de 12 luni / an
. pretul unitar folosit in analiza este 2,50 lei / Mc.

Total cheltuieli estimate :18.678 lei/an.

Cheltuielile cu materialele de intretinere: produse curatenie, auxiliare, au fost estimate la o
valoare de 4600 lei/an

Chletuielile administrative (birotica), au fost estimate la o valoare de 2522 lei/an

Chletuielile pentru hrana rezidentilor au fost estimate la 87.600 lei /an (s-a considerat un
necesar de 20 lei/rezident/zi)

Energia electrica

. 1 beneficiar consuma intr-0 zi 241,7 w/h, timp de 18 ore / zi

pretul unitar folosit in analiza este 0,54 lei / kW/h.

Cheltuielile cu energia electrica au fost estimate la valoarea de 10.162 lei/an.

Cheltuielile cu personalul au fost estimate pentru un salar brut de 3518 lei/angajat.

Valoric, costurile de operare ale investitiei in varianta 2 ,,cu proiect” pe o perioada de 15 ani se
prezinta astfel:

Materiale- intretinere ron 4,600
General Administrative ron 2,522
Cheltuieli cu tertii incalzire, apa,

canal, salubritate) ron 18,678
Energie electrica ron 10,162
chletuieli hrana ron 87,600
Personal ron 295,546
Total cheltuieli ron 419,107
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Cheltuielile pentru functionarea sistemului, vor fi sustinute din bugetul Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures (DGASPC Mures) si din fonduri de la Bugetul
de Stat.

In analiza financiara (prezentata detaliat in anexe) sunt detaliate sursele de venit si cheltuieli
prezentate mai sus, previzionate pe o perioada de 15 ani .

Perioada de referinti

Perioada de referinta reprezintd numarul maxim de ani pentru care se furnizeaza previziuni.
Previziunile referitoare la viitorul proiectului trebuie sa fie facute pentru o perioada apropiata
de durata vietii economice a acestuia si destul de indelungata pentru a cuprinde impactul pe
termen mediu si lung.

Perioada de referinta — orizontul de timp - este de 15 ani.

Rata financiara de actualizare este utilizata pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de
numerar obtinut in analiza, in fiecare an, pentru a lua in calcul valoarea in timp a banilor.
Aceasta urmareste sa reflecte costul de oportunitate al capitalului, care poate fi considerat ca
venitul ce s-ar fi obtinut din cea mai buna alternativa pentru proiect. Cand rata de actualizare
este exprimata in termeni reali, analiza va fi realizata in prefuri constante

Rata de actualizare este de 4%.

Nu s-a luat in considerare inflatia, analiza financiara fiind in preturi constante.

In urma calculelor, au rezultat urmatoarele valori ale principalilor indicatori finaciari:

Cash flow investitie RON -4,065,714
IRR investitie % -28.32%
NPV investitie RON

B/C 1.18

Profitabilitatea financiara a investitiei in proiect este determinata cu indicatorii VAN (valoarea
actualizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate).

Total valoare investitie include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din devizul de
cheltuieli. VAN fiind negativa iar RIR mai mica decat rata de actualizare, demonstreaza faptul
ca proiectul necesita interventie financiara nerambursabila

Sustenabilitatea financiara

Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona implementarea investitiei propuse este
critica pentru succesul interventiei si, in final, pentru garantarea atingerii obiectivelor stabilite.
Din aceasta perspectiva, beneficiarul proiectului trebuie sd demonstreze ca interventia propusa
este sustenabild din punct de vedere financiar si nu va pune in pericol capacitatea sa de a
indeplini toate obligatiile financiare pe parcursul perioadei de referinta.

Sustenabilitatea financiard implica existenta unui flux de numerar cumulat pozitiv pentru
fiecare an al proiectiilor (mai simplu, suficient numerar pentru desfasurarea fara probleme a
operatiunilor in fiecare an). Deficitele temporare pot fi acoperite eventual printr-un credit
revolving (care apoi va fi luat in considerare la determinarea fluxului de numerar), avand in
vedere ca ipotezele referitoare la acest credit revolving sunt rezonabile in relatie cu pietele
financiare locale.

CASH — FLOW : se observa o variatie pozitiva a fluxului cumulat net pe toata perioada de
analiza, excepatnd anul 1, anul realizarii investitiei in care nu se inregistraza venituri.
CASH_FLOW cumulat pozitiv pentru toti anii luati in considerare, demonstreaza ca
investitia este sustenabila din punct de vedere financiar.
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Costurile invesfitiei AN1 AN2 AN3 AN4 ANS5 ANé AN7 AN8 AN9 AN10 AN11 AN12 AN13 AN14 AN15 AN16
1.1:Echipamente noi 4,072,393
_1.2:Mijloace fixe 4,072,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3iAlte cheltuieli anterioare darii in functiune 383,480
1.4 Cheltuieli anteri darii in functiune 114,713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i 1.5:Costurile investifiei 4,187,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6:Cash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7:Creante ale clientilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8:Stocuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.9:Dat orii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1:Capitalul delucru net 0 0 0 0 0 0 0 ) ] 0 0 0 0 0 0 0
1.1:Variatia capitalului de lucru net 0 0 0 (] 0 0 0 0 (] 0 0 0 0 [ 0 0
1.1:Inlocuirea echipamentului 0 0 0 0 0
1.1:Valoarea reziduala 2,095,647
1.1:Alte cheltuieli legate de inveslitie 2,095,647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Costurile fotale ale investitiei 6,282,753 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0
Venituri si cheltuieli operafionale AN1 AN2 AN3 AN4 ANS ANé AN7 AN8 AN9 AN10 ANT1 AN12 AN13 AN14 AN15 AN16
[ 2.1 Materiale 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600
2.2:Munca vie 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546 295,546
2.3:General Administrative 90,122 90,122 90,122 90,122 90.122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90.122 90,122 90,122 90,122
2.4:Energie electrica 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162 10,162
2.5:Intretinere si reparatii 0 0 0 0
2.6:Alte cheltuieli generale
2.7:Cheltuieli cu tertii 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678 18,678
2.8:Cheltuieli de comercializare
2.9 Total cheltuieli operationale 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107| 419,07 419,107 419,107, 419,107 419,107, 419,107
2.9":Provizioane pentru clientirau platnici
2.11:Incasari din tarife 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 0
2.13:Vanzari 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 0
2.13'{Provizioane reintegrate
i2.14: Venituri operationale nete 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093,  -419,107
Sursele de finantare
3.1:Capital privat
3.2 Contributie locala 0
3.3:Conftributie regionale
3.4;Contributie nationala 0
3.5Total contributie publica 0 0 [} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6:Grant UE 4,187,106
3.7 :Obligatii si alte resurse financiare
3.8:Credit IFI
3.9:Alte credite
3.10 . Total resurse financiare 4,187,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [} 0 [1] 0 [} 0
Sustenabilitate AN1 AN2 AN3 AN4 ANS ANé AN7 AN8 AN9 AN10 AN11 AN12 AN13 AN14 AN15 AN16
{3.10:Total resurse financiare 4,187,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.13:Vanzari 0 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 0
2.13':Provizioane reintegrate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Total intrari 4,187,106 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 0
2.9:Total cheltuieli operationale 0 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107
2.9"iProvizioane pentru clientirau platnici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.21:Total costurile investitiei 6,282,753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2:Dobanzi
4.3:Prime de rambursare a obligatiilor
4.4:Rambursarea credit elor
4.5:Taxe siimpozite
4.6 Total iesiri 0 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107
4.7 Total cash flow 4,187,106 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093  -419,107
4.8:Cash flow cumulat ,187, 9 ,384] 4, 7 27, 4,235,663 4, 4,2 27| 4,284,219 4292312 4,300405: 3,881,298




[ AN [ ANZ [ AN3 [ AN4 [ ANS5 [ ANG& | ANZ | ANS | ANY [ ANni0 | AN11 [ ANI2 | ANI3 [ ANI4 [ ANIS ] AN16 ]

Inflatia ron

Index 1

totala a [RONJ 4.187,106]

Costurile investitiei %
RON 4,187,106| 4187106

Variatia de lucru [roN I of of of o] of o] of o] of o] of of o] of [
Finantarea RON 4,187.106] 4.187.106
Contributie grant RON 4.187.106| 4,187,106 100.00%]
Contributie Fondul National RON o ) 0.00%|
Contributie locala RON o o 0.00%|
Materiale RON 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4.600
General Administrative si hrana RON 90,122 90.12: 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122 90,122
Cheltuieli cu tertii RON 18,67 18,67 18,678 18.67 18.67 18,67 18.67 18.67 18,67 18.67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67
Energic electrica RON 10.162 1016 10162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 10.162 1016
Personal RON 295,54, 295,54, 295,546 295,54, 295,54, 295,54, 295,54, 295,54, 295,54, 295,54, 295,54, 295,54, 295,54, 295,54, 295,54,
Cheltvieli de RON 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107
Venituri totale [RON] | 427,200] 427,200] 427,200] 427,200] 427,200] 427,200] 427,200] 427,200] 427,200] 427,200] 427,200] 427,200] 427,200] 427,200] 427,200
Rata de actudlizare = 1 4.0%]
Cash flow investitie [RON] 4,187,106] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8.093] 8.093] 8.093] 8,093
IRR investitie | %
NPV investitie [RON
Cash flow cu grant [RON] 121,393 of 8,094] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093] 8,093]
IRR capital % |
NPVcapital [rRON] 86.519]
B/C | | 198 | 0.00 1.02] 1.02] 1.02] 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02] 1.02] 1.02] 1.02] 1.02] 1.02] 1.02

Amortizarea anvala 139.431] 139.431] 139.431] 139.,431] 139,431] 139,431] 139,431] 139,431] 139,431] 139,431] 139,431] 139,431] 139,431] 139,431] 139,431
Valoarea bruta a mijloacelor fixe 4,187.106| 4.187.106| 4.187.106| 4.187.106] 4.187.106| 4.187.106| 4.187.106| 4.187.106| 4.187,106| 4.187.106| 4.187.106| 4.187.106| 4.187.106| 4.187.106] 4.187.106] 4.187.106
Valoarea neta a mijloacelor fixe 4.187.106| 4.047.675| 3.908,245| 3.768.814| 3.629.384| 3.489.953| 3.350,522| 3.211.092| 3.071.661| 2,932,230| 2.792.800| 2.653.369| 2,513.938| 2.374,508| 2,235.,077| 2,095.647
Contul de profit si pierdere AN1 AN2 AN3 AN4 ANS ANS AN7 ANS AN9 AN10 ANT11 AN12 AN13 AN14 AN15 AN16
Venituri totale () 427,200 427,200 427,200 427.200 427.200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200
Cheltuieli de exploat are [ 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419,107 219,107 419,107 419,107 419,107 419,107 419107
Venituri nete [ 8,093 8,093 093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093
Amortizarea anuala ) 139.431 139.431 139.431 139.431 139.431 139.431 139.431 139.431 139.431 139.431 139.431 139.431 139.431 139.431 139.431
Rezultatul inaite de dobanzi si i i o] -131.338] -131,338 131,338 -131,338| -131,338] -131,338] -131,338| -131,338] -131,338 -131,338] -131,338] -131,338 -131,338] -131,338 -131,338
Dobanzi
Rezultatul brut ol 131338 131338 -131.338] 131,338 -131.338] 131,338 __131.338] 131,338 131,338

16.00%

Impozitul pe profit

Profit net
Pierdere

Tabloul de cash flow
Venituri nete
Variatia capit alului de lucry
Fonduri pentru
Costurile investitiei
Cash liber
Capital propriv
Granturi
Credite noi
Plata impozitului pe profit
Cash inainte de serviciul creditului
Rambursarea creditelor noi
Dobanzi la creditele noi
Cheltuieli financiare la creditele noi
Surplus / Deficit anual
Trageri pentru creditele curente

Rambursari pentru creditele curente RON
Dobanzi la creditele curente RON
Cash net RON ) 8.093 8,093 8,093 8.093 8.093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093 8,093
Cash la sfarsitul anului RON o 8,093 16,186 24,278 32,371 40,464 48,557 56,649 64,742 72,835 80,928 89,021 97.113 105.206 113,299 121,392

Bilantul AN ANZ2 AN3 AN4 ANS ANG AN7 ANS ANY AN10 AN11 AN12 AN13 AN14 AN15 AN16
Imobilizari brote RON 4187.106] 4.187,106] 4,187.106] 4.187,106] 4.187,106] 4,187.106] 4.187.106] 4.187.106] 4.187.106] 4.187,106] 4.187.106] 4.187.106] 4.187.106] 4.187.106] 4.187.106 4,187,106
Amortizarea cumulata RON o] _-13%.431 278,861 -418,292| -557,723| -697,153| -836,584| -976,014| -1,115,445] -1,254,876| -1.394,306| -1,533,737| -1.673,168] -1.812,598] -1,952,029| -2,091,459%
Imobilizari nete RON 4.187.106| 4.047.675| 3.908.245| 3.768.814| 3.629.384| 3.489.953| 3.350.522| 3.211.092| 3.071.661| 2.932,230| 2.792.800| 2.653.36%| 2.513.938| 2.374.508| 2,235,077 2,095.647
Stocuri RON [e) [¢) o <) [°) [e) [e) o o [e) [e) [e) [e) o o o
Creante RON [e) [e) [e) o) [e) o [e) o [e) [e) [s) [s) [5) [s) [s) o
Disponibil RON [e) 8.093 16.186 24.278 32,371 40,464 48.557 56.649 64.742 72.835 80.928 89.021 97113 105,206 113,299 121,392
Total active RON 4,187,106| 4.055.768| 3,924.430| 3.793.093| 3.661,755| 3,530,417| 3,399.079| 3.267.741| 3,136.403| 3.005,065| 2,873,728| 2,742,390| 2.611,052| 2,479.714| 2,348,376 2,217,038
Capitalori proprit RON o o [s) o [S) o o o o o [s) [s) o o o o
Granturi RON 4187,106| 4,187,106 4,187,106] 4,187,106] 4,187,106] 4,187,106| 4,187,106] 4,187,106| 4,187,106| 4,187,106] 4,187,106] 4,187,106| 4,187,106] 4.187,106| 4,187,106 4.187.106
Profitul nerepartizat / Pierderea RON O] _-131.338] 262,676 -394.014| 525,351 -656,689| __-788,027| _-919.365| -1,050,703| 1,182,041 -1,313,379| -1,444,716| 1,576,054 -1,707.392| -1,838,730| 1,970,068
Credite bancare RON [ [ <) [) [ [9) [9) [9) [9) [9) [9) [9) [9) <) <) )
Dat orii la furnizori RON [¢) [¢) [S) [¢) [¢) [) [) [) ) [) [9) ) ) o [S) <)
Alte datorii pe termen scurt RON [S) [¢) o <) [¢) [s) <) [s) [s) [s) [s) [s) [s) o o <)
Total pasive RON 4.187.106| 4.055.768| 3.924.430| 3.793.093| 3.661.755| 3.530.417| 3.399.079| 3.267.741| 3.136.403| 3.005.065| 2.873.728| 2.742,390| 2.611,052| 2.479.714| 2.348.376 2,217,038

Verificare o E) o o o o o o o o S} S} o o o 5}

Analiza economica

Factorul de corectie a costurilor investitiei | 67.55%)|

Factorul de corectie a cheltuielilor operationale | 30.48%|
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Cash flow investitie [RON] 313,385 _483.231] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 294 96%) 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] I 299,464

EIRR investitie % 11.60%

ENPV investitie [RON[ 3.506,240 |

Cash flow cu grant iRoN\ 8.862.812] 4.670.337] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299.462] 299,464

EIRR capital %

ENPV capital [rRON[ 7.532,303 |




[ AN1T T AN2 T AN3 ANA | AN5 | AN6 | AN7 | AN8 | AN9 [ AN10 [ ANI1_ | AN12 | AN13 | AN14 | ANI5 | AN16 | 0
Angajati pe perioada constructiei | pers | IO[ 10
Angajati dupa terminarea investitiei | pers | i | ] I | [ l 1 I } i I I [
an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
numar copii cazati pers 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
sustinere cheltuieli/ copil de la bugetul local RON | 50.00: 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00;  7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00
sustinere cheltuieli de functionare de la
bugetul de stat RON 420000.00 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 | 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 420,000
RON 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri totale RON 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200 427,200
C delucru
Stocuri de materiale zile
Creante ale clientilor zile
Cash minim zile
Dat orii la furnizori zile
Alte datorii pe termen scurt zile
Stocuri de materiale RON
Creante ale clientilor RON
Cash minim RON
Datorii la furnizori RON
Alte datorii pe termen scurt RON
Capitalul de lucru | RON ! [ | [ [ [ [ [ | [ [ ] [ [ ] |
Variatia capitalului de lucry | RON | 1 [ | [ ] 1 [ 5 1 { [ [ |
Salariul mediu brut (angaijati dupa investitie)  ON/lun 295,545.60] 307367.42]  319,662| 332,449 345747]  359,576] 373959]  388918]  404475]  420654] 437480 454979] 473178]  492,005] 511,789] 532261
Cresterea anuala a salariului mediu brut % 4%
Pretul umbra al muncii % | 36.15%
Efecte economice RON/a 0] o] o] o] o] o] o] o] o] 0] o] o] 0] 0] o] 0
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4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica: valoarea
actualizatd neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza
cost-eficacitate

Obiectivele si scopul analizei

Obiectivul analizei economice este de a demonstra cd proiectul are o contributie
pozitiva neta pentru beneficiarii sitemului, si implicit pentru societate si, In consecinta, merita
sa fie cofinantat din fonduri ale UE. Pentru alternativa selectata beneficiile proiectului trebuie
sa depaseasca costurile proiectului si, mai specific, valoarea actualizatd a beneficiilor
economice ale proiectului nu trebuie sa depaseasca valoarea actualizatd a costurilor economice
ale proiectului. In practica, acesta se exprima ca VNAE pozitiva, un raport Beneficii/Costuri
(B/C) mai mare ca 1 si o RRE a proiectului care depaseasca rata de actualizare utilizata pentru
calcularea VNAE.

Beneficiile proiectului pot avea forma beneficiilor pentru societate care nu sunt
considerate in mod corespunzitor in analiza financiara, chiar daca sunt un rezultat asteptat al
proiectului, deoarece nu sunt integral cuprinse in preturile financiare datorita lipsei unei valori
de piata (si/sau datorita distorsionarilor pietelor).

Beneficiile cheie sunt urmatoarele:
- crearea conditiilor maximal favorabile referitoare la prevenirea abandonului
scolar.
- imbunatatirea calitatii vietii pentru rezidenti.

Beneficiile economice monetare sunt generate de
- crearea a 10 locuri de munca temporare pe perioada constructiei

Factori extra-monetari
- factorii extra-monetari se refera la implicatiile sociale, ambientale si asupra
mediului de afaceri
Efecte colaterale ale investitiilor din infrastructura locald asupra altor sectoare economice

- Efortul investitional prognozat de 4.152.106,08 lei pentru scenariul 1 si respectiv
4.247.161,08 lei pentru scenariul 2 nu trebuie sa fie considerat numai ca un consum de
resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex in cadrul cdruia se produc
bunuri materiale cu o perioada lunga de utilizare, se realizeaza conditii de viatd la
standarde europene pentru populatia orasului si de dezvoltare durabila pentru care
Romania s-a angajat in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana.

- Pregatirea si realizarea lucrarilor de investitii - construirea a doua case de tip familial
pentru 12 copii cu dizabilitati in orasul Sighisoara va avea o serie de efecte pozitive
asupra altor sectoare economice, precum si asupra ocuparii fortei de munca. O evaluare
sumara a acestora permite evidentierea urmatoarelor consecinte in plan economic si
social:

» mentinerea in activitate a fortei de munca din cadrul firmelor de executie, cu
tendinta de crestere 1n viitor, ca urmare a dezvoltarii unor noi capacitati ;
realizarea lucrarilor de constructii-montaj prevazute in proiectul de investitii va
permite crearea de noi locuri de munca;
stimularea industriei romanesti producatoare de utilaje, masini §i echipamente
specifice sectorului;
producerea echipamentelor si instalatiilor care se vor pune in operd in cadrul
lucrarilor de constructie;
din fondul investitional de 4.152.106,08 lei pentru scenariul 1 si respectiv
4.247.161,08 lei pentru scenariul 2 se consumd cu materiale, manopera si

vV V VYV V
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echipamente cca 95%, ceea ce inseamna si un aport proportional la bugetul statului
sub forma de taxe, impozite si TVA;

» prin intermediul investitiilor directe, a imprumuturilor rambursabile si a granturilor
va intra in tara moneda convertibild de peste 1.000.000 €;

Ratele au fost calculate pentru 4% rata de actualizare.
Orizontul de timp este de 15 ani de operare.
Calculele au detrminat urmatoarele valori ai principalilor indicatori economici:

SCENARIUL 1
Factorul de corectie a costurilor investitiei 67.55%
Factorul de corectie a cheltuielilor operationale 30.48%
Cash flow investitie RON 313,385
EIRR investitie % 11.60%
ENPV investitie RON 3,506,240
SCENARIUL 2
Factorul de corectie a costurilor investitiei 67.55%
Factorul de corectie a cheltuielilor operationale 30.48%
Cash flow investitie RON 313,385
EIRR investitie % 11.60%
ENPV investitie RON 3,506,240

4.8. Analiza de senzitivitate

Obiectivul analizei de senzitivitate este de a evalua performanta indicatorilor de
profitabilitate a proiectului. Tn acest sens, prima parte a analizei (analiza de sensitivitate)
urmareste identificarea variabilele critice si impactul lor potential asupra modificarii indicatorii
de profitabilitate, cea de a doua parte (analiza riscului) are ca scop estimarea probabilitatii
acestor modificari care au avut loc, rezultatele acestei analize exprimandu-se ca medie estimata
si deviatie standard ale indicatori mentionati.

Indicatori de performanta relevanti care se vor considera pentru analiza de risc si sensitivitate
sunt RRF/C si VNAF pentru analiza financiard, RRE si VNAE pentru analiza economica, care
se vor calcula in toate cazurile dupa contributia UE.

Analiza de senzitivitate si risc se realizeaza in trei pasi, rezultatul fiecaruia urmand a fi
reflectat in cererea de finantare:
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1. identificarea variabilelor critice: stabilirea acelor variabile care sunt considerate critice
pentru indicatorii de performanta ai proiectului. Acest lucru se realizeaza prin modificarea
procentuald de +/- 1% a unui set de variabile ale proiectului si apoi calcularea valorii
indicatorilor de profitabilitate. Orice variabila a proiectului pentru care variatia cu 1% va
produce o modificare cu mai mult de 5% in valoarea de bazd a VNAF sau VNAE va fi
considerata o variabila critica;

2. Calcularea valorilor de comutare a variabilelor critice: luand in considerare rezultatele
obtinute la primul pas, orice variabila a proiectului pentru care variatia cu 1% va produce o
modificare cu mai mult de 5% in valoarea de baza a VNAF sau VNAE va fi considerata o
variabila critica. Pentru variabile critice se solicita calcularea asa numitei valorii de comutare,
care reprezinta variatia (in procente) a variabilei critice care face ca indicatorul de performanta
analizat (VNAF sau VNAE) sa treaca prin zero.

a. Cu alte cuvinte, analiza de sensibilitate se impune in special pentru categoriile de
costuri sau venituri care inregistreaza modificari frecvente, cu amplitudine mare si care
detin o pondere importanta in costul sau venitul total.

b. Este evident ca o modificare de dimensiuni reduse la un element cu pondere mare in
costuri (materii prime, materiale, durata de viata a produsului), va avea un efect
riscant.

c. Valoarea indicatorilor utilizati n calculele de eficienta este sensibila la toate variatiile
componentelor costurilor si veniturilor. De aceea analiza se poate face la diferite
paliere:

d. sensibilitatea anumitor activitati, produse, etc.,

sensibilitatea pe mari grupe de cheltuieli din contabilitatea analitica,
f. sensibilitatea pe mari categorii de investitii.

@

Factorii critici : costurile investitiei si costurile aferenteintretinerii sistemului in faza de operare
Variabilile care trebuie luate in considerare in cadrul analizei riscului si sensitivitatii sunt
urmatoarele:

Identificarea variabilelor critice Exemple de variabile

Dinamica costurilor aferente costurilor de | Rata inflatiei, rata de crestere a salariilor

intretinere reale,schimbarile de preturi la bunuri si
Dinamica veniturilor pentru bugetul local servicii
Costul investitiei Durata edificarii constructiei,costul orar al

fortei de munca,productivitate orara, costul
terenului, costul transportului, costul
materialelor, etc

In cazul prezentei analize de senzitivitate, variabilele sunt:

Rata inflatiei

Costul investitiei
Graficele de mai jos ilustreaza modificarile produse de variabile asupra gradului de elasticitate
a indicatorilor de performanta. Implicatiile acestor deviatii sunt urmatoarele:

SCENARIUL 1
Rata inflatiei

129



Valoarea investitiei Variatia Rata VNA RIR C/B
ron Inflatiei de 0% si ron %
3%
0% -3,848,199 -28.19% 1.21
0.5% -3,847,767 -28.16% 1.21
1% -3,847,334 -28.13% 1.22
4092106,08 1.5% -3,846,902 -28.10% 1.23
2% -3,846,469 -28.07% 1.23
2.5% -3,846,037 -28.05% 1.24
3% -3,845,604 -28.02% 1.24
§ 10.00%
8 0.00%
S
% -10.00% = IRR
B NPV
-20.00% B/
-30.00%
-40.00%
Costul investitiei
Valoarea investitiei Variatia cost IRR VAN C/B
ron investitie ron %
1% | -28.24% -3,887,547 1.20
2% | -28.30% -3,926,894 1.18
4092106,08 3% | -28.36% -3,966,241 1.17
4% | -28.41% -4,005,588 1.16
50 | -28.46% | -4,044,935 1.15
6% | -28.52% -4,084,283 1.14
7% | -28.57% -4,123,630 1.13
8% | -28.62% -4,162,977 1.12
9% | -28.68% -4,202,324 1.11
10% | -28.73% -4,241,671 1.10
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SCENARIUL 2
Rata inflatiei
Valoarea Variatia Rata RIR VAN C/B
investitiei Inflatiei de 0% si ron %
ron 3%
0% -28.32% -3,939,546 | 1.18
0.5% -28.29% -3,939,113 | 1.19
1% -28.26% -3,938,680 | 1.19
4187106,08 1.5% -28.23% -3,938,248 | 1.20
2% -28.15% -3,936,950 | 1.22
2.5% -28.18% -3,937,383 | 1.21
3% -28.15% -3,936,950 | 1.22
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Costul investitiei

Valoarea investitiei Variatia cost IRR VAN C/B
ron investitie ron %

1% | -28.37% -3,979,806 1.17

2% | -28.43% -4,020,067 1.16

4187161,08 3% | -28.49% -4,060,328 1.15
4% | -28.54% -4,100,588 1.13

50, | -28.60% | -4,140,849 112

6% | -28.65% | -4,181,109 1.11

7% | -28.70% -4,221,370 1.10

8% | -28.75% -4,261,631 1.09

9% | -28.81% -4,301,891 1.08

10% | -28.86% -4,342,152 1.07
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4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2

Riscuri privind managementul: prin realizarea strategiei de management de proiecte a
beneficiarului si conform reglelentarilor finantatorului este clara, bine definita si prudenta.

Riscuri legale si insitutionale: nu au fost identificate avand 1n vederea faptul ca
organizarea si functionarea U.A.T. este reglementata prin legislatie in vigoare.

In planificarea logica si cronologica a activititilor cuprinse in planul de actiune vor fi
prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului.

Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare.

Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor
ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu toate entitdfile implicate in implementarea
proiectului.

Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al
lucrarilor.

Se va implementa un sistem riguros de supervizare lucrarilor de executie. Acesta va
presupune organizarea de raportdri partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte.
Necesitatea acesteia va fi prevazut in documentatia de licitatie si la incheierea contractelor.

Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute.
Se va urmari respectarea specifiactiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele
de implementare a proiectului;

Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator.

Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea
obtinerii unui numdr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitii
lucrari, echipamente si utilaje;

Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata.

Analiza de risc:
Gruparea variabilelor utilizate Tn categorii omogene:

- Riscul de finalizare: riscul ca finalizarea proiectului sa fie intarziatd in general din
motive tehnice;
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- Riscul de operare: care include riscul tehnologic; este acela in care proiectul nu se ridica
la nivelul corespunzator fluxului de venituri si cheltuieli fie prin nerespectarea
productiei de energie calculate in proiect, fie din cauza costurilor mentenantei care
depasesc previziunile de buget.

Identificarea posibilelor variabile dependente din punc de vedere determinist, care pot
duce la cresterea distorsiunii rezultatelor si la inregistrari duble. Avand alese cele mai
semnificative variabile, putem sa evaluam elasticitatea lor prin efectuarea de calcule. De fiecare
datd se atribuie o noud valoare pentru fiecare variabild si recalculam costul investitiei si rata
interna a rentabilitatii, astfel notandu-se diferente comparate cu cazul de baza.

Riscul financiar decurge din proportia mare a imprumuturilor luate de la banci,
imprumuturi ce primesc ca destinatie acoperirea cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de
investitii. Acest gen de risc consta Tn aceea cd, In cazul aparifiei unei conjuncturi nefavorabile,
profiturile se volatilizeaza, cedand locul pierderilor. Solicitantul, Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures (DGASPC Mures) ajunge in situatia ca, din
rezultatele sale financiare sa nu poata achita nici dobanzile la imprumuturile contractate.

Coeficientul de risc este foarte mare atunci cand este vorba de un risc independent de
agentul economic, adica determinat de conjunctura economica nefavorabila sau de realizarea
unei investitii mari intr-un domeniu ce evolueaza foarte slab. Tocmai de aceea, pentru a
preintampina riscul legat de imprumut, Insdsi bancile finantatoare au luat mésuri in aceasta
directie si s-au preocupat de elaborarea unor metode eficiente de analiza a riscului.

Odata adoptata decizia de investitii si aleasa o varianta de realizare a proiectului, se pot
identifica riscurile ce pot sa intervina pe durata de viata a proiectului.

Astfel, in etapa de pregdtire a proiectului se definesc activitatile ce compun proiectul,
resursele necesare, participantii si competentele lor in cadrul proiectului, se identifica factorii
interni si externi de influentd. Printre categoriile de riscuri specifice acestei etape, se pot
enumera riscuri ce apar la stabilirea specificatiilor de proiect si a necesarului de resurse.

Printre metodele de diminuare a riscurilor ce apar in aceastd etapd, se recomanda:

C0utilizarea unor instrumente economico — matematice de calcul si previziune a
necesarului de resurse, precum si de alocare a acestora: tehnici de prognoza, tehnica
drumului critic (CPM), metode de programare matematica pentru alocarea de resurse,
metode de dimensionare a stocurilor, etc.;

C0utilizarea unor proceduri formalizate de identificare a riscurilor: arborele erorilor,
realizarea unei liste a riscurilor posibile (checklist), realizarea unui profil de risc,
stabilirea riscurilor pe baza experientelor precedente i compararea riscurilor cu cele
survenite in cadrul proiectelor similare, identificarea riscurilor ce pot surveni in
derularea activitatilor si a bugetului proiectului prin detalierea profunda a acestora.

In perioada de executie a proiectului, factorii de risc sunt determinati de caracteristicile
tehnice ale proiectului, experienta si modul de lucru al echipei de executie, parametrii exogeni
(in principal macro-economici) ce pot sa afecteze sumele necesare finantarii in aceasta etapa.
Principalele riscuri ce apar sunt:
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» riscul tehnologic care apare in cazul unor investitii cu grad ridicat de noutate tehnologica.
In general, investitorii se simt mai in sigurantd daca tehnologia a fost probata in alte
proiecte, folosirea unei tehnologii probate fiind o conditie de a se acorda un imprumut.

* riscul de depaisire a costurilor ce apare in situatia in care nu s-au specificat in contractul
de executie sau in bugetul investitiei actualizari ale costurilor sau cheltuieli
neprevazute.

* riscul de Tntarziere (depasire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la
cresterea nevoii de finantare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de altd parte la
intarzierea intrarii in exploatare cu efecte negative asupra respectarii clauzelor fata de
furnizori si de clienti.

* riscul de interfata este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti pe care
participd la realizarea proiectului si derivd din coordonarea executantilor sau din
incoerenta Intre clauzele diferitelor contracte de executie.

e riscul de subcontractanti este asumat de titularul de contract cand trateaza lucrari in
subantrepriza.

riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situatia in care nu se prevad in
contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevazute la momentul
semnarii acestuia, beneficiarul fiind nevoit sa suporte modificarile de pret.

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel
de riscuri, se enumera:
¢ transferul riscului, citre o terta parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum
companiile de asigurari si firmele specializate in realizarea unor parti din proiect
(outsourcing);
¢ diminuarea riscului prin programarea corespunzdtoare a activitdtilor, instruirea
personalului sau prin reducerea efectelor in cazul aparitiei acestuia formarea de
rezerve de costuri sau de timp;
¢ selectarea stiintifica a subcontractorilor (folosind informatii din derularea unor
contracte anterioare) si negocierea atenta a contractelor.

Tn perioada de exploatare a proiectului cea mai frecventa problema ce apare este legati
de capacitatea beneficiarului de proiect de a exploata in mod corespunzator obiectivul fizic
realizat, adicd de a fi capabil sa atingad nivelul de performanta stabilit fara a depasii costurile
planificate, iar in aceasta etapa apar riscuri de depasire a costurilor de exploatare, de
aprovizionare, de fortd majora, politice sau legislative.

Pentru diminuarea acestor tipuri de riscuri se pot folosi metode precum:
% instruirea corespunzatoare a personalului in exploatarea echipamentelor sau
tehnologiilor realizate prin proiect;
¢ utilizarea unor furnizori care au o bund reputatie in indeplinirea obligatiilor
contractuale;
cunoasterea si respectarea reglementarilor legislative in domeniu,
studierea cu anticipatie a cardului politic si crearea unor aliante care sa permita
protejarea investitiei si a solicitantului, Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Mures (DGASPC Mures)

7/

S

K/
°e
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Riscul poate avea origini multiple, poate rezulta din combinatii de factori si variabile.
De aceea, alegerea variabilelor implica ea nsusi riscuri precum:

X/
°e

X3

S

X/
°e

Analiza calitativa a riscurilor

informatia incompletd asupra proiectului care induce incertitudine,
fluctuatii foarte mari ale valorilor variabilelor fata de valoareca medie aleasa,
erori de estimare a tendintelor, de altfel destul de frecvente in cadrul proiectelor.

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru
controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de
masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiald este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de
probabilitatea de aparitie si impactul produs. In acest caz, pozitionarea riscurilor in diagrama
riscurilor este subiectiva si se bazeaza doar pe expertiza echipei de proiect.

Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri clasate in casutele colorate in

rosu si albastru:

Impact | Probabilitate | LOW MEDIUM HIGH
-Lipsa de implicare a
membrilor
comunitatii in
n . -Nerespectarea
punerea in practlca a
. . termenelor de plata
DB, conform calendarului
LOW -Dezinteres din <
. prevazut;
partea membrilor <
et -Interes scazut pentru
comunitafii  pentru locurile de munca
dezvoltarea '
capacitatii locale a
acesteia.
Intarzieri n
Nerespectarea Conditii procedurile de
MEDIUM termenelor de plata EgleCEelgel[ols][el achizitii a
ol (ol f N NGELTI NN nefavorabile  pentru | contractelor de
prevazut in contract [REEAvAIERIG eIl furnizare, servcii sau
lucrari
Neincadrarea
efectudrii  lucrarilor
Influente negative din de catre constructor
artea celor care nu in graficul de tim
HIGH > 2 >

Figura nr.2 - Diagrama riscurilor

sunt beneficiari aprobat Si in
cuantumul financiar
stipulat in contractul

de lucrari

directi ai proiectului
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Legenda:

Ignora riscul

N —
-

Precautie la astfel de riscuri

Se impune un plan de actiune

Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri

Tehnicile de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart n

urmatoarele categorii:

Evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina

aparitia riscului;

Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de

asigurare, garantii);

Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;
Planuri de contingenta — planuri de rezerva care vor fi puse 1n aplicare iIn momentul aparitiei

riscului.

Tabelul 1 — Matricea de management al riscurilor

Masuri de management al riscurilor

In  vederea reducerii impactului  asupra
implementarii cu succes a investitiei, se
recomanda o planificare riguroasa a activitatilor
proiectului si luarea in calcul a unor marje de timp.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Mures (DGASPC Mures) va avea ca
responsabilitate  monitorizarea §i  controlul
riscurilor, astfel incat activitatile din cadrul
proiectului sd fie adaptate imediat ce intervin
schimbari In circumstante sau se produce un risc.
Pentru a evita Tintarzierile 1n organizarea
procedurilor de achizitii, graficul de realizare a
acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificati
din timp posibilii furnizori si se va Incerca o
comunicare cat mai transparentd cu acestia.

Nr. . Tehnici de
Risc
crt. control
Conditii meteorologice
! . 9 Reducerea
1 nefavorabile pentru | . .
) .. riscului
realizarea lucrarilor
Tntarzieri Tn procedurile de
5 achizitii a contractelor de | Evitarea
furnizare servicii, bunuri | riscului
sau lucrari
Neincadrarea efectuarii | Evitarea
lucrarilor de catre | riscului
3 constructor Tn graficul de
timp  aprobat si  in
cuantumul financiar stipulat | Reducerea
in contractul de lucrari riscului

Pentru ca acest risc sd poatd fi prevenit este
necesar ca din etapa de elaborare a documentatiei
de finantare graficul Gantt al proiectului si bugetul
estimat de costuri sa fie elaborate realist si pe baza
unor input-uri certe. Tn acest sens, introducerea
rezervelor financiare si de timp este o masurd
preventiva.

In conditiile in care prevenirea acestui risc nu
constituie o masura oportuna si realistd, in
contractul incheiat cu constructorul trebuie
stipulate clauze de penalitate si denuntare
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5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ad) optim(a), recomandat(a)

In urma analizarii celor doud variante, din punct de vedere tehnic, economic si social,
s-a considerat scenariu nr.1.

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Atat in scenariul 1 cat si in scenariul 2 se propune realizare a doua cladiri C1 si C2, de
tip casd familiald pentru copii cu dizabilitati. Ceea ce face diferenta dintre cele doud scenarii
este Tn scenariul 2 s-a adaugat si pompa de caldura in vederea reducerii costurilor de intretinere,
insa costurile de investitii sunt mai mari.

Din punct de vedere economic scenariul 1 are valoarea totala a investitiei este de
4.152.106,08 lei fara TVA si 4.933.340,50 cu TVA din care C+M este 3.486.000,00 lei fara
TVA si 4.148.340,00 cu TVA. Valoarea totala a investitiei pentru scenariul 2 este de
4.247.161,08 lei lei fara TVA si 5.046.445,50 cu TVA din care C+M este 3.491.000,00 lei
fara TVA si 4.154.290,00 cu TVA.
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SCENARIU | TEHNIC ECONOMIC FINANCIAR SUSTENABILITATE | RISCURI
SCENARIUL | OBIECT 1 — Casa de tip | EIRR INVESTITIE | IRR INVESTITIE = -28,19% Cash-flow cumulat = | Nu exista
1 familial pentru copii cu | = 11,60% NPV INVESL51TITIE = - |pozitiv pe toata

dizabilitati, P+1E, CI1- | ENPV INVESTITIE | 3848199 perioada de analiza

centrald termica pe gaze | = 3506240 B/C=121

naturale;

OBIECT 2 - Casa de tip

familial pentru copii cu

dizabilitati, P+1E, C2-

central termicd pe gaze

naturale.
SCENARIUL | OBIECT 1 — Casa de tip | EIRR INVESTITIE | IRR INVESTITIE = -28,32% Cash-flow cumulat = | Nu exista
2 familial pentru copii cu | = 11,60% NPV INVESTITIE = -3939546 pozitiv  pe  toata

dizabilitati, P+1E, CI-
pompe de caldura,
OBIECT 2 - Casa de tip
familial pentru copii cu
dizabilitati, P+1E, C2-
pompe de caldura.

ENPV INVESTITIE
= 3506240

B/C=1,18

perioada de analiza
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‘ 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul 1. La alegerea scenariului recomandat s-a tinut
cont de parametrii tehnico-economici.

‘ 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

Nu este cazul. Terenul studiat este Tn proprietatea publica a Consiliului Judetean Mures
cu drept de administrare al Directiei Generale de Asistenta Sociald si Protectia Copilului
Mures.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului,

Toate retelele necesare pentru buna functionare a obiectivului sunt in apropiere de
amplasament.

¢) solutia tehnica, cuprinzdand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza,
corelata cu nivelul calitativ, tehnic §i de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-
economici propusi,

SCENARIUL 1

OBIECT 1 - Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati, P+1E, C1-centrala termica
pe gaze naturale

OBIECT 2 — Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati, P+1E, C2-centrala termica
pe gaze naturale

In cadrul investitiei se propune construirea a doua case de tip familial, avand aceeasi
indicatori tehnici:

Suprafata construita desfasurata a casei va fi de 821,40 mp. Suprafata construita este de
504.97 m? la sol. Acesta are urmitoarea compartimentare:

Suprafata utila parter 394.58 m?
Suprafata construita parter 504.97 m?
Suprafata utila etaj 1 253.66 m?
Suprafata construita etaj 1 316.43 m?
Suprafete utile(mp)
Parter

Bucatarie 30.00

Sald de servire 30.00

Camera tehnica 10.63

Spalatorie 10.62

Cilcatorie si uscatorie 20.08

Baie 4.72

Vestiar bucatarie 741
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Depozit uscat 8.00
Camera frigorifica 8.00
Punct gospodaresc 4.33
G.S. Mixt angajati 5.20

G.S. Mixt beneficiari 5.20
Camera vizite 14.40
Camera de zi 36.00

Camera primire 10.13
Windfang 4.50
Cabinet medical 16.00
G.S. 2.80
Camera izolare 17.20
wC 4.90
Punct gospodaresc 3.18
Dormitor 1 16.00
WC pers cu dizabilitati 8.00
Dormitor 2 16.00
Hol 62.91
Hol anexe 9.00
Casa scarii nr.1 16.98
Casa scarii nr.2 12.39
Total 394.58
Suprafete utile(mp)
Etaj
Dormitor 3 16.00
Baie 8.00
Dormitor 4 16.00
Dormitor 5 16.00
Baie 8.00
Dormitor 6 16.00
Camera de studiu 27.60
Punct gospodaresc 3.58
Camera pregatire viatd independenta 18.72
Camera de zi 16.00
Baie 9.00
Casa scarii nr.1 22.95
Casa scarii 16.20
Hol 59.61
Total 253.66

Proiectul este elaborat in conformitate cu cerintele beneficiarului. La adaptarea in
amplasament nu se vor face modificari ale planurilor de arhitectura si nici ale dimensiunii
generale ale cladirii. Peretii de compartimentare interioara pot suferi unele modificari de
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amplasament, dar fara a afecta schema functionala si fara a modifica dimensiunile Incaperilor
sub dimensiunile normate.

Volumul cladirii este gandit a fi independent, nealipit altor constructii existente. Se
recomanda mentinerea unei distante optime fata de celelalte constructii. Fundatiile si structura
subsolului sunt realizate din beton armat, suprastructura fiind realizata din zidarie de caramida
si stalpi de beton armat. Invelitoare se va realiza din tigli metalica de culoare antracit. Se vor
monta parazdpezi pe invelitoare.

D. Descrierea compartimentarii

1.Vestiar bucatarie

Cladirea dispune de un vestiar care dezerveste ca zona de schimb pentru angajati, acesta
avand acces la baie dotatd cu dus, vas de toaleta si lavoar. Tipul de pardoseald este gresie
antiderapanta.

2.Camera tehnica
Este dispusa la parterul cladirii. Aceasta va avea ca pardoseala gresie antiderapanta si
va include centrala termica si toate componentele acesteia.

3.Grup sanitar

Sunt prevazute grupuri sanitare mixte atat pentru angajati cat si pentru beneficiari.
Ambele grupuri sanitare sunt echipate cu cate un vas de toaleta, un pisoar si un lavoar. Pentru
pardoseala s-a folosit gresie antiderapanta. Mai exista un grup sanitar destinat cabinetului
medical.

4.Baie

Baile sunt amplasate atat la parter cat si la etaj. O baie este distribuita la cate doua
dormitoare. Baia de la parter este special amenajata pentru persoane cu dizabilitati. Atat baia
de la parter cét si cele de la etaj dispun de un vas de toaletd, un lavoar si o cabind de dus. Tpul
de pardoseald folosit este gresie antiderapanta.

5.Dormitor
Un dormitor este dimensionat pentru a deservi doi copii. Acestea au doud paturi de cate
o persoana, doud dulapuri si doud noptiere. Pentru pardoseala este folosit parchet.

6.Holuri
Holul este spatiul de circulatie ce asigura comunicarea intre incaperile cladirii. Tipul de
pardoseala este covor de PVC antiderapant si antibacterian.

7.Camera vizite

Camera de vizite este destinatd pentru primirea in vizitd a parintilor sau apartindtorilor.
Este dotata cu doud mese cu cate 6 scaune fiecare si doud canapele. Tipul de pardoseala folosit
este covor PVC antibacterian si antiderapant.

8.Camera studiu

Camera special destinatd pentru efectuarea temelor si pentru studiu individual Este
dotata cu 6 birouri, fiecare cu cate un scaun, dulapuri si etajere pentru depozitarea rechizitelor
si cartilor necesare pentru studiu. Tipul de pardoseala folosit este covor de PVC antiderapant
si antibacterian.
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9.Camera pregaitire viata independenta

Camera destinata pentru realizarea activitatilor destinate pregatirii copiilor pentru o
viata independenta. Aceasta este dotata cu aragaz, masina de spalat haine, cuptor cu microunde,
fier de calcat, masa de calact, aspirator. Toate aceste dotari sunt necesare pentru a invata copii
activitatile casnice. Tipul de pardoseala folosit este covor PVC antiderapant si antibacterian.

10. Camera de zi
Camera de zi este dedicata socializarii copiilor prin joc, lecturd, conversatie, vizionari
si auditii multimedia. Tipul de pardoseala folosit este covor PVC antiderapant si antibacterian.

11.Bucatarie

Bucataria este spatiu destinat pentru prepararea mancarii. Aceasta este dotatd cu o
masinp de gatit cu 6 ochiuri care folosesc gaz metan si un cuptor pe gaz metan, masina de
spalat vase, masina de tocat carne, robot de bucatarie, mixer. Deasupra masinii de gatit se
amplaseaza hota. Tipul de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.

12. Sala servire

Camera special amenajatd pentru servirea mesei si va fi mobilata cu 4 mese a cate patru
persoane, din care 3 pentru copii si unul pentru supraveghetor. Tipul de pardoseala folosit este
gresie antiderapanta.

13. Camera frigorifica

Camera special amenajata pentru racirea si depozitarea alimentelor. Aceasta este dotata
cu doud combine frigorifice si doud 1azi frigorifice. Tipul de pardoseald folosit este gresie
antiderapanta.

14. Depozit uscat

Spatiu special amenajat pentru depozitarea alimentelor care nu au nevoie de racire.
Acesta este dotat cu rafturi pentru depozitarea alimentelor. Tipul de pardoseala folosit este
gresie antiderapanta.

15. Spatiu spaliatorie/calcatorie/uscatorie

Spatiu  spalatorie/calcatorie/uscatorie  deserveste  spalarii, cdlcarii, uscarii
lenjeriilor/imbracdmintelor. Acesta este dotat cu masini de spdlat de capacitatea mai mare,
uscatoare de rufe, statii de cdlcat, masa de calcat rufe si rafturi pentru depozitarea
lenjeriilor/imbracamintelor curate. Tipul de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.

16. Cabinet medical

Cabinet medical destinat pentru constultarea si tratarea copiilor. Acesta este dotat cu
un birou pentru doctor, pat pentru consultatii, dulap medicamente, sterilizator si bactericid,
tensiometru, pulsoximetru, termometru, aparat aerosol, aparat de oxigen, aparat pentru aspirat
secretii si lampa dezinfectie cu UV. Tipul de pardoseala folosit este gresie antiderapanta.

17. Camera pentru izolare

Camera special amenajata pentru copii cu probleme medicale. Aceasta este dotat cu un
pat de contentionare, un pat normal de o persoand, doud noptiere si un dulap. Camera de izolare
dispune de o baie separatd dotatd cu un vas de toaleta, un lavoar si o cabina de dus. Tipul de
pardoseala folosit pentru camera este parchet, iar pentru baie este gresie antiderapanta.

18. Spatiu pentru depozitare deseuri medicale
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Spatiu special pentru depozitarea deseurilor medicale si anume depozitarea in siguranta
a resturilor organice si anorganice rezultate din activitati medicale. Este necesara colectarea
diferentiata a deseurilor medicale periculoase si nepericuloase: saci galbeni pericol biologic,
recipient deseuri intepatoare, cutii incinerare deseuri medicale, recipiente polipropilena pentru
intepatoare/tdietoare. Tipul de pardoseald folosit este gresie antiderapanta.

19. Punct gospodaresc
Spatiu amenajat pentru depozitarea produselor, materialelor si ustensilelor de curatenie.

20. Windfang
S-a ales aceastd zond tampon pentru a mentine caldura in cladire.

B.Finisajele cladiri

1.Pardoseli

Se prevede pardoseala din parchet in dormitoare, gresie antiderapanta in bai, grupuri
sanitare, cabinet medical, bucatarie, sala de servire, calcatorie, uscatorie, spalatori, vestiar,
camera frigorificd, windfang, iar in restul incaperilor va fi covor PVC antiderapant si
antibacterian cu grad de alunecare R11.

2.Pereti
Peretii vor fi gletuiti si zugraviti cu vopsea lavabila de calitate superioara.

3.Tavane
Se va monta gips-carton in toate incaperile, iar la dusuri se va monta gips-carton
rezistent la umezeala. Corpurile de iluminat se vor monta, conform planurilor.

C.Sciri si rampe
Scara va fi finisat cu covor PVC antiderapant si antibacterian atat pe trepte cat si pe

contratrepte. Partea inferioara si laterald vor fi tencuite. Balustrada va fi din profile metalice
vopsite RAL 7021.

IR

pe rampa cu panta de 8%, iar in interior cu elevator.

D.Termoizolatii

Cladirea va fii termoizolata din polistiren si vatd mineral la delimitarea dintre etaje de
10 cm, iar soclul va fii termoizolat cu polistiren extrudat de 5cm. Sub placa de la cota zero se
va monta 10 cm de polistiren extrudat.

E.Accesibilitate

Solutia arhitecturald propusa prevede ca nivelul de acces la casa sa fie la cota +0.54m
fata de cota nivelului de acces.
pe rampa cu panta de 8%. Accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii la etaj se va asigura
printr-o platforma oblica pentru persoane cu dizabilitati.

Usile de acces in cladire sunt precedate de rampe. Suprafetele pardoselilor vor fi din
materiale antiderapante care vor fi tratate fungicid, pentru a nu permite dezvoltarea
microorganismelor.
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F.Amenajari exterioare
Cai de acces

Tn cadrul obiectivului se propune amenajarea unor platforme exterioare pavate cu dale
prefabricate din beton, asezate pe un strat de egalizare din nisip. Stratul vegetal existent va fi
decopertat si indepartat pe o adancime minima de 30cm. Infrastructura platformelor va fi
realizata dintr-un strat de balast compactat cu grosime minima de 20cm si un strat de piatra
sparta de 10cm. Stratul de nisip necesar montajului dalelor prefabricate va avea o grosime
minima de 5cm. Intre stratul de piatra sparta si nisip se vor monta straturi de geotextil pentru
evitarea cresterii vegetatiei printre dale. Dalele vor avea indltimea de 6¢cm si vor fi realizate din
beton vibropresat.

Platformele vor facilita accesul in cladire. Se vor amenaja alei pietonale, parcare, cale
de acces carosabila si platforma pentru pubele cu deseuri. Se va asigura un numar de 9 locuri
de parcare. Se vor amenaja trotuare de garda etanse pe tot conturul cladirii.

Se propune realizarea unui acces nou, prin intermediul unei porti de acces auto si
pietonale, realizata din confectii metalice.

De asemenea se propune amenajarea spatiilor verzi din imediata vecinatate a
imobilului.

Imprejmuirea se va realiza cu soclu din beton armat de max. 50cm, stalpi din teava zincata
rotunda si plasa sudatd zincata.

Cap.Il Structura
1.Date din teren

Corp C1:

Terenul de fundare, constand din argila prafoasa, fost incadrat la un teren dificil de
fundare (Tabel A1.2-NP 074:2014) cu punctaj specific egal cu 6 (Tabel A1.4-NP 074:2014).

Apa a fost interceptati in cadrul lucririlor de foraj dar fira a fi necesare epuismente. In
consecinta punctajul specific va fi 1.

Importanta constructiei este incadrata in clasa III, fiind normald si avand un punctaj
specific 3.

Acceleratia terenului este ag=0.15 g si in consecinta punctajul specific va fi 2.

Punctajul final privind incadrarea lucrarii intr-o categorie geotehnicd, respectiv risc
geotehnic este 13, deci rezulta categoria geotehnica 2 si un risc geotehnic moderat.

Incadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile geotehnice
pentruconstructii, indicativ NP 074 — 2014.

Pentru stratele de argild prafoasa consistenta presiunea conventionald de baza poate fi
considerata 200 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea Structurilor de
fundare directa, Anexa D, Tabel D.4 si PDG1).

Pentru corectiile presiunii in functie de latimea fundatiei (CB>1,0 m), respectiv corectia
de adancime (CD, pentru Df<2,0 m) se poate utiliza prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Terenul de fundare este reprezentat de argila prafoasa consistentd contractila.
Pamanturile interceptate in foraj sunt reprezentate de umpluturi, argile prafoase, prafuri
argiloase, pietris cu nisip. Umpluturile au fost aduse si depuse peste un relief existent, care era
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probabil in zona F1 usor mai ridicat. Acestea nu sunt compactate (greutatea volumica in stare
uscatd este micd, rezultate PDGQG) si sunt eterogene. Mai spre Est, in F2 a fost interceptata o
lentila maloasa intre 3 si 4 m.

Dupa NP 126:2010 adancimeade fundare recomandatd pentru terenurile cu argile
contractile si nivelul apei subterane >2.00 m este Dfmin>2.0 m. Pentrul corpul C1 (zona F1)
fundarea se poate face in stratul de argila prafoasa consistenta cu Dfmin>2.0 m cu Pconv=200
kPa. Fundatiile trebuie astfel construite incat sa fie capabile sa preia tasarile diferentiate. Daca
la cota de fundare la se vor intdlni pamanturi de consistentd scazuta (maluri), sdpatura se va
adanci pana la interceptarea terenului bun de fundare.

Corp C2:

Terenul de fundare, constdnd din umplutura formata din argila prafoasa vartoasa
contractila sau alternativ pietris cu nisip, a fost Incadrat la un teren dificil / bun de fundare
(Tabel A1.2-NP 074:2014) cu punctaj specific egal cu 6 (Tabel A1.4-NP 074:2014).

Apa a fost interceptatd in cadrul lucririlor de foraj dar fara a fi necesare epuismente. Tn
consecinta punctajul specific va fi 1.

Importanta constructiei este incadratd in clasa III, fiind normala si avand un punctaj
specific 3.

Acceleratia terenului este ag=0.15 g si in consecinta punctajul specific va fi 2.

Punctajul final privind incadrarea lucrarii intr-o categorie geotehnica, respectiv risc
geotehnic este 13 /9, deci rezulta categoria geotehnica 2/1 si un risc geotehnic moderat /redus.

Incadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru
constructii, indicativ NP 074 — 2014.

Pentru stratele de umpluturda formatd din argila prafoasa vartoasa presiunea
conventionald de baza poate fi considerata 150 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru
proiectarea structurilor de fundare directa, Anexa D, Tabel D.4 si PDG1).

Pentru stratele de pietris cu nisip presiunea conventionald de baza este de 350 kPa
(conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa, Anexa D
si PDG1).

Pentru corectiile presiunii in functie de latimea fundatiei (CB>1,0 m), respectiv corectia
de adancime (CD, pentru Df<2,0 m) se poate utiliza prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Terenul de fundare este reprezentat de umplutura argild prafoasa vartoasd contractila
sau alternativ pietris cu nisip. Pamanturile interceptate in foraj sunt reprezentate de umpluturi,
argile prafoase, prafuri argiloase cu aspect malos, pietris cu nisip. Umpluturile au fost aduse si
depuse peste un relief existent, care era probabil in zona F1 usor mai ridicat decat in F2. Acestea
nu sunt compactate (greutatea volumica in stare uscatd este mica, rezultate PDG) si sunt
eterogene. Mai spre Est, in F2 a fost interceptata o lentild maloasa intre 3 si 4 m.

Dupa NP 126:2010 adancimea de fundare recomandatd pentru terenurile cu argile
contractile si nivelul apei subterane >2.00 m este Dfmin>2.0 m.

Recomandam fundarea in stratul de nisip cu pietris cu Dfmin>4.0 m si Pconv=350 kPa.
Se poate opta pentru fundatii izolate cu grinzi de fundare. Alternativ fundatiilor se pot incastra
n stratele de umplutura formata din argila prafoasa, iar adancimea minima de fundare pentru
amplasament recomandata este: Dfmin>2.0 m cu Pconv=150 kPa. Daca se alege fundarea in
stratele de umplutura recomandam Tmbunatatirea terenului cu un blocaj de piatra. Fundatiile
trebuie astfel construite incat sa fie capabile sa preia tasarile diferentiate.

2.DESCRIERE GENERALA A STRUCTURII

Constructia care face obiectul prezentului memoriu este structura de rezistenta pentru
casa familiala. Regimul de indltime este P+1E— conform planurilor de arhitectura. Structura de
rezistenta este formata din pereti de zidarie portanta.
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Regimul de inéltime ales conform temei de proiectare este: P+1E.

Structura aleasd se preteaza cel mai optim la exigentele solicitate in caietul de sarcini,
respectand totodatd normele 1n vigoare.

a)Infrastructura:

Fundatiile

Pe suprafata terenului de fundare se asterne un geotextile, dupa care se pune in opera
umplutura de balast compactat si stratul de rupere a capilaritatii. Fundatiile sunt de tip fundatii
izolate pe chesoane. Se creaza astfel un bloc de fundatie care actioneaza ca 0 fundatic care
actioneaza ca 0 fundatie directa, asigurand transmiterea incarcarilor de la suprastructura la
terenul bun de fundare.

b)Suprastructura:

Peretii

Structura portanta a cladirii va fii asigurata de peretii din caramida ceramica, in grosime
nominald de 30cm. La partea superioara a peretilor se va realiza centuri de beton armat, armati
cu bare 4012 din PC52 si etrieri @6/15.

Planseele
Planseul peste parter este alcatuit din B.A. si va avea grosimea de 15cm.

Stalpii

Stalpii au sectiune constanta pe Tndltime, alcatuit cu armatura elastica din otel BST500C
— armatura longitudinala si PC52 - armatura transversald, respectiv sectiunea din beton clasa
C16/20. Armati cu bare 4012 din PC52 si etrieri @8/20. Continuizarea armaturilor se realizeaza
conform normativelor in vigoare.

Sarpanta

Structura acoperisului se compune din sarpanta de lemn, rezemata pe centuri si grinzi.

Materialul propus pentru sarpanta este lemnul de brad cu umiditate maxima de 12%,
clasa de calitate II. Toate elementele de lemn se vor trata cu solutii antiseptice, ignifuge si
insecticide. Rezemarea elementelor portante se va face pe coama respectiv pe pana de streasina.
Imbindrile dintre elementele de lemn vor fi cu cep sau cu profile din otel zincat.

In executie se vor respecta atat normele de protectia muncii si PSI, cat si legea calitatii
in constructii si Legea nr. 50 privind executia lucrarilor.

CAP.III Instalatii sanitare
INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE

Alimentarea cu apa rece se va realiza din reteaua existenta pe amplasament, retea
racordata la reteaua publica prin intermediul unui bransament de apa. Conducta de alimentare
cu apa rece din PEHD va asigura atat consumul de apa rece cat si necesarul pentru prepararea
apei calde.

Pentru a se evita inghetarea conductelor exterioare, montarea lor se va realiza
respectand adancimea maximainghet.

Prepararea apei calde menajere se va realiza centralizat in camera centralei termice.
Distributia de apa rece si cea de apa calda, va asigura alimentarea tuturor consumatorilor §i va
fi de tip ramificat.
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Distributia de apd calda si rece in interiorul cladirii se va realiza din PPR. Materialele
folosite pentru realizarea instalatiilor de alimentare cu apa trebuic sa fie obligatoriu
agrementate tehnic Tn Romania, si sa fie destinate utilizarii pentru apa potabila.

Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe ramificatiile spre
grupurile sanitare si robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile la obiectele
sanitare.

Dimensiunile conductelor vor rezulta in urma calculului de dimensionare. Solutia de
distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigura autocompensarea dilatarilor.

Pentru pastrarea apei calde cat mai mult in instalatie se va proiecta o retea de recirculare
a apei calde menajere la nivel de coloane.

Tevile se izoleaza cu tuburi din spuma elastomerica pe baza de cauciuc sintetic cu
2=0,038 W/m x K, dupa cum urmeaza:

- 9mm grosime pentru conducte de apa rece,
- 13mm grosime pentru conducte de apa calda si recirculare.
Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitectura.

Instalatii de Canalizare

Pentru instalatia de canalizare se va proiecta un sistem pentru colectarea apelor uzate
menajere, sistem ce evacueazd apele in reteaua de canalizare exterioara existenta pe
amplasament.

Pe langa aceasta se va proiecta si 0 retea de canalizare pluviala care preia apele
meteorice colectate prin jgheaburi si burlane si un bazin de retentie, urmand ca din bazinul de
retentie apele sa fie deversate in reteaua publica.

Racordul la reteaua publica nu face obiectul acestui proiect.

Solutia aleasa pentru reteaua interioara de canalizare este cu conducte din polipropilena
ignifugata izolata fonic (PP). Pentru fiecare consumator de apa s-au prevazut racorduri de
canalizare aferente obiectelor sanitare(PP @40 pentru lavoare, PP @50 spalatoare si cazile de
baie sau dus si PP @110 pentru WC-uri). Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand
a fi mascate dupa efectuarea probei de etanseitate. Pentru asigurarea ventildrii coloana de
canalizare se va prelungi pana deasupra acoperisului cladirii cu maximum 0.5m, unde se
monteaza o caciula de ventilare, iar acolo unde nu este posibil se vor monta aeratoare cu
membrana. Pe coloanele de canalizare se vor monta piese de curdtire la baza acestora si la
ultimul nivel. Pentru a se evita inghetarea conductelor, toate iesirile din cladire se vor realiza
respectand adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii vor fi preluate cu ajutorul jgheaburilor si a
burlanelor.

Reteaua de canalizare de incinta se va realiza din tuburi din PVC, si camine din beton
cf. STAS2448.

Dimensionarea conductelor se va realiza constructiv pentru fiecare tronson in parte,
alegand panta si diametrul conductei, astfel incat viteza apelor uzate in conducta sd fie
superioara vitezei minime de autocurdtire (0,7 m/s) si inferioara vitezei maxim admisa in
conducte de canalizare (4 m/s). Tubulatura de PVC adoptata pentru realizarea retelei, imbinata
cu mufe si inele de cauciuc, va fi montata sub adancimea de inghet respectand panta terenului
din zona. Apele uzate menajere ce urmeaza sa fie deversate in colectorul public vor respecta
conditiile impuse de NTPA002-2005.

INSTALATII DE STINS INCENDIU
HIDRANTI INTERIORI

Conform prevederilor normativului P118/2-2013 actualizat in 2018, se impune
protectia cladirii cu instalatie de stins incendiu cu hidranti interiori. In acelasi timp conform
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art. 4.36 si Anexei nr.3 din acelasi normativ este nevoie de un jet in functionare simultana,
drept urmare debitul de calcul pentru stingerea cu hidranti interiori este de 2.1 I/s. Avand un
numar mai mic de 8 hidranti pe nivel, instalatia de stins incendiu cu hidranti interiori se
compune dintr-o retea ramificata de conducte la care sunt racordati hidrantii de incendiu cu
furtune plate amplasati astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie stropit de un jet in functionare
simultana. Alimentarea retelei de hidranti se realizeaza din gospodaria de incendiu. Raza de
actiune luata in calcul la pozitionarea hidrantilor este de 20m, in conditiile in care lungimea
furtunului este 20m si lungimea jetului compact este 6-10m. Robinetul, impreuna cu
echipamentul de servici format din furtun, tamburul cu suportul siu si dispozitivele de refulare
a apei, se monteaza intr-o cutie speciala, amplasata in nisa sau firida in zidarie, la inaltimea de
0,80 m ... 1,50 m de la pardoseala finita la partea superioara a cutiei. Cutiile trebuie prevazute
cu o usa si pot fi echipate cu o incuietoare. Cutiile care pot fi zavorate, trebuie prevazute cu un
dispozitiv de deschidere in caz de urgenta care sa fie protejat cu ajutorul unui material
transparent, care sa poata fi spart cu usurinta. Robinetul de inchidere cu supapa insurubat pana
la refuz trebuie in asa fel pozitionat ca sa permita ramanerea a cel putin 35 mm spatiu liber in
jurul diametrului exterior a rotii de manevra. Dispozitivul de deschidere in caz de urgenta este
protejat printr-un geam frontal. Acesta trebuie sa poata fi spart cu usurinta, fara a exista riscul
de a lasa bucati sau corpuri ascutite care sa poata provoca ranirea celor care actioneaza
dispozitivul de deschidere in caz de urgenta. Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu minimum
170° pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile. Sustinerea conductelor
din otel se va face respectand normativul P118/2-2013. In apropierea hidrantilor de incendiu
se vor monta lampi pentru asigurarea iluminatului de siguranta si marcarea acestora, conform
proiectului de instalatii electrice.

GOSPODARIA DE INCENDIU
La determinarea capacitatii rezervorului de incendiu au stat urmatorii parametrii:
Debitele instalatiilor de stingere conform normelor in vigoare sunt:
- Qhi=2,11/s— pentru hidranti interiori

Timpul teoretic de functionare a instalatiilor de stingere conform normelor in vigoare
este:

- Thi =10 min — pentru hidranti interiori

Rezerva de apa necesara pentru functionarea instalatiilor de stins incendiu pe timpul
teoretic de stingere este:

- Vhi=Qhix Thi=2,1x10x 60 =1.260 L (volumul de apa pentru hidranti interiori)

Pentru stocarea volumului de apa necesar rezervei de incendiu s-a adoptat o solutie cu
un rezervor subteran de 2mc pentru hidranti interiori.

Rezervorul va fi prevazut cu senzori de nivel pentru a sti in permanenta nivelul apei din
acesta. Senzorii de nivel vor transmite informatiile in camera de supraveghere. Se vor prevedea
de asemenea indicatoare de nivel locale, vizibile pentru a se putea vizualiza in permanenta
nivelul apei din rezervor. Suplimentar s-a prevazut un racord tip A pentru alimentarea directa
a pompelor mobile.

Asigurarea parametrilor de debit si presiune necesari functionarii instalatiilor de stins
incendiu este realizata cu ajutorul unui grup de pompare, adoptand configuratia urmatoare:

Grup de pompare pentru hidranti interiori si exteriori : 2 pompe electrice (1 activa +1
rezerva). Pompele principale sunt dimensionate la 100% performanta (pentru intreg debitul de
stingere)

CAP.1V Instalatii electrice

Prezentul proiect in faza de studiu de fezabilitate trateaza solutiile tehnice si evaluarea
lucrarilor principale pentru instalatiile electrice specifice unui astfel de obiectiv.
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Lucrdrile de instalatii electrice pentru aceasta investitie constau in:
Lucrari de instalatii electrice interioare;
Lucrari de instalatii electrice exterioare;

Lucrarile de instalati electrice interioare structurate pe fiecare nivel cuprind
urmatoarele instalatii:

S) Instalatii electrice de iluminat general;

t) Instalatii electrice de iluminat de siguranta;

u) Instalatii electrice de forta si prize;

Instalati electrice interioare

V) Instalatiile electrice de iluminat general
Instalatia de iluminat cuprinde:
iluminatul general

- din dormitoare, sala de mese, cabinet medical
- din spatiile tehnice (centrala termica, spalatorie)

iluminat exterior.
Necesarul aparatelor de iluminat se determina pe baza calculelor luminotehnice si a
nivelurilor de iluminare impuse de normele si standardele in vigoare :

Comanda aparatelor de iluminat interior se face local cu intrerupatoare. Aceste se
monteaza in doze de aparataj Incastrate in elementele de constructie (pereti).
Comanda iluminatului exterior se face prin fotocelule si comanda orara iar pentru
terenul de sport local de pe tabloul electric TEG.

Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat interior sunt de tip CY'Y-F. Cablurile
sunt pozitionate in tuburi de protectie din PVC montate deasupra tavanului fals.
Cobordarile la aparataj se vor executa ingropat prin tuburi de protectie din PVC.

In tablourile electrice, pentru protectia circuitelor de iluminat, se prevad
Intreruptoare automate cu protectie diferentiala de 10 A, 30 mA.

Cablurile folosite pentru iluminatul exterior sut de tipul CYAbY, montate direct in
pamant.

w) Instalatii electrice de iluminat de siguranta;

Instalatiile electrice pentru iluminatul de sigurantd se stabilesc in concordanta cu
prevederile Normativului 17-2011, cap. 7.23, ale Normativului NP 061 — 2002 si ale SR EN
1838/2014.

In functie de tipul iluminatului de siguranta se vor folosi aparate de iluminat dedicate
unui anumit tip de iluminat sau integrate in iluminatul general.

Aparatele folosite pentru iluminatul de siguranta vor fi alimentate din sursa principala
de alimentare a iluminatului normal (reteaua Operatorului de distributie) dar si din sursa de
alimentare de securitate (de rezerva) formata din baterii de acumulatoare locale incorporate Tn
aparatele de iluminat.

S-au stabilit urmatoarele tipuri de iluminat de siguranta:

[luminat pentru continuarea lucrului;

[luminat de securitate pentru evacuare si circulatie;

[luminat de securitate impotriva panicii;

[luminat de securitate pentru marcarea hidrantilor de incendiu de interior.
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Se vor folosi aparate de iluminat tip luminoblocuri pentru iluminatul de securitate
pentru evacuare si pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu si aparate de iluminat
echipate cu acumulator local pentru iluminatul de securitate impotriva panicii, iluminatul de
securitate pentru circulatie si iluminatul pentru continuarea lucrului.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului.

Conform clasei de importanta si gradului de rezistenta la foc a cladirii s-a stabilit timpul
de functionare pana la terminarea activitagii cu risc ca fiind de 3 h.

Corpurile de iluminat de sigurantd pentru continuarea lucrului sunt integrate in
iluminatul normal al spatiilor respective si sunt echipate cu ki-uri de baterii de acumulatoare
cu autonomie de 3 h.

Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului
la intreruperea iluminatului normal este de 0,5s + 5.

Iluminatul de securitate pentru evacuare este destinat sa asigure identificarea si folosirea, in
conditii de securitate, a cdilor de evacuare. Acestea trebuie sa respecte recomandarile din SR
EN 60598-2-22:2004 si tipurile de marcaj stabilite prin H.G. nr. 971/2006 si SR EN 1838:2003
privind distantele de identificare, luminantda si iluminarea panourilor de semnalizare de
securitate.

Aparatele pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt echipate cu Kit-uri de
baterii de acumulatoare.

Punerea in functiune a sistemului de iluminat de securitate pentru evacuare la

Intreruperea iluminatului normal se face in max. 5 s. iar timpul de functionare este de cel putin
3h.

Iluminatul de securitate impotriva panicii este prevazut sa evite panica si sa asigure nivelul
de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi
identificata.

Aparatele de iluminat de siguranta impotriva panicii sunt integrate in iluminatul normal
al spatiilor respective si sunt echipate cu kit-uri de baterii de acumulatoare baterii cu autonomie
de1lh.

Punerea in functiune a sistemului de iluminat de securitate impotriva panicii la

intreruperea iluminatului normal se face in max. 5 s. iar timpul de functionare este de cel putin
1h.

X) Instalatiile electrice de forta si prize;

Circuitele de prize

Toate prizele utilizate sunt cu contact de protectie conform normativului 17-2011,
art.5.4.6. Prizele sunt montate ingropat sau aparent in spatiile tehnice.

Repartizarea circuitelor de prize a fost proiectata astfel:

e prize cu rol functional in spatiile tehnice, dormitoare, cabinet medical, sala de mese si
bucatarie.

Cablurile utilizate pentru circuitele de priza sunt tip CYY-F. Sectiunea cablurilor va fi
corespunzatoare circuitului deservit, sectiunea minima fiind de 2,5 mmp.

Cablurile pentru circuitele de prize vor fi pozate in tub PVVC montat ingropat sau aparent
deasupra tavanului fals.

Cobordarile la aparataj se vor face in tub PVC montat ingropat. Dozele de derivatie vor
fi montate ingropat in pereti sau aparent deasupra tavanului fals.
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Circuitele de putere

Circuitele de putere alimenteaza cu energie electrica urmatoarele categorii de instalatii:

e echipamentul de control si semanlizare incendiu.

Circuitele de putere vor fi protejate in tablourile electrice cu Intrerupatoare automate de
amperaj corespunzator circuitului deservit, curba de declansare tip C.

Cablurile utilizate pentru circuitele de putere sunt tip CYY-F. Sectiunea cablurilor va fi
corespunzatoare circuitului deservit, secfiunea minima fiind de 1,5 mmp.

Cablurile pentru circuitele de putere vor fi pozate in tub PVC montat ingropat, aparent
sau aparent deasupra tavanului fals,.

Cobordrile la echipamente se vor face in tub PVC montat ingropat. Dozele de derivatie
vor fi montate ingropat in pereti sau aparent deasupra tavanului fals.

o Instalati electrice exterioare

y) Instalatia de protectie prin legare la pamant

Pentru toate cladirile noi proiectate priza de pamant este naturala de fundatie realizata
din platbanda de otel zincat OlZn 40x4 mm, montata orizontal pe conturul fundatiei. Platbanda
se va suda de toate armiturile verticale ale constructiei cu care vine in contact. Inainte de
turnarea betonului in fundatiile stalpilor se va verifica asigurarea continuitatii electrice a prizei
de pamant.

Priza de pamant pentru instalatia electricd este comuna cu cea pentru instalatia de
protectie impotriva descarcarilor atmosferice.

Dupa realizarea prizei de pamant, se va masura valoarea rezistentei de dispersie care
trebuie sa aiba valoarea sub 1 ohm. Daca aceasta valoare nu este obtinuta se vor cere detalii
Proiectantului pentru realizarea unei prize de pamant suplimentare.

h) Instalatia de paratrasnet

Evaluarea necesitatii prevederii obiectivului cu instalatie de protectie Tmpotriva
loviturilor de trasnet(IPT) conform normativului 17/2011 - Capitolul 6, ne confirma faptul ca
pentru aceasta categorie de cladiri este necesara prevederea de instalatii de paratrasnet.

e Instalatia exterioara IPT propusa va fi compusa din trei sisteme complet echipate
care vor fi compuse din urmitoarele elemente legate intre ele:
— dispozitiv de captare tip PDA;
— conductoare de coborére;
— piese de separatie pentru fiecare coborare;
— prizd de pdmant;

Pentru protectia impotriva descarcarilor atmosferice se va prevedea o instalatie
exterioard IPT cu dispozitiv de amorsare, montata pe catarg OL Zn, ancorat pe turnul de
comunicatii.

Conform art. 6.3.3.1 din normativul 17/2011 la instalatiile de protectie la trasnet cu
dispozitiv de amorsare, de la captator se vor utiliza doua coborari la priza de legare la pamant.
Legarea fiecarei coborari la priza de pamant se va realiza cu piesa de separatie individuala.

Cele doua coborari se vor realiza cu conductor OL Zn 25x4 mm si vor fi instalate
aparent(la exterior) pe suprafata pilonului sau la o distanta de cel putin 0,1m de de acesta in
cazul montarii pe suprafete inflamabile si trebuie sa fie perfect verticale. Distanta dintre doua
puncte de fixare izolate pe elementele de constructie a coborarilor se recomanda a fi de 1,00m,
iar distanta de la fundatia constructiei la priza de pamant sa fie de minim 1,00m.

Fixarea elementelor trebuie realizata astfel incat sa se evite ruperea sau slabirea lor sub
efectul electrodinamic al trasnetului sau eforturilor mecanice accidentale (de ex. cutremur,
alunecari de zapada).
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Pentru fiecare coborare se va prevedea o protectie din teava sau profil U, amplasata
pana la o inaltime de 2,00m de la nivelul solului, protectie ce va fi fixata de perete in cel putin
3 puncte.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi de maxim 1 ohm, aceasta valoare fiind
dictata de utilizarea in comun a prizei de legare la pamant ca protectie la instalatiile electrice
cat si pentru descarcarile de origine atmosferica.

e Protectia instalatiilor electrice din cladire impotriva supratensiunilor (supratensiuni
datorate trasnetului si transmise prin retele si supratensiuni de comutatie) se realizeaza in
trepte, incepand de la intrarea in cladire si pana la echipamentele sensibile. Utilizarea
protectiei in trepte impotriva supratensiunilor face ca izolatia echipamentelor conectate
direct la reteaua electrica sa fie cea mai solicitata, iar izolatia echipamentelor din interiorul
cladirii sa fie mai putin solicitata.

Pentru a se asigura limitarea perturbatiilor si avariilor la suprateniuni a echipamentelor
electrice si electronice se vor utiliza SPD-uri ce se vor alege in baza conceptului de Zona de
Protectie impotriva Trasnetului(ZPT), conform paragrafului 4.4.3.2 din 17/2011. Astfel, se va
monta un dispozitiv de protectie la supratensiuni SPD Tip 1+2 in TEG, iar in fiecare tablou
electric ce se va alimenta din TEG se va monta cate un dispozitiv de protectie la supratensiuni
SPD Tip 3.

Conectarea SPD-urilor in circuitele de protejat se face astfel incat sa rezulte conductoare cat
mai scurte(in mod obisnuit sub 0,5m), avand in vedere faptul ca lungimea legaturii determina
reducerea eficientei sistemului de protectie.

INSTALATIA DE PROTECTIE
Protectia circuitelor impotriva supracurentilor

Pentru protectia conductoarelor active ale circuitelor impotriva supracurentilor datorati
suprasarcinilor sau scurtcircuitelor se folosesc intrerupatoare-disjunctoare automate, care sa
actioneze simultan toti polii de conectare. Valorile curentilor nominali au fost alese in
concordanta cu valorile curentilor maximi admisibili in conductoarele circuitelor protejate. S-
au avut in vedere si conditiile necesare asigurarii selectivitatii protectiei, astfel incat in cazul
unui defect sd functioneze protectia cea mai apropiata, izoland doar circuitul respectiv fard a
scoate din functiune Intreaga instalatie.

Pentru limitarea producerii de incendii provocate de suprasarcini sau scurtcircuite, NU
se vor Inlocui Intrerupdtoarele automate prevazute in proiect cu altele de valori mai mari.

Protectia impotriva socurilor electrice

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe sau
indirecte s-a facut in functie de particularitatile retelei de alimentare, de influentele externe, de
tipul instalatiei interioare si a schemei de legare la pamant, aplicaindu-se masuri adecvate astfel
Tncét acestea sa nu se influenteze sau sa se anuleze reciproc.

| - Protectia impotriva atingerilor directe

Aceasta se asigurd prin utilizarea de materiale si echipamente corespunzatoare
categoriei de influente externe, conductoare izolate, cabluri, tuburi de protectie, carcase,
tablouri de distributie avand partile active izolate(protectie completa). Individual pentru fiecare
circuit monofazat, s-a aplicat mijlocul de protectie “Intreruperea automatd a alimentarii” cu
dispozitive de curent rezidual avand sensibilitate de 30 mA.

Il - Protectia impotriva atingerilor indirecte
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Aceasta se asigurd prin masuri tehnice de protectie, respectiv prin “intreruperea
automata a alimentarii”, iar aceste masuri sunt alese in coordonare cu schema de legare la
pamant si categoria de influente externe.

Tipul de protectie specificat se realizeaza cu dispozitive automate de protectie impotriva
supracurentilor, respectiv intreruptoare automate. S-a avut in vedere limitarea lungimii
circuitelor, in vederea asigurarii declansarii dispozitivului de protectie in timpul normat.

Pentru céile de curent cu conductor de protectie distribuit la circuitele monofazate,
dispozitivele automate sunt combinate cu protectie diferentiald realizata cu dispozitive cu
sensibilitate ridicata, I[] = 30 mA.

Functionarea corecta a dispozitivelor automate de protectie se asigura in retelele cu
neutrul legat la pamant(simbol T) si prin adoptarea la consumator a unui tip de retea de legare
la pamant corespunzatoare.

Deoarece furnizorul de energie electrica asigura in punctul de delimitare retea TN, Tn
care masele/carcasele instalatiei sunt legate direct la punctul neutru al sursei de alimentare legat
la pamant, iar la consumator conductorul de protectie PE se separa de conductorul neutru,
legatura de protectie (a maselor la punctul neutru al alimentarii) se realizeaza prin intermediul
conductorului neutru de protectie PE, care la randul sau este conectat suplimentar la o priza de
pamant de minim 4 ohmi(cazul obiectivului nostru Rp=1 ohm).

Ca masuri complementare se folosesc, conform GEx 012/2015:

- montarea pe intrerupatoarele automate(IA) a dispozitivelor de protectie diferentiala

(DDR);

- din punctul in care conductorul de protectie PE nu se mai poate lega suplimentar la
pamant, acesta se executa din Cu.

Legatura cu pamantul se face prin platbanda din otel zincat 25x4mm, care se conecteaza
la priza de pamant artificiala realizata din electozi verticali din OL Zn 2 '4” de 3,0 m lungime
dispusi la distanta de 2 x inaltimea electrodului, conectati intre ei prin platbanda din otel zincat
40x4mm.

Se va masura rezistenta prizei de pamant, iar in cazul in care priza de pamant nu va avea
valoarea mai mica de 1 ohm, acesata se va suplimenta cu electrozi pentru a ajunge la aceasta
valoare.

PROTECTIA iMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

Protectia impotriva socurilor electrice se va realiza prin masuri tehnice si organizatorice
pentru protectia de baza la care partile active periculoase nu trebuie sa fie accesibile in conditii
normale de functionare si masuri tehnice pentru protectia la defect la care partile conductoare
accesibile ce accidental ar ajunge sub tensiune sa nu devina parti active periculoase in caz de
simplu defect.

Masuri tehnice pentru protectia de baza sunt:

- lzolatia de baza a partilor active, care se poate indeparta numai prin distrugere;

- Bariere si carcase care asigura un grad de protectie cel putin IPXXB sau IP2X;
suprafetele orizontale de sus ale carcaselor, care pot fi usor accesibile, trebuie sa aiba
un grad de protectie de cel putin IPXXD sau IP4X.

- Amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere, unde parti simultan accesibile
care sunt la potentiale diferite nu trebuie sa fie in zona de accesibilitate la atingere
Masuri organizatorice pentru protectia de baza sunt:

- Scoaterea de sub tensiune a instalatiei la care se lucreaza;

- Executarea interventiilor la instalatiile electrice numai de catre persoane calificate;

- Executarea interventiilor in baza uneia dintre formele de lucru, conform prevederilor
H.G. nr. 1146/2006;

- Elaborarea unor instructiuni de lucru.
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Masuri tehnice pentru protectia la defect:
- Masuri tehnice principale:
Legarea la pamant a partilor conductoare accesibile.
- Masuri tehnice suplimentare:
Deconectarea automata la aparitia unui curent electric de defect periculos, prin utilizarea
dispozitivelor de curent diferential rezidual DDR de 30 mA amplasate pe grupuri de
circuite sau circuite specifice in tablourile electrice;
Legatua de echipotentializare de protectie suplimentara;
Izolatea zonei de manipulare a omului;
Deconectarea automata la aparitia tensiunii de atingere.

INSTALATII ELECTRICE PENTRU CIRCUITELE DE CURENTI SLABI

Instalatiile electrice de curenti slabi vor fi executate de firme specializate si atestate
pentru acest gen de lucrari.

Inainte de executarea instalatiilor electrice de curenti slabi se va consulta proiectul de
instalatii electrice pentru corelare. Se va urmari ca traseele circuitelor de curenti slabi sa aiba
o distanta minima cuprinsa intre 20 si 40 cm fata de traseele paralele ale circuitelor aferente
instalatiilor de iluminat si prize, dar nu mai mica de aceasta.

Se prevad urmatoarele instalatii electrice de curenti slabi:
1. Subsistem voce-date
a. Cerinte generale;
b. Cablare structurata date;
c. Cablare structurati voce.
2. Subsistemul de supraveghere video cu circuit inchis(TVCI);
3. Subsistemul de alarmare la incendiu - Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare
incendiu (IDSAI);

SUBSISTEMUL VOCE-DATE
Cerinte generale

Cablarea trebuie sa fie conforma cu EN 50173 si ISO/IEC 11801:2008 Categoria
7A/Clasa EA - 500 MHz. Acest standard international se refera la cablarea generala utilizata
ntr-o incintd, care poate include una sau mai multe cladiri dintr-un campus; el se referd la
cabluri balansate si la cabluri de fibrd opticd; sistemul general de cablare trebuie sd poate
sprijini o gama larga de aplicatii (de ex. date si voce).

Subsistemul de cablare pe orizontala (de la un rack-urile de comunicatii pana la prizele
de telecomunicatii) sa fie compus din cabluri de cupru balansate categoria 6.

Pentru traseul de cablare pe verticala se vor folosi canale de cablu PVC iar pentru
cablarea pe orizontald se va folosi un canal de cablu metalic (jgheab metalic) cu separare a
traseelor de cablu astfel incat pentru traseele electrice sa fie alocat 10 cm, iar aceste trasee de
cablu vor fi alese astfel Incat sa asigure obligatoriu o rezerva minima de 30%.

Pe traseele sistemului de cablare structurata, pentru instalatia comuna de voce-date se
va evita paralelismul cu traseele electrice pe distante mai mici de 20 cm, fiind acceptata doar
traversarea perpendiculard a traseului electric, iar aria suprafetei de contact (suprapunere)
micsoratd pe cat posibil.

Se va tine cont ca punctul de concentrare (plecare) al retelei structurate sa fie dispus in
rack.
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Prizele de telecomunicatii categoria 6 sunt dotate cu 3 mufe RJ45 voce-date; cablarea
trebuie sa fie conectata la un patch panel Cat6 din rack-ul de nivel; se vor realiza conexiuni la
switch-uri, cu ajutorul cablurilor patch adecvate Clasei.

Toate echipamentele de curenti slabi se vor alimenta din tablouri electrice dedicate, cu
circuit separat pentru fiecare sistem/subsistem, vor fi prevazute cu surse UPS rackmountable
cu management TCP/IP si se vor monta in dulapuri tip RACK echipate si ventilate.

Cablare structurata date

Pentru date cablarea backbone a cladirii (de la rack-ul cladirii la rack-ul de nivel) safie
compusa din cabluri de fibrd optica single mode (9/125um) cu 12 perechi de fibrd; daca
distantele de pe un nivel sunt mai mari de 100 m, se va instala un alt rack, ce va fi conectat la
rack-ul cladirii printr-un cablu de fibra optica de 9/125um cu 12 perechi de fibra terminate in
ODF; pentru fiecare legatura fixa de fibrd opticd instalatd, calitatea trebuie respectatd in
conformitate cu urmatoarele cerinte:

Atenuare
Wave length 1310 1550 nm
Distance until 300m Max. 1,80 Max. 1,80 dB
Distance until 500m Max. 2,00 Max. 2,00 dB
Distance until 2000m Max. 3,50 Max. 3,50 dB

mobile, cu senzor de miscare si iluminatoare IR sau reflectoare pentru vizualizare pe timp de
noapte,

Sistemele de monitorizare furnizate trebuie sa permita completari (extinderi si upgrade-
uri) ulterioare in vederea utilizarii unor servicii §i echipamente noi.

Inainte de darea in folosinta, dupa instalarea tuturor echipamentelor, se va efectua
testarea sistemului, urmdrindu-se functionarea la capacitate maxima, in toate regimurile
functionale de lucru, datele obtinute consemnandu-se in fise de testare, care se vor atasa
procesului-verbal de receptie.

SUBSISTEMUL DE ALARMARE LA EFRACTIE

Va monitoriza prin diverse tehnologii (detectori de migcare in infrarosu PIR, detectori
de geam spart, contacte magnetice,etc.) Incaperile si caile de acces. Centrala de efractie vor fi
amplasatd in cabinetul medical. Fiecare centrala va fi prevazuta cu acumulatori care sa permita
functionarea, in stare de veghe timp de 48 ore si incd 1/2 ora in stare de alarma. Acelasi criteriu
trebuie sa-1 indeplineasca si sursele modulelor suplimentare de sistem.

Sistemul va permite partitionarea pe arii de armare /dezarmare.

Semnalizarea aparitiei unui eveniment se face atdt optic si acustic pentru zona
supravegheatd, cat si pe monitorul central aflat in camera dispecerat.

Pentru alarmare vor fi previzute unitati opto-acustice de interior si de exterior. In caz
de atac asupra sistemului tehnic de protectie (tdierea cablului de conexiune, atac asupra
detectorilor specializati pentru functiile de detectie propuse sau a altor componente ale
sistemului), va fi declangat semnalul specific de alarma.

SUBSISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO CU CIRCUIT INCHIS(TVCI)

Va permite supravegherea video, pe timp de zi si de noapte, a perimetrului obiectivului,
a cailor exterioare de acces, a intrarilor in obiectiv si a zonelor interioare de interes (holuri). In
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functie de zona de interes, vor fi montate atdt camere IP fixe, cat si camere IP mobile (in
colturile perimetrului), consola de supraveghere fiind instalata in camera dispecerat (camera
ofiterului de serviciu).

Nucleul sistemului va fi format dintr-un ansamblu de inregistratoare video digitale,
instalate in rack, pe care se va face inregistrarea si stocarea (minim 30 de zile de Tnregistrare
pentru toate camerele) in format digital a imaginilor primite de la camerele fixe si mobile, cu
senzor de miscare si iluminatoare IR sau reflectoare pentru vizualizare pe timp de noapte,

Sistemele de monitorizare furnizate trebuie sa permita completari (extinderi si upgrade-
uri) ulterioare in vederea utilizarii unor servicii §i echipamente noi.

Tnainte de darea in folosinta, dupa instalarea tuturor echipamentelor, se va efectua
testarea sistemului, urmdrindu-se functionarea la capacitate maxima, in toate regimurile
functionale de lucru, datele obtinute consemnandu-se in fise de testare, care se vor atasa
procesului-verbal de receptie.

SUBSISTEMUL DE ALARMARE LA INCENDIU - INSTALATIE DE DETECTARE,
SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU (IDSAI)

DESCRIERE GENERALA A INSTALATIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI
ALARMARE LA INCENDIU (IDSAI)

Subsistemele componente

Pentru protectia obiectivelor a fost prevazuta cate o instalatie de detectare, semnalizare
si alarmare incendiu. Echipamentele de control si semnalizare(ECS) si componentele suport
ale sistemului vor fi montate in spatiile tehnice/spatii dedicate acestor echipamente ale
pavilionului administrativ nou si a pavilionului administrativ reabilitat.

Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare incendiu va avea ca zone de protejat
toate spatiile cladirii, aceastea fiind puse separat pe 4 cai de transmisie in bucla.

Camera centralei (ECS) este prevazuta cu usa rezistenta la foc 30 minute, detector de
fum si iluminat de sigurantd pentru continuarea lucrului.

Sursele de alimentare cu energie electrica

Sursa de baza pentru alimentarea cu energie electrica a IDSAI este Sistemul
Electroenergetic National.

Alimentarea cu energie electrica a elementelor componente ale IDSAI se va realiza
printr-un circuit separat din tabloul electric general si este independenta de orice dispozitiv de
separare generala a cladirii. Aceste circuite se vor realiza cu cablu din cupru rezistent la foc
NHXCH E90/ FE180 3x2,5mmp, protejat in tubulatura IPY, IPEY sau copex montata ingropat
in pereti.

Alimentarea de rezerva a sistemelor este constituita din cate doi acumulatori de 12 V
c.c. pentru fiecare ECS, ce vor asigura functionarea fiecarui sistem timp de 48 ore si necesarul
de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.

CAP.V Instalatii termice
DESCRIEREA SISTEMULUI DE INCALZIRE

Solutia tehnica a fost aleasa in baza planurilor de arhitectura, cerintelor beneficiarului.

Proiectarea sistemului de incalzire se va realiza in concordanta cu prevederile Normativului pentru
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I 13-2015 (revizuire si

comasare normativele 1 13-2002 si 1 13/1-2002)

Necesarul de caldurd pentru spatiile interioare din imobilul proiectat, se va determina in
conformitate cu prevederile standardului SR 1907-1:1997 si a SR1907-1:1997/A91:2014. Instalatiile
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termice interioare trebuie sa asigure confortul termic, pentru realizarea temperaturilor interioare
prescrise In SR 1907-2:1997, a SR1907-2:1997/A91:2014 si cerintelor beneficiarului.

Pentru imobilul de la adresa de mai sus se prevede o centrald termica in condensatie cu
functionare cu gaze naturale 1n incdperea Centrala termica - situat la parter. Necesarul de cdldura se
va calcula.

Incdperea centrala termici este corespunzitoare ca si volum si suprafata prevederilor NTPEE-
201 7 - Norme tehnice pentru proiectare, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale.

De asemenea incaperea centralei termice trebuie sd fie corespunzatoare prevederilor
Normativului P118/1999 — Normativ sigurantd la foc al constructiilor referitoare la incaperile
centralelor termice, astfel peretii si planseul inc@peri vor avea rezistenta REI 90 minute, usa va fi EIC
J 5 metalica, cu dispozitiv de autoinchidere.

In acest sens se consultd volumul de arhitectura a documentatiei.

CENTRALA TERMICA

In spatiul centralei termice s-au proiectat si se monteze o centrala termica in condensatie cu
functionare cu gaze naturale prin care se asigurd producerea energiei termice necesara incalzirii
spatiilor in perioada rece a anului respectiv poate asigura agentul termic pentru preparare apa calda
menajera toatd durata anului (cand este cazul, avand in vedere ca la instalatiile termice se vor cupla
si instalatii solare)

Incalzirea incaperii centralei termice se realizeazi prin intermediul pierderilor de caldura
provenitd de la echipamentele montate in incépere. Cladirea se izoleaza termic, si se iau masuri
impotriva inghetului in perioadele de timp din sezonul rece cand instalatia nu este in functiune.

Centrala termica asigura agent termic de 60/40 ”C corespunzator temperaturii exterioare de -
24°C. La temperaturi exterioare mai ridicate, centrala o sa functioneze la regim de temperatura mai
redusd, in regim de condensatie, temperatura agentului termic coborandu-se chiar la 50/30 °C,
conform curba de reglaj pe baza datelor furnizate de senzorul de temperaturd exterioard. Reglajul
calitativ al temperaturii agentului termic se realizeazd conform datelor furnizate de senzorul de
temperatura exterioard si vana de trei cdi incorporata in centrala termica.

Centrala termicd trebuie sa fie certificat dupa standardul SR EN 303-5, trebuie sa aiba
caracteristicile mentionate in fisa tehnica anexata si se vor respecta in mod obligatoriu prevederile
producatorului cazanului.

Cazanul se va monta pe pardoseala pe cadre de montare, pe postament din beton.

In caz de neconcordante intre prevederile prezentului proiect si prevederile producitorului
cazanului, se consultd cu proiectantul pentru adaptarea schemei functionale cu prevederile respective.
Puterea microcentralei s-a supradimensionat cu 10% pentru a evita supraincarcarea continua a ei. La
puterea nominald maxima microcentrala poate sa asigure intreg necesarul de cdldura corespunzator
temperaturii exterioare de -24 ”C.

S-a prevazut un vas de expansiune cu membrand avand capacitatea de 100 litri pentru
preluarea dilatatiei agentului termic in circuitul instalatii interioare.

Se propune montajul unui disjunctor hidraulic si a unui distribuitor-colector, ambele
confectionate din teava neagra de otel, grunduite si vopsite, apoi izolate cu vata minerald caserata.

De asemenea inaintea disjunctorului hidraulic se propune montajul unei pompe de circulatie
de 1nalta eficientd energetica, care va deservi circuitul primar cazan-butelie egalizare presiune-
distribuitor-colector.

Distribuitor-colectorul va avea doua circuite
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Un circuit pentru instalatiile interioare de incalzire - parter+etaj si un circuit alimentare boiler,
In plus pentru a asigura siguranti in exploatare s-au previzut si alte elemente pentru siguranta si
fiabilitatea functionarii sistemului conform schemei functionale (ex. vana de descarcare, vana cu 2
cai cu servomotor, supape de sigurantd, etc). Vasele de expansiune si supapele de siguranta se supun
prevederilor ISCIR. Se va acorda atentie la procurarea avizelor necesare (aviz tehnic in vederea
importului etc).

Instalatia proiectatd va fi alimentatd din sistemul propriu de alimentare cu apa. In prezenta
documentatie nu s-a prevazut montajul unei statii de dedurizare, dar in cazul duritdtii mai mari de 10
°d (1 00 mg CaCO3/litru de apd) ale apei, este necesara reducerea duritatii apei de alimentare sub S
°D.

Subliniem importanta calitatii apei din instalatie asupra performantelor acesteia. Toata apa ce
ajunge in instalatie trebuie obligatoriu sa treaca printr-o etapa de filtrare grosiera (filtru Y, filtru cu
cartus lavabil cu robinet de purjare, filtru magnetic). Filtrele Y se vor curata periodic.

Astfel s-au prevazut pe conducta de umplere a instalatiei elemente pentru filtrarea si tratarea
apei de umplere - comun pentru umplere boiler preparare a.c.m. si umplere instalatie termica.

Conductele din centrala termica se termoizoleaza cu izolatie cu vata de sticla caseratd de 5 cm
grosime protejat cu folie de aluminiu in exterior.

Pentru echipamentele importante care necesita revizii sau interventii periodice se prevad vane
de izolare si imbinari demontabile (prin flanse).

Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul boilerului solar, racordat la doua surse
de energie termica - centrald termica si instalatii solare, a caror descriere se regaseste mai jos.

Pentru preluarea dilatatiei de la vasul boiler s-a prevazut montajul unui vas de expansiune
sanitar de 18 litri capacitate.

Apa calda menajera se va asigura cu un sistem mixt — centrald termica cuplata cu o instalatie
solara cu doua panouri colectoare cu tuburi vidate.

Pentru echipamentele importante care necesita revizii sau interventii periodice se vor prevedea
vane de izolare si Tmbindri demontabile (racord olandez).

Instalatiile electrice aferente centralei termice vor fi echipate in mod obligatoriu cu
INTRERUPATOR DE URGENTA INSTALATIE DE ARDERE prin care se vaopri centrala
termicd, pompele de circulatie si altele de asemenea - 14nga care se afiseazd o plicutd cu aceastd

inscriptie.

Instalatii interioare de incéalzire

Incaperile unde o si fie asigurat incalzirea
Fiecare incapere, cu exceptia sasurilor, spatiilor de depozitare prin corpuri statice (radiatoare)
Sistemul de incalzire proiectat se compune din:

— corpuri statice (radiatoare) — alimentate cu agent termic de 60/40°C (corespunzator -24 +C),

— 1n fiecare incdpere incalzita

- radiatoare decorative din tabla de otel — cu doua randuri de panouri convective (tip K22)
avand Tndltimea H — 300/ 600 / 900 mm echipate cu ventil de aerisire pe partea superioara.
Corpurile se monteaza de regula la 1 0 cm distanta fata de nivelul pardoselii finite si S cm
distantd fatd de perete (aceste distante poate sa varieze in functie de tipul suportului ales).
Pe aceste radiatoare se monteaza robinete tur cu cap termostatat de calitate (fabricat in U.E).

- radiatoare verticale avand H = 600/1000/1200 mm, avand dimensiunile specificate in piesele
desenate

-1n bucatarie si spaldtorie veseld se va monta radiator din elemente din fontd, NU SE
ADMITE RADIATOR DIN TABLA DE OTEL
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DISTRIBUTIA

Conductele instalatiilor interioare de incalzire, asigurand golirea si dezaerisirea centralizata sau locala
a instalatiei, printr-un numar minim de dispozitive §i armaturi. Acestea trebuie sa respecte o panta
minima de 3%o inspre punctele cele mai inalte, unde se vor monta ventile automate de aerisire atat pe
conducta de tur cat si pe cea de retur. In punctele cele mai joase se vor monta robineti de golire cu

racord portfurtun.

ARMATURI

- Racordarea radiatoarelor la sistemul de distributie a agentului termic se va face prin intermediul
robinetilor termostatati, pentru conducta de tur si prin intermediul robinetilor de reglaj hidraulic,
pentru conducta de retur; intrarea se face la partea superioara si iesirea pe aceeasi parte jos, pentru
radiatoare cu lungimea totala de pana la 1200mm si pe diagonala pentru radiatoare cu lungime mai
mare, astfel incat sa se asigure o circulatie completa a agentului termic in radiatoare. La partea

superioara a fiecarui corp de incalzire se monteaza céte un ventil manual de aerisire.

PRELUAREA DILATARILOR

Dilatarea tevilor orizontale, in cazul traseelor scurte, este preluata prin utilizarea traseelor tip
Z si tip U rezultate din traseu. In cazul traseelor de conducte care vor fi montate pe toata
lungimea depozitelor, se vor prevedea lire de dilatare tip .

Probe si verificari in vederea receptiei

Principala verificare se face prin urmatoarele probe :

Proba la rece (de presiune) — se executa conform indicatiilor 1.13-2002, pct. 20.3, 20.4,
20.5, 20.6, 20.7, 20.8 20.9, 20.10.

Proba la cald are ca scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor
instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic.

Se efectueaza in conformitate cu recomandarile 1.13 -2002, Pct. : 20.12, 20.13, 20.14,
20.15, 20.16, 20.17, 20.18.

Proba de eficacitate: are ca scop de a verifica daca instalatia realizeaza in incdperi
gradul de incalzire prevazut in proiect.

Procedura de efectuare a acestei probe este stabilita de 1.13.-2002, Pct. 20.20, 20.21,
20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.27.

Pe parcursul executiei lucrdrilor se vor urmari fazele determinante.

Masuri de protectia muncii si PSI

In timpul executiei, cat si in timpul exploatirii vor fi respectate capitolele de protectia

muncii si PSI specifice, cuprinse in:

Norme Generale de protectia muncii

Ordin 9/9 93 Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii;

P118 —Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

Ord.M.1. 775/98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;

Lista nu este limitativa, ea se va completa de la caz la caz cu norme specifice lucrarilor
ce se executd pe santier (lucrari de sudurd oxiacetilenica, sudura electrica, manipulari
de materiale grele, etc.)

CAP.VI Instalatie de gaze naturale

DESCRIEREA SISTEMULUI UTILIZARE GAZE NATURALE
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In prezent a ramas doar bransamentul cladirii, amplasat la limita de proprietate.
Documentatia trateaza instalatia de utilizare gaze naturale in incinta cladirii ( instalatia
interioara ).

Receptorii ce urmeaza a fi instalati sunt o centrala termica de 45 kW cu un debit de gaz
4,47 mc/h si 0 masina de gatit cu un debit de gaz de 0,67 mc/h.

Contorizarea se face prin intermediul unui contor montat pe limita de propietate.

Evacuarea gazelor arse se va face prin cosul de fum propriu al cazanului.

Dimensionarea instalatiei de gaz

Stabilirea debitului necesar qi:

Receptori Nou Solicitati:

1 x centrala termica gi=4.47 mc/h

1 xmasina de gatit gi=0.67 mc/h

TOTAL DEBIT NOU SOLICITAT =5.14 mc/h

Descrierea instalatiei de utilizare gaze naturale

Instalatia de utilizare este ansamblul de conducte, armaturi, aparate, accesorii, montate
in incinta unui consumator , in aval de robinetul de bransament, respectiv dupa robinetul de
iesire din statia sau postul de reglare de la capatul bransamentului, inclusiv focarul si cosul de
evacuare a gazelor de ardere.

Instalatia de utilizare se compune din:

— instalatia exterioara: Nu face obiectul documentatiei si nu se modifica.

— instalatia interioara: care este parte din instalatia de utilizare din interiorul
cladirii, intre robinetul de incendiu si aparatele de utilizare, inclusiv focarul
si cosul de evacuare a gazelor de ardere.

Se va executa din teava din otel montata pe peretii interiori cu bratari
corespunzatoare diametrului tevii.

Conditii pentru introducerea gazelor naturale in cladire, asigurarea aerului necesar
combustiei si evacuarea gazelor de ardere

Folosirea gazelor naturale este permisa numai in spatii bine ventilate, cu asigurarea
debitului minim de aer necesar arderii si asigurarea evacuarii totale, fara riscuri, a gazelor de
ardere in atmosfera .

Pentru toate aparatele de utilizare a gazelor, racordate la cos sau cu flacara libera se va
asigura accesul aerului necesar arderii, astfel incat in atmosfera incaperii procentul de C02 sa
nu depaseasca concentratiile admise de normele in vigoare .

Pentru introducerea in incaperi a aerului necesar arderii gazelor, se vor prevedea orificii
catre incaperile vecine, altele decat camere de dormit sau prize de aer special amenajate in
legatura cu exteriorul. .

Accesul aerului direct din exterior se va prevedea in toate cazurile in care raportul dintre
volumul V al incaperii (in m3) si debitul nominal de gaze Q (in m3) al aparatului instalat are
valoare mai mica de 30. Sectiunile orificiilor spre incaperile vecine, respectiv ale prizelor de
aer spre exterior se determina dupa regula: 25 cm2 pentru fiecare m3 de gaz instalat.
Orificiile si prizele pentru accesul aerului nu vor avea dispozitive de micsorare sau inchidere
a sectiunii.

Toate incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevad
cu suprafetele vitrate, sub forma de ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geam sau goluri,
toate la extetrior sau spre balcoane vitrate cu suprafata minima totala de:

0,03 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat;

0,05 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie .

Geamurile au grosimea de maxim 4 mm fara armare.
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Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie
speciala (securizat, termopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu
limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere
al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor.

In conformitate cu prevederile articol 8.3 din Norme/e tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale /2008 ,in cazul utilizarii
detectoarelor automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 In aer, care
actioneaza asupra robinetului de Inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al
arzatoarelor, suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de incapere .

In cazul utilizarii detectoarelor suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de
volum net de incapere.

Volumul incaperilor in care se instaleaza aparatele consumatoare de gaze trebuie sa fie
cel putin :

18,0 m3 pentru incaperi curente;

7,5 m3 pentru bucatarii, bai si oficii;

5,0 m3 pentru bucatarii din constructii existente, cu respectarea urmatoarei conditii :
debitul maxim al aparatelor cu flacara libera care pot fi instalate intr-o incapere trebuie sa
satisfaca conditia : 15 m3 de incapere pentru fiecare m3/ h debit instalat .

Evacuarea gazelor de ardere de la aparatele racordate la cos se face prin canale de fum
in conformitate cu STAS 6724 si 6793- 1986. Se interzice intrebuintarea canalelor de fum
comune pentru aparatele de consum alimentate cu gaze combustibile si aparate alimentate cu
alti combustibili. La proiectare s-a evitat folosirea canalelor comune de fum chiar la instala
care folosesc numai gaze naturale. In situati obligate, racordarea a doua aparate alimentate cu
gaze la acelasi canal de fum s-a proiectat sa se realizeze numai la nivele diferite, iar sectiunea
canalului va corespunde debitului insumat al celor doua aparate.

Legarea aparatului de consum la canalul de fum se va realiza prin burlan din tabla
metalica, rigid sau flexibil conform cu articolele 8.20 si 8.21, cu respectarea urmatoarelor
conditii :

— sectiunea burlanului sa fie cel putin egala cu sectiunea racordului de iesire din
aparatul de utilizare,

— portiunea verticala este de cel putin 0,4 m la iesirea din aparatul de utilizare;

— distanta de la cos pana la aparatul de utilizare este mai micade 3 m :

— panta catre cos este minim 8%, daca distanta depaseste 1 m;

— imbinarea siracordarea la cos, se executa cu asigurarea etanseitatii.

In incaperile in care se instaleaza aparate de utilizare racordate la cos , trecerea
burlanelor din tabla dintr-o incapere in alta este interzisa, cu exceptia burlanelor etanse
imbinate cu sudura. De asemenea , se interzice montarea dispozitivelor de inchidere sau
reducere a sectiunii de iesire a gazelor de ardere .

Evacuarea gazelor de ardere in podurile caselor, in canale de ventilatie sau direct prin
peretii exteriori ai imobilelor este interzisa.

Materiale si aparate folosite in instalatiile de utilizare gaze naturale

Pentru instalatiile de gaze, se vor folosi numai materiale care sa corespunda din punct
de vedere calitativ prevederilor si standardelor in vigoare sau care poseda certificate de calitate
omologare. Tevile vor fi insotite de certificate de calitate date de producator.

Pentru executia instalatiilor de gaze se vor utiliza tevi din otel fara sudura, laminate la
cald conform STAS 404/ 2. Grosimile pertilor tevilor vor corespunde celor minime din
fabricatia curenta, dar nu vor fi mai mici decat cele indicate in tab. 10 din Normele tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/ 2008.

In instalatia de utilizare proiectata se vor folosi robinete conf. STAS 1055-1985.
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Pentru masurarea debitelor se vor folosi contoare volumetrice SR 6681-1998, care
corespund prevederilor metrologice in vigoare.

Pentru imbinari filetate se vor folosi fitinguri din fonta maleabila conform STAS 47 1,
472, 474-478-1984,STAS 485-198 7, STAS 482 si 482-1990, STAS 486.

Pentru etansarea imbinarilor filetate se vor folosi benzi din material plastic sau in lipsa
acestora , fuior de canepa si vopsea din minium de plumb .

Pentru protectia anticoroziva se vor folosi materialele indicate in STAS 8589-1970,
vopsirea se va face cu vopsea de culoare galben indus.

Alegerea traseelor si conditii pentru amplasarea conductelor si armaturilor in instalatia
de utilizare proiectata.

Traseele instalatiilor de utilizare gaze naturale s-au proiectat rectiliniu, urmarind
aliniamentele date de peretii, grinzile si stalpii cladirii.

La alegerea traseelor s-a avut in vedere prioritatea conditiilor de siguranta fata de cele
estetice.

Conductele instalatiei de utilizare nu vor trece prin camere de dormit neprevazute cu
aparate de utilizare a gazelor, WC-uri, cosuri, canale de ventilatie, incaperi neventilate, cu
mediu coroziv , cu umiditate pronuntata, in podurile caselor, caimari de alimente sau materiale
inflamabile.

Conductele instalatiei de gaze proiectate s-au prevazut a se monta in exclusivitate
aparent.

Trecerea conductelor de gaze prin pereti sau plansee se va face prin tub de
protectie . In tubul de protectie conducta va fi fara imbinari.

S-a prevazut a se monta robinete de inchidere cu sfera pt. gaze naturale, la vedere, in
locuri ventilate si accesibile astfel:

inaintea contorului volumetric;

inaintea fiecarui arzator doua robinete cu sfera, unul de siguranta si unul de maneva;

Montajul conductelor, executarea imbinarilor si a schimbarilor de directie in instalatiile
de utilizare

Inainte de punerea in opera, tevile vor fi curatate la interior si exterior. Se interzice
montajul fortat (sub tensiuni mecanice) al conductelor . Se va asigura posibilitatea desfacerii
instalatiei interioare fara demontarea ei integrala prin mufe stanga - dreapta.

Tevile sudate longitudinal vor avea sudura vizibila dupa montare. fixarea conductelor
aparente pe pereti se va face cu bratari sau console, la distante de 1,5 - 5 m, in functie de
diametrul conductei .

Capetele conductelor la care nu sunt racordate aparate de consum, chiar daca sunt
prevazute cu robinete se vor inchide cu dopuri de otel, insurubate, bine etansate, fiind interzise
folosirea dopurilor din alte materiale (lemn, pluta , hartie, etc.)

La montarea conductelor de gaze aparente in incaperi se va tine cont ca acestea sa
se pozeze deasupra conductelor de apa sau incalzire centrala. Conductele de gaze aparente se
vor monta la distanta de 2-5 cm fata de perete , in functie de diametrul conductei.

Tuburile de protectie ale instalatiei de utilizare nu vor depasi nivelul peretilor ce vor fi
traversati , tuburile fiind fixate cu ciment sau ipsos. Tuburile de protectie pentru conductele
verticale vor depasi suprafata pardoselii cu cca. 3 cm.

Conductele orizontale vor fi montate numai in partea de sus a peretilor, la o distanta
convenabila de tavan, deasupra usilor si ferestrelor, cu exceptia legaturilor de la coloanele
montate la aparatele de utilizare care se fac la nivelul racordurilor aparatului. Nu se vor fixa
conductele pe tavanul incaperilor.

Imbinarea tevilor in executie aparenta se face cu ajutorul fitingurilor sau prin sudura.
Imbinarea prinsudura se va aplica numai la tevi negre avand diametrul de eel putin 20
mm (314") si avand asigurate caracteristicile de sudabilitate .
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Amplasarea si montarea arzatoarelor si aparatelor de utilizare

Robinetele de manevra si siguranta proiectate vor fi astfel instalate, incat manevrarea
lor sa se poata face concomitent cu supravegherea aprinderii focului. Piulita de strangere a
robinetelor va fi usor accesibila. Robinetele cu cheie se vor monta astfel incat sa nu existe
posibilitatea deschiderii robinetului prin greutatea propie a cheii. Arzatoarele se vor monta
numai dupa ce instalatia interioara a fost verificata si receptionata de catre delegatul unitatii de
distributie a gazelor. Arzatoarele de gaze se vor sprijini pe suporti, pentru a evita producerea
de vibrati si tensiuni in piesele de legatura.

Orificiile pentru intrarea aerului primar in arzator trebuie sa fie libere si sa se gaseasca
in afara focarului. Inainte de legarea aparatelor de utilizare la cosurile de evacuare a gazelor
arse se vor cerceta daca nu sunt obturate si daca asigura triajul corespunzator. Burlanul de
evacuare se va introduce in cos cu ajutoml unui tub de tabla si rozeta astfel incat sa se asigure
atat etanseitatea cat si sectiunea libera a cosului.

Tronsoanele componente ale burlanelor vor fi introduse unul in altul in mod etans
in sensul curgerii gazelor, asigurandu -se contra iesirii din imbinari. In cazul ca traseul
burlanelor este cotit, se vor face sprijiniri la cotitura. Toate conductele instalatiei de utilizare
vor fi protejate contra coroziunii.

Avand in vedere ca instalatia de utilizare s-a proiectat in exclusivitate suprateran, acoperirea
protectoare a suprafetelor elementelor instalatiei se face prin grunduire cu vopsea de miniu
de plumb si vopsire in doua straturi.

Pentru functionarea sistemului, se propune achizitionarea urmatoarelor echipamente si dotari:

Denumirea echipamentelor/lucrarilor/ serviciilor UM | Cantitate
Dormitoare
Pat 90x200 buc 24
Saltea 90x200 buc 24
Noptiera buc 24
Dulap buc 24
Televizor buc 12
Suport televizor perete buc 12
Camera de zi
Masa buc 4
Scaune buc 28
Televizor buc 2
Biblioteca buc 6
Dulap buc 4
Camera de vizita
Masa buc 2
Scaune buc 6
Canapea buc 2
Camera de studiu
Birou buc 6
Scaun birou buc 6
Dulap buc 4
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Etajere/dulapioare ‘ buc 4
Bucatarie

Aragaz buc 2

Hota buc 2

Masina de spalat vase buc 2

Mobilier set 2

Lada frigorifica buc 4

Combina friorifica buc 4

Cuptor cu microunde buc 2

Ligheane plasitc set 4 buc set 5

Oale inox set 10 buc set 2

Tigaie teflon set 4 buc set 4

Tacamuri inox set 24 buc set 2

Cutite set 4

Cani pentru supa inox buc 50

Farfurii inox buc 50

Cani ceai inox buc 50

Masina de tocat carne buc 2

Robot de bucatarie buc 2

Mixer buc 2

Set instrumente de gatit set 2

Tocatoare plastic - set 4 buc set 2

Tavi plastic set 50

Rafturi metalice buc 6

Polonic buc 6
Spalatorie

Masina de spalat haine buc 2

Uscator rufe buc 2

Kit suprapunere buc 2

Statie de calcat rufe buc 2

Masa de calcat buc 2

Rafturi pentru lenjerie buc 4

Cabinet medical

Birou buc 2

Pat pentru consultatie buc 2

Frigider 2221 buc 1

Dulap pentru medicamente buc 2

Dulap vitrina buc 2

Sterilizator si bactericid intrumentar buc 2

Tensiometru buc 2

Pulsoximetru buc 4

Termometru buc 2

Scaun birou buc 2

Cuier buc 2
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Aparat aerosol buc 1

Aparat oxigen buc 2

Aparat pentru aspirat secreti buc 2

Lampa dezinvectie cu ultraviolet buc 1
Camera de izolare

Pat 90x200 buc 2

Saltea 90x200 buc 2

Pat special pentru contentionare buc 2

Diverse

Laptop buc 2

Router wireless buc 2

Imprimanta buc 2

Tableta buc 2

Extinctor buc 5

Aspirator buc 2

Pantofare buc 10

Cuier buc 5

Dulap pentru documente buc 2

Perna buc 26

Pilota buc 26

Cuvertura buc 26

Lenjerie de pat set 52

Veioza buc 24

Perdea buc 20

Covor buc 12

Prosoape mari buc 26

Prosoape mici buc 26

Prosop de bucatarie buc 10

Cantar bucatarie buc 2

Cantar marfa buc 2

Cantar persoane buc 2

Aparat aer conditionat buc 10

Cazan cu functionare pe combustibil gazos P=40-60 kW buc 2

Boiler apa calda menajera V=500 L buc 2

Kit panouri fotovoltaice buc 2

d) probe tehnologice si teste.

Nu este cazul.
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‘ 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

Scenariul 1 propus

Din punct de vedere economic scenariul 1 are valoarea totala a investitiei este de 4.152.106,08
lei fara TVA si 4.933.340,50 lei cu TVA din care C+M este 3.486.000,00 lei fara TVA si
4.148.340,00 cu TVA.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitdati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Bilant teritorial

Suprafata teren = 1872 mp
Sconstr. la sol = 504.97 mp
Sconstr. desfasurata = 821.40 mp
P.O.T propus = 26.97%

C.U.T. propus = 0.439

Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute.
Se va urmari respecttarea specifiactiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele
de implementare a proiectului;
Prin proiect — faza Studiu de fazabilitate - sunt respectate normele si reglementarile specifice
pentru functiunea preconizata - dupa detalierea in cadrul proiectului tehnic realizandu-se
verificarea proiectului pentru cerintele fundamentale, de catre verificatori atestati.

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investifii;
. indicatori financiari
Valoare totala investitie = 4.092.106,08 lei fara TVA

IRR investitie= -28,19%
NPV investitie= -3848199
B/C= 01,21

. indicatori socio economici

EIRR investitie 11.60%
ENPV investitie 3506239

indicatori de rezultat

Rezultate cantitative:

Se construiesc doua case de tip familial cu o suprafata construita desfasurata totala de 1698,02
mp

Se creeaza conditii adecvate si moderne pentru cazare si activitati pentru 12 copii cu dizabilitati
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d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata estimate de executie este de 24 de luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Este respectata legislatia in vigoare.

Prin proiect — faza Studiu de fazabilitate - sunt respectate normele si reglementarile
specifice pentru functiunea preconizatd - dupa detalierea in cadrul proiectului tehnic
realizandu-se verificarea proiectului pentru cerintele fundamentale, de catre verificatori
atestati.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995)

Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE
Cerintele privind rezistenta si stabilitatea se va verifica de catre un verificator atestat.
Structura de rezistenta este cu fundatii si elevatii din beton armat, pereti portanti din
zidarie de caramida de 30 si 25 cm, si sarpanta din lemn ignifugat cu invelitoare din tigla
metalicd pe care se monteaza parazapezi.
Clase de reactie la foc:
- Al: pentru elementele principale ale structurii de rezistenta — zidarie portanta de
caramida cu samburi de beton armat pe fundatii din beton armat CO(CAL), incombustibile —
clasa Al
- Beton armat la centuri, grinzi, plansee CO(CA1) — clasa Al
- Pereti portanti si neportanti din caramida 30 si 25 CO(CA1) —clasa Al
- Lemn ignifugat C2(CAZ2b) dificil inflamabil — clasa A2
- Produse termoizolante a tubulaturile liniare — clasa A1-L
- Produse pentru pardoseli — Clasa A1 — FL

Cerinta «B» SECURITATEA LA INCENDIU

Accesul principal in constructie se realizeaza direct de pe strada (trotuar) printr-o usa
de acces. Constructia propusa v-a trebui sa corespunda normelor in vigoare Normativ privind
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare", indicativ
NP 068-02.

Sunt asigurate trasee si cdi de evacuare optime, exista prevazute pardoseli antiderapante
in zona scarilor interioare, treptelor si rampelor de acces exterioare, parapeti si balustrade
conform normelor, iluminare si ventilare naturald si mecanica, sunt asigurate securitatea la
intruziune si efractie, elementele de compartimentare sunt din materiale durabile, etc.

Instalatiile electrice de iluminat, de paratraznet, instalatia de apa, instalatia de canalizare
sunt realizate conform normelor aflate in viigoare.

Se va asigura circulatia, accesul persoanelor cu dizabilitati in incinta cladirii.

Cerinta «C» IGIENA ,SANATATE SI MEDIU, ASIGURAREA CONDITIILOR DE
IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE.

Cerintele privind securitatea la incendiu vor fi indeplinite prin proiectul propus,
conform normelor PSI in vigoare, documentatia finald fiind verificatd de catre un verificator
atestat.

Proiectul s-a realizat corespunzator normelor referitoare la securitatea la incendiu aflate
n vigoare.
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Evacuarea utilizatorilor, a vizitatorilor, se asigura conform Normativului P 118-99, prin
alcatuirea constructivd a cdilor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de
separare la foc si fum, protectia golurilor prin elemente care le delimiteaza. Riscul de incendiu
pe tot imobilul este risc mic. Cladirea dispune de conditiile specifice pentru asigurarea
interventiei in caz de incendiu, precum cale de acces de dimensiuni care sd permitd accesul
utilajelor de interventie in caz de urgenta, accesibilitatea sursei de alimentare cu apa care
asigura un debit suficient, existenta substantelor de stingere prin prevederea de stingatoare
portabile si transportabile.

Cerinta «D» SIGURANTA IN EXPLOATARE - SIGURANTA CU PRIVIRE LA
CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI EXTERIOARA

Prin proiect se va urmari satisfacerea necesarului de iluminat natural si Tnsorirea
spatiilor interioare pentru functiunile propuse, la fel pentru iluminatul artificial se va urmari
satisfacerea exigentelor de performanta impuse. Aerisirea se va realiza pe cale naturala si prin
sisteme de ventilatie.

Cerintele minime de suprafata si volum vor fi satisfacute, conform functiunii.
Constructia va avea grupuri sanitare dotate corespunzator cu lavoare si we-uri, spatiile vor fi
iluminate si ventilate natural si artificial. Apa potabila este asigurata prin racord existent la
reteaua din zond, apa calda se va realiza centralizat in camera centralei termice, incélzirea va
fi asigurata din centrala functionand pe combustibil gazos.

Prin lucrarile propuse se evita taierea de arbori, folosirea permanenta a cladirii asigura
un control al deseurilor, functiunea propusa nu genereaza noxe si factori de poluare a mediului.

Deseurile rezultate in timpul executarii lucrarilor de constructie vor fi depozitate
temporar pe terenul proprietarului si evacuate de firme specializate in locurile de colectare
autorizate ale localitatii. Terenul afectat va fi refacut dupa terminarea lucrarilor si amenajat
conform proiectului.

Colectarea deseurilor menajere se va face in recipient destinat numai acestui scop si va
fi transportat la cel mai apropiat depozit de deseuri menajere amenajat, prin unitafi specializate
pentru care se va plati regie.

Cerinta «<E» IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Cladirea va fi izolata termica cu polistiren de 10 cm la exteriorul cladirii, izolarea
termica si fonica prin tamplarie pvc cu geam termopan, s-au prevazut hidroizolatii orizontale
si verticale, s-a asigurat colectarea apelor pluviale printr-un sistem de jgheaburi si burlane si
indepartarea acestora de cladire, etc.

Pentru a economisi apa, atat rece cat si calda lavoarele din grupurile sanitare vor fi
echipate cu baterie de amestec cu senzor cu temporizare reglabild. Aceasta confera
posibilitatea de reglaj temporizat a consumuluii de apa. Bateria lavoar poate fi alimentata de la
baterii. Cu o utilizare medie de 300 de porniri/opriri pe zi bateriile vor functiona fara a necesita
schimbare 2 ani. Reglajul amestecului de apa rece-calda se face dintr-un robinet montat sub
chiuveta sau Tn masca lavoarului.

Interventia se referd la o baterie de robinete cu temporizare reglabild si inchidere
automata, destinata utilizarii in instalatiile sanitare. Bateria este alcatuita dintr-o carcasa in care
sunt montate doua robinete cu ventil normal-inchis ,cu forta de etansare a ventilului constanta,
asigurata de un arc elicoidal ,cu sensul de inchidere a ventilului acelasi cu sensul de curgere a
fluidului, si mecanismul de inchidere a ventilului protejat de contactul cu apa printr-0
membranad elasticd de etansare , robinete ale caror ventile pot fi actionate independent sau
simultan, cu grade de deschidere identice sau diferentiate, dupa necesitati, de un mecanism cu
cama , actionat prin intermediul unui mecanism de temporizare si inchidere rapida, cu plaja
largd de reglaj a timpului de lucru si posibilitate de inchidere rapidd inainte de expirarea
timpului de lucru, de la 0 manetd a unui mecanism de comanda. Bateria foloseste la amestecul
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si dozarea apei menajere sau a altor fluide reducand consumul de apa cu pand la 70%. Aceasta
solutie nu este numai economica ci si igienica prin modul de folosire fard atingere, pornind la
apropierea mainii si oprindu-se automat la indepartarea acesteia.

Pentru economia de energie, se vor utiliza becuri economice tip LED. Unul dintre
principalele avantaje ale becurilor cu LED este durata de viata. Un astfel de bec functioneaza
intre 30.000 s1 50.000 de ore, in timp ce un bec obisnuit (incandescent) functioneaza doar 1.000
de ore. Becurile LED sunt si foarte prietenoase cu mediul. Din punct de vedere energetic,
acestea sunt mai eficiente energetic decat orice altd sursa de lumina (lampi incandescente,
lampi fluorescente).  Potrivit specialistilor, un bec cu LED consuma de doud ori mai putin
curent electric decat unul fluorescent si de zece ori mai putin decat unul incandescent. Spre
deosebire de alte tipuri de becuri, cele LED nu contin substante toxice precum mercur sau
plumb. Un alt avantaj al becurilor LED este reprezentat si de dimensiunea redusa, care permite
o scadere a volumului instalatiilor de iluminat. Acestea sunt si rezistente la socuri si nu se
sparg, pentru ca nu au filament, precum becurile incandescente, lumina becurilor LED este
superioara fatd de cea a altor surse. Acestea emit o lumind alba, naturald, care este mult mai
apropiata de cea naturald. Mai mult, becurile LED nu emit radiatii infrarosii si ultraviolete, nu
produc céldura si nu atrag insecte.

Cerinta «F» - PROTECTIA LA ZGOMOT SI PROTECTIA MEDIULUI

Prin proiectare se asigura izolarea la zgomot aerian si fatd de exterior prin
termofonoizolatiile prevazute. Protectia impotriva zgomotului s-a asigurat prin intermediul
tamplariei pvc si din lemn stratificat cu geam termopan, prin etansietatea finisajelor si
tamplariei, etc.

Cladirea proiectata se afla in zona de deal fara poluare fonica deosebita.

Printre angajamentele asumate de Romania fatd de Uniunea Europeand se numara si
desfasurarea de activitati legate de colectarea, reciclarea si tratarea deseurilor. Prin Legea 132
din 2010 cu privire la colectarea selectiva a deseurilor, toate institutiile publice sunt obligate
sa implementeze, un plan de colectare a deseurilor sortate in cadrul institutiilor publice. Acestea
reprezintd un pas inainte in educarea populatiei in ceea ce priveste importanta reciclarii
deseurilor.

Colectarea selectivd presupune a imparti deseurile pe categorii, ca mai apoi acestea sa
fie aruncate in pubelele speciale, amenajate si inscriptionate pentru diversele categorii. Astfel,
deseurile din HARTIE si CARTON trebuie depozitate in containerele ALBASTRE, cele din
PLASTIC si METAL trebuie depozitate in containerele GALBENE, iar cele din STICLA
trebuie depozitate Tn containerul VERDE, pentru a fi ulterior transportate la centrele de
reciclare unde vor fi eficient valorificate.

In acest scop se vor amplasa containere pentru: plastic, hartie, sticla, reziduale,
biodegradabile.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.

Finantarea obiectului de investitii se face conform P.O.R 2020/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil:
copii, Ghidul solicitantului-Conditii specifice de accesare a fondurilor, Apel 3.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis In vederea obtinerii autorizatiei de construire
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Certificat de urbanism nr.11/22.01.2021, emis de Primaria orasului Sighisoara
Certificat de urbanism nr.12./22.01.2021, emis de Primaria orasului Sighisoara

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Extras de carte funciard nr.59471 pentru OBIECTIV 1 si 59472 pentru OBIECTIV 2.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, mdasuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economicd
S-a obtinut la faza S.F..

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
S-a obtinut la faza S.F..

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliara

Anexat documentatiei.

6.6. Avize, acorduri §i studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii §i care pot conditiona solutiile tehnice

S-a obtinut la faza S.F..

\ 7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Directia Generald de Asistentd Socialdsi Protectia Copilului Mures are sediul in
municipiul Tg. Mures, str. Trebely, nr. 7, judetul Muressi este o institutie publicd de interes
judetean, cu personalitate juridica infiintatad in subordinea Consiliului Judetean Mures, prin
comasarea serviciului public de asistentd socialdsi a serviciului public specializat pentru
protectia copilului de la nivelul judetului, prin preluarea in mod corespunzator a atributiilor
acestora. Scopul acestei institutii il formeaza realizarea la nivelul judetului a masurilor de
asistentd sociald in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricéror persoane aflate in nevoie

Obiectul de activitate al Directiei Generale de Asistentd Socialdsi Protectia Copilului
Mures il constituie asigurarea la nivel judetean, a aplicarii politicilor si strategiilor de asistenta
sociald in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice,
persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie, prin mijloacele
prevazute de reglementarile interne aflate in vigoare, cat si prin cele internationale la care
Romania este parte. In vederea realizarii atributiilor prevdzute de lege, Directia generala
indeplineste in principal, urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de
asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a
programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului judetean,
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b) de coordonare a activitatilor de asistentd sociala si protectie a copilului la nivelul
judetului;

¢) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care

e vy

e) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare
pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea
marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective
la nivelul judetului,

f) de reprezentare a consiliului judetean, pe plan intern si extern, In domeniul asistentei
sociale si protectiei copilului.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii
(in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea
investitiei pe ani, resurse necesare

Finantarea proiectului se va face prin Programul Operational Regional 2014-2020 in cadrul
Axei prioritare 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, Prioritatea de investitii
8.1. - ” Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si
promovand incluziunea sociald prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si
de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de
colectivitatile locale”; Obiectivul Specific 8.3. — ,,Cresterea gradului de acoperire cu servicii
sociale”, grup vulnerabil: Copii - (POR/8/8.1/8.3/C).

Durata de executie este de 15 de luni.
Graficul de implementare a investitiei este anexat documentatiei.

7.3. Strategia de exploatare/operare si Intrefinere: etape, metode si resurse necesare

Pentru o bund exploatare si operare a noi cladiri, este nevoie, in primul rand, de o
urmarire a comportdrii in timp a constructiei. Urmarirea in timp a constructiei se face conform
prevederilor "Normativului privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor" P 130/99 si
a Regulamentului privind urmadrirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si
postutilizarea constructiilor.

Cerintele esentiale de calitate se vor asigura pentru categoria C de importantd a
constructiei, stabilite conform Legii 10/1995, HGR 766/1997 si normativelor tehnice in vigoare
in domeniul proiectarii si executdrii lucrdrilor de constructii, corelate si completate cu
prevederile din legislatia altor domenii complementare care determind anumite cerinte
specifice de natura functionald, tehnica sau de dotare, cum ar fi cele privind protectia civila,
securitatea la incendiu, sanatatea populatiei, protectia mediului, a monumentelor istorice si
altele, corespunzator particularitatilor functionale si de amplasament.

Urmadrirea comportarii in exploatare se incadreaza in categoria de "urmadrire curenta".
Aceasta are un caracter permanent si se realizeaza direct de proprietar.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinarea vizuala directd, cu mijloace simple de
masurare de uz curent in conformitate cu prevederile din cartea tehnicd si reglementarile
tehnice de urmarire a comportarii in exploatare specifice pe categorii de lucrari.
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La aparitia unor degradari ce se considerd cd pot afecta exploatarea In conditii de
sigurantd, proprietarul va solicita consultantd de specialitate. Persoanele care efectueaza
urmarirea curentd, denumite responsabili cu urmarirea comportdrii 1n exploatare a
constructiilor, este necesar sa aiba o pregatire tehnica de specialitate cel putin la nivel mediu,
sd cunoasca cartea tehnica a constructiei si sa tind la zi jurnalul evenimentelor.

Interventiile in timp asupra constructiilor sunt fundamentate pe baza datelor furnizate
de activitatea de urmarire a comportdrii de exploatare.

Interventiile determinate de exploatarea normala sunt lucrarile de intretinere si reparatii
si au ca obiectiv mentinerea caracteristicilor proiectate. Lucrarile de intrefinere constau in
reconditionarea periodica a detaliilor de suprafata cu durata scurta de existenta (finisaje precum
zugraveli, vopsitorii, faianta, straturi de uzura precum gresie) inlocuirea unor piese de instalatii
sanitare, electrice, termice.

Lucrarile de reparatii constau in refaceri sau nlocuiri de elemente, instalatii iesite din
uz ca urmare a exploatarii normale sau actiunii agentilor de mediu. Aceste lucrari se efectueaza
periodic conform instructiunilor tehnice 1n vigoare sau in baza unui proiect si a prevederilor
din cartea tehnicd a constructiei. Se vor repara imediat jgheaburile si burlanele infundate,
ventilatiile infundate, balustradele care au devenit nesigure.

Interventiile determinate de actiunile omului au ca scop principal schimbari de
destinatie, ridicarea nivelului performantelor prevazute initial, inclusiv in urma unor modificari
functionale. Toate acestea (transformari, completdri, extinderi, supraetajiri, modernizari,
schimbarea unor functiuni), se pot face pe baza unui proiect elaborat ca urmare a unei expertize
tehnice.

De asemenea, se vor supune urmaririi urmatoarele fenomene care afecteaza rezistenta,
stabilitatea si durabilitatea constructiei:

e tasari mari sau diferentiate ale fundatiilor, manifestate prin desprinderea trotuarelor,
scarilor si aparitia de rosturi, crapaturi sau smulgeri; Intepenirea usilor sau ferestrelor
distorsionarea traseelor conductelor de instalatii;
aparitia de fisuri in zidarie;
aparitia de pete si exfolieri in planseele cladirii;
aparitia de fisuri in plansee;
putrezirea sau ruperea elementelor de lemn la sarpanta;
dezvelirea armaturilor si corodarea acestora;
flambajul local al unor pereti;
striviri locale ale zidariei, manifestate prin distrugerea unor caramizi la contactul cu
elementele de beton armat.

Proprietarul va verifica anual starea tehnicd a constructiei, precum si dupa aparitia unui
eveniment deosebit (cutremur, inundatie, caderi masive de zapada, supraincarcari accidentale
cu materiale, incendiu, explozie, ploi torentiale sau abundente,etc).

Instalatiile electrice trebuie sa fie intretinute si exploatate in asa fel incat sa fie prevenite
electrocutdrile si incendiile.

Verificarea instalatiilor electrice inainte de utilizare, de punerea in functiune si periodic
in exploatare trebuie facute conform prevederilor normelor specifice.

Interventia 1n instalatiile electrice se face numai de catre personal autorizat.

Echipamentele deteriorate se vor inlocui numai cu altele identice cu valorile prevazute
n proiect.

Este interzis ca in exploatarea, intretinerea si repunerea in functiune a instalatiilor sa se
aducad modificari fatd de proiect.

Pentru operatiile de montare, intretinere §i reparare a instalatiei electrice se vor lua
madsurile organizatorice §i se vor respecta instructiunile de securitate a muncii, astfel Incat sa
se evite accidentele.
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Organizarea exploatarii instalatiilor interioare de incalzire se face coordonat cu
exploatarea sursei de alimentare cu caldura.

Verificarile si probele prealabile punerii in functiune a instalatiilor interioare noi se face
in conformitate cu "Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire" I 13:

e realizarea unei temperaturi uniforme pentru sistemul de incélzire;

e cfectul actiunii organelor de reglare la corpurile de incélzire prevazute cu robinete cu
reglaj prestabilit; se verificd modul de functionare al acestora.

Exploatarea curenta a instalatiei interioare se realizeaza prin:

e verificarea starii instalatiei;

e supravegherea si urmarirea functionarii;

e corectarea regimului de exploatare;

e intretinerea instalatie.

Intretinerea instalatiei interioare de incilzire se face cu scopul de a asigura functionarea
instalatiei, realizand parametri prevazuti in proiect fard a se face modificari, inlocuiri sau
refaceri care necesita golirea instalatiei.

Astfel se efectueaza:

e curatirea elementelor montate aparent;
e ungerea agregatelor si organelor de Inchidere ce au piese in miscare;
e desfundari de conducte.

Controalele si verificarile instalatiei interioare de incalzire se asigurd periodic, pe baza
unui program cu personalul de exploatare. Programul se intocmeste de catre beneficiarul
(administratorul) instalatiei, tindnd seama de prevederile proiectului si alte instructiuni de
exploatare a echipamentelor.

Revizia instalatiei interioare de incilzire se face anual, in perioada de nefunctionare a
instalatiei - vara. Se au in vedere, in special, operatiunile de:

e ctansare a elementelor instalatiei si Intregului ansamblu;

e functionare a robinetelor de reglare ale aparatelor de incalzire;
e umplere si asigurare a presiunilor instalatiei de dezaerisire;

e manevrarea usoara a armaturilor.

Intretinerea si reparatiile curente ale instalatiilor sanitare interioare revine ca obligatie
proprietarului. Aceste operatiuni vor fi efectuate numai de persoane autorizate si nu vor afecta
sub nici o forma functionalitatea si caracteristicile partilor comune de instalatii.

Beneficiarul, prin persoane autorizate va efectua revizii preventive periodice ale
instalatiilor sanitare. Revizia preventiva se face de regula o singura datad pe an si are scopul de
a preintadmpina pe cat posibil aparitia unor defectiuni care ar putea duce fie la intreruperea
alimentarii cu apa calda si rece a consumatorilor, fie ar putea influenta stabilitatea sau rezistenta
constructiilor (scurgeri, exfiltratii de ape uzate, etc.).

Intretinerea in timp a retelelor de canalizare cuprinde totalitatea operatiilor care se
efectueaza asupra retelelor pentru ca acestea sd-si mentind sau, in cazul avariilor, sa-si
restabileasca capacitatea de transport, in conditii corespunzatoare tehnice, sanitare si
economice.

Operatiunile de intrefinere se executa in mod planificat, pe baza de grafice elaborate
din timp, pentru perioade de cel putin 6 luni. Fac exceptie avariile si defectiunile depistate de
organele de exploatare, care se inlaturd imediat ce se constatd, daca se impun ca urgenta.

Intretinerea retelelor cuprinde urmitoarele operatiuni:

e curatirea depunerilor din retea prin spalare cu apa;
e revizia preventiva a instalatiilor si constructiilor;
e remedierea avariilor.
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Controalele si verificarile instalatiei interioare de incalzire se asigura periodic, pe baza
unui program cu personalul de exploatare. Programul se intocmeste de catre beneficiarul
(administratorul) instalatiei, tindnd seama de prevederile proiectului si alte instructiuni de
exploatare a echipamentelor.

‘ 7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Beneficiarul dispune si poate asigura capacitatea manageriald prin personalul
administrativ calificat, dar si prin programele de dezvoltare profesionala in domeniul
managerial.

‘ 8. Concluzii si recomandari

Avand in vedere expunerea de solutii si motive In cadrul studiului de fezabilitatea
recomandam implementarea proiectului pentru indeplinirea obiectivelor propuse prin studiul
de fezabilitate cu respectarea conditiilor si criteriilor propuse.

Se vor respecta normativele tehnice n vigoare in domeniul proiectarii $i executarii
lucrarilor de constructii si instalatii, corelate si completate cu prevederile din legislatia altor
domenii complementare care determina anumite cerinte specifice de natura functionala, tehnica
sau de dotare, cum ar fi cele privind protectia civild, securitatea la incendiu, sanatatea
populatiei, protectia mediului, si altele, corespunzator particularitatilor functionale si de
amplasament.

Executia lucrarilor se va face numai de catre unitatile de profil, in baza unui proiect
tehnic intocmit de persoane/ societati specializate in domeniul constructiilor civile si verificate
de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare

Lucrérile vor fi urmarite prin diriginti de santier angajati ca reprezentati directi ai
beneficiarului pe tot parcursul executiei si receptiei lucrarilor.

B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate
se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. plan de amplasare in zona;

2. plan de situatie;

3. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate, scheme de
principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri
specifice, dupa caz;

4. planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, dupa caz.

Conform borderou de mai sus.

Data: 20.11.2020 Proiectant*4),
ing. Circu Alexandru-Petru
(numele, functia si semnatura persoanei autorizate)
L.S.
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