ACTIVITATI DE INGINERIE SI SERVICII DE CONSULTANTA LEGATE DE ACESTEA
ALBA IULIA , strada MOTILOR , nr.3, CUI 21295958 , nr.ord.reg.com. J01/315/2007
cont deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA : RO53RNCB0014072397380001 |

TELEFON: 0788 365 058

REFERAT DE VERIFICARE nr.3138/25.01.2021
§ OBIECTUL VERIFICARII: STUDIU GEOTEHNIC: nr. 68/2020

FAZA UNICA
La cererea beneficiarului, in conformitate cu indicativul NP 074/2014 s-a intocmit referatul

fll de verificare a documentatiei geotehnice de catre ing. geolog Balaneanu Ecaterina , autorizat de
# MDLPL nr. 07796 .atestat in domeniul Af = REZISTENTA MECANICA S| STABILITATEA TERENULUI DE
FUNDARE A CONSTRUCTIILOR SI MASIVELOR DE PAMANT .
In urma analizarii studivlui geotehnic au fost verificate urmatoarele subpuncte din
fl cadrul normativului : ‘
1. DATE GENERALE
‘ 1.1. DENUMIREA LUCRARII: ,OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE CASA DE|
§l TIP FAMILIAL PENTRU COPII CU DIZABILITATI CORP C2 P+E, BRANSAMENTE LA RETELE EDILITARE, |
TMPREJMUIRE ACCES $| PARCARE AUTO, AMENAJARI EXTERIOARE"

1.2. ADRESA: Aleea Margaretelor, nr. 16, nr. cad. 59472, Sighisoara, Judetul

Mures
1.3. BENEFICIAR: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopIIquI
§l Mures ( DGASPC Mures)

‘ 1.4. PROIECTANT GENERAL:-

: 1.5. PROIECTANTUL DE SPECIALITATE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC SC ARC|

§ GEOSTUDIES SRL- D, Adresa Str. Miko Imre, nr. 10, et 3, ap. 34, Cluj-Napoca Cod postal 400499, E-
mail: arcgeostudies@gmail.com

5 1.6. NUMELE SI ADRESA TUTUROR UNITATILOR CARE AU PARTICIPAT LA}

| INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE :

1.6.1. ing. geol. Alexandra Ungureanu, dr. geol. Calin Bruchental, dr. geol. Razvan|
Ungureanu prin SC ARC GEOSTUDIES SRL-D |
] 1.5.2. 5.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D, Laborator de analize si incercari in constructii —

§ Grad Il — Autorizatie nr. 3442 , Str. GHEORGHE STEPHENSON, nr. 4-6, et.1, ap.é, Cluj- Nopocc:,
arcgeostudies@gmail.com.

‘ 1.6. DATE TEHNICE FURNIZATE DE BENEFICIAR SI/SAU PROIECTANT PRIVITOARE LA §
§ SISTEMELE CONSTRUCTIVE PRECONIZATE - da = J
‘ 2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT - A

2.1. DATE PRIVIND ZONAREA SEISMICA ‘e

| Caracteristici geofizice ale terenului cercetat , in ¢ vul P 100 -
. b ¥
§1/2013 sunt : il
Valoarea de varf a acceleratiei ag=0,15g <

§ Perioada de colt Tc=0.7 0 8|
§ Adancimea de inghet =0,90- 1,00 m
2.2. DATE GEOLOGICE GENERALE - da \ &
j 2.3. CADRUL GEOMORFOLOGIC, HIDROGRAFIC?'&I

GEOMORFOLOGIA - da :
| 2.4. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI -da. ‘
2.5. CONDITII REFERITOARE LA VECINATATILE LUCRARII CONSTRUCTII INVECINATE ,
§ TRAFIC , DIVERSE RETELE , VEGETATIE , PRODUSE CHIMICE PERICULOASE ) - da

2.6. INCADRAREA OBIECTIVULUI IN ,, ZONE DE RISC ,, { CUTREMUR , ALUNECARI |
DE TEREN , INUNDATII )| CARE FORMEAZA ,, PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL — |
SECTIUNEA V - ZONE DE RISC ,,
Incadrarea zonei in P.A.T.N. = PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL

] In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de
§ amenaijare a teritorivlui national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, Publicata in: Monitorul Oficial |
Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezinta un potential de producere a unor fenomene

naturale distructive se analizeaza si se incadreaza .
: In intelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, in mienorul




fl carora existd un potential de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta|

4§ populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane . |

1 LA DATA EFECTUARII LUCRARILOR DE PROSPECTARE NU S-AU PUS TN EVIDENTA FENOMENE

§l DINAMICE ACTIVE.
f 3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

3.1. PREZENTAREA LUCRARILOR DE TEREN EFECTUATE

Lucrdrile de cercetare geotehnica a terenului au constat in executarea a unui forgj (F1) |

pdnd la addncimea maximda de 6.00 m si o penetrarare dinamicd grea cu addncimea de 6.3

m. Acestea sunt dispuse conform anexelor. -

3.2. METODE, UTILAJE S| APARATURA FOLOSITE

Forajele geotehnice au fost executate cu foreza manuala, cu diametru sapei de 10

cm(4"), cu recuperator de probe. ;

3.3. DATELE CALENDARISTICE INTRE CARE S$-AU EFECTUAT LUCRARILE DE TEREN SI |

DE LABORATOR :

Forajele au fost executate in data de 24.11.2020. Studiul geotehnic a fost elaborat in |

intervalul 17.12.2020 -22.12.2020.

3.4. METODE FOLOSITE PENTRU RECOLTAREA , TRANSPORTUL SI DEPOIITAREA

PROBELOR - da :

3.5. STRATIFICATIA TERENULUI - da

3.6. NIVELUL APEI SUBTERANE SI CARACTERUL STRATULUI ACVIFER - Apal

subterand a fost interceptata in cadrul lucrarilor de forgj sub form& de apd de infiltratie la 3.5-

40minFl1.

3.7. CARACTERISTICILE DE AGRESIVITATE A APElI SUBTERANE SI EVENTUAL ALE]
UNOR STRATURI DE PAMANT - Nu sunt prezentate.

3.8. DENUMIREA LABORATORULUI AUTORIZAT CARE A EFECTUAT |
INCERCARILE/ANALIZELE PAMANTURILOR SI A APEl - Probele au fost analizate la $.C. ARC||
GEOSTUDIES $.R.L.-D, Laborator de analize si incercari in constructii — Grad Il — Autorizatie nr. 3442 |
. Str. GHEORGHE STEPHENSON, nr. 4-6, et.1, ap.é, Cluj-Napoca, arcgeostudies@gmail.com.

3.9. RAPOARTELE ASUPRA INCERCARILOR DE LABORATOR SI DE TEREN
CUPRINZAND BULETINELE DE INCERCARE , DIAGRAME , GRAFICE , TABELE_- ARE LA
REZULTATELE LUCRARILOR EXPERIMENTALE - da i

3.10  FISE SINTETICE PENTRU FIECARE FORAJ IN PARTE - da

3.11  RELEVEELE SONDAJELOR DESCHISE - nu este cazul
: 3.12 BULETINE SAU CENTRALIZATOARE PENTRU ANALIZELEﬂ
fl prelevate analize chimice de apa sau de pamant .

! 3.13 PLANURI DE SITUATIE CU AMPLASAREA LUCRARILOR DE\lNV 5
4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
4.1. TNCADRAREA LUCRARII IN CATEGORIA GEOTEHNICA :
Punctajul acordat in aceastd fazd de proiectare este urmatorul:

Conditii de teren Terenuri bune - dificile

Apa subterand Fara epuismente Puncfdu 1 PET
Clasificarea constructiei dupd | Normalda Punctqj: 3 pct
categoria de importantd

Vecinatafi Fara risc Punctqj: 1 pct
Zona seismica Doua puncte pentru zonele Punctqj: 2 pct

cu Ag=(0.15............ 0.25)g
Punctaj total = 9 - 13 pct

In conformitate cu tabelul din normativ, riscul geotehnic este moderat iar categoria
eotehnicd este 2.

Nr.crt Riscul geotehnic Categoria geotehnica
Tip Limite punctaj
1 Redus Buisiii 9 1
2 Moderat [ T 14 2
3 Maijor 15..covivnl 3

42. ANALIZA S| INTERPRETAREA LUCRARILOR DE TEREN SI DE LABORATOR SI A|
REZULTATELOR INCERCARILOR , AVAND IN VEDERE METODELE DE PRELEVARE , TRANSPORT Sl
J DEPOZITARE A PROBELOR PRECUM SI CARACTERISTICILE APARATURII SI METODELOR DE LUCRU

Pag.2



FOLOSITE . DACA UNELE ANALIZE SUNT NERELEVANTE , COMPROMISE SAU INSUFICIENTE ACEST
N LUCRU TREBUIE MENTIONAT - da 1
. 4.3. APRECIERI PRIVIND STABILITATEA GENERALA SI LOCALA A TERENULUI PE|
§ AMPLASAMENT
: Aparitia unor miscari de teren pot fi declansate prin modificari majore ale factorilor
il climatic si antropic- inclusiv greseli de executie.
4.4, VALORILE PARAMETRILOR GEOTEHNICI DE PROIECTARE
- Presiunea conventionald se calculazd in conformitate cu NP 112-2014 — NORMATIV |
| PRIVIND PROIECTAREA FUNDATIILOR DE SUPRAFATA pentru fundatii cu B=1,00 m si adéncimea de |
| fundare Df= 2,00 m de la nivelul terenului natural . ]
Pentru alte Iatimi ale talpii sau alte adéncimi de fundare , presiunea conventionald va fi |
f§ corectatd in conformitate cu norma mai sus amintita. |
Valorile sunt cele date in studiul geotehnic.
4.5. NECESITATEA IMBUNATATIRII/CONSOLIDARII TERENULUI DE FUNDARE
Nu consider@dm necesar a se executa lucrari de imbunatatiri sau consolidari ale terenului
| pentru obiectivul mentionat in studiul geotehnic si declarat de beneficiar.
Aparitia unor migcari de teren pot fi declansate numai prin modificari majore ale
factorilor climatic si antropic- inclusiv greseli de executie.
‘ S-a trecut la verificarea documentatiei ce contine : 18 pagini parti scrise si ANEXE.
CONCLUzZII
Prezenta documentatie geotehnica verificata — ,,OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
§ CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII CU DIZABILITATI CORP C2 P+E, BRANSAMENTE LA RETELE |
J EDILITARE, TMPREJMUIRE, ACCES §I PARCARE AUTO, AMENAJARI EXTERIOARE - a respectat|
exigentele indicativului: NP 074/2014 - NORMATIV PRIVIND INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR
§| GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCTII.
Documentatia verificatd este valabild pentru obiectivul mentionat in continut -
stampilandu-se respectdnd ORDINUL nr. 2.264 din 28 februarie 2018 -~ APROBAREA PROCEDURII
J PRIVIND ATESTAREA VERIFICATORILOR DE PROIECTE §$I A EXPERTILOR TEHNICI TN CONSTRUCTI,
J publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 19 martie 2018. ‘
| PE PARCURSUL EXECUTIEI, OBIECTIVUL ISl POATE SCHIMBA CATEGORIA GEOTEHNICA
#l STABILITA IN STUDIUL GEOTEHNIC. 5
Cu ocazia lucrarilor de sapdaturi pentru fundatii si anume imediat inainte de turnarea |
§ betonului in fundatii se va chema proiectantul geotehnician pe santier pentru verificarea cotei
de fundare, natura terenului si avizarea turndrii betonului in funddatii. Se interzice in mod|
§l categoric turnarea betonului in fundatii fara avizul proiectantului geotehnician. Prezenta nota se
§l va trece pe planul de funddtii si se va respecta in mod obligatoriu. .
In conformitate cu NP 074/2014 dupa faza de proiectare in care se intocmeste un studiu |
§l geotehnic se urmareste lucrarea si in faza de executie de catre un geolog si se emite un: RAPORT DE |
MONITORIZARE GEOTEHNICA A EXECUTIEI care cuprinde notele de sinteza ale  monitorizarii |
geotehnice (in primul rGnd natura si caracteristicile pamanturitor intalnite sicompararea acestora
cu previziunile), precum si note privind comportarea lucrari in curs de executie s a vecinatdtior.
Programul de monitorizare geotehnica a executiei si elaborarea raportului de
J monitorizare geotehnicd se redlizeazd, prin grija beneficiarului de catre proiectantul lucrdri in cadrul §
J activitatii de asistentd tehnicd, impreuna cu elaboratorul studiului geotehnic. sau, dupa caz de catre
§ experti/verificatori tehnici de proiecte, atestatipentru domeniul Af.
Prezentul referat de verificare nu poate fi reprodus , copiat sav imprumutat integral sau
f partial , in mod direct sau indirect sau extins in afara amplasamentului specificat, este valabil
§l doar pentru obiectivul mentionat. Pentru alte lucrari se vor executa alte foraje.

SE VA TINE SEAMA DE TOATE MENTIUNILE INSCRISE IN RECOMANDARILE PREZENTULUI
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I. INTRODUCERE

I.1 Scopul studiului. Denumire obiectiv. Adresi amplasament

Prezentul studiu se intocmeste, la cererea proiectantului, pentru a obtine autorizatia de
construire. In acest sens vor fi evaluate conditiile geotehnice pentru calculul terenului de fundare
si dimensionarea fundatiilor.

Denumire obiectiv: "Obtinerea autorizatiei de construire caséd de tip familial pentru copii
cu dizabilitati corp C2 P+E, bransamente la retele edilitare, imprejmuire, acces si parcare auto,

amenajari exterioare".

59472, Sighisoara, judetul Mures.

. -
1.2 Incadrarea preliminari in categoria geotehnica <L

Obiectivul vizat este “construire casd de tip familial”,se incadreaX3

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterand Fara epuizmente 1
Clasificarea constructiei dupa categoria de importan{a Redusa 2
Vecinatati Fari riscuri 1
Seism ag<0.15 g 1
Riscul geotehnic Redus 7
Categoria geotehnica 1

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreaza preliminar in categoria geotehnica 1,
cu risc geotehnic redus. incadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile

geolehnice pentru constructii indicativ NP 074/2014.
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ILLDATE DE INTERES GENERAL

II.1 Geomorfologia si geologia regiunii
Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat face parte din Depresiunea
Transilvaniei, fiind situat in Culoarul Tarnavei Mari, parte a Podisului Tarnavelor.

Amplasamentul este situat la aproximativ 350 m de Réaul Tarnava Mare, pe pa

acestuia, in zona de terasa.

Din punct de vedere geologic, Depresiunea Transilvaniei este alca
cuvertura sedimentara.
Fundamentul este alcatuit din roci metamorfice si sedimente permieng

si cretacic. = —

Cuvertura sedimentara a depresiunii este alcatuitd din sedimente paleogene si neogene.
Paleogenul afloreaza in principal in partea de nord-vest a depresiunii. Depozitele neogene

afloreaza la sud-est si est de acestea.

In aria orasului Sighisoara apar depozite pannoniene alcatuite in general din argile
marnoase, argile nisipoase, nisipuri. In zona de lunci peste depozitele pannoniene au fost depuse
sedimente groase aluvionare recente, formate in general din nisipuri $i pietrisuri, aduse de

afluentii de stinga din Podisul Hartibaciului (Saes, Valea Céinelui, Valea Sapartoc).
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~ Pietrisuri, nisipuri
 Pietrisuri,nisipuri
 Argile marnoase,nisipuri
Figura 1: Harta geologici a fegiuﬁii‘-stﬁ&iaze. Scara 1:200 000 (Pn - Pannonian, gp - Pleistocen, Qh - Holocen).
IL.2 Repere climatice si hidrologice
Clima. Municipiul Sighisoara se incadreaza in sectorul cu clima temperat-continentala.
Urmitoarele aspecte de ordin climatic trebuie cunoscute atunci cind se proiecteazi o
constructie:
e Ploi maxime: conform STAS/940-73 Ploi maxime se incadreaza in ,,zona 17”.
o inciirciri date de zipadi: in conformitatecu ,,Cod de proiectare — Evaluarea actiunii

zapezii asupra constructiilor”, CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreaza in ,zona 1.5” a
valorii caracteristice a incarcarii din zipada pe sol sx (interval de recurentd IMR = 50 ani).
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incirciri date de vant: valoarea de referinga a presiunii dinamice a vantului pentru zona de
studiu, gb in kPa, avand IMR = 50 de ani, este de 0.4, conform ,,Codului de proiectare,
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR-1-1-4/2012.

Temperatura medie anuali: ~8.2°C.

Precipitatii: ~ 600-700 mm/an.

I1.3 Adédncimea de inghet. Conform STAS 6054/77 aceasta este 90-100.

I1.4 Zonalitate seismica

Valoarea de varf a acceleratiei terenului, pentru proiectare este ag= 0.15 g (Fig. 2) si
valoarea perioadei de colt, Te = 0.7 sec (cod P100/1-2013)(Fig. 3). Unde ag reprezinta
acceleratia terenului pentru proiectare pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de

recurentd IMR = 225 de ani si 20% probabilitatea de depasire in 50 de ani in zona studi

uTCs, 2012

whre =i

Figura 2: Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare @z cu IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasire in 50 de ani.
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Figura 4: Spectrele normalizate de raspuns elastic ale acceleratiei absolute pentru fracfiunea din amortizarea critica
& = 5% in conditiile seismice si de teren din Roménia.
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11.5 Istoricul antecedentelor terenului

Pe teren au fost aduse umpluturi argiloase eterogene.

11.6 Vecinatiti

In prezent existé constructii civile in partea sudica si estica a amplasamentului.

11.7 incadrarea obiectivului in zone de risc
Conform prevederilor legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national — Sectiunea a V-a, zone de risc natural, publicata in M.O. nr 726/2001)

pentru amplasamentul situat in Municipiul Sighisoara, se stiu urmatoarele:

A

5 .‘4‘ 7 é; '/ Yry
"E;‘ /z/ 7

FRONTHRA DE 314!

LIMITA TERITOIRUL Y JUDE TEAN

LRATA GNITATE R DAL TRRTIV B8 [ o ————
TIRITOPSALL 4 1 <

Figura 5: Planul de amenajare a teritoriului national sectiunea a V-a — Zone de risc natural: Cutremure de pamant.
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p{

¢ Aluneciri de teren - in conformitate cu anexa nr. 6, se incadreaza in zona cu potential
scézut de alunecare.

+ Inundatii - in conformitate cu anexa nr. 4a, nu se incadreaza in zona cu risc de inundatii.

IILREZULTATELE CERCETARII GEOTEHNICE DE TEREN

I11.1 Metodologia de lucru

Prezenta lucrare a fost realizatd in mai multe etape dupa cum urmeaza: documentare
asupra amplasamentului; investigatie preliminard; realizarea forajelor si a sondajelor
geotehnice;esantionare; stabilirea nivelului hidrostatic; interpretarea rezultatelor §i elaborarea

studiului geotehnic dupa normele in vigoare.

I11.2 Intervalele de timp in care s-a desfasurat activitatea

Forajele au fost executate in data de 24.11.2020. Studiul geotehnic a fost elaborat in
intervalul 17.12.2020 -22.12.2020.

II1.3 Analiza preliminara

Analiza preliminara a presupus identificarea si studiul in teren a‘w@eﬁu@ logice din

arealul amplasamentului urmata de localizarea punctelor de foraj. Aﬁﬂ@ﬁhﬁ 1
/ <,

situat in Municipiul Sighisoara, judetul Mures (Fig 6).
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Figura 6: Localizarea amplasamentului cu pozitia forajului si a penetrarilor dinamice

111.4 Prospectiune geotehnica prin foraje

Lucrarile de cercetare geotehnica a terenului au constat in egeﬁ@—r@_a i foraj (F2)
Py -

pani la adincimea maxima de 6.00 m si o penetrarare dinamica grea’\c%icﬂ{l 6.3 m
‘,'1 } . o

Stratificatia terenului:

11
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Forajul 2 :
% 0.00 (fata de cota terenului natural) -0.15 m =>Sol vegetal (1)

< 0.10 - 1.00 m = Umplutura eterogena formata din argila cafenie consistenta, foarte
umeda (2)

¢ 1.00 - 2.00 m > Umplutura formata din argila galbena cu intercalatii gri, consistenta

saturata (3) F2P1

2.00 - 2.70 m > Umplutura formata din argila prafoasa gri, vartoasa, saturata (4) F2P2

L7
R4

-
”o

2.70 - 3.00 m > Argila neagra consistenta, saturatd (fostul sol vegetaI’)/

*,
”ge

K/
*

Figura 7: Foraj 2

IIL5 Nivel apei subterane
Apa subterand a fost interceptatd in cadrul lucrdrilor de foraj sub formd de apa de

infiltratie la 3.0 m in F2.

12
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IV. EVALUARE GEOTEHNICA

IV.1 Incadrarea in categoria geotehnicia

Terenul de fundare, constind din umpluturid formata din argi y
&, 0

contractild sau alternativ pietris cu nisip, a fost incadrat la un ter'éa- {ficit -

(Tabel A1.2-NP 074:2014) cu punctaj specific egal cu 6 (Tabel Al.4-

Apa a fost interceptata in cadrul lucrérilor de foraj dar fara
consecin{d punctajul specific va fi 1. Nt \

Importanta constructiei este incadratd in clasa III, fiind nonnéf%ﬁ ;
specific 3. -

Acceleratia terenului este ag=0.15 g si in consecinta punctajul specific va fi 2.

Punctajul final privind incadrarea lucrérii intr-o categorie geotehnicd, respectiv risc

geotehnic este 13 / 9, deci rezultd categoria geotehnici 2/1 si un risc geotehnic moderat /

redus.
Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri dificile 6/2
Apa subterand Fard epuizmente 1
Clasificarea coril;t::):la;ltadupa categoria de Nosmali 3
Vecinatafi Fari riscuri 1
Seism ag=0.15g 2
Riscul geotehnic Moderat / Redus 13/9
Categoria geotehnica 2

Incadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru

constructii, indicativ NP 074 — 2014.

IV.2Evaluarea presiunii conventionalesi a parametrilor fizici

«» Pentru stratele de umplutura formati din argild prifoasd vartoasd

presiunea conventionala de baza poate fi consideratd 150 kPa (conform, NP 112:2014

13
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Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directd, Anexa D, Tabel D.4 si
PDG1).

%+  Pentru stratele de pietris cu nisip presiunea conventionala de baza este de
350 kPa (conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare
directd, Anexa D si PDGI).

*» Pentru corectiile presiunii in functie de latimea fundatiei (Cs>1,0 m),
respectiv corectia de adancime (Cp, pentru Di<2.0 m) se poate utiliza prevederile din NP

112:2014, punctul D2.

Parametrii
o W (%) Sr (%) Y Ir Ic Yd UL
fizici
F2P1 (1.3-
41.34 0.88 16.70 27.63 0.58 11.82 150
1.5m)
F2P2 (2.1-
32.00 0.94 18.51 24.97 0.78 14.02 130
24m)
F2P3 (3.0-
37.96 0.92 17.63 17.27 0.09
3.5m)
F2P4 (4.5—
6.14 - ” "
55m)

Terenul de fundare este reprezentat de umplutura argila prafoasa
alternativ pietris cu nisip. Pamanturile interceptate in foraj sunt reprezenfate de n

peste un relief existent, care era probabil in zona F1 usor mai ridicat decat in FYcASe ftEam
compactate (greutatea volumica in stare uscatd este mica, rezultate PDG) si suﬁt eterogene. Mai
spre Est, in F2 a fost interceptat o lentild maloasa intre 3 si 4 m.

Dupa NP 126:2010 adéncimea de fundare recomandatd pentru terenurile cu argile
contractile si nivelul apei subterane >2.00 m este Dfmin=>2.0 m.

Recomandam fundarea in stratul de nisip cu pietris cu Dimin>4.0 m $i Peonv=350 kPa. Se
poate opta pentru fundatii izolate cu grinzi de fundare. Alternativ fundatiilor se pot incastra in

stratele de umpluturi formata din argild priafoasa, iar addncimea minima de fundare pentru

14
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amplasament recomandatd este: Dmin>2.0 m cu Peomv=150 kPa. Dacad se alege fundarea in
stratele de umpluturd recomandam imbunatatirea terenului cu un blocaj de piatra. Fundatiile
trebuie astfel construite incét sa fie capabile sa preia tasarile diferentiate.

Pentru calcule se pot folosi urmétorii paramentrii geotehnici:

Pentru stratele de argila prafoasa vartoasa intre 0-2.0 m

v =16.7 kN/m?; ¢=9°; c=21 kPa; E=5000 kPa

Pentru stratele de umplutura formata din argilad prafoasa vartoasd intre 2.0-3.0 m

y=18.5 KN/m*; ¢=11°; ¢=24 kPa; E=5000 kPa

Pentru stratele de argila praf argilos (mal) intre 3.0-4.0 m

y =17.5 kN/m’; ¢=3°; ¢c=19 kPa; E=2000 kPa

Pentru stratele de pietris cu nisip intre 4.0-6.0 m:

v =18.0 kN/m?; =32°; ¢=0 kPa; E=25000 kPa

IV.3 Stabilitatea generala si locala

Nu au fost observate fenomene dinamice active.

Figura 8:Imagine de pe amplasament
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V. CONCLUZII SI RECOMANDARI

V.1 Concluzii

Obiectivul temei de cercetare este construire casd de tip familial pentru copii.
Amplasamentul este situat in Municipiul Sighisoara, Judetul Mures.

in scopul determindrii naturii §i parametrilor geotehnici ai terenului necesari calculului de
fundare, precum si a prezentei apei subterane, s-a executat un foraj geotehnic (F2) cu
adancimea maxima de 6.00 m si o penetrare dinamica grea cu adancimea maxima de 6.30
m.

Pamanturile interceptate sunt reprezentate de umpluturi argiloase, prafuri argiloase cu
aspect malos si pietris cu nisip.

Apa subterand a fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj sub forma de infiltratii la 3.0
m.

Recomandam fundarea in stratul de nisip cu pietris cu Dimin>4.0 m $i Peonv=350 kPa. Se
poate opta pentru fundatii izolate cu grinzi de fundare.

Alternativ fundatiilor se pot incastra in stratele de umplutura formata din argila prafoasa,

iar addncimea minima de fundare pentru amplasament recomandata este: Dimin>2.0 m cu

fie capabile si preia tasdrile diferentiate.

V.2 Recomandiri

e Recomandim executarea de trotuare etanse in jurul cladirii sub care se va pune
pamant stabilizat; anexele cladirilor (scari, terase etc.) se fundeaza de regula la
aceeasi adancime cu constructia pentru a se evita degradarea lor datorita tasarilor

diferite de la un punct la altul; conductele ce ies din cladire vor fi previzute cu
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constructie (NP 126:2010)

e Se recomanda folosirea sprijinirii sapaturii cu elementé‘cga\!cukaﬁ atupoi;
necesare excavatii adanci sau cand conditiile din vecinétatea e
desfasurarea taluzului. Terenul din jurul excavatiei n;\{%a

incdrcari sau vibratii. Materialul excavat trebuie depozjtét '/C,

limita excavatiei. Proiectarea excavatiilor trebuie sa fie conform specificatiilor
tehnice prevézute in normativul de proiectare indicativ NP 120/2006.

¢ Se va tine cont de deformatiile pe care le poate comporta terenul. Acestea nu
trebuie si depageasca limita admisibila pentru tipul de constructie.

e La executarea sipaturilor se va {ine cont de nivelul hidrostatic. Daca este cazul se
vor avea in vedere lucrdri de epuizmente pentru a asigura pe cdt posibil
executarea pe uscat a sapdturilor §i turnarea betoanelor.

e Executarea sdpaturilor pentru realizarea fundatiilor se va face cu respectarea
masurilor din Normativul pentru executarea lucrdrilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale C169-88.

e Se recomanda directionarea apei care stagneazd pe amplasament spre circuitul de
canalizare prin construirea unor rigole sau unor sanfuri.

e Fundatia trebuie sa fie alcatuitad astfel incat sa aibd capacitatea de a transmite i

repartiza uniform si in deplind siguranta efortul la care este supusa de citre partea

de suprastructurd (construciia superioard).

V.3 Limitiri ale studiului

Concluziile si recomandarile nu reflectd variatii ale conditiilor subterane care ar putea si
existe in zonele intermediare dintre locatiile forajelor sau in zonele neexplorate ale
amplasamentului. Nu ne asumam responsabilitatea conditiilor nefavorabile de teren aparute ca

urmare a modificarii planului de situatie prezentat la preluarea prezentei lucrari.

17



SC ARC GEOSTUDIES SRL-D

ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420

Adresa Str. Miko Imre, nr. 10, et 3, ap. 34, Cluj-Napoca Cod postal 400499
E-mail: arcgeostudies@gmail.com

intocmit:

ing. geol Alexandra Ungureanu &4" .

dr. geol. Calin Bruchental
C /3"\“ M

18



0202 ) "Iz ‘=req 0 THS S31ANLS03D JHVY OS

\ \ ¥
\Aﬂﬁ %o
$) I\ 07|
4 /x| b X
..vhw/. ™N (W]
Wit | k|4
- = b
<0 . |
-
D\D 4 F(ad |
W\ 17 1 F e o © 00'9
W&\ | 4 T/
A °o
o
//..w .W\:. |1 /WN\ a5 o
/7 -~ rw<m i CHES
- - -]
° ——
43 00052 €6EL 8YLS |LLov | SLL S oooo 005
pawn o o
o o
jesepu) njpaw ‘disiu na sujely it
o
® o
bl
o @
eseodisiu =t 00¥ [00%
HEIEUSUl BZRG Ul BJE aIBD —
5 | st 0008 oL |ze0|s90| or |200t (a6t [orofeast (1o ek [vese [soez 6599 |LEZL ¥ RINjES “WSiSISUOD i)
‘ueqed sodisiu sojbue Jeid P
aE 00¢|00E
iz | ot 0005 ozk [a20foo't | 05 |oowk [1zLt [oro|es iz |evsz [iios iz Lt 06'69 | 0408 € EPLIN BLIEO) 'EIUBISISUCD =
‘@wosew gseojeid gy by ]
SR 00zZ|00z
iz | ot 0008 oek [es0 [20k | 15 |oLel [oo'Lk [LLo|sL ez vtz |6e0s [alve 2029 | 16°L8 z gpan sueo) =
geisisuco gibeau gseojesd gubiy =7
o & or'L
a
BPALLN IR0} 'FIUSISISUCD % M_ 00}
‘gseojeud gseodisiu ‘gibie LU
uip glewuoj guasbousie eumnidwn 0.0 g
3
e O
Ie1aBan jog R E
o [6c |ec | e [oe [se |pe| e fze|icfoe|ez| sz [z [oz|sc[vz[cc| 2z | vz oz | 6+ | 8 | 2+ | oF |sv| vk | € |2t | e+ | OF |6]l8]2 9 s [vfe|z ]t
w W
™ 2 wmn_u.:o fw | s @ - % R VEE dE._E
aaxona-%ueuuuxeaam:utn.sg.&s-%_I*. % | - | — % | % | % | % 2|21l l% z 2
5| nn1o N M| e = | :mmm a o| 3
E
alp E o H INTNLYYLS YINIINOS3A c IEl g M
£ m pil - BSBW UIp BYUed0d - e m 2 S |o|l = z
5 lia | |a] s & mv m o) JoaP 3 007 5 001 3 fooeoozyy b, | 1 | ig @ u PA % 3 < am ™ M oip INNILOYHS Wl_m mW E ﬂ
"l iy | 3 YIVNLNTOON IUNERLSI ot o
IHVYOIANOA A1V11T18ISTHANOD 301214 IDLLSIHILOVHYD ALVLIZONNYHD vEOUd ‘1099 "buj ]

TgeusY
L "¥N JINHILO3D INTINFYHO04 V YIILILNIS Y814

samy pf ‘wrosiygiig sopranfivpy epeng 1 yumsejdury




GEOSTRU
SC ARC GEOSTUDIES

DYNAMIC PENETRATION TEST Nr.1

Equipment used... DPH
Descripbion: .
Location:
Ne. of blows tp peretraton Red (Mpa)
0 5 10 15 20 3 30 s 40 45 50 0 56 112 168 2.4
1 N\
" )
1
i 1
4 l
18 1
1] 1
1] 1
i_jl
2 l\
1 b
e 1 1 d
2 (\“.
- >
-t l 2
; (
2 \‘\
1 /
il (
] 2 b
1 /
1 [
2
: 2
2
2
2
4 1
4 2 '\
1 2
i 2
Jip f
1
3
I l 3
b ’
o 1
] 1
B!
4
1
3 N
2 Y
; (
B 2 4 /
K o
N
] \\
{
\>
[
5 /
-
\\7
i\_‘
>
/

SIGNATURE 1



LABORATOR DE iNCERCARI SI VERIFICARI PAMANTURI
GRAD I

S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D

Autorizatie nr. 3442 Atestdri G.T.F.

ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420

BT RO83BTRLRONCRTO0381174601

Adresa Str. George Stephenson, nr. 4-6, et 1, ap. 6, Cluj-Napoca
E-mail: arcgeostudies@gmail.com

RAPORT DE INCERCARE nr. 849/15.12.2020

Beneficiar: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D
Locatie: Sighisoara, jud. Mures

Nr. Foraj/Probi: F1P2 Nr. comandi: 165/23.11.202
Adéncime: 1.50 - 1.80 m Dati prelevare: 23.11.2020 ™
Prelevator probi: S.C. ARC GEOSTUDIES Dati receptie: 23.11.2020 R ON T
S.R.L-D Perioada incercirilor: 24.11.2020-15.12. 2020
Nr. | Caracteristici fizicd determinati Valoare Simbol Procedura Reglementare tehnici
determinati (UM) de lucru aplicabili
Umiditate naturali 34.18 W (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
2. Granulozitate PL GTF 04 STAS 1913/5-85
e argild d<0.002 mm 3797
o praf 0.002<d<0.0063 mm 62.03 (%)
o nisip 0.0063<d<2 mm -
e  pietris 2<d<63 mm 3
3. Coeficient de neuniformitate - Un PL GTF 09 SR-EN IS0 14688/2-2018
4, Greutate volumici aparenta 17.66 v (kN/m?) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
5 Greutate specifici absoluti 26.70 vs(kN/m®) | PLGTF 12 STAS 1913/2-76
6. | Greutate volumicii uscatd 13.16 va(kN/m*) | PL GTF 12 STAS 1913/3-76
7 Limitele de plasticitate PL GTF 06 STAS 1913/4-86
o limita inferioara de 27.64 W, (%)
plasticitate
e limita superioari de 50.39 Wi (%)
plasticitate
e indice de plasticitate 22.75 Ip
e indice de consistenti 0.71 I
e indicele de lichiditate 0.29 I
8. Umflare liberi 130 UL (%) PL GTF 02 STAS 1913/12-88
9. Indice de activitate 0.59 I PL GTF 02 STAS 1913/12-88
10. | Continut de materii organice - (%) PL GTF 10 STAS 7107/1-76
11. | Porozitate 51 n (%) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
12. | Indicele porilor 1.02 e PL GTF 12 STAS 1913/3-76
13. | Grad de umiditate 0.89 Sr (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
14. Unghi de frecare interni - D (%) PL GTF 11 C159-1989
15. | Coeziunea PL GTF 11 C159-1989, SR EN 1SO
- C (kPa)
22476-2:2006
[Tip piméint (SR EN 14 688-2:2005) l Argilii prifoasi consistenti (siCl)

1. Este interzisd reproducerea raportului de incercare, aceasia putdnd fi fiicuia doar cu aprobarea laboratorului
11 Incercdrile au fost efectuate respecidnd normele in vigoare

11 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercdrii, neexistdnd incertitudini asupra rezultatelor.

V. Declardm pe propria rdspundere cd incercdrile mu s-au efectuat sub presiune de nici un fel

V. Prezentul raport confine | pagind

Intocmit
Sef incercari profil
ing. geol. Ungureanu Alexandra

Aprobat:
Sef laborator
ing. geol. Ungureanu Alexanc

&




LABORATOR DE INCERCARI SI VERIFICARI PAMANTURI

GRAD 11

S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D
Autorizatie nr. 3442  Atestiiri G.T.F.
ORC 112/352/09.02.2017 CUI 37014420
BT RO83BTRLRONCRTO381174601

Adresa Str. George Stephenson, nr. 4-6, et 1, ap. 6, Cluj-Napoca

E-mail: arcgeostudies@gmail.com

RAPORT DE INCERCARE ar. 850/15.12.2020

Beneficiar: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D
Locatie: Sighisoara, jud. Mures

Nr. Foraj/Proba: F1P3

Adincime: 2.60 —2.80 m

Prelevator probi: S.C. ARC GEOSTUDIES
S.R.L-D

Nr. comandi: 165/23.11.2020
Dati prelevare: 23.11.2020 ¢
Dati receptie: 23.11.2020 =
Perioada incerciirilor: 24.11.2020-

Nr. | Caracteristica fizici determinata Valoare Simbol Proceduri Reglementare tehnica
determinati (UM) de lucru aplicabili
Umiditate naturali 28.70 W (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82

2. Granulozitate PL GTF 04 STAS 1913/5-85

e argild d<0.002 mm 30.10

e praf 0.002<d<0.0063 mm 69.90 (%)

e nisip 0.0063<d<2 mm -

e  pietris 2<d<63 mm -
3 Coeficient de neuniformitate - Un PL GTF 09 SR-EN ISO 14688/2-2018
4. Greutate volumicii aparenti 17.21 v (kN/m') | PLGTF12 STAS 1913/3-76
5. Greutate specificd absoluti 26.70 vs (kN/m*) | PL GTF 12 STAS 1913/2-76
6. Greutate volumici uscati 14.00 va(kN/m*) | PL GTF12 STAS 1913/3-76
;8 Limitele de plasticitate PL GTF 06 STAS 1913/4-86

¢ limita inferioari de 28.43 W, (%)

plasticitate
e limita superioari de 50.11 W (%)
plasticitate

e indice de plasticitate 21.52 Iy

e indice de consistenti 0.70 I

e indicele de lichiditate 0.30 I
8. Umflare liberd 120 UL (%) PL GTF 02 STAS 1913/12-88
9 Indice de activitate 0.71 I PL GTF 02 STAS 1913/12-88
10. | Continut de materii 0rgﬂice - (%) PL GTF 10 STAS 7107/1-76
11. | Porozitate 50 n (%) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
12. | Indicele porilor 1.00 e PL GTF 12 STAS 1913/3-76
13. | Grad de umiditate 0.76 Sr (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
14. Unghi de frecare interna - @ (°) PL GTF 11 C159-1989
15. | Coeziunea . C (kPa) PL GTF 11 C159-1989, SR EN 1SO

22476-2:2006
Tip pimiint (SR EN 14 688-2:2005) [ Argild prifoasi consistenti (siCl)
1. Este interzisd reproducerea raportului de incercare, aceasta puldnd fi facutd doar cu aprobarea laboratorului
II. Incercdrile au fost efectuate respectdnd normele in vigoare
Il Rezuliatele se refera doar la esantionul supus incercdrii, neexistdnd incertitudini asupra rezultatefor.
IV. Declardm pe propria raspundere ci incercdrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel
V. Prezentul raport confine | pagina
Aprobat: intocmit
Sef laborator Sef incercari profil

ing. geol. Ungureanu Alexand{ ing. geol. Ungureanu Ale_xalfldra

& h



Beneficiar: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D
Locatie: Sighisoara, jud. Mures

Nr. Foraj/Probi: F1P4 Nr. comandi: 165/23.11.2020¢.
Adincime: 3.50—3.70 m Dati prelevare: 23.11.2020
Prelevator proba: S.C. ARC GEOSTUDIES

LABORATOR DE iNCERCARI SI VERIFICARI PAMANTURI

GRAD 11
S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D
Autorizatie nr. 3442 Atestiri G.T.F. A ( :
ORC J12/352/09.022017 CUK 37014420 e TR TN

BT RO83BTRLRONCRTO381174601
Adresa Str. George Stephenson, nr. 4-6, et 1, ap. 6, Cluj-Napoca
E-mail: arcgeostudies@gmail.com

RAPORT DE INCERCARE nr. 851/15.12.2020

Dati receptie: 23.11.2020 1=

S.R.L-D Perioada incercarilor: 24.11.2020-15.12. 2020
Nr. Caracteristica fizica determinata Valoare Simbol Procedura Reglementare tehnici
determinata (UM) de lucru aplicabili

2 Umiditate naturald 23.05 W (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
2, Granulozitate PL GTF 04 STAS 1913/5-85

e argila d<0.002 mm 12.31

s praf0.002<d<0.0063 mm 66.59 (%)

e nisip 0.0063<d<2 mm 21.10

e pietris 2<d<63 mm =
3. Coeficient de neuniformitate - Un PL GTF 09 SR-EN ISO 14688/2-2018
4. Greutate volumicd aparenti 19.78 ¥ (kN/m?) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
5, Greutate specificii absoluti 26.20 vs (kN/m®) | PL GTF 12 STAS 1913/2-76
6. | Greutate volumica uscati 16.07 va(kN/m®) | PL GTF 12 STAS 1913/3-76
T Limitele de plasticitate PL GTF 06 STAS 1913/4-86

e limita inferioari de 17.71 W (%)

plasticitate
e limita superioari de 35.34 Wi (%)
plasticitate

» indice de plasticitate 17.63 Ip

¢ indice de consistenti 0.70 I

e indicele de lichiditate 0.30 I
8. Umflare libera 70 UL (%) PL GTF 02 STAS 1913/12-88
9. Indice de activitate 1.43 I PL GTF 02 STAS 1913/12-88
10. | Continut de materii organice - (%) PL GTF 10 STAS 7107/1-76
11. | Porozitate 40 n (%) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
12. | Indicele porilor 0.65 e PL GTF 12 STAS 1913/3-76
13. | Grad de umiditate 0.92 Sr (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
14. Ugghi de frecare interni - D (%) PL GTF 11 C159-1989
15. | Coeziunea ) C (kPa) PL GTF 11 C159-1989, SR EN ISO

22476-2:2006

Tip pimiint (SR EN 14 688-2:2005) ‘ Praf argilos nisipos consistent (saclSi)

L Este interzisa reproducerea raportului de incercare, aceasta putdnd fi facutd doar cu aprobarea laboratorulu
11 Incercdrile au fost efectuate respeeidnd normele in vigoare.

Il Rezultatele se referd doar la esantiomul supus incercdrii, neexistdnd incertitudini asupra rezultatelor.

V. Declaram pe propria raspundere cd incercdrile nu s-au efectuat sub presiune de mci un fel

V. Prezentul rapori confine I paging.

Aprobat: o0 TATEy Intocmit
Sef laborator ARC Sef incercari profil
ing. geol. Ungureanu Alexand ‘H)\"iu)ll-s @ % ing. geol. Ungureanu Alexandra

<N J



LABORATOR DE iNCERCARI SI VERIFICARI PAMANTURI

GRAD I

S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D

Autorizatie nr. 3442  Atestiiri G.T.F.

ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420

BT RO83BTRLRONCRT0381174601

Adresa Str. George Stephenson, nr. 4-6, et 1, ap. 6, Cluj-Napoca

E-mail: arcgeostudies@gmail.com

RAPORT DE INCERCARE nr. 852/15.12.2020

Beneficiar: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D

Locatie: Sighisoara, jud. Mures
Nr. Foraj/Probi: F1P5
Adancime: 4.70-530m

Prelevator probi: S.C. ARC GEOSTUDIES

Nr. comand: 165/23.11.2020.
Datii prelevare: 23.11.2020™, /A" =\
Dati receptie: 23.11.2020 TR ’,‘f/’
Perioada incercirilor: 24.11.2020-15.12. 2020

ARC

GEOSTUDILES

S.R.L-D
Nr. Caracteristica fizica determinati Valoare Simbol Proceduri Reglementare tehnica
determinati (UM) de lucru aplicabila
1: Umiditate naturald 13.93 W (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
2. Granulozitate PL GTF 04 STAS 1913/5-85
e argild d<0.002 mm -
o praf 0.002<d<0.0063 mm 1.75 (%)
o nisip 0.0063<d<2 mm 46.77
e pietris 2<d<63 mm 51.48
3. Coeficient de neuniformitate - Us PL GTF 09 SR-EN ISO 14688/2-2018
4, Greutate volumici aparenti - ¥ (kN/m?) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
5 Greutate specificii absolutid - vs (kN/m®) | PL GTF 12 STAS 1913/2-76
6. Greutate volumica uscati - va (kN/m?) | PL GTF 12 STAS 1913/3-76
7. Limitele de plasticitate PL GTF 06 STAS 1913/4-86
¢ limita inferioari de " W, (%)
plasticitate
e limita superioari de - Wi (%)
plasticitate
e indice de plasticitate - Ip
e indice de consistenti - I
e indicele de lichiditate - I
8. Umflare liberd - Ur (%) PL GTF 02 STAS 1913/12-88
9. Indice de activitate - I PL GTF 02 STAS 1913/12-88
10. | Continut de materii organice - (%) PL GTF 10 STAS 7107/1-76
11. | Porozitate - n (%) PL GTF 12 STAS 1913/3-76
12. | Indicele porilor - e PL GTF 12 STAS 1913/3-76
13. | Grad de umiditate - Sr (%) PL GTF 08 STAS 1913/1-82
14. | Unghi de frecare interni - D (°) PL GTF 11 C159-1989
15. | Coeziunea PL GTF 11 C159-1989, SR EN 1SO
- C (kPa)
22476-2:2006
Tip pimint (SR EN 14 688-2:2005) J Pietrig cu nisip (saGr)
1. Este interzisd reproducerea raportului de incercare, aceasta putdnd fi ficutd doar cu aprobarea laboratorului.
I Incercarile au fost efectuate respectdnd normele in vigoare.
III. Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultaselor.
IV. Declardm pe propria raspundere ci incercdrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
V. Prezentul raport conjine 2 pagini.
Aprobat: ZOUETARES Intocmit
Sef laborator ARC Sef incerciri profil
ing. geol. Ungureanu Alexand PX):W;ILLI‘!I)IEG N‘L{t«- ing. geol. Ungureanu Alexandra
Y R R

<




LABORATOR DE INCERCARI SI VERIFICARI PAMANTURI

GRAD I
S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D
Autorizatie nr. 3442  Atestiiri G.T.F. AR C
ORC J12/352/09.02.2017 CUI 37014420 BEOSTUDIES

BT ROS3BTRLRONCRTO0381174601
Adresa Str. George Stephenson, nr. 4-6, et |, ap. 6, Cluj-Napoca
E-mail: arcgeostudies@gmail.com

RAPORT DE INCERCARE nr. 852/15.12.2020

Beneficiar: S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.-D _,/-\
Locatie: Sighisoara, jud. Mures Nr. comandi: 165/23.11.2020 ¢, ¥
Nr. Foraj/Proba: F1P5 Data prelevare: 23.11.2020 ';3
Adancime: 4.70-530m Dati receptie: 23.11.2020 T
Prelevator probi: S.C. ARC GEOSTUDIES Perioada incercirilor: 24.1 1.2020-.# {12.2020
S.R.L-D ol MNB
& \\
sy
Ve
"

PARTIFME

Diametru s il
{mm) % <d ._-_“;d-_r-‘_ WES R
100.00 o I 1
630 - i
100.00 o |
4
200 i Ll
100.00 Y :
63 S I 1
100.00 = |
o ——— s
20
76.44 ) [T
10 T oo 7 i w3
58.12 Cramsirud pranuieler mm )
6.3
48.52
2 Tip pimint Diamentrul (mm) Procente (%)
35.43 Argila Cl d<0.002 0.00
: 55 Praf fin FSi | 0.002<d<0.0063 0.00
063 ) Praf mijlociu MSi | 0.0063<d<002 0.00
11.34 Praf mare CSi 0.02<d<0.063 1.75
02 — Nisip fin FSa | 0063<d<02 9.60
01 ‘ Nisip mijlociu MSa | 02 <d<0.63 6.63
1.756 Nisip mare CSa 063<d<2 30.54
0.063 550 Pietrig mic FGr 2<d<63 9.60
0.02 ' Pietrig mujlociu MGr 63<d<20 41.88
Pietris mare CGr 20<d <63 0.00
Boloviinis Co 63 <d <200 0.00
Blocuri Bo 200<d <630 0.00

Tip pamant (SR EN 14 688-2:2005) l Pietris cu nisip (saGr)

I. Este interzisd reproducerea raportului de incercare, aceasta putdnd fi fdcutd doar cu aprobarea laboratorului.
11 Incercarile au fost efectuate respectdnd normele in vigoare.

1. Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

V. Declaram pe propria rdspundere cd inceredrile nu s-au efectual sub presiune de nici un fel.

V. Prezeniul raport contine 2 pagini.

N Tntocmit

2N Sef incerciri profil -
5 r'?‘g‘tpu ing. geol. Ungureanu Al%

Aprobat:
Sef laborator
ing. geol. Ungureanu Alexarijra



