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REFERAT DE VERIFICARE
nr.1604/19.08.2019
OBIECTUL VERIFICARII: STUDIU GEOTEHNIC PRIVIND: REABILITARE SI REPOZITIONARE GARD
PERIMETRAL, PE AMPLASAMENTUL DIN LOC. VIDRASAU, DN 15, $OS. TARGU MURES - LUDUS, KM
14.5, JUDETUL MURES, NR. CADASTRAL 51345.
FAZA : UNICA
La cererea beneficiarului, in conformitate cu indicativul NP 074/2014 s-a infocmit
referatul de verificare a documentatiei geotehnice de cafre ing. geolog Balaneanu Ecaterina ,
autorizat de MDLPL nr. 07796, atestat in domeniul Af — REZISTENTA MECANICA SI STABILITATEA
TERENULUI DE FUNDARE A CONSTRUCTIILOR SI MASIVELOR DE PAMANT.
In urma analizarii studiului geotehnic au fost verificate urmatoarele subpuncte din
cadrul normativului :
1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA SI AMPLASAREA LUCRARII: REABILITARE SI REPOZITIONARE
GARD PERIMETRAL, PE AMPLASAMENTUL DIN LOC. VIDRASAU, DN 15, $OS. TARGU MURES -
LUDUS, KM 14.5, JUDETUL MURES, NR. CADASTRAL 51365.
1.2. BENEFICIAR: RA AEROPORTUL ,TRANSILVANIA” TARGU MURES
1.3. PROIECTANT GENERAL: dr. ing. ELENA ZAHARCU
1.4. PROIECTANTUL DE SPECIALITATE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC: GEOGAM
TEST&DRILL S.R.L.-D, Str. Mamaia, nr.10, ap.28, Cluj-Napoca, E-mail:
contact.geogam@gmail.com, Tel: 0758 607 024
1.5. NUMELE SI ADRESA TUTUROR UNITATILOR CARE AU PARTICIPAT LA
INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE:
1.5.1. Inginer geolog Barsan Simina prin GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.-D.
1.5.2. Inginer Ghbech Ali prin S.C. SoilTesting S.R.L. Laborator de analize si
incercari in constructii — Grad Il — Autorizatie nr. 3150/19.05.16 , Str. Donath, nr. 114, 4009001
Cluj-Napoca, Tel. 0758655552 -.
1.6. DATE TEHNICE FURNIZATE DE BENEFICIAR SI/SAU PROIECTANT PRIVITOARE LA
SISTEMELE CONSTRUCTIVE PRECONIZATE - da
2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT
2.1. DATE PRIVIND ZONAREA SEISMICA
Caracteristici geofizice ale terenului cercetat , in conformitate cu normativul P 100 -
1/2013 sunt : Z 0\ E o
Valoarea de varf a acceleratiei ag= 0,15g
Perioada de colt Tc=0.7
Addncimea de inghet = 0.80 - 0.90 m
2.2. DATE GEOLOGICE GENERALE -da - '
2.3. CADRUL GEOMORFOLOGIC, HIDROGRAFIC SI HIDROGEOLOGIC
GEOMORFOLOGIA - da Fan 1/
2.4. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI - da. e C{
2.5. CONDITII REFERITOARE LA VECINATATIJ_E< LUCRARII ( CONSTRUCTII
INVECINATE , TRAFIC , DIVERSE RETELE , VEGETATIE , PRODUSE CHIMICE'PERICULOASE ) — da
2.6. INCADRAREA OBIECTIVULUI IN , ZONE DE RISC , ( CUTREMUR
ALUNECARI DE TEREN , INUNDATII ) CARE FORMEAZA ,, PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI
NATIONAL - SECTIUNEA V — ZONE DE RISC ,,
Incadrarea zonei in P.A.T.N. - PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a feritorivlui national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, Publicatd in:
Monitorul Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezinta un potential de
producere a unor fenomene naturale distructive se analizeaza si se incadreaza .
In Tntelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, in
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interiorul cdrora existd un potential de producere a unor fenomene naturale distructive, care
pot afecta populatia, activitdtiie umane, mediul natural si cel construit si pot produce
pagube si victime umane .
LA DATA EFECTUARII LUCRARILOR DE PROSPECTARE NU S-AU PUS IN EVIDENTA
FENOMENE DINAMICE ACTIVE.
3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
3.1. PREZENTAREA LUCRARILOR DE TEREN EFECTUATE
In vederea determindrii succesiunii litologice s-au executat 5 foraje geotehnice si 5
penetrari PDG pdnd la addncimea maxima de 4,50 m (fatd de cota terenului natural).
3.2. METODE, UTILAJE SI APARATURA FOLOSITE
Forajul geotehnic a fost executat cu foreza manuala, cu diametru sapei de 10
cm(4”), cu recuperator de probe.
3.3. DATELE CALENDARISTICE INTRE CARE S-AU EFECTUAT LUCRARILE DE TEREN SI
DE LABORATOR :
1. Lucrarile de teren s-au executat in 29 iulie 2019
2. Lucrdarile de laborator au fost executate in perioada: 06 august 2019 — 12 august 2019
3.4. METODE FOLOSITE PENTRU RECOLTAREA , TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA
PROBELOR - da
3.5. STRATIFICATIA TERENULUI — da
3.6. NIVELUL APEI SUBTERANE SI CARACTERUL STRATULUI ACVIFER — Apa a fost
interceptatd in cadrul lucrarilor de foraj astfel: F1- -1,70m; F2- -3,80 m; F3- -2,50 m; F4- -1,50
m si F5--2,60m .
3.7. CARACTERISTICILE DE AGRESIVITATE A APEI SUBTERANE SI EVENTUAL ALE
UNOR STRATURI DE PAMANT — DENUMIREA LABORATORULUI AUTORIZAT CARE A EFECTUAT
INCERCARILE/ANALIZELE PAMANTURILOR SI A APEI - S.C. SoilTesting S.R.L. Laborator de
analize si incercari in constructii — Grad Il — Autorizatie nr. 3150/19.05.16 , Str. Donath, nr. 114,
4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552 .
3.8. RAPOARTELE ASUPRA INCERCARILOR DE LABORATOR SI DE TEREN

CUPRINZAND BULETINELE DE INCERCARE , DIAGRAME , GRAFICE , TABELE PRIVITOARE LA
REZULTATELE LUCRARILOR EXPERIMENTALE - da

3.10 FISE SINTETICE PENTRU FIECARE FORAJ IN PARTE dO
3.11 RELEVEELE SONDAJELOR DESCHISE — nu_-~_ 1
3.12 BULETINE SAU CENTRALIZATOARE PENTRU ANAI.IZELE CHIMICE Apa a fost
interceptatdin cadrul lucrarilor de foraj la addncimea de»2,10 m:
3.13 PLANURI DE SITUATIE CU AMPLASAREA LUCRARILOR DE INVESTIGATII -da
4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE, =
4.1. TNCADRAREA LUCRARII IN CATEGORIA GEOTEHNICA :
Punctajul acordat in aceastd fazd de proiectare es’re urmofo;ul
Conditii de teren Terenuri medii ; L A Punctqj: 3 pct
Apa subterand Fara epuismente 'N =X | Punctqj : 1 pct
Clasificarea constructiei dupd | Normald JTOR PROZZ Punctaj: 3 pct
categoria de importantd '
Vecinatati Fara riscuri Punctqj : 1 pct

Zona seismica Doua puncte pentru zonele cu ag Punctaj: 2 pct
=(0,10....0,25) g

Punctqj total = 10 pct
Tn conformitate cu tabelul din normativ, riscul geotehnic este moderat iar categoria
eotehnicd este 2.
Nr.crt Riscul geotehnic Categoria geotehnica
Tip Limite punctaqj
1 Redus 1
2 Moderat 2
3 Major 3
4.2. ANALIZA S| INTERPRETAREA LUCRARILOR DE TEREN SI DE LABORATOR SI A
REZULTATELOR INCERCARILOR , AVAND IN VEDERE METODELE DE PRELEVARE , TRANSPORT SI
DEPOZITARE A PROBELOR PRECUM SI CARACTERISTICILE APARATURII SI METODELOR DE LUCRU
FOLOSITE . DACA UNELE ANALIZE SUNT NERELEVANTE , COMPROMISE SAU INSUFICIENTE ACEST
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LUCRU TREBUIE MENTIONAT - da
4.3. APRECIERI PRIVIND STABILITATEA GENERALA SI LOCALA A TERENULUI PE
AMPLASAMENT

Arealul cercetat nu prezintd semne de instabilitate. Conditile de amplasament nu
conduc la concluzia existentei unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare de
tip curgere plasticd sau alunecari active.

Incadrarea pamanturilor in categoria terenurilor medii s-a facut datoritd prezentei
argilelor si a prafurilor care prezintd umflari libere caracteristice pamanturilor active,
pamanturi cu umflari si confracti mari (PUCM). De aceea la proiectarea si executia
fundatilor se va tine seama de normativul NE 0001-96 — "Cod de proiectare si executie
pentru constructii fundate pe pamanturi cu umflari si contractii mari”.

4.4, VALORILE PARAMETRILOR GEOTEHNICI DE PROIECTARE

Presiunea conventionald se calculazd in conformitate cu Stas 3300/2-85 , anexa B si
NP 112-2013 — NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA FUNDATIILOR DE SUPRAFATA pentru fundatii
cu B=1,00 m si adadncimea de fundare Df= 2,00 m de la nivelul terenului natural .

Pentru alte Iatimi ale talpii sau alte adéncimi de fundare , presiunea conventionald va
fi corectatd in conformitate cu anexa mai sus amintita , punctele B.21 si B.2.2.
Valorile sunt cele date in studiul geotehnic.
4.5. NECESITATEA IMBUNATATIRII/CONSOLIDARII TERENULUI DE FUNDARE
Nu se considerd necesare executarea unor lucrdri de imbundtatiri sau consolidari ale
terenului pentru obiectivul mentionat in studiul geotehnic si declarat de beneficiar.

Aparitia unor miscari de teren pot fi declansate prin modificari majore ale factorilor
climatic si antropic- inclusiv greseli de executie.

S-a trecut la verificarea documentatiei ce contine :

¢ 50 pagini parti scrise si ANEXE
CONCLUzI

Prezenta documnetatie geotehnica verificata — REABILITARE SI REPOZITIONARE
GARD PERIMETRAL, PE AMPLASAMENTUL DIN LOC. VIDRASAU, DN 15, $OS. TARGU MURES -
LUDUS, KM 14.5, JUDETUL MURES, NR. CADASTRAL 51365 - a respectat exigentele indicativului:
NP 074/2014 - NORMATIV PRIVIND INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR GEOTEHNICE PENTRU
CONSTRUCTII.

Documentatia verificatd este valabild pentru obiectivul mentionat in continut -
stampilandu-se respectdnd ORDINUL nr. 2.264 din 28 februarie 2018 - APROBAREA
PROCEDURII PRIVIND ATESTAREA VERIFICATORILOR DE PROIECTE $I A EXPERTILOR TEHNICI IN
CONSTRUCTII, publicatin MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 19 martie 2018.

In conformitate cu NP 074/2014 dupa faza de proiectare in care se intocmeste un
studiu geotehnic se urmareste lucrarea si in faza de executie de catre un geolog si se emite
un: RAPORT DE MONITORIZARE GEOTEHNICA A EXECUTIEI care cuprinde notele de sinteza ale
monitorizarii geotehnice (in primul r&dnd natura si caracteristicile pamanturitor intalnite  si
compararea acestora cu previziunile), precum si note privind comportarea lucrari in curs
de executies a vecinatatior.

Programul de monitorizare geotehnica a executiei si elaborarea raportului de
monitorizare geotehnicd se readlizeazd, prin grija beneficiarului, de catre proiectantul lucrdri
n cadrul activitati de asistentd tehnica, impreuna cu elaboratorul studivlui geotehnic, sau,
dupa caz.de catre experti/verificatori tehnici de proiecte, atestati pentru domeniul Af.

Prezentul referat de verificare nu poate fi reprodus , copiat sau imprumutat integral
sau partial , in mod direct sau indirect sau extins in afara amplasamentului specificat, este
valabil doar pentru obiectivul mentionat.

SE VA TINE SEAMA DE TOATE MENTIUNILE INSCRISE IN RECOMANDARILE PREZENTULUI
STUDIU GEOTEHNIC. /, P~

Prezentul refero’r are 3 poglnl
Intocmit : \ Primit : 3 exemplare
Verificator de proiecte Af .

Ing. geolog BALANEANU ECATERINA semnatura
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Studiu geotehnic pentru proiect in faza unica

1. Geologia si morfologia
Din punct de vedere geologic, teritoriul judetului Mures este dominat de

doud caracteristici principale de relief: creasta vulcanica reprezentata de Carpatii
Estici Interiori §1 depozitele sedimentare ale Bazinului Transilvaniei.

Bazinului Transilvaniei a inceput sa se acumuleze 1n era Paleocenului, dupa
faza Laramica si si-a terminat formarea la finalul erei Neocen, atunci cand au fost
formate depozitele epi-continentale din Paleocen si “molasse”-le din Neocen.

Depozitele din Paleocen au la baza argile rosii si albastre, cu intercalari /
lentile de nisipuri verzi si albastrui si conglomerate, alternate cu straturi de calcar
(calcar de Rona). Peste acestea sunt depuse un pachet de formatiuni de roci
caracteristice, enumerate de la partea inferioara Inspre cea superioara: gresie si
gresii calcaroase, argile superioare vargate, formatiuni si marne calcaroase de Clu;.

In partile superioare se dezvolta depozite sedimentare constituite din gresii
gri, marne si argile, marne nisipoase si nisipuri. Depozitele din Neocen sunt
prezente in zona dezvoltarii teraselor inferioare / joase si a luncilor curselor de apa
si acestea sunt reprezentate de depozitele aluvionare alcatuite din nisipuri si
prundis. PP

ROMANIA

Figura 1. Harta geologica a zonei
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Au fost identificate urmatoarele categorii granulometrice: F1P1, F2P1, F3P1-
argila nisipoasa prafoasa, plastic vartoasa; F4P1- argila nisipoasa prafoasa, plastic
consistentd; FS5P1- argild nisipoasa prafoasa, tare si F1P2, F2P2, F3P2, F4P2,
F5P2- nisip cu pietris. La data efectuarii lucrarilor de prospectare nu s-au pus in
evidentd fenomene dinamice active.

2. incadrarea preliminari in categoria geotehnici5
In vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la
urmatoarele conditii de teren:

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterand Fara 1
epuismente
Clasificarea constructiei dupd | Normala 3
categoria de importanta
Vecinatati Fara riscuri 1
Riscul geotehnic Redus 7
Categoria geotehnica P

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadf‘r’ééZé"p"relimina'r_'in categoria
geotehnica 1, cu risc geotehnic redus. Incadrarea s=a facut conform, Normativului
privind documentatiile geotehnice pentru constructii indicativ NP 074/2014.

3. Linia de cercetare NAA/ U

N 17

A At

In vederea determindrii succesiunii litologice " ¢-all'- exécltat 5 foraje
geotehnice si 5 penetrdri PDG péni la addncimea maxima de 4,50 m (fata de cota
terenului natural).

Din lucrarile efectuate s-au prelevat probe pentru incercarile de laborator.

Studiul geotehnic ca sintezd a cercetarilor terenului analizeaza si detaliaza
particularitatile amplasamentului prin prisma urmatoarelor aspecte:

e Stratificatia terenului de fundare;

e Regimul hidrogeologic al zonei;
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Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;

Prezentarea calculului capacitatii portante la nivelul talpii fundatiei;
Estimarea deformatiilor absolute probabile;

Aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului.

4. Stratificatia terenului
Coloana litologica identificata prin lucrarile geotehnice se prezinta astfel:

Forajul 1: PN e
e 0,00 (fata de cota terenului natural) —-0,20 m > S_OI' Vég'etaly(l')';' ‘
e -0,20 — -2,00 m > argild nisipoasa prafoasa, plastic vartoasd, maroniy-cu
e -2,00—-4,50 m - nisip cu pietris (3). \ /41 e

41V, v e

Forajul 2: LR TNE Qe
e 0,00 (fatd de cota terenului natural) —-0,80 m > umpluturi diverse (1);
e -0,80--2,90 m > argila nisipoasa prafoasa, plastic vartoasa, maroniu (2);
e -2,90—-4,00 m - nisip cu pietris (3).

Forajul 3:
e 0,00 (fata de cota terenului natural) — -0,70 m - umpluturi de pamant
cu piatra (1);
e -0,70 —-2,30 m -> argila nisipoasa prafoasa, plastic vartoasa, maroniu (2);
-2,30 — -4,00 m = nisip cu pietris (3);

Forajul 4:
e 0,00 (fata de cota terenului natural) — -0,40 m - sol vegetal (1);
e -0,40 —-1,70 m = argila nisipoasa prafoasa, plastic consistenta, maroniu
cu gri (2);
e -1,70--4,00 m = nisip cu pietris (3).
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Forajul 5: (7 L ANTA

e 0,00 (fati de cota terenului natural) — -1,40 m - umpluturi de pietris

CU pamant (1); ol NR. G779 f

e -1,40--2,40 m -> argila nisipoasa prafoasa, tare,//rparon,u 2=
e -2,40—-4,50 m = nisip cu pietris (3); Ve N/, L " o

\

\.

5. Apa subterana

Apa a fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj astfel: F1- -1,70m; F2-
-3,80m; F3- -2,50m; F4- -1,50m si F5- -2,60m.

6. Adancimea zonei de inghet

Climatul de tip continental moderat al zonei impune, conform STAS 6054/77,
coborarea talpii fundatiei sub adancimea maxima de Inghet. Pentru amplasamentul
studiat aceasta este de ~0.80 — 0.90 m.

ROMANIA

ZONAREA DUFA ADANCIMEA
MAXTMA DE INGHET
(aancimi in cry

Figura 2. Zonarea
teritoriului
Romdniei dupa
addncimea de
inghey,
conform STAS
6054/77
,,Addancimi maxime
de inghet .

i 3
=l
Sannicolay Mare o
o TIMIS0A RA
i
shes

77 zone pentm care
adancimiie madine de
Inghet se stabiesc pe
baza de obsewati beale
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7. Zona seismica

In conformitate cu reglementarile tehnice ,,Cod de proiectare seismica —
Partea 1 — Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P100-1/2013,
zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice
avand intervalul mediu de recurentd IMR = 225 de ani si 20% probabilitatea de
depasire in 50 de ani, zona studiata are:

- coeficientul a4 egal cu 0.10-0.15 g;

Soara
1:3,000,000

TARSU AU

L o159

o_ - _,-5 150 225 3?0 UTCB, 2012

Kilemztri

wire artve 2dve atre wive atre wire artve adve wive

Figura 3. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenuluz pentru pmlecl‘are ag
cu IMR =225 ani si 20% probabilitate de depa;zre m50 de-ani’ .
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Figura 4. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colf),
Tc a spectrului de raspuns

Perioada de control (colf) T, a spectrului de raspuns reprezinta granlta dmtre zona
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute i Zona (paherul) de
valori maxime in spectrul de viteze relative si se exprima in secunde Pentru zona®
studiata este: \ 2}

- T (perioada de colf) este egala cu 0.7 sec.

3
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Figura 5. Spectrele normalizate de rdspuns elastic ale acceleratiei absolute pentru fractiunea
din amortizarea critica & = 5% in conditiile seismic si de teren din Romania
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8. incadrarea obiectivului in ,,zone de risc,, (cutremur, aluneciri de teren,
inundatii) care formeaza ,,planul de amenajare a teritoriului national —
SECTIUNEA V - ZONE DE RISC,,

Incadrarea zonei in P.A.T.N. — planul de amenajare a teritoriului national

In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc
natural, Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care
prezinta un potential de producere a unor fenomene naturale distructive se
analizeaza si se incadreaza . -

In intelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt ar/é'gi_le_lb}_p_éiéli%‘tlpﬁ;tat}c
geografic, in interiorul carora exista un potential de producere-a Unor fenomene
naturale distructive, care pot afecta populatia, activitatile umar‘lé’,' mediul natural $1
cel construit si pot produce pagube si victime umane. r 5‘ NR 1=

A. Cutremurele de pamant:

in conformitate cu anexa nr.l, zona studiati se incadreaza in zona cu
Intensitatea seismica pe scara MSK este cu o perioada de revenire de cca. 100 ani.
(conf.SR 11100/1-92)

C. CUTREMURE DE PAMANT
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B. Inundatii:

/;\U £ \U A < A :
f onform U anexa nr. 4a, zona se incadreaza in categoria zonelor cu
y s g q 'Y .. .
potential de*“p“rbﬁuc':ere\@munda'gnlor pe cursuri de ape.
~i { \:\’3 \

WLl A wa =

AnexaNr.4a

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
INUNDATII

UCRAINA

BULGARIA
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C. Alunecari de teren

in conformitate cu anexa nr.6, zona nu se incadreaza in categoria de zone cu
potential de producere a alunecarilor de teren.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL s
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN

LEOENDA

NACROZ DNAR EA TERITORIULUI
4 DN PUNCT DE YEDERE AL RISCULU |
LA ALUNECARIDE TEREN

slcare

fazns waasa

UMTATIADMIMISTRAT IV TERITORIALE AFECTATE
DEGLUNECARIDE TEREN

MAREA
NEAGRA

LIMITA TEAMORIULLY MATIONS L

LIMITA TEAMORIULLA JUDETEAN

LINITA UNCIRTIADM INIETRAT
TERTORMLE

i

& ¥ A A G N
& {f/'/a‘() MA 'A“//l(\\/y PR\
\~ \ N\

Ny W
WO-LR 4

\ (\\«\ '\;.
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Evaluarea Geotehnica

1. Incadrarea definitiva in categoria geotehnica

In urma investigatiilor si incercarilor de laborator s-a constatat ci terenul de
fundare nu isi modifica conditiile preliminare de incadrare.

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri medii
Apa subterana Fara epuismente 1
Clasificarea constructiei dupa categoria de Normala
importanta
Vecinatati Fara riscuri
Zona seismica Ag=0.15¢g 2
Riscul geotehnic Moderat 10
Categoria geotehnica 2

Incadrarea pamanturilor in categoria terenurilor medii s-a facut datorita
prezentei argilelor si a prafurilor care prezintd umflari libere caracteristice
pamanturilor active, pdmanturi cu umflari si contractii mari (PUCM). De aceea la
proiectarea si executia fundatiilor se va tine seama de normativul NE 0001-96 —
"Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pamanturi cu umflari si
contractii mari".

12
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2. Conditii de fundare

O adancime de fundare > de 0,90 m (fata de cota terenului natural).
Stratul bun de fundare este stratul de argila nisipoasa prafoasa, plastic

vartoasd, consistentad sau tare (2), interceptat pe adancimea forajului.

Utilizdnd presiunea conventionald de calcul pentru estimarea portantei
terenului de fundare, presiunea conventionala p..n, [KPa] pentru stratul de fundare
cu argila nisipoasa prafoasa, plastic vartoasa, consistenta sau tare (2), s-a stabilit,
conform anexei B cuprinse in STAS 3300/2-85, pentru fundatii continue avand
latimea talpit B = 1.00 m si adancimea de fundare fatd de nivelul terenului
sistematizat de D¢ = 2.00 m, ca fiind de 250 kPa. Pentru oricare alte dimensiuni
ale latimii fundatiei si altd adancime de incastrare se impune. apli'carea corec‘;iilor
metodologice de calcul prescrise de STAS 3300/2-85 punctul B:2.- N

Pentru efectuarea calculului terenului de fundare, la starea limita de capa01tate
portantd, se vor avea in vedere valorile caracterlstlcﬂor geotehnice pentru
pamanturile interceptate si redate in fisa de foraj anexata. 47

3. Recomandiri si concluzii - /] \/U

" A -
Ny XL

e Deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuié sa depaseasci
limita admisibila pentru tipul de constructie;

¢ Fundatia trebuie sa fie alcatuita astfel incat sa aiba capacitatea de a
transmite si repartiza uniform si in deplind siguranta efortul la care este
supusa de catre partea de suprastructura (constructia superioard);
adancimea de fundare trebuie sa corespunda normelor, adica fundatia sa nu
fie afectata de inghet, de umflarea sau contractia solului sau de afinarea
acestuia;

e Nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament si in sapaturile de
fundare, se vor avea in vedere lucrari de epuismente pentru a asigura pe cat
posibil executarea pe uscat a sapaturilor si turnarea betoanelor;

e O atentie deosebita se va acorda gestionarii apelor meteorice si a celor
provenite din deteriorarea retelelor edilitare;

e Zonele nebetonate vor fi inierbate;

13
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e Se va solicita prezenta geologului in vederea intocmirii procesului verbal
privind natura terenului de fundare.

Ing. geolog Barsan Simina

FORAJUL 1
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FORAJUL 2
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FORAJUL 3
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PDG1
Fisa de penetrare - penetrometru Geo Deep Drill
Amplasameent: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mures, nr. cadastral 51365
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PDG2
Fisa de penetrare - penetrometru Geo Deep Drill
Amplasam ent: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mures, nr. cadastral 51365

3
Nr. de lovituri

Adancimea

0,00* ! .
0,10 6
0,20 6

0,30 6

5
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0,40
0,50
0,60 12
0,70 15
0,80 10
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3,30
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PDG3
Fisa de penetrare - penetrometru Geo Deep Dirill
Amplasameent: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mures, nr. cadastral 51365
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PDG4
Fisa de penetrare - penetrometru Geo Deep Dirill

Amplasameent: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mures, nr. cadastral 51365
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Nr. de lovituri
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
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Tel: 0758 607 024

Fisa de penetrare - penetrometru Geo Deep Drill
Amplasam ent: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mures, nr. cadastral 51365

Adancimea

3

Nr. de lovituri

0,00*

0,10 8
0,20 15
0,30 24
0,40 19
0,50 18
0,60 15
0,70 15
0,80 16
0,90 12
1,00 8
1,10 8
1,20 7
1,30 8
1,40 8
1,50 7
1,60 6
1,70 4
1,80 4
1,90 4
2,00 4
2,10 4
2,20 5
2,30 10
2,40 12
2,50 11
2,60 13
2,70 14
2,80 13
2,90 15
3,00 17
3,10 16
3,20 16
3,30 15
3,40 15
3,50 15
3,60 15
3,70 18
3,80 19
3,90

4,00

4,10
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S.C. SoiITesting S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad Il
Autorizatie nr. 3150/19.05.16
Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552
E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

In ILT RO21BTRLRONCRTOV40708501 il B A
. ] 0.R.C.J12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: R021457430 il ol g

Atestari: )
A.N.C.F.D. — Agregate naturale pentru studii de CF si drumurl
G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 957/ 12 .08 .2019".. v C (

U
Beneficiar: RA AEROPORTUL ,,TRANSILVANIA” TARGU MURES & JTOR F
Locatie: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mures, nr. cadastral 51365
Foraj: F1
Adéncimea: 1.30 m
Nr probei: P1

Nr. Comanda: 506

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): argila nisipoasa prafoasa ,plastic vartoasa
Data prelevarii probelor: 29 iulie 2019

Data receptiei probelor: 06 august 2019

Perioada incercarilor : 06 august 2019 — 12 august 2019

Prelevator proba: S.C. GEOGAM TEST & DRILL S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 22.39 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 19.15 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m®) 26.68 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.002 mm 14.07
- praf 0.002<d<0.0063 mm 37.16
- nisip 0.0063<d<2 mm 48.76

- pietris 2<d<63 mm N
- grad de neuniformitate U,=dgy/d 1o N

5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, 14.02
- indice de consistenta I, 0.85
- limita inferioara de plasticitate W, % 20.33
- limita superioara de plasticitate W_ % 34.35
- indicele de lichiditate I, 0.15
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

6. | Umflare libera U_% 40 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76

8. | Greutatea volumica uscata ys (kN/m°) 15.64 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 41 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.70 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0.85 1913/1-82 P.S.-FMP28
12. | Unghiul-de frecare ¢ (grade) 19 3300/1/85 P.S.-FMP27
13. CdQ;iiUﬁQa}é (kPa), . 16 3300/1-85 P.S.-FMP27

Inginer Ali
Ghbech
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

S.C. SoiITesting S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad Il
Autorizatie nr. 3150/19.05.16
Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552
E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

In ILT RO21BTRLRONCRTOV40708501 =
. - 0.R.C.J12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA R021457430

Atestari:
A.N.C.F.D. — Agregate naturale pentru studii de CF si drumuri
G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 976 / 12 .08 .2018_ .

Beneficiar: RA AEROPORTUL ,,TRANSILVANIA” TARGU MURES & D7
Locatie: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mures, nr. cadastral 51365

Foraj: F1
Adéncimea : 2.50 m
Nr probei :P2

Nr. Comanda: 506

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): nisip cu pietris
Data prelevarii probelor: 29 iulie 2019

Data receptiei probelor: 06 august 2019

Perioada incercarilor : 06 august 2019 — 12 august 2019
Prelevator proba: S.C. GEOGAM TEST & DRILL S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 23.96 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 19.34 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m®) 25.99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.002 mm 1.03
- praf 0.002<d<0.0063 mm 3.13
- nisip 0.0063<d<2 mm 62.35
- pietris 2<d<63 mm 33.50
- grad de neuniformitate U,=dgo/d 10 R
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W_ % R
- indicele de lichiditate I_ N
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

6. | Umflare libera U_% - 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76

8. | Greutatea volumica uscata ys (kN/m°) 15.60 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 41 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.71 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0.87 1913/1-82 P.S.-FMP28
12. | Unghiul de frecare ¢ (grade) 31 3300/1/85 P.S.-FMP27
13. | Coeziunea c-(kPa) - 3300/1-85 | P.S.-FMP27

Inginer Ali
Ghbech
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

S.C. SoiITesting S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad Il
Autorizatie nr. 3150/19.05.16
Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552
E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

IH IL I RO21BTRLRONCRTOV40708501 7 .
. ] 0.R.C.J12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopurl TVA R021457430-' :

Atestari: T
A.N.C.F.D. — Agregate naturale pentru studii de CF si drumuri
G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare ;

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 970/ 12 .08 2019’\,1, A C ( :

Beneficiar: RA AEROPORTUL ,,TRANSILVANIA” TARGU MURES

Locatie: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mure§, nr. cadastral 51365
Foraj: F2

Adéncimea: 1.20 m

Nr probei: P1

Nr. Comanda: 506

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): argila nisipoasa prafoasa ,plastic vartoasa
Data prelevarii probelor: 29 iulie 2019

Data receptiei probelor: 06 august 2019

Perioada incercarilor : 06 august 2019 — 12 august 2019

Prelevator proba: S.C. GEOGAM TEST & DRILL S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 26.39 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 19.36 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m®) 26.68 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.002 mm 21.19
- praf 0.002<d<0.0063 mm 33.77
- nisip 0.0063<d<2 mm 45.05
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dgo/d 10 R
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, 32.08
- indice de consistenta I, 0.86
- limita inferioara de plasticitate W, % 22.01
- limita superioara de plasticitate W_ % 54.09
- indicele de lichiditate I, 0.14
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

6. | Umflare libera U_% 120 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76

8. | Greutatea volumica uscata ys (kN/m°) 15.32 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 42 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.73 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0.96 1913/1-82 | P.S.-FMP28
12. | Unghiul de frecare ¢ (grade) 15 3300/1/85 | P.S.-FMP27
13. [ Caeziunga ¢ (kPa), " 35 3300/1-85 | P.S.-FMP27

Inginer Ali
Ghbech
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

S.C. SoiITesting S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad Il
Autorizatie nr. 3150/19.05.16
Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552
E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

In ILT RO21BTRLRONCRTOV40708501 2 -
. ] 0.R.C.J12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA R021457430 =X,

Atestari: -

A.N.C.F.D. — Agregate naturale pentru studii de CF si drimuri

G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare '

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 977 /12.08.2019_ [/ [/

Wy aal
Beneficiar: RA AEROPORTUL ,,TRANSILVANIA” TARGU MURES ' 1= A NE
Locatie: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mures, nr. cadastral 51365
Foraj: F2
Adéncimea: 3.30 m
Nr probei :P2

Nr. Comanda: 506

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): nisip cu pietris
Data prelevarii probelor: 29 iulie 2019

Data receptiei probelor: 06 august 2019

Perioada incercarilor : 06 august 2019 — 12 august 2019
Prelevator proba: S.C. GEOGAM TEST & DRILL S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 26.58 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 18.91 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y (kN/m®) 25.99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.002 mm 0.95
- praf 0.002<d<0.0063 mm 5.77
- nisip 0.0063<d<2 mm 71.28
- pietris 2<d<63 mm 22.00
- grad de neuniformitate U,=dgy/d 1o R
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W_ % -
- indicele de lichiditate I_ N
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

6. | Umflare libera U_% - 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76

8. | Greutatea volumica uscata ys (kN/m°) 14.94 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 44 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.78 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad sdg;u'rf]jid.ij;ate Sr (%) 0.88 1913/1-82 P.S.-FMP28
12..| Unghiul-de frecare ¢ (grade) 31 3300/1/85 | P.S.-FMP27
13| Coeziunea'¢ (kPa) " - 3300/1-85 | P.S.-FMP27

Inginer Ali
Ghbech
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

S.C. SoiITesting S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad Il
Autorizatie nr. 3150/19.05.16
Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552
E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

Iﬂ ILT RO21BTRLRONCRTOV40708501 e
. - 0.R.C.J12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA R021457A30

Atestari:
A.N.C.F.D. — Agregate naturale pentru studii de CF si drumurl
G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 971/ 12 .08 .2019 /] L (A
Beneficiar: RA AEROPORTUL ,,TRANSILVANIA” TARGU MURES Yo ',"ZJ‘ i€
Locatie: Vidrasdu, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mures, nr. cadastral 51365
Foraj: F3
Adéncimea: 1.30 m
Nr probei: P1

Nr. Comanda: 506

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): argila nisipoasa prafoasa ,plastic vartoasa
Data prelevarii probelor: 29 iulie 2019

Data receptiei probelor: 06 august 2019

Perioada incercarilor : 06 august 2019 — 12 august 2019

Prelevator proba : S.C. GEOGAM TEST & DRILL S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 21.88 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 19.58 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y (kN/m®) 26.68 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.002 mm 14.39
- praf 0.002<d<0.0063 mm 28.94
- nisip 0.0063<d<2 mm 56.67
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dgy/d 1o R
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, 25.42
- indice de consistenta I, 0.92
- limita inferioara de plasticitate W, % 19.96
- limita superioara de plasticitate W_ % 45.38
- indicele de lichiditate I, 0.08
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

40

6. | Umflare libera U_% 110 1913/12-88 | P.S.-FMP-26

7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscata ys (kN/m°) 16.06 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 40 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.65 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0.89 1913/1-82 P.S.-FMP28
2. [\Unghiul de frecare ¢ (grade) 16 3300/1/85 | P.S.-FMP27
‘1 181} Cgeziunéa c\(kPa) 44 3300/1-85 | P.S.-FMP27

Inginer Ali
Ghbech




GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

S.C. SoiITesting S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad Il
Autorizatie nr. 3150/19.05.16
Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552
E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

InILT RO21BTRLRONCRTOV40708501 22T =
. - O.R.C.112/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuriTVA; RO_2145_7430 £ N

Atestari: X
A.N.C.F.D. — Agregate naturale pentru studii de CF si drumuri
G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

y
f 1 N /
[ A {

) L

Raport de incercare nr. 978/ 12 .08 2019[\' J Al

g e

Beneficiar: RA AEROPORTUL ,,TRANSILVANIA” TARGU MURES '
Locatie: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mures, nr. cadastral 51365

Foraj: F3
Adéncimea : 2.50 m
Nr probei : P2

Nr. Comanda: 506

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): nisip cu pietris
Data prelevarii probelor: 29 iulie 2019

Data receptiei probelor: 06 august 2019

Perioada incercarilor : 06 august 2019 — 12 august 2019
Prelevator proba: S.C. GEOGAM TEST & DRILL S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 21.84 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 18.97 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m®) 25.99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.002 mm 0.95
- praf 0.002<d<0.0063 mm 6.24
- nisip 0.0063<d<2 mm 59.32
- pietris 2<d<63 mm 33.49
- grad de neuniformitate U,=dgo/d 10 R
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W_ % R
- indicele de lichiditate I_ N
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

6. | Umflare libera U_% - 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76

8. | Greutatea volumica uscata ys (kN/m°) 15.57 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 40 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.67 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0.84 1913/1-82 P.S.-FMP28
12. | Unghiul de frecare ¢ (grade) 32 3300/1/85 | P.S.-FMP27
13, gg;ée;ziyﬁeq c.(kPa) . - 3300/1-85 P.S.-FMP27

Inginer Ali
Ghbech
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

S.C. SoiITesting S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad Il
Autorizatie nr. 3150/19.05.16
Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552
E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

I & ILT RO21BTRLRONCRTOV40708501
. - 0.R.C.J12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: R021457430

Atestari:
A.N.C.F.D. — Agregate naturale pentru studii de CF si drumuri
G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 972 /12 .08 .201,9"

Beneficiar: RA AEROPORTUL ,,TRANSILVANIA” TARGU MURES

Locatie: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mure§, nr caczastral 51365
Foraj: F4 : .,_v [ A7V

Adancimea: 1.20 m WIVRTTER

Nr probei: P1 FJToRr PROZ

Nr. Comanda: 506

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): argila nisipoasa prafoasa ,plastic consistanta
Data prelevarii probelor: 29 iulie 2019

Data receptiei probelor: 06 august 2019

Perioada incercarilor : 06 august 2019 — 12 august 2019

Prelevator proba: S.C. GEOGAM TEST & DRILL S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 27.70 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 19.43 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m®) 26.68 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.002 mm 19.61
- praf 0.002<d<0.0063 mm 24.91
- nisip 0.0063<d<2 mm 55.48
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dgo/d 10 R
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, 32.51
- indice de consistenta I, 0.72
- limita inferioara de plasticitate W, % 18.51
- limita superioara de plasticitate W_ % 51.02
- indicele de lichiditate I, 0.28
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

6. | Umflare libera U_% 110 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76

8. | Greutatea volumica uscata ys (kN/m°) 15.22 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 43 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.75 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0.98 1913/1-82 P.S.-FMP28
12. | Unghiul de frecare ¢ (grade) 14 3300/1/85 | P.S.-FMP27
13, | caoeziuneae (kPa) 33 3300/1-85 | P.S.-FMP27

Inginer Ali
Ghbech
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GEOGAM TEST&DRILL S.R.L.
Str. Mamaia, nr. 10, ap. 28, Cluj-Napoca
E-mail: contact.geogam@gmail.com
Tel: 0758 607 024

S.C. SoiITesting S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad Il
Autorizatie nr. 3150/19.05.16
Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552
E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

InIL I RO21BTRLRONCRTOV40708501 S ——
. - 0.R.C.J12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: 3021457430’. W ey

Atestari: .
A.N.C.F.D. — Agregate naturale pentru studii de CF si. drumuri
G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare '

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 979/ 12 .08 .2019: 'V A C (

Beneficiar: RA AEROPORTUL ,,TRANSILVANIA” TARGU MURES
Locatie: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mures, nr. cadastral 51365
Foraj: F4

Adéncimea : 2.50 m

Nr probei : P2

Nr. Comanda: 506

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): nisip cu pietris
Data prelevarii probelor: 29 iulie 2019

Data receptiei probelor: 06 august 2019

Perioada incercarilor : 06 august 2019 — 12 august 2019
Prelevator proba: S.C. GEOGAM TEST & DRILL S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 23.96 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 19.34 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m®) 25.99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.002 mm 1.03
- praf 0.002<d<0.0063 mm 3.13
- nisip 0.0063<d<2 mm 62.35
- pietris 2<d<63 mm 33.50
- grad de neuniformitate U,=dgo/d 10 R
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
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- limita superioara de plasticitate W, % -

- indicele de lichiditate I, -
6. | Umflare libera U_% - 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscata y, (kN/m°) 15.60 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 41 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.71 1913/3-76 | P.S.-FMP28
11. | Grad-de umiditate.Sr (%) 0.87 1913/1-82 P.S.-FMP28
12. 31 3300/1/85 P.S.-FMP27
13. - 3300/1-85 P.S.-FMP27

Inginer Ali
Ghbech
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S.C. SoiITesting S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad Il
Autorizatie nr. 3150/19.05.16
Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552
E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

IHIL I. RO21BTRLRONCRTOV40708501 ZT S
: " 0.R.C. 1 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri VAL R021457430 ek

Atestari: :
A.N.C.F.D. — Agregate naturale pentru studii de CF si drumuri
G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 973 / 12 .08 .2019 ‘v o,

A
Iy e
Beneficiar: RA AEROPORTUL ,,TRANSILVANIA” TARGU MURES 4TOR P
Locatie: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mures, nr. cadastral 51365
Foraj: F5
Adéncimea: 1.80 m
Nr probei: P1

Nr. Comanda: 506

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): argila nisipoasa prafoasa, tare
Data prelevarii probelor: 29 iulie 2019

Data receptiei probelor: 06 august 2019

Perioada incercarilor : 06 august 2019 — 12 august 2019

Prelevator proba: S.C. GEOGAM TEST & DRILL S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 19.83 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 18.73 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m®) 25.99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.002 mm 12.49
- praf 0.002<d<0.0063 mm 28.94
- nisip 0.0063<d<2 mm 58.57
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dgy/d 1o R
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, 24.95
- indice de consistenta I, 1.28
- limita inferioara de plasticitate W, % 26.76
- limita superioara de plasticitate W, % 51.70
- indicele de lichiditate I_ N
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6. | Umflare libera U_% 140 1913/12-88 | P.S.-FMP-26

7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscata ys (kN/m°) 15.63 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 41 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.70 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad-de umiditate Sr (%) 0.73 1913/1-82 P.S.-FMP28
12, { Unghiul-de frecare ¢ (grade) 16 3300/1/85 | P.S.-FMP27
13.{ Coeziunéa.c (kPa) 38 3300/1-85 | P.S.-FMP27

Inginer Ali
Ghbech
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S.C. SoiITesting S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad Il
Autorizatie nr. 3150/19.05.16
Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552
E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com

I & ILT RO21BTRLRONCRTOV40708501
. ] 0.R.C.J12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: R‘O‘2145]430 P

Atestari:
A.N.C.F.D. — Agregate naturale pentru studii de CF sl drumun
G.T.F. — Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 980/ 12 .08 .2019 ,v ' C (

Beneficiar: RA AEROPORTUL ,,TRANSILVANIA” TARGU MURES
Locatie: Vidrasau, DN 15, sos. Targu Mures - Ludus, km 14.5, jud. Mure§, nr. cadastral 51365

Foraj: F5
Adéncimea : 3.00 m
Nr probei : P2

Nr. Comanda: 506

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): nisip cu pietris
Data prelevarii probelor: 29 iulie 2019

Data receptiei probelor: 06 august 2019

Perioada incercarilor : 06 august 2019 — 12 august 2019
Prelevator proba: S.C. GEOGAM TEST & DRILL S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 18.51 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparenta y (kN/m°) 19.33 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absoluta y, (kN/m®) 25.99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.002 mm 0.95
- praf 0.002<d<0.0063 mm 2.61
- nisip 0.0063<d<2 mm 66.84
- pietris 2<d<63 mm 20.60
- grad de neuniformitate U,=dgo/d 10 R
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W_ % R
- indicele de lichiditate I_ N
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6. | Umflare libera U_% - 1913/12-88 | P.S.-FMP-26

7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76

8. | Greutatea volumica uscata ys (kN/m°) 16.31 1913/3-76 P.S.-FMP28

9. | Porozitate n (%) 37 1913/3-76 P.S.-FMP28

10. | Indicele porilor e 0.59 1913/3-76 P.S.-FMP28

11. |-Grad-de umiditate Sr (%) 0.81 1913/1-82 P.S.-FMP28
1712.)|\Unghiut de frecare ¢ (grade) 33 3300/1/85 | P.S.-FMP27
4 13| Coeziuneac (kPa) - 3300/1-85 | P.S.-FMP27

i\ i Inginer Ali

Ghbech
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