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1.DATE DE IDENTIFICARE:
Proiectant de specialitate : SC ONE CAD STUDIO SRL — ACATARI
Titularul investitiei: CONSILIUL JUDETEAN MURES
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN MURES

Amplasamentul: in intravilanul localitatii Beica de Jos, DJ153 Km 7+155, obiectivul propus a se
reabilita prin prezentul proiect face parte din domeniul public al Judetului Mures, administrate de
Consiliul Judetean Mures.

Data prezentarii proiectului pentru verificare: 30.08.2021

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

1. POD DE BETON PE DJ153 KM 7+155 LOCALITATEA BEICA DE JOS

in vederea aducerii podului la parametrii normali de exploatare pentru drum judetean
si consolidarea acestuia la exigentele clasei ,E” de incarcare (convoaie A60+V80), in
vederea asigurarii cerintelor de rezistenta si stabilitate, prelungirea duratei de viata precum si

- s

fmbunatatirea sigurantei, confortului si functionalitatii in exploatarea. D. DX
Se executa lucrari de reparatii, fara inchiderea totala a circ r- e podu -.1. :
< ~ . Y LOMANN 7.
Lucrarile prevazute asupra podului: @ NAN
Lucréari de reparatii la suprastructura: Z X :
¥*
£
©

= se desfac straturile pe calea pe pod si trotuare;

= se demoleaza parapetul pietonal de beton; < 0,

= se trateaza fisurile prin reparatii locale cu mortare spegiale g"?l ,&ar@
procedeelor tehnice din instructiunile C149-87 la nivelul intreg Qe sthr'[‘J{g,x

» se va consolida suprastructura podului prin instalarea benzilor dirrfibr&de carbon la
intradosul suprastructurii in mijlocul deschiderii, la partea superioara a suprastructurii
in zona nodurilor de cadru si sens transversal pe console;

» consolele se vor demola partial si se vor rebetona pentru asigurarea latimii carosabile
de 7,80 m si a celor doua trotuare de 1,00 m;

» grinzile de parapet se vor demola cu conservarea si protejarea armaturilor in vederea
integrarii in noua structurd, nu se va utiliza piconul la lucrarile de demolare;

= se executd protectia anticoroziva a tuturor suprafetelor de beton la nivelul
suprastructurii;

= se executa placa de suprabetonare din beton C35/45 cu grosimea de 10 — 20 cm;

= se vor reface grinzile de parapet;

= se executa consolidarea cu benzi de carbon pe placa de suprabetonare;

» se realizeaza hidroizolatia (tip membrana) din materiale performante;
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Semnalizarea rutiera orizontald se va executa conform SR 1848-7 / 2004. Aceasta
semnalizare va cuprinde marcaj axial.

3.DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

Parti scrise : Conform Borderou Piese scrise
Parti desenate: Conform Borderou Piese desenate

4.CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII
Listele de cantitati suntin concordanta cu proiectul de executie verificat.
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si
stampilandu-se fara conditii.

AM PRIMIT 3(trei) exemplare AM PREDAT 3(trei)
exemplare

PROIECTANT VERIFICATOR
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CAPITOLUL A : PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

»REPARATII LA POD DE BETON ARMAT PE DJ153 LA BEICA DE JOS, KM
7+155”

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR
CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.3. BENEFICIARUL INVESTITIEI

CONSILIUL JUDETEAN MURES COD FISCAL 4322980
TIRGU MURES, PIATA VICTORIEI NR. 1, JUDETUL MURES
TEL / FAX 0265 263 211

E-mail : cjmures@cjmures.ro

1.4. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L.

STEJREIS NR. 66, COMUNA ACATARI, JUDETUL MURES

TEL. 0744 58 46 40, E-mail: contact@drumurisicladiri.ro

J26 /766 / 2013, CUI 32057544

COD CAEN 7112 —activitati de inginerie si consultantd tehnica legate de
acestea
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NEC ESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUIL: POLITIC, STRATEGII, LEGISLATIE,
ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE $1 FINANCIARE

In conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatile principale de
amenajare a teritoriului si de urbanism constau in transpunerea la nivelul intregului
teritoriu national a strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare durabila in profil
teritorial, precum si urmarirea aplicarii acestora in conformitate cu documentatiile de
specialitate legal aprobate.

Strategiile, politicile si programele de dezvoltare durabila in profil teritorial,
mentionate anterior, se fundamenteazd pe STRATEGIA DE DEZVOLTARE
TERITORIALA A ROMANIEI.

Unul din Obiectivele generale ale strategiei este:

- OG. 2 Cresterea calitatii vietii prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-
edilitara si a serviciilor publice in vederea asigurarii unor spatii urbane si
rurale de calitate, atractive si incluzive.

PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDETULUI MURES PENTRU PERIOADA 2014-
2020

Obiectiv general - Cresterea competitivitatii economiei si a atractivitatii judetului
Mures, reducerea disparitatilor existente Tntre mediul urban si rural, in scopul crearii
unui climat favorabil dezvoltarii.

Investitia propusa se realizeaza pe teritoriul judetului Mures in in
localitatii Beica de Jos, DJ153 Km 7+155, obiectivul propus a se reabilita prj
proiect face parte din domeniul public al Judetului Mures, administrate
Judetean Mures.

Investitia propusa este in corelare cu strategia judetului Mures.
Investitia propusa respecta Planul Urbanistic General aprobat.
Investitia propusa este necesara, oportuna.

Numarul total al populatiei din Judetul Mures este de 550.846 locuitori, conform
rezultatului final al recensamantului populatiei si locuintelor din anul 2011.
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NECESITATEA $1 OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Obiectivul studiat este situat pe drumul judetean DJ153 Km 7+155.

In prezent podul se prezinta in stare tehnica neadecvaté desfasurarii traficului
rutier in conditii de sigurantad si confort. Podul are o lungime totala de 19,70 m,
construit in anul 1970 proiectat la clasa ,|” de incarcare (convoaie A13 + S60). De la
data constructiei nu s-au realizat lucrari majore, de reabilitare, doar lucréri de
intretinere curenta.

Podul este amplasat pe cursul raului Beica.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, se considera a fi oportuna investitia
de reabilitare a podului.

LEGISLATIE RELEVANTA

Acte normative avute in vedere la elaborarea documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii:

Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii, cu modificari si completari
ulterioare

Legea 177 /2015 Lege pentru modificarea si completarea legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii.
AND 522 — 2006 Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod

CD138/2010 Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a
podurilor de sosea din beton, beton armat, beton
precomprimat, metal si compozitie

NP103 — 2004 Normativ de proiectare pentru lucrari de reparatii si consolidare
ale podurilor rutiere in exploatare
CD 99-2001 Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor si

podetelor de sosea din beton, beton armat, beton
precomprimat si zidarie de piatra
Regulament privind categoriei de importanta a constructiilor
STAS 5626-79 Poduri. Terminologie
SR11100/1- 93 Zonarea seismica. Macro zonarea teritoriului Romaniei.
STAS 2920 - 83 Poduri de sosea. Supravegheri si revizii tehnice.
STAS 2924 - 91 Poduri de sosea. Gabarite.
PD95 - 2002 Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor.
STAS 4273 - 83 Pentru incadrarea din punct de vedere hidraulic al podului.
P130 — 1999 Ord Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor
MLPTL 57/N-1999

HG 907 — 2016 Hotarare privind etapele de elaborare si continutului —
cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri
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publice.

SR EN 12620 Agregate pentru beton

SR 1848 —1:2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare
rutiera. Clasificare simboluri si amplasare.

SR 1848 — 7 :2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere.

STAS 1709/1 — 90 Actiunea fenomenului de inghet — dezghet la lucrari de
drumuri. Adancime de inghet in complexul rutier.
Prescriptii de calcul.

P100-1-2013 Cod de proiectare seismica
HG 343 - 2017 Modificare HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

HG 273 - 1994 Privind aprobarea regulamentului de receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.
Legea nr. 50 Privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Ord. 901 — 2015 Ordin al ministerului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor
si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in
Constructii privind aprobarea Metodologiei de emitere a
avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat in Constructii -
I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

Ord. 486/500 din Ordin al ministerului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor

09.08.2007 si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru aprobarea procedurii privind emiterea
acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii — I.S.C.
pentru interventii in timp asupra constructiilor existente.

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A
DEFICIENTELOR

Drumul judetean DJ153 Reghin — Sovata traverseaza Comuna Beica de Jos,
Raul Beica, pe un pod cu suprastructura alcatuita din doua grinzi late din beton armat,
cu o singura deschidere.

Podul are o lungime totala de 19,70 m, executat in anul 1970, proiectat la clasa
,I” de incarcare (convoaie A13+S60).

Podul este amplasat pe Raul Beica.
Podul este in aliniament, insa inainte si dupa pod calea se afla in curba.

Latimea totald a podului este de 9,30 m cu o parte carosabild cu 2 benzi de
circulatie, cu latimea de 7 m, doua trotuare de céate 1 m si 2 grinzi de parapet de cate



CUI 32057544
ONE CAD STUDIO Tel.0744 58 46 40

PROIECTARE SI ASISTENTA www.drumurisicladiri.ro

SC ONE CAD STUDIO SRL
@ Stejeris nr 66, Acatari, Mures
N~ =— J26 /766 /2013

15 cm. Podul nu este prevazut cu parapet de protectie. Parapetul pietonal este rigid,
din beton armat.

Gurile de scurgere in numar de 4 bucati sunt nefunctionale, fiind acoperite cu
asfalt.

Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii:

Structura de rezistenta este alcatuita din doua grinzi late din beton armat. Sunt
prezente zone cu beton degradat, segregari, rosturi de turnare, carbonatari, impuritati,
pete de culoare. Sunt prezente degradari locale in zona gurilor de scurgere, cauzate
de prelingerea apelor pe fetele laterale si pe intradosul grinzilor, cauzand expunere si
corodarea armaturilor.

Elemente de rezistenta de sustinere a caii podului:

Platelajul caii este alcatuita din placa monolita dintre grinzi, consolele din beton
armat si antretoaze.

La nivelul placii monolite se constata rosturi de turnare, segregari, pete de
culoare. Se constata degradari locale semnificative la nivelul consolelor din beton
armat in zona gurilor de scurgere — beton desprins, armaturi expuse si corodate.
Grinda de parapet prezinta beton cu degradari, acesta nu este prevazuta cu picurator.

Antretoazele prezinta zone cu beton segregat, rosturi de turnare, imperfectiuni
de executie, iar local armaturi fara acoperire.

Elemente de infrastructurd, aparate de reazem, dispozitive de protectie la
actiuni seismice, sferturi de con sau aripi:

Stélpii si peretii culeelor prezintd zone cu urme de infiltratii, rosturi de turnare,
pete de culoare inchisa, carbonatari pe fetele laterale ale stalpilor. Podul nu este
prevazut cu dispozitive de protectie la actiuni seismice. Racordarea cu terasamentele
este realizata cu aripi de beton.

Aripile din beton prezinta zone cu segregari, rosturi de turnare, pete de culoare
inchisa.

Aparari de mal si albie

Malurile in zona podului sunt protejate cu ziduri de aparare. Apa curge printr-
un canal format in apropierea culeii dinspre directia Reghin.

In albie este crescutd vegetatie medie — mare, existd depuneri de moloz si
gunoaie.

Calea podului

Calea pe pod este din beton asfaltic cu neuniformitati, fisuri si faiantari,
impuritati.
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La marginea partii carosabile exista depuneri de moloz, iar pe trotuare este
prezenta vegetatie mica.

imbracamintea asfaltici de pe trotuare este puternic degradata.

Sunt improvizate reparatii prin completarea golurilor cu scanduri de lemn sau
protejarea cu plasa de gard a parapetului inca existent, impotriva desprinderii.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
PUBLICE

Obiectivul principal al proiectului il reprezintd consolidarea podului studiat,
curatirea albiei in amonte si aval, reabilitarea apararilor de mal.

Obiectivele specifice a proiectului:
e dezvoltarea economica a zonei;
e Tmbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor;
e asigurarea infrastructurii rutiere necesare dezvoltarii economiei locale;
e asigurarea mobilitatii fortei de munca;

Aceste obiective pot fi atinse prin:
e reabilitarea elementelor structurale;
e amenajarea caii pe pod,;
e reabilitarea partii carosabile;
e evacuarea apelor de pe cale;
e reabilitarea trotuarelor;
e realizarea elementelor de siguranta rutiera si pietonala;
e realizarea semnalizarii rutiere;
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

a. Descrierea amplasamentului (localizare intravilan / extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

Informatii generale

Judetul Mures este un judetin regiunea Transilvania din Roménia. Are o
suprafata totala de 6.714 km? care reprezinta 2,8% din suprafata totala a tarii. Numele
judetului provine de la raul Mures, rau care strabate judetul de la NE la SV.

Asezare geografica

Judetul Mures este situat in zona central-nordica a tarii, in centrul Podisului
Transilvaniei, fiind cuprins intre meridianele 23°55’ si 25°14’ longitudine estica si
paralele 46°09’ si 47°00’ latitudine nordica. Judetul se intinde intre culmile muntoase
ale Célimanului si Gurghiului pana in Podisul Tarnavelor si Campia Transilvaniei. Axa
fizico-geografica a judetului este rdul Mures care strabate judetul de la NE catre SV
pe o distanta de 140 km; raul imprumutand si numele Mures, judetului.

Judetul Mures se invecineaza cu alte sapte judete. La nord-est cu judetul
Suceava pe o distanta 15 kilometri, limita fiind culmile masivului Calimani. Pe latura
estica pe o distantd de 130 kilometri se Tnvecineaza cu judetul Harghita, limita fiind
descrisa pe directia nord-sud de muntii Calimani, defileul
Muresului intre Toplita si Stdnceni, muntii Gurghiului péna aproape de Sovata,
traverseaza apoi cursul superior al Tarnavei Mari pana la intersectia acestuia cu raul
Homorodul Mare. La extremitatea sud-estica judetul Mures se invecineaza pe o
portiune de 20 km cu judetul Brasov. In partea de sud-vest pe o distants de 80 de km
se invecineaza cu judetul Sibiu. Limita cu acest judet incepe la intersectia dintre
Tarnava Mare si Hartibaci, traverseaza Tarnava Mare langa Danes, Mures apoi
urmeaza linia descrisa de cele 2 Tarnave pand in apropiere de sud-vestul
orasului Tarnaveni. Hotarul cu judetul Alba lung de 40 km este cuprins intre Tarnava
Mica si raul Mures si se afla in partea de sud-vest a judetului Mures. La confluenta
Ariesului cu Muresul incepe granita cu judetul Cluj, in partea de vest a judetului Mures,
si traverseaza colinele Campiei Transilvaniei pe o distanta de aproape 60 km. in
partea de nord pe o distantd de 100 km, judetul Mures se invecineaza cu judetul
Bistrita-Nasaud linia de demarcatie dintre cele doua judete fiind dealurile din Campia
Transilvaniei, Subcarpatii interni iar spre final Muntii Calimani la o altitudine de 2000
m.

b. Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si cai de acces posibile;
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Comuna Beica de Jos este situata in partea de nord a judetului Mures, fiind
strabatutd de drumul judetean DJ153 Reghin — Sovata, in apropiere de municipiul
Reghin. Distantele fata de principalele orase ale judetului sunt: Municipiul Targu Mures
40 km, Municipiul Reghin 7 Km.

Drumul judetean DJ153 leaga orasul Reghin — Comuna Beica de Jos — Chiheru
de Jos — Eremitu de Orasul Sovata, pe care se desfasoara trafic obisnuit si trafic greu.

Podul studiat se afla pe DJ153 la pozitia kilometricad 7+155, traverseaza raul
Beica, in localitatea Beica de Jos.

c. Datele seismice si climatice;

Geologia si geomorfologia zonei:

Amplasamentul este situat pe valea péraului Beica. Zona se incadreaza
suprafetelor medii altitudinal marginitd de o zon& cu dealuri de Tnaltimi medii spre
inalte separate de depresiunile Gurghiu, Praid — Sovata si valea superioard a
Muresului care fac legatura cu zona premontand ce apartine lantului muntos al
Calimani Gurghiu Harghita.

La nivel macromorfologic si aspect general zona se poate descrie ca o regiune
colinard cu aspect fragmentat de numeroase vai locale, prezentand un relief de
versanti cu pante prelungi, inclinatii diverse, uneori abrupte datoritéd alunecarilor de
teren mai vechi sau mai noi. Macrorelieful este format in general din interfluvii majore,
separate in culoarele de vale extinse, orientate de la est la vest, cu versanti intens
degradati prin alunecari, pluvio — denudare si torentialitate, cu suprafete si nivele de
eroziune, terase diverse forme structurale cu pante prelungi sau scurte si inclinari in
general cuprinse intre 5° si 30°.

Conform STAS 11100/1-93 anexa 1, privind macrozonarea seismica a
teritoriului Romaniei, perimetrul cercetat se inscrie in zona seismica 6 grade MSK

(fig.1).
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Fig. 1 - Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

Potrivit Cod P100-1/2013, privind proiectarea cladirilor si a altor constructii de
inginerie civila in zone seismice, zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag.
n perimetrul studiat, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta
(al magnitudinii) de referinta de 225 ani, este de 0.15 g, si se foloseste pentru
proiectarea constructiilor la starea limita (fig. 2).

Fig. 2 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta
IMR=225 ani
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De asemenea, potrivit codului mentionat, din punct de vedere al zonarii pentru
proiectare in termeni de perioada de control (colt) Tc, perimetrul se incadreaza in zona
cu Tc=0.7 sec (fig. 3).

Fepubiica
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!

Fig. 3 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc a
spectrului de raspuns

Clima si fenomenele natural specifice zonei

Temperatura maxima si minima.

Trasaturile climatice ale judetului Mures sunt o consecintd a pozitiei sale in
centrul Transilvaniei, fapt care incadreaza respectivul teritoriu in subprovincia
climatica temperat - continental moderata, definitéd de circulatia si caracterul maselor
de aer din vest si nord-vest.

Acestui teritoriu Ti sunt specifice verile mai calduroase, iernile lungi si reci, mai
ales in sectorul montan cu inversiuni de temperatura pe vai.

Datorita etajarii reliefului, temperaturile aerului prezinta diferentieri regionale.
Urmarind valorile anuale ale temperaturii medii lunare se constata ca in zona colinara
si de podis, luna cea mai rece este ianuarie (cu medii de -3°C, -8° C), iar cea mai
calda, iulie (+18°C, +19°C) cu usoare cresteri pe vai. in zona montana luna cea mai
rece este februarie (-4°C, 1°C) iar cea mai calda este luna august (+8°C, +12°C).

Numarul zilelor de vara oscileaza intre 60-85. Zilele tropicale sunt putine, astfel
ca abia se Tnsumeaza 18 zile din cursul unui an. Din cifra mentionata 6 zile revin
exclusiv lunii august. Numarul mediu anual al zilelor cu inghet este de 127. Numarul
cel mai mare de zile cu inghet apartine lunii februarie.

Cantitatea medie anuala a precipitatiilor insumeaza 700-899 mm in partea
centrald a judetului Mures . Cantitatile medii in luna iulie se incadreaza intre 80 si 180
mm, iar in ianuarie intre 30 si 50 mm.
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Hidrografia si hidrogeologia zonei studiate

Reteaua hidrografica a zonei este data de raul Niraj si afluentii acestuia.

Conform STAS 1709/1-1990 ,Adancimea de inghet in complexul rutier”
lucrarea se incadreaza in zona climatica Il.

Conform SR EN 1991-1-1-2004 lucrarea se incadreaza in zona ,A” la actiunea
vantului.

Conform SR EN 1991-1-3-2005 lucrarea se incadreaza in zona ,A” la incarcari
din zapada.

Conform STAS 6054/77 adancimea de inghet este Hi=0,90 — 1,00 m
Hidrografia:

Principalul factor hidrografic local este Raul Beica si Raul Chiheru — Valea
Mare, care de asemenea dreneaza zona.

Zonal sunt identificate si alte parauri semipermanente partial regularizate cu
diverse denumiri locale, cu rol colector, hidroregulator si de drenaj al apelor de
suprafata provenite din partile superioare altitudinal.

Hidrogeologia :

Ape dulci cu alimentare de suprafata, de pe versanti nepresurizate, care sub
rezerva nivelului hidrostatic fluctuant sezonieri sunt identificate in zona la 6/7 m
cantonate in stratul de pamanturi partial coezive — praf argilos nisipos.

d. Studii de teren

Studiul geotehnic recomanda proiectarea infrastructurii si suprastructurii
drumurilor conform cu caracteristicile fizico-mecanice ale terenului din patul drumurilor
obtinute pe baza forajelor geotehnice si in functie de Tncércarile ce se vor produce in
timpul exploatarii.

in vederea investigérii terenului, pe suprafata determinata au fost executate
masuratori si observatii geotehnice prin efectuarea lucrarilor de foraje geotehnice cu
foreza de penetrare dinamica “GEOTOOL-LMRS-VK”, pana la adancimea maxima de
2,00m.

Au fost recoltate probe de pamanturi pentru analize fizico - mecanice ale rocilor
prafoase, argiloase, nisipoase, pietrisuri.

S-au executat cartari locale privind morfologia, stratificatia, geotehnia,
hidrogeologia amplasamentului si a zonei de constructie.

Au fost consultate si date geotehnice si hidrogeologice din zona, din lucrarile
anterioare.

in urma cercetérilor si a rezultatelor de laborator geotehnic cét si din urmérirea
stratificatiei pamanturilor nisipoase, prafoase, argiloase, cu pietrisuri, interceptate din
foraje, elaboratorul studiului geotehnic concluzioneaza urmatoarele:
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- nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in foraje pana la adancimea de -2,00m;

- in cazul in care apa apare in sadpaturile executate pentru fundatii, se vor
prevedea instalatii de evacuare al apei din sapatura;

- drumul cercetat are suprafata relativ plana, respectiv usor in panta insa fara
urme de alunecari, crapéturi de soluri, afueri, zone cu exces de umiditate si
sunt favorabile pentru amplasarea constructiilor, prin metoda fundarilor directe;

- fundatia drumului judetean este neadecvata si prezinta inegalitati;

- straturile interceptate sunt pamanturi cu activitate medie, respective active,
datoritd plasticitatii mari si a procentajului ridicat al argilei coloidale, ce indica
respectarea cu strictete a normativului privind fundarea constructiilor pe
pamanturi cu umflari si contractii mari, respectiv hidroizolarea fundatiei cu
material geotextil;

- pentru drenarea apei meteorice, se recomanda decolmatarea santurilor si a
podetelor;

- pentru prevenirea efectelor eventualelor tasari inegale, se recomanda luarea
masurilor constructive de siguranta;

- in perioada executiei se vor lua masuri de asigurare a stabilitatii terenurilor din
jur, a constructiilor sau amenajarilor existente in apropiere;

- vor fi respectate cu strictete normele de protectia muncii pe timpul fazei de
executie;

- In timpul executarii sapaturilor in rocile prafoase, argiloase, nisipoase, cu
pietrisuri, dacd adancimea excavatiei depaseste adancimea de 2,00 m se
recomanda sprijinirea sapaturii sau crearea unei pante de taluz natural de 1:1,
0.1:1.5, avand in vedere si indicii mecanici dati la adancimea respectiva (¢° si
c); valorile presiunii conventionale sunt date pentru fundatii cu Iatimi de
B=1,00m si adancimi de fundare Df = 2,00 m fatd de nivelul terenului
sistematizat;

Studiul topografic

Operatiunile efectuate in faza de documentare a lucrarii

e Culegerea datelor si a informatiilor din baza de date a cadastrului si a
biroului de carte funciara;

¢ Identificarea imobilelor pe planuri, harti topografice, orto-fotoplan, planurile
cartii funciare dupa numarul topografic sau numarul cadastral;

e Identificarea imobilelor in baza de date a cadastrului prin solicitarea
geometriilor conform coordonatelor;

e Depunerea de cereri pentru eliberarea actelor conform cu originalul;

Operatiuni topo-cadastrale efectuate:

e Metode si aparatura folosite la masuratori:
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- Masuratorile de unghiuri si distante au fost efectuate cu statia totala
Leica cu vizare pe reflector tip prisma

- Tncepand cu stationarea statiei 1 au fost radiate punctele de pe conturul
imobilului si punctele necesare ridicarii detaliilor planimetrice;

- Pentru intocmirea documentatiei topografice s-a folosit un pachet de
programe pe PC;

- Suprafata imobilului determinata prin puncte s-a calculat analitic,
calcularea coordonatelor fiecarui punct s-a folosit un program de
selectare avand toate datele culese, calculate si verificate, s-au pregatit
fisiere in vederea prelucrarii si desenarii planului topografic cu
reprezentarea reliefului prin curbe de nivel la scara 1:1000.

e Sistemul de coordonate
e Puncte geodezice noi si vechi folosite:
- Legarea la sistemul national de coordonate s-a facut cu GPS.

e. Situatia utilitatilor tehnico — edilitare existente;

in momentul intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, pe
amplasamentul lucrarii, situatia utilitatilor este urmatoarea:

e nu exista : canalizare menajera, canalizare pluviald, retea de apé potabila,

retea de distributia gazului.

e existd : retea de telecomunicatii, retea de curent electric — nu necesita

relocari
f.  Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Riscurile se pot clasifica dupa modul de manifestare (lente sau rapide), fie dupa
cauza (naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari in
functie de amplitudinea acestora si de factorii favorizanti in locul sau regiunea in care
se manifesta, uneori avand un aspect catastrofal.

In cadrul proiectului se studiaza podul adica constructie de infrastructuré rutiera
astfel riscurile pot fi:

- fenomene naturale distructive de origine geologicd sau meteorologica, in
aceasta categorie sunt cuprinse cutremurele, alunecari si prabusiri de terenuri;

- riscuri climatice — furtuni, inundatii, fenomene de inghet;

- riscuri cosmice — caderi de obiecte din atmosfera, asteroizi, comete;

- riscuri tehnologice — accidente rutiere.

g. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice / de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata,

existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.
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Biserica de lemn ,SF Nicolae” cod LMI MS-II-m-B15606 in localitatea Beica de Jos.

3.2. REGIMUL JURIDIC

a. Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente
Terenul pe care se afla podul se afld in domeniul public al Judetului Mures, pe
teritoriul administrativ al UAT Beica de jos.
Suprafata carosabilda ocupata de lucrare este de 140 mp;

Pozitie conf. Cod de Denumirea conf. Element de identificare conf.
Nr. Inventarul clasificare Inventarul Inventarul Domeniului Public
Crt. Domeniului Domeniului Public
Public
1. 143 1.3.7.2. DJ153 Reghin - | Beton armat L=19,60 m la Km 7+155

Eremitu — Sovata
Pod peste Valea
Beica

b. Destinatia constructiei existente;
Pod de beton armat incadrat la clasa ,I” de incarcare (convoaie A13+S60).

c. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora
si zone construite protejate, dupa caz;

Nu este cazul

d. Informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz.
Nu este cazul

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE $| PARAMETRII SPECIFICI

a. Categoria si clasa de importanta;

Lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importantd ,C” normala si
clasa de importanta ,IlI" conform ,Regulamentului privind stabilirea categoriei de
importantd a constructiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995, ca
urmare este necesara verificarea lor la categoriile A4, B2, D.

Nr. Coef. de Punctaj
crt. Factorii determinanti si criteriile asociate *) unicitate Factor

Determinant
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1. | I) oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale 1
constructiei 0 1
IlHoameni implicati indirect Tn cazul unor disfunctii ale 0
constructiei Ill) caracterul evolutiv al efectelor periculoase
2. [1) marimea comunitati care apeleaza la functiunile 4
constructiei 4 3
Il) ponderea pe care o are functiunea constructiei in
comunitatea respectiva 2
3. | 1) masura in care realizeaza si exploatarea constructie 2
perturba
mediului
II) gradul de influentd nefavorabilda asupra mediului 1 1
natural sau construit
4. | 1) durata de utilizare preconizata 6
II) masura in care performantele de alcatuire 2
depind de cunoasterea evolutiei activitatii
[l1) masura in care performantele functionale depind de 2 3
evolutia cerintelor
5. | 1) masurain care solutia constructiva este dependenta de 2
conditiile locale
II) masura in care conditiile locale evolueaza defavorabil 2
in timp 2 2
llI) méasura in care conditile locale defavorabile
6. | I)ponderea de munca si materiale inglobate 4
II) volumul si complexitatea lucrarilor de intretinere pe 2
durata de existenta
I1) activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de 1 3
PUNCTAJ TOTAL 13
CATEGORIA DE IMPORTANTA »C”
Nota:

importanta vitala;

importanta social — economica si culturala;

implicatie ecologica,

necesitatea de luare in considerarea duratei de utilizare;
necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si mediu;
volumul de munca si de materiale necesare;

SE Wl

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei s-a facut in baza
,Metodologiei de stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” elaboratd de
INCERC Bucuresti in anul 1996.

Pe baza punctajului obtinut prin insumarea celor sase factori determinanti si
prin compararea acestuia cu grupele de valori corespunzatoare categoriei de
importantd, a rezultat categoria de importanta a constructiei ca fiind NORMALA ,C”.
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Categoria drumului
Conform normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
aprobate prin ORD 1295-2017, drumul judetean DJ153 se incadreaza in clasa tehnica
V.
b. Cod in lista monumentelor istorice, dupa caz,
Nu este cazul.

c. Perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Podul are o vechime de 50 de ani, fiind dat in folosinta in anul 1970.

d. Suprafata construita;

Dezvoltarea acestei zone depinde in mare masurd de calitatea infrastructurii
existente in mod special de calitatea cailor de comunicatie terestra, adica drumuri.

Prin executarea lucrarilor propuse in prezenta documentatie se vor obtine mai
multe avantaje: marirea sigurantei si a vitezei de circulatie vehiculelor si a pietonilor.

Suprafata ocupata de pod propus a fi reabilitat, apartine domeniului public a
Judetului Mures. Terenul se afla in intregime in folosinta domeniului public, ampriza
ramanand nemodificatd in urma procesului de reabilitare. Atat in timpul executiei
lucrarilor cat si dupa finalizarea acestora nu vor fi ocupate terenuri suplimentare,
nefiind necesare exproprieri de terenuri.

Lungime totala pod 19,70 m;

Lumina intre stalpii culeelor 15,85 m;
Latimea grinzilor 1,80 m;

Latimea totala a podului 9,30 m;
Latimea trotuarelor pietonale 1,00 m;

e. Valoarea de inventar a constructiei;
Podul peste valea Beica in localitatea Beica de Jos face parte din inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al Judetul Mures.
Valoarea de inventar :

Nr. Localitatea Valoare de
Crt. inventar
LEI
1. Pod peste Valea Beica 2.657.062
3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI
TEHNICE

20



SC ONE CAD STUDIO SRL

\ @ Stejeris nr 66, Acatari, Mures
N _—— J26 /766 /2013
CUI 32057544

ONE CAD STUDIO

Tel.0744 58 46 40
PROIECTARE SI ASISTENTA www.drumurisicladiri.ro

Podul studiat ce face obiectul prezentei documentatii este impropriu circulatiei
autovehiculelor si pietonilor.

Se constatd numeroase defecte, zone cu beton segregat, armaturi expuse si
corodate, parapete distruse, albia colmatata, infiltratii masive la gurile de scurgere,
carbonari, pete de culoare, rosturi de turnare, segregari de betoane la aripi, albia in
aval este obturata de vegetatie si gunoaie.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL S| ANALIZA
DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

Elementele principale de rezistentd ale suprastructurii:

Structura de rezistenta este alcatuita din doua grinzi late din beton armat. Sunt
prezente zone cu beton degradat, segregari, rosturi de turnare, carbonatari, impuritati,
pete de culoare. Sunt prezente degradari locale in zona gurilor de scurgere, cauzate
de prelingerea apelor pe fetele laterale si pe intradosul grinzilor, cauzénd expunere si
corodarea armaturilor.

Elemente de rezistenta de sustinere a caii podului:

Paletajul caii este alcatuita din placa monolita dintre grinzi, consolele din beton
armat si antretoaze.

La nivelul placii monolite se constata rosturi de turnare, segregari, pete de
culoare. Se constata degradari locale semnificative la nivelul consolelor din beton
armat in zona gurilor de scurgere — beton desprins, armaturi expuse si corodate.
Grinda de parapet prezinta beton cu degradari, acesta nu este prevazuta cu picurator.

Antretoazele prezinta zone cu beton segregat, rosturi de turnare, imperfectiuni
de executie, iar local armaturi fara acoperire.

Elemente de infrastructura, aparate de reazem, dispozitive de protectie la actiuni
seismice, sferturi de con sau aripi:

Stalpii si peretii culeelor prezinta zone cu urme de infiltratii, rosturi de turnare,
pete de culoare inchisa, carbonatari pe fetele laterale ale stalpilor. Podul nu este
prevazut cu dispozitive de protectie la actiuni seismice. Racordarea cu terasamentele
este realizata cu aripi de beton.

Aripile din beton prezinta zone cu segregari, rosturi de turnare, pete de culoare
inchisa.

Aparari de mal si albie

Malurile in zona podului sunt protejate cu ziduri de aparare. Apa curge printr-
un canal format in apropierea culeii dinspre directia Reghin.
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in albie este crescutd vegetatie medie — mare, existd depuneri de moloz si
gunoaie.
Calea podului

Calea pe pod este din beton asfaltic cu neuniformitati, fisuri si faiantari,
impuritati.

La marginea partii carosabile existd depuneri de moloz, iar pe trotuare este
prezenta vegetatie mica.

Imbracamintea asfalticd de pe trotuare este puternic degradata.

Sunt improvizate reparatii prin completarea golurilor cu scanduri de lemn sau
protejarea cu plasa de gard a parapetului inca existent, impotriva deprinderii.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

a. Clasa de risc seismic;

Podul studiat se incadreaza in clasa de risc seismic lll — corespunzand
constructiilor la care sunt asteptate degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurald, dar la care degradérile elementelor nestructurale
pot fi importante.

b. Prezentarea a doua solutii de interventie

n vederea consolid&rii podului de beton aflat la Km 7+155 DJ153, se propun
doua solutii in ceea ce priveste sistemul rutier proiectat, si anume:
VARIANTA 1 — consolidarea cu fibra de carbon si largirea partii carosabile la 7,80 m;
VARIANTA 2 — demolarea integrala a podului existent si executia unui pod nou.

. Solutii tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic spre a fi dezvoltate
in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii,

SCENARII PROPUSE
A. VARIANTA 1 — consolidarea podului existent

Se propune prelungirea duratei de viata a podului si imbunatatirea sigurantei,
confortului si functionalitatii in exploatarea a acestuia.

Lucrarile propuse:
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- injectarea fisurilor si reparatii locale cu mortare speciale la nivelul
suprastructurii;

- consolidarea suprastructurii prin instalarea benzilor din fiborda de carbon la
intradosul suprastructurii in mijlocul deschideri;

- consolele se vor demola partial si se vor rebetona pentru asigurarea latimii
carosabile proiectate;

- grinzile de parapet si consolele se vor demola si se vor reface;

- se realizeaza hidroizolatia;

- se vor monta parapete de siguranta;

- se vor executa reparatii la aripi;

- se executa casiuri si scari de acces

- albia se va reprofila si recalibra.

B. VARIANTA 2 — demolarea podului si executia unui pod nou

- Podul se va dimensiona la actiunile Eurocode — Lm1.

- Se executa un pod de beton cu grinzi prefabricate precomprimate L=18 m,
h=0,80 m;

- Suprastructura podului se va alcatui din grinzi prefabricate precomprimate
solidarizate la partea superioara cu o placa de suprabetonare din beton armat
care sa permita realizarea unei parti carosabile cu latimea de 7,80 m cu 2 benzi
de circulatie cu 2 trotuare si console de trotuar pentru montarea de parapete
pietonale, console prevazute cu picurator;

- Elementele de infrastructura se vor realiza din beton armat, pentru proiectarea
fundatiilor;

- Executia lucrarilor se va face cu devierea circulatiei pe un pod provizoriu.

d. recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Expertul tehnic considera viabile ambele variante, din punct de vedere
economic si tehnic se alege VARIANTA 1, avand multiple avantaje tehnice cum ar fi:
» costuri ale investitiei initiale mai reduse;
» cresterea ratei interne de rentabilitate;
» posibilitatea desfasurarii traficului auto pe pod in timpul executiei
lucrarilor;
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5. IDENTIFICAREA  SCENARIILOR/OPTIUNILOR  TEHNICO -
ECONOMICE SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

51. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC,
CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL S| ECONOMIC

Lucrari de proiectare

Din punct de vedere tehnic , elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventii s-a facut in conformitate cu prevederile Legii 82/1996, pentru aprobarea
0.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu normele si standardelor de
specialitate, OMT 1295/2017 ,Ordinul pentru aprobarea Normelor privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor” si in conformitate cu HG907 / 29.11.2016
privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico —
economice aferent obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Elementele geometrice ale drumurilor vor fi conform STAS 863-85 ,Lucrari de
drumuri Elemente geometrice ale traseelor, STAS 2900-89 privind ,Latimea
drumurilor”.
Categoria de importanta a drumurilor

Lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta ,C" normala
conform ,Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor”
aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995, ca urmare este necesara
verificarea lor la categoriile:
A4 - Rezistentd mecanica si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier —
Constructii Poduri;
B2 - Sigurantd in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier —
Constructii Poduri;
D - Igiena, sénatate si mediu Tnconjurator pentru toate domeniile.

Clasa de incarcare
Podul este proiectat la clasa ,I” de incarcare (convoaie A13+S60)

Traseul in plan
Traseul propus se suprapune peste cel existent.
S-a urmarit in totalitate traseul existent.

Profilul longitudinal
La stabilirea liniei rosii a profilului longitudinal, s-au avut in vedere urmatoarele:
- respectarea grosimii propuse pentru stratul de uzura si stratul de legatura;
- respectarea pasului de proiectare;
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- asigurarea scurgerii apelor.

Profilul transversal

In conformitate cu STAS 2900-89 ,Lucrari de drumuri. Litimea Drumurilor”
profilul transversale tip prezintd urmatoarele elemente geometrice:

- latimea podului - 9,30 m;
- latimea benzilor de circulatie - 7,00 m;
- latimea trotuarelor - 1,00 m;
- latimea grinzilor de parapet -0,15 m;
- panta transversala a partii carosabile - 2,00 %;

La alcatuirea profilelor transversale tip s-a tinut cont de realizarea scurgerii
apelor — prin adoptarea celor mai optime solutii in acest scop.

a. Descrierea principalelor lucrari de interventii
1. POD DE BETON PE DJ153 KM 7+155 LOCALITATEA BEICA DE JOS

In vederea aducerii podului la parametrii normali de exploatare pentru drum
judetean si consolidarea acestuia la exigentele clasei ,E” de incarcare (convoaie
AB0+V80), in vederea asigurarii cerintelor de rezistenta si stabilitate, prelungirea
duratei de viatd precum si imbunatatirea sigurantei, confortului si functionalitatii in
exploatarea acestuia.

Se vor executa lucrari de reparatii, fara inchiderea totala a circulatiei pe podul
existent.

Lucrarile prevazute asupra podului:
Lucrari de reparatii la suprastructura:
= se desfac straturile pe calea pe pod si trotuare;
= se demoleaza parapetul pietonal de beton;
» se trateaza fisurile prin reparatii locale cu mortare speciale si injectare conform
procedeelor tehnice din instructiunile C149-87 la nivelul intregii suprastructuri;
*= se va consolida suprastructura podului prin instalarea benzilor din fibra de
carbon la intradosul suprastructurii in mijlocul deschiderii, la partea superioara

a suprastructurii in zona nodurilor de cadru si sens transversal pe console;

= consolele se vor demola partial si se vor rebetona pentru asigurarea_latimii
carosabile de 7,80 m si a celor doua trotuare de 1,00 m;

= grinzile de parapet se vor demola cu conservarea si protejarga armaturilor in
vederea integrarii in noua structurd, nu se va utiliza picghul la lucrarile de
demolare;
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* se executa protectia anticoroziva a tuturor suprafetelor de beton la nivelul
suprastructurii;

» se executa placa de suprabetonare din beton C35/45 cu grosimea de 10 — 20
cm;

= se vor reface grinzile de parapet;

= se executa consolidarea cu benzi de carbon pe placa de suprabetonare;

* se realizeaza hidroizolatia (tip membrana) din materiale performante;

= se executa protectia hidroizolatiei, cu sapa de protectie BA8 de 3 cm;

= se trece la executarea trotuarelor;

= in vederea evacuarii apelor de pe pod se monteaza guri de scurgere pe pod cu
tuburi prelungitoare de 50 cm sub nivelul intradosului suprastructurii;

= se monteaza parapetul de siguranta tip bordura inalta;

= se monteaza parapetul pietonal metalic, zincat.

Lucrari la infrastructura :
= curatirea cu peria mecanica a infrastructurilor;
= injectarea fisurilor conform procedeelor tehnice din instructiunile C149-87 si
reparatii cu mortare speciale la nivelul infrastructurilor;
= se executa protectia cu materiale anticorozive al armaturilor expuse;
= se executa lucrari de reparatii si torcretare la nivelul aripilor,

Lucrari pe calea pe pod :
= se executa straturile de mixturi asfaltice BAP16 cu grosimea totald de 8 cm
(2x4 cm);
= placile de racordare la capetele podului se vor inlocui;
= se executa racordarea la capetele podului a partii carosabile si a platformei
rampelor de acces la caracteristicile podului (latime, linie rosie);
= se ca inlocui parapetul directional metalic pe rampe;

Lucrari in albie:

= se executa decolmatarea albiei, curatirea de vegetatie, arbusti si material solid;

» albia paraului se va reprofila si recalibra pe 50 m in amonte si 25 m in aval de
pod;

= se execut scari de accese si casiuri;

= se executd aparari de mal din gabioane — in aval 7,5 m mal stanga respectiv
10 m mal dreapta — in amonte 15 m atat pe malul de pe parteaystédnga cat si
pe partea dreapta;

* se executad o protectie de talveg intre apararile de mal cu saltele din gabioane
placate cu beton 10 + 5 cm;
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* la capetele protectiei de talveg, se executd o traversa din beton cu blocaj de
anrocamente 51 — 100 kg / buc.

SIGURANTA CIRCULATIEI

Pe timpul executiei lucrarilor semnalizarea acestora se va face conform
Normelor metodologice privind conditile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona
drumului public si/fsau pentru protejarea drumului - Ordin comun al Ministerului
Transporturilor si al Ministerului de Interne nr. 411/ 1112 / 2000.

Semnalizarea lucrérilor de executie reprezinta o sarcina a constructorului.

Indiferent de forma in care se prezintda, semnalizarea rutiera trebuie sa
furnizeze participantilor la trafic indicatiile obligatorii necesare pentru a circula in
sigurantd pe drumul public . In acest scop este prevazutd semnalizare verticald (
indicatoare de circulatie ) si semnalizare orizontala ( marcaje rutiere ).

Semnalizarea rutiera verticala se va executa conform SR 1848-1: 2011, SR
1848-2 : 2011.

Semnalizarea rutiera orizontald se va executa conform SR 1848-7 / 2004.
Aceasta semnalizare va cuprinde marcaj axial.

CAPACITA'['I FIZICE CONSOLIDARE DE POD
Lungime totala pod 19,70 m;

Lumina intre stélpii culeelor 15,85 m;

Latimea grinzilor 1,80 m;

Latimea totala a podului 10,30 m;

Latimea trotuarelor pietonale 1,00 m;

Suprafata placa suprabetonare 204 mp;
Lungime borduri inalte 2 x 19,70 m

Guri de scurgere tip T2G1 — 4 buc;

Aparari de mal din gabioane 47,50 m;

Protectie talveg din saltele de gabioane 660 mp;
Parapet tip H1 60 mi;

Scaride acces 2 x 12 ml;

Casiuri 4 x 12 ml.

Indicatoare rutiere : 20 buc.

b.  Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Obiectul de investitii studiat in cadrul proiectului prezinta vulnerabilitati cauzate
de:
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- fenomene naturale distructive de origine geologica sau meteorologica, in
aceasta categorie sunt cuprinse cutremurele, alunecéri si prabusiri de
terenuri;

- riscuri climatice — furtuni, inundatii, fenomene de inghet;

- riscuri cosmice — caderi de obiecte din atmosfera, asteroizi, comete.

c. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Biserica de lemn ,SF Nicolae” cod LMI MS-II-m-B15606 in localitatea Beica de Jos.

d. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.

Lungime totala pod 19,70 m;
Lumina intre stalpii culeelor 15.85'm;
Latimea grinzilor 1,80 m;
Latimea totald a podului 10,30 m;
Latimea trotuarelor pietonale 1,00 m;
Suprafata placa suprabetonare 204 mp;
Lungime borduri inalte 2x19,70 m;
Guri de scurgere tip T2G1 4 buc;
Aparari de mal din gabioane 47,50 m;
Protectie talveg din saltele de gabioane 660 mp;
Parapet tip H1 60 ml;
Scari de acces 2x12 ml;
Casiuri 4x12 mil.
Indicatoare rutiere 20 buc.

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND
DEPASIREA CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI $I MODUL DE
ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Lucrarile proiectate nu necesita utilitati. Energia electricad va fi asigurata in
organizarea de santier prin racordarea din reteaua existenta.
Investitia pentru care se efectueaza studiul nu necesita dotarea cu utilaje.
Exploatarea drumurilor nu necesita instalatii de forta, iluminat, apa, canalizare
etc.
5.3. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU
DATELE PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A
INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Durata de realizare a proiectului este de 3 luni.

28



CUI 32057544
ONE CAD STUDIO Tel.0744 58 46 40

PROIECTARE S| ASISTENTA www.drumurisicladiri.ro

SC ONE CAD STUDIO SRL
@ Stejeris nr 66, Acatari, Mures
o~ — J26 /766 /2013

Durata de realizare a lucrarilor de executie este de 7 luni.

Etapele realizarii proiectului:

a. realizarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini si a detaliilor de
executie;

b. contractarea si realizarea lucrarilor de C+M in paralel cu logistica
necesara (asistenta tehnica, consultanta, urmarirea lucrarilor si a calitatii
acesteia, etc.)

c. receptia lucrarilor de C+M si incheierea proiectului;
d. intretinerea si urmarirea in timp;

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

Partile economice ale proiectului au fost realizate conform reglementarilor
legale in vigoare, detalierea acestora fiind prezentate anexat prezentului memoriu.
Valoarea de schimb Euro - Lei este de 1 Euro = 4,8393 Lei (curs B.N.R.) la data de
08/06/2020.

Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general este prezentat in
ANEXA.

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei este
prezentats Tn ANEXA.

e costurile estimate pentru realizarea investitiei

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA : 1.276.077,45 lei / 263.690,503
euro;
Valoarea C+M inclusiv TVA : 795,606,63 lei / 164.405,313 euro.

e costurile estimative de operare pe durata normaté de viatd / amortizare a

investitiei

Costurile estimative de operare pe parcursul celor 25 de ani, sunt:

e Tntret,inerea curentd a straturilor asfaltice pe partea carosabila: intretinerea
suprafetelor degradate si masuri de protectie a acesteia; inlaturarea denivelarilor,
inlaturarea namolului si realizarea pietruirii.

e Repararea parapetelor, inlocuirea zonelor demolate.

e Asigurarea scurgerii apelor din zona podului, precum si prevenirea efectelor
inundatiilor;

e Pe parcursul a 25 ani podul va ajunge la limita timpului de exploatare si fara o
consolidare a structurilor necesita inlocuire cu un pod nou de beton.

Costurile estimative de operare pe parcursul celor 25 de ani, sunt:
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in

conditile implementarii proiectului, cheltuielile cu intretinerea vor fi

efectuate anual si au fost estimate la 0,5% din valoarea totald a investitiei fara TVA,
adica 5.372 leil an.

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI

a. Impactul social si cultural;

dezvoltarea economica a zonei;

imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor;

asigurarea infrastructurii rutiere necesare dezvoltarii economiei locale;
crearea de oportunitati de ocupare a fortei de munca din zona;
crearea de noi locuri de munca;

asigurarea mobilitatii fortei de munca;

cresterea sigurantei circulatiei vehiculelor si a pietonilor.

b.  Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :

in faza de realizare

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de infrastructura rutiera, prin
aceste lucrari nu se creeaza noi locuri de munca in mod direct. Forta de
munca necalificata pe parcursul executiei lucrarilor va fi angajata in special
din zona

in faza de operare

Dupa finalizarea lucrarilor forta de munca ocupata va fi in functie de
dezvoltarea economica a zonei.

c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate dupa caz;

In perioada de executie si exploatare a investitiei poluarea fizicid generaté de
activitatea propusa va consta in principal din zgomotul si vibratiile produse de utilaje
si mijloacele de transport. Se va incerca neafectarea populatiei din zona de zgomotele
specifice acestor tipuri de activitati, prin mentinerea utilajelor la regim normal de
functionare in faza de executie si prin controlarea vitezei de deplasare a
autovehiculelor in faza de exploatare a investitiei respectandu-se limita maxima de
viteza impusa.

Din activitatile de constructie pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant
excavat, eventual sol rezultat din decopertarea stratului vegetal, deseuri de materiale
de constructie, deseuri menajere provenite de la personalul implicat in activitatile de
constructie.
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Pe timpul lucrérilor de constructi, executantul va asigura colectarea,
depozitarea si transportul deseurilor rezultate.

Referitor la apele subterane, solutiile de drenaj, rigolele si santurile proiectate
asiguré colectarea rapida a apelor din precipitatii si drenarea patului drumului. Se
elimina in acest fel posibilitatea poluérii subteranului.

Trebuie mentionat ca in general, impactul traficului rutier asupra poluarii apelor
subterane este foarte redus neinregistrandu-se decéat cazuri datorate accidentelor
rutiere in care sunt implicate substante poluante.

Materialele folosite la lucrarile de drum nu contin elemente agresive sau care
se pot dizolva in apele pluviale care se scurg de pe platforma drumului.

Atat pe durata executiei lucrarilor cat si la finalizarea acestora se va asigura
curgerea normala a apei.

in perioada de exploatare a investitiei vor rezulta emisii de poluanti in aer,
constand in principal din gazele de esapament provenite de la traficul auto, astfel se
poate aprecia cé gradul de poluare a aerului in zona, datorat traficului auto, nu va
creste semnificativ, fata de situatia existenta.

56. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE

a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;

La adaptarea solutiei tehnice s-a tinut seama de concluziile si recomandarile
studiului geotehnic, de traficul actual si de necesitatea de a prelua solicitarile traficului
de perspectiva, precum si de tema de proiectare pusi la dispozitie de citre beneficiar.

Perioada de referintd pentru care a fost realizatd analiza financiar3 este de 20
de ani.

b.  Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
Nu este cazul.

c. Analiza financiara; Sustenabilitatea financiara;
Pentru analiza financiara se utilizeazd metodologia analizei fluxului de numerar
actualizat, care utilizeaza o metoda incrementald, in care se compara scenariul “ cu
proiect” cu alternativa scenariului “fara proiect”.
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in cadrul analizei financiare se realizeaza prezentarea costurilor previzionate si
a sumelor alocate de la bugetul local sau alte surse, pentru un orizont de timp de 20
de ani. Pe baza acestora se calculeaza indicatorii VAN si RIR cu o rata de actualizare
de 5%.

Prognoza cheltuielilor
Cheltuieli cu investitia (Valoarea investitiei) conform Devizului General este de:

VALORI exclusiv TVA inclusiv TVA
Valoare totala 1.074.306,530 1.276.077,450
Valoare C+M 668.577,000 795.606,630

Cheltuieli de operare (functionare) estimate

in conditiile implementarii proiectului, cheltuielile cu intretinerea vor fi efectuate
anual si au fost estimate la 0,5% din valoarea totala a investitiei fara TVA, adica 5.371
lei/ an. Se estimeaza cé dupa 5 ani acestea vor creste la 1% din valoarea investitiei/
an (10.7412 lei/ an).

In ceea ce priveste determinarea valorii reziduale, pentru calculul acesteia s-a
aplicat metoda bazatéa pe valoarea reziduala a tuturor activelor si pasivelor tindnd cont
ca infrastructurile publice sunt pe domeniul public. Calculele s-au efectuat in
conformitate cu durata de viata a investitiillor

Pentru determinarea valorii reziduale s-a tinut cont de duratele normale de
functionare:

Durata tehnica

Echipamente si lucrari de viat (ani)

Infrastructura drumuri 25
Valoarea investitiei duratalte[m. pe an 20 ani Val.oareal
: de viata reziduala
1.074.306,53 25 42.972.,26 859.445 22 214.861,31
Valoarea reziduala 214.861,31

Sustenabilitatea financiara
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Un proiect este sustenabil financiar in cazul in care acesta nu risca sa ramana
fara bani pe perioada orizontului de timp studiat. Planificarea primirii surselor de
finantare si a platilor de efectuat este cruciald pentru implementarea proiectului.

Dupd cum se poate observa din tabele cu previzionarea veniturilor si
cheltuielilor, proiectul este sustenabil financiar deoarece valoarea fluxului de numerar
pe perioada operationald a proiectului este pozitiva (deoarece alocarile de la bugetul
local vor acoperi cheltuielile de intretinere a drumurilor, proiectul nu este generator de
venituri).

Determinarea indicatorilor financiari

Modelul de analiza financiard a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar
generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu
exploatarea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de
analiza, precum si a beneficiilor (veniturilor) financiare generate (daca este cazul).

Valoarea actualizata netd s-a obtinut pe baza formulei:

VAN =" cf, —+ i -1,

a4+ (1+r)

Unde: r = rata de actualizare (5%), lo= investitia initiala, CF=fluxurile de
numerar anuale (diferenta Vi-Ci), VR=valoarea reziduald, n=durata de viatd a
investitiei.

Pentru ca un proiect sd necesite interventie financiara VAN trebuie sa fie
negativ, iar RIR mai mica decét rata de actualizare utilizatd (RIRF/C < 5).
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INDICATORI DE PERFORMANTA

NF. . EXPLOATARE
i Denumire Imp TOTAL
cr. anl |an2 (an3 | and4 [ an5 | an é an?7 an 8 an? |an10 |an11 |an12 |an13 (| an14 | an 15 an 16 an 17 an 18 an 19 an 20
] élL?gC;rr:ocol 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743
| I/(?I?IIlTURI 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743
XE:NTEK'E:ZATE 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 10743 | 188,004
Costuri ]522 ]522 1552 ]5602 ]5602 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052
2 | operationale
Cheltuielicu | 4474307
3 investitia
Valoarea y
214861
4 reziduald 8¢ 214861
Total 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 -
N e 1289168 | 1207 | 1902 | 1902 | 1902 | 1992 | 30057 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | guo
COSTURI 1289148 | 1902 | 1502 1 1502 1 1502 | 15021 5355 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | .. - 311,049
ACTUALIZATE 6 | 6| 6| 6 | 6 184809
FlUX net de = - - - - - - - - - - - - - -
i | numerar 1289168 | 9654 | 9654 | 9654 | 9654 | 9654 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 | ~17307 | -19309 | -19309 | -19309 | -19309 | 195552
Flux net de
numerar . y y ’ ’ y . . i i : ) - - - -19309 | -19309 | -19309 | -19309 | -19309 | 195552 X
ACTUALIZAT | 1289168 | 9654 | 9654 | 9654 | 9654 | 9654 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 1,412,213
(5%)
RIR -12.98%
VAN 1412213
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,00000 | 1.00000 | 100000 | .00000 | 100000 | 1.00000
5% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
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d. Analiza economica; analiza cost — eficacitate;

Nu este cazul.

e. Analiza de riscuri, masuri de prevenire / diminuare a riscurilor.

Diagrama riscurilor

Impact | Probabilitate LOW MEDIUM HIGH

Nerespectarea

Posibile terrrf1ene|or de plata

neconcordante coln o;m Ui

intre strategiilor C?eigzz:u ol

Low aoedth Medi legislativ

nafionsh ae incert da?orita

dezvoltare a dorintei de

infrastructurii de :

mediu LR g .
legislatiei roméanesti
la cea europeana
Conditii
meteorologice

MEDIUM nefavorabile pentru
realizarea lucrarilor
de constructii
HIGH Subc-:'__sﬁmare.a_ :
valorii investitiei
Legenda:

Ignora riscul

Precautie la astfel de riscuri

Se impune un plan de actiune
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Matricea de management al riscurilor
Nr Tehnici de
: Risc Masuri de management al riscurilor
crt. control g
Conditii In vederea reducerii impactului asupra
meteorologice implementarii cu succes a investitiei, se
3 Reducerea - ; PR
1 | nefavorabile pentru rsculu recomanda o planificare riguroasa a activitatilor
realizarea lucrarilor proiectului si luarea in calcul a unor marje de
de constructii timp.
5 Subestimarea Evitarea | Referintele utilizate pentru estimarea costurilor
valorii investitii riscului vor fi numeroase si valide
i Reprezentantul legal va avea ca responsabilitate
. monitorizarea si controlul riscurilor, astfel incat
procedurile de e . : ; .
S ’ activitatile din cadrul proiectului sa fie adaptate
achizitii a Evitarea | . e . L e
3 ' . ) imediat ce intervin schimbari in circumstante sau
contractelor de riscului : PRI
. g, se produce un risc. Pentru a evita intarzierile in
furnizare servicii, : : A :
: o organizarea procedurilor de achizitii, graficul de
bunuri sau lucrari . : ret i
realizare a acestora va fi atent monitorizat.
Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este
necesar ca din etapa de elaborare a
Neincadrarea documentatiei de finantare graficul Gantt al
efectuarii lucrarilor Evitarea | proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie
de catre constructor riscului elaborate realist si pe baza unor input-uri certe.
4 in graficul de timp In acest sens, introducerea rezervelor financiare
aprobat si in si de timp este o masura preventiva.
cuantumul financiar | Reducerea | In conditiile in care prevenirea acestui risc nu
stipulat in contractul riscului constituie o masura oportuna si realista, in
de lucrari contractul incheiat cu constructorul trebuie
stipulate clauze de penalitate si denuntare
unilaterala.
Vor fi alocate sume anual de la bugetul local
Cresterea i . )
g e Evitarea | pentru mentenanta drumurilor. Pe perioada de
5 | cheltuielilor de . ) . . : : :
" riscului garantie a lucrarii costurile vor fi acoperite de
mentenanta :
; executant.

6. SCENARIUL TEHNICO — ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR PROPUS DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,

ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

Proiectantul pe baza expertizei tehnice a identificat doua scenarii tehnice in
vederea realizarii proiectului si anume:
VARIANTA 1 — consolidarea cu fibra de carbon si largirea partii carosabile la 7,80 m;
VARIANTA 2 — demolarea integrala a podului existent si executia unui pod nou;

Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere tehnic:
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Din punct de vedere tehnic diferenta dintre cele doua variante este evidenta, in
cazul variantei 1 — se obtine structura consolidatd a podului existent, se
reconfigureaza albia si se executa apararile de mal.

In cazul variantei 2 se demoleaza podul existent si se executa un pod nou care va fi
in conformitate cu cerintele tehnice Eurocode — LM1, cu o duraté de viatd semnificativ
mai mare decét in cazul variantei nr.1

Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere financiar:

Varianta 1 :

Valoarea investitiei de baza conform devizelor pe obiect si a devizului general
exclusiv TVA este : 529.927,00 lei
Varianta 2 :

Valoarea investitiei de baza conform devizelor pe obiect si a devizului general
exclusiv TVA este : 1.182.348,85 lei

6.2. SELECTAREA $I JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT

- Din punct de vedere tehnic
In cazul investitiei de fatd se va adopta sistemul Varianta 1, pretabil pentru
poduri care sunt intr-o stare tehnica suficienta pentru cresterea duratei de viata
prin lucrari de consolidare.

- Din punct de vedere financiar
Diferenta de costuri este una evidenta fiind vorba de consolidare sau un pod

nou, diferenta financiara justificd adoptarea variantei 1.

6.3. PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

VALORI exclusiv TVA inclusiv TVA
Valoare totala 1.074.306,530 1.276.077,450
Valoare C+M 668.577,000 795.606,630

b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente

fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
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dupa caz, calitativi in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarile tehnice in vigoare;
Nr. Categoria de lucrari Capacitati

Crt. Fizice Valorice

UM | Cantitati lei euro

Consolidare pod DJ153 Km 7+155

1.4. Lucrari de demolare 35.000 7.232,45
1.2 Lucrari la infrastructura 132.624 27.405,60
1.3 Lucrari la suprastructura 189.153 39.086,90
1.4. Lucrari de racordare terasamente 93.450 19.310,60
1.5. Calibrarea albiei 64.700 13.369,70
1.6 Semnalizare rutiera 15.000 3.099,62

c. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Costurile realizarii lucrarilor de consolidare si largirea partii carosabila la 7,80
pe drumul judetean DJ1563 Km 7+155, Judetul Mures conform centralizatorului pe
obiecte, comparativ cu valorile de inventar stabilite prin Hotararea Consiliului Judetean
Mures, este prezentat in urmatorul tabel:

Denumire obiect Valoare
- RON -
Interventii Inventar
propuse
1. | Pod peste Valea Beica 1.074.306,53 2.657.062

d. durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de realizare a lucrarilor de executie este de 7 luni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU

REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR
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FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE
DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

La realizarea documentatiei tehnice s-a tinut cont de standardele, normativele,
legile si reglementarile tehnice in vigoare, recomandarile expertizei tehnice, studiului
geotehnic.

Acte normative avute in vedere la elaborarea documentatiei de avizare a
lucrérilor de interventii:
Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii, cu modificari si completari
ulterioare

Legea 177 /2015 Lege pentru modificarea si completarea legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii.
AND 522 - 2006 Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod

CD138/2010 Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a
podurilor de sosea din beton, beton armat, beton
precomprimat, metal si compozitie

NP103 - 2004 Normativ de proiectare pentru lucrari de reparatii si consolidare
ale podurilor rutiere in exploatare
CD 99-2001 Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor si

podetelor de sosea din beton, beton armat, beton
precomprimat si zidarie de piatra
Regulament privind categoriei de importantd a constructiilor
STAS 5626-79 Poduri. Terminologie
SR11100/1-93 Zonarea seismica. Macro zonarea teritoriului Romaniei.
STAS 2920 - 83 Poduri de sosea. Supravegheri si revizii tehnice.
STAS 2924 - 91 Poduri de sosea. Gabarite.
PD95 - 2002 Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor.
STAS 4273 - 83 Pentru incadrarea din punct de vedere hidraulic al podului.
P130 — 1999 Ord Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor
MLPTL 57/N-1999

HG 907 - 2016 Hotarare privind etapele de elaborare si continutului —
cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice.

SR EN 12620 Agregate pentru beton

SR 1848 — 1 :2011 Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare
rutierd. Clasificare simboluri si amplasare.

SR 1848 — 7 :2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere.

STAS 1709/1 =90 Actiunea fenomenului de inghet — dezghet la lucrari de
drumuri. Adancime de inghet in complexul rutier.
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Prescriptii de calcul.

P100-1-2013 Cod de proiectare seismica

HG 343 - 2017 Modificare HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

HG 273 - 1994 Privind aprobarea regulamentului de receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.
Legea nr. 50 Privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Ord. 901 - 2015 Ordin al ministerului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor
si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in
Constructii privind aprobarea Metodologiei de emitere a
avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat in Constructii -
I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

Ord. 486/500 din Ordin al ministerului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor

09.08.2007 si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru aprobarea procedurii privind emiterea
acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii — 1.S.C.
pentru interventii in timp asupra constructiilor existente.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE

Lucrarile de consolidare si largire de pod pe drumul judetean DJ153 la Beica
de Jos Km 7+155 vor fi finantate din bugetul Consiliului Judetean Mures si din alte
fonduri legal constituite.
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7. URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

7.1.  CERTIFICATUL DE URBANISM

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE,
EXPRES PREVAZUTE DE LEGE

7.4. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI

7.5. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT
CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE

Intocmit
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