ARTIFEX ENGINEERING SRL CLUJ-NAPOCA
Ciortea 7/114, Cluj-Napoca Tel. +40.(0)725.955595, Fax. +40.(0)374.099531

AT ENENEENNG SR servicri de consultanfa, proiectare, expertizare, audil §i incercdri in construcfii

@E T®E 50 8001:2008 & 1SO 14001:2005 & OHSAS 18001

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
privind
EFICIENTIZAREA ENERGETICA S| LUCRARI CONEXE LA

CLADIREA SEDIUL ADMINISTRATIV AL CONSILIULUI
JUDETEAN MURES

1. OBIECTUL $I SCOPUL EXPERTIZEI

Prezenta expertizd tehnicA ca scop expertizarea tehnicd a cladiru Sediului
Administrativ al CJ Mures, amplasata pe str. Primdriei nr. 2 in mun. Targu-Mures, in
vederea eficientizarii energetice si a lucrarilor conexe acestora, cu luarea misurilor
necesare pentru asigurarea unui serviciu normal si respectarea cerintei de rezistentd si

stabilitate a cladirii conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

2. REGLEMENTARI LEGISLATIVE Sl TEHNICE

Elaborarea prezentei expertize tehnice este fundamentatd de urmitorul cadru
legislativ si tehnic:
» Legeanr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii;

= HG nr. 925/1995 privind regulamentulu1 de verificare s1 expertizare tehnica de

calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
* P100-1/2013(2006) Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de
proiectare pentru cladiri;
= P100-3/2019 Cod de proiectare seismica — Partea III — Prevederi pentru
evaluarea seismica a cladirilor existente;
* CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra
constructiilor;
* (R 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii;
= CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectdrii §1 acfiunii asupra
constructitlor. Actiunea vantului,
* PCU 004/2014 - Procedurd privind activititile de control efectuate pentru
aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curenti si speciald a comportirii
in exploatare a constructiilor;
= NP 137 2014 - Normativ privind evaluarea in—situ a rezistentei betonului din
constructiile existente;
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GP 115-2011 - Ghid de proiectare pentru controlul fisurarii elementelor masive
si peretilor structurali de beton armat datoritd contractiei impiedicate.

SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor,;

SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor;

SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladirt;

SR EN 1992-1-1:2004/AC:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.
Partea 1-1: Reguli generale s1 reguli pentru cladiri;

SR EN 1998-1 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.
Partea 1: Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri;

Proiect nr. 105/2017 - proiectant general SC LUCATEAM PROIECT SRL din
com. Floresti, jud. Cluj.

Proiect nr. 2738-66 - proiectant general DSAPC Maramures.

3. CONDITIILE DE HAZARD ALE AMPLASAMENTULUI

Hazardul seismic in zona municipiului Targu-Mures se datoreaza in principal

cutremurelor istorice vrincene cu focare de adancimi medii (vezi Tabelul 1).
Seismicitatea recenti este corelatd cu seismicitatea istorica (I<8 °MSK, cum se prezinta in
Figurile 1 §1 2).

Fig. 1 Riscul seismic in Roménia pe scara MSK pentru o pericadi
de recurenti de 465 ani

Tab. 1 Caracteristici ale cutremurelor vrdncene

Data cutremurului Adiancime focar [km] Mg I, ["MSK]
26.10.1802 130-150 15 9
10.11.1940 133 7.4 9
04.03.1977 109 7.2 8-9
30.08.1986 133 7.0 8
30.05.1990 89-9] 6.7 8
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Fig. 2 Riscul seismic in Romania pe scara MSK pentru o perioada de
recuren{a de 95 ani

Potrivit normativului P 100-1/2013 Cod de proiectare seismicd, part. I. Prevederi
de proiectare pentru cladiri cladirea este amplasata intr-o zoni seismica cu acceleraia de
proiectare a,=0.15g si o perioada de colt a terenului T.=0.7 s.

Alti factori de hazard sunt actiunile climatice, care reglementeazi amplasamentul
cladirn potrivit Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor,
indicativ CR 1-1-3/2012, intr-o zoni cu valoarea caracteristica a incarcarii din zipada pe
sol de 1.50 kN/m® si intr-o zond cu valoarea caracteristic a presiunii de referin{d a
vantului de 0.40 kPa in raport cu prevederile Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
vdntului asupra construciilor, indicativ CR 1-1-4/2012.

Potrivit studiului geotehnic elaborat de PFA Constantinescu C. terenul de fundare
consti intr-o argila maronie-ruginie plastic consistenti cu presiunea conventionala de baza
egald cu 290 kPa, amplasamentul ficdnd parte din categoria geotehnicd 1 cu risc
geotehnic redus. Sistemul de fundare este cu fundatii rigide, adancimea de fundare fiind
260 m

4. DATE REFERITOARE LA OBIECTUL DE CONSTRUCTIE
EXPERTIZAT

4.1 Date generale si incadrarea cladirii

Cadirea, cu un regim de inil{ime S+P+3E, a fost pusi in functiune in anul 1984
avand functiunea initiala de hotel. Cladirea are o suprafatd construitd in plan de 1939 m?
si o suprafatd construiti desfasurata de 7606 m”. Inaltimea maxima a cladirii la coama
este 17.60 m relativ la CTA. Cladirea (Figura 3) este construiti adiacent Palatului
Administrativ.

In conformitate cu prevederile normativului CR0-2012 Cod de proiectare. Bazele
proiectdrii constructiilor, cladirea se incadreaza in categoria de importanti¥/expunere I —
Constructii esenfiale pentru societate. in conformitate cu prevederile HG 766/1997,
categoria de importanti a cladirii este B — constructii de importantd deosebitd.
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Fig. 3 Plan de situatie Sediu Administrativ Consiliul Judefean
Mures

Conform P 100-1/2006 Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de
proiectare pentru cladiri (y1.~1.40), CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zdpezii asupra constructiilor (y15=1.15) st CR 1-1 -4/2012 Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor cladirea se incadreaza in aceeasi clasa
(w=1.15).

4.2 Descrierea sintetica a structurii

Sistemul constructiv al cladirii este de structurd duald de beton armat cu cadre
preonderente. Inchiderile sunt realizate din perefi de ba ciptusiti la interior cu
termoizolatie din bca de diverse grosimi si zidarie de cardmida 30 c¢m, in special in zona
parapetilor. Planseele sunt in principal de tip plansee din placi gi grinzi bidirectionale,
local sunt realizate plansee pe retele de grinzi. Scarile sunt de beton armat.

Infrastructura consta in elevatii de beton armat si un sistem de fundare de tip rigid,
cu fundatii izolate sub stélpi si continue sub pere{i si elevatii, prevazute cu cuzineti $i
centuri de beton armat.

Sarpanta este realizata din lemn, dulghereasca. Sistemul este alcituit din popi
fixati pe talpi de lemn. pane in partea superioard si capriori agezati pe acestea La partea
superioard, pentru montarea invelitorii, a fost realizata o astereald pe care a fost montatd o
hidroizolaie cu carton asfaltat. Elementul caracteristic este utilizarea jgheaburilor ascunse
pentru colectarea apelor pluviale din zona invelitorii. Invelitoarea este din tabld.

4.3 Interventii propuse prin proiectul nr. 12/A/2020

Prin proiectul faza DTAC se propune:
» termoizolarea clidirii in exterior, planseul de peste subsol si ultimul planseu:
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refacerea finisajelor in interior;
inlocuirea elementelor de lemn deteriorate ale sarpantei;

modernizarea sistemului de incilzire (realizarea unui punct nou al centralei termice si
inlocuirea echipamentului centralei, realizarea de pompe de cilduri, panouri solare

etc) si instalatia de distributie a agentului termic:

reabilitarea instalafiei electrice;

realizarea de instalafii de ventilatie la spatiile agglomerate si se va realiza si instalatie

de racire cu ventiloconvectoare:

montarea unui dispozitiv ascensor electric pentru persoane cu dizabilititi care va avea

0 structura.

4.4 Metodologia de investigare si obiective de performanta

Considerdnd elementele de mai sus, conform P 100-3/2019 cap. 6.6 si anexa B.

metodologia de investigare stabiliti este de nivel 2 si 3, care prevede;

evaluarea calitativi detaliati:

evaluarea prin calcul cu metode liniar elastice pentru efectele actiunii seismice in

planul peretilor;

evaluare prin calcul pentru actiunea seismicd perpendiculara pe planul peretilor:

evaluare prin calcul care ia in considerare in mod explicit comportarea inelasticd a

elementelor structurale sub actiunea cutremurelor severe.
Conform P 100-3/2008 cap. 4.3, nivelul de cunoastere considerat este KL3

(cunoastere limitatd) = CF=1.0 (factorul de incredere).

5. EVALUAREA CALITATIVA DETALIATA

Criteriul este Criteriul nu este indeplinit
Criteriul i e neindeplinire neindeplinire
indeplinit - S
moderata majora

T " " Punctaj maxim: 50 puncte
(i) Conditii privind configurafia structurii 50 3050 079
Traseul incércéarilor este continuu 6
Sistemul este redundant 6
Nu exista niveluri slabe din pdv al rezistengei 6
Nu existé niveluri flexibile 6
Modificéri ale dimensiunilor de la nivel la nivel 5
Nu existd discontinuititi pe verticala 5
Existi diferente intre masele de nivel mai mari 5
de 50 %
Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate 3
Infrastructura (fundatiile) este in mésura sa 6
transmiti la teren fortele verticale si orizontale

Punctaje partiale 45 3 0
Punctaj total 48

(i) Condifii privind interactinnile stracturii |- “"““f] e idp “”Cz = e
Distanfele pand la cladirile vecine depaseste 3
dimensiunea minimé de rost conform P100-
1/2006
Plangeele mtermediare (supantele) au o structurd 3
laterala proprie sau sunt ancorate adecvat de
structura principala
Peretii nestructurali sunt izolati (sau legati 1
flexibil) de structuri
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Exista stalpi captivi scurti

2

Punctaje partiale

6

3

Punctaj total

9

(iii) Condifii privind alcituirea (armarea)

Punctaj maxim: 30 puncte

elementelor structurale

30

20-29

0-19

{a) Cadre de beton armat

Ierarhizarea rezistentelor elementelor structurale
asigurd dezvoltarea unui mecanism favorabil de
disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma
momentelor capabile ale stalpilor este mai mare
decéit suma momentelor capabile ale grinzilor
Incircarea axiald de compresiune a stilpilor este
moderatd: v <0.55

In structura nu exista stalpi scurti: raportul intre
inaltimea sectiunii si inaltimea libera a stalpului
este <0.30

Rezistenta la forfa tiietoare a elementelor este
suficientd pentru a se putea mobiliza rezistenta
la incovoiere la extremitétile grinzilor si
stalpilor

Innadirile arméturilor in stalpi se dezvolti pe 40
diametre, cu etrieri la distanta 10 d pe zona de
innidire

Innadirile armaturilor din grinzi se realizeaza in
afara zonelor critice

Etrierii in stalpi sunt dispusi astfel incat fiecare
bard verticald se afla in colful unui etrier
(agrafe)

Distantele intre etrieri in zonele critice ale
stalpilor nu depasesc 10 diametre, iar in restul
stalpului ¥4 din laturd

Distantele intre etrieri in zonele plastice ale
grinzilor nu depéisesc 12 diametre si % din
latimea grinzii

Armarea transversala a nodurilor este cel putin
cea necesard in zonele critice ale stélpilor
Rezistenta grinzilor la momente pozitive pe
reazeme este cel putin 30% din rezistenta la
momente negative in aceeagi sectiune

La partea superioara a grinzilor sunt previzute
cel pufin 2 bare continue (neintrerupte in
deschidere)

1.5

1.5

1.5

L5

1.5

1.5

15

15

1

(b) Perefi de beton armat

Distributia momentelor capabile pe iniltimea
peretilor respecta variatia cerutd de EC 8 si
asigurd dezvoltarea unui mecanism de disipare a
energiei seismice favorabil

Sectiunile peretilor au la capete bulbi sau talpi
de dimensiuni limitate. Prin intersectia peretilor
nu se formeaza profile complicate cu talpi
excesive in raport cu dimensiunile inimii
Rezistenta la forte tdietoare a grinzilor de
cuplare este suficientd pentru a se putea
mobiliza rezistenta la incovoiere la extremitatile
lor

Rezistenta la forti taietoare a peretilor
structurali este mai mare decat valoarea asociati
plastificarii prin incovoiere la baza

Innidirea armaturilor verticale este ficuté pe o
lungime de cel putin 40 diametre

1.5

L5

1.5
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Grosimea peretilor este 2 150 mm L5
Procentul de armare orizontald a peretilor p,20.20
% 15
Armitura verticald a inimii este estimati si
reprezinti un procent p,= 0.15% 1:3
Etrierii grinzilor de cuplare sunt distantati la cel
mult 150 mm
Punctaje partiale 24 5 0
Punctaj total 29
(iv) Conditii referitoare la plansee 0 Punclal magj;” : 30 puncte 03
Placa planseelor cu o grosime > 100 mm este 25

realizatd din beton armat monolit sau din
predale prefabricate cu o suprabetonare adecvati
Armaturile centurilor i armaturile distribuite n 25
placi asigurd rezistenfa necesard la incovoiere §i
forta taietoare pentru fortele seismice aplicate in
planul planseului

Forfele seismice din planul plangeului pot fi 2.5
transmise la elementele structurii verticale
(pereti, cadre) prin eforturi de lunecare §i
compresiune in beton, yi/sau prin conectori $1
colectori din armaturi cu secliune suficienta
Golurile in plangeu sunt bordate cu armaturi 2.5
suficiente, ancorate adecvat.

Punctaje partiale 10 0 0
Punctaj total 10
R, 96
Criteriul nu este indeplinit
Y Criteriul este = — = "=
Criteriu indeplinit neindeplinire peindeplinire
moderati majord
(i) Degradiri produse de acfiunea Punctaj maxim: 50 puncte
cutremurului 50 26-49 0-25
Fisuri §i deformatii remanente in 7
zonele critice (zonele plastice) ale
stalpilor, peretilor i grinzilor
Fracturi si fisuri remanente 6
inclinate produse de forfa
taietoare in grinzi 7
Fracturi §i fisuri longitudinale
deschise in stalpi si/sau perett
produse  de  efortun de 6
compresiune
Fracturi sau fisuri inclinate
produse de forta taietoare in stélpi 7
sifsau pereti
Fisuri de forfecare produse de 6
lunecarea armaturilor in noduri
Cedarea ancorajelor si innddirilor 6
barelor de armaturé
Cedarea sau fisurarea pronunati a 5
planseelor
Cediri ale fundatiilor sau terenului
de fundare
Punctaje partiale 50 0 0
Punctaj total 50

(i) Degraddri produse de Punctaj maxim: 20 puncte
incdrcirile verticale 3" 20 1 11-19 0-10
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Fisurni $1 degradan in grinzi si 10
placile plangeelor
Fisuri si degradiri in stalpi si 10
pereti.
Punctaje partiale 20 0 0
Punctaj total 20
(iii) Degradiri produse de | Punctaj maxim: 10 puncte
incircarea cu deformatii (tasarea
reazemelor, contracfii, acfiunea
2 p 10 69 1-5
temperaturii, curgerea lentd a
betonului)
Punctaj total 8
(iv) Degradiri produse de o | Punctaj maxim: 10 puncte
execufie  defectuoasi  (beton
segregat, rosturi de lucru 10 69 1-5
2 o ate )
Punctaj total 9
(v) Degradiri produse de factori | Punctaj maxim: 10 puncte
de mediu: inghet-dezghet, agenti
corozivi chimici sau biologici
etc., asupra:
- Ao 10 6-9 1+
- armdturii de ofel (inclusiv
asupra aderengei)
Punctaj total 9
R, 96

6. EVALUAREA ANALITICA S| NUMERICA

Dupi etalonarea rafinamentului discretizirii structurii in elemente finite, s-au
efectuat analize in element finit (Figura 4) cu aplicatia RISA 3D v9.00 - ID 3D-
499326403 (datele de intrare si rezultatele principale sunt prezentate in Breviarul de

Calcul).

Fig. 4 Modelul in element fimit
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Rigidititile elementelor primare s-au considerat cu 50 % din valoarea nefisurat,
riglele cu 40 %.

Analiza dinamica s-a efectuat prin metoda spectrelor de rdspuns si pune in
evidentd, combinarea modurilor de vibratie fiind efectuati cu metoda combinirii
quadratice complete (CQC). Spectrele de raspuns au fost introdus in baza spectrului de
proiectare corespunzitor amplasamentului. S-au considerat moduri de vibratie astfel incét
masele sa participe peste 90 % pe fiecare directie principala de inertie.

Modelarea neliniarita{ii geometrice §i fizice s-a implementat prin modelul
plastificdrii distribuite. Inelasticitatea modelatd la nivel de fibrd s-a introdus prin
considerarea relatiilor constitutive neliniare.

Incarcarea s-a aplicat in dou# secvente:
= secvenfa |1 (fincarcari gravitafionale - forte uniform distribuite pe bare);
= secventa 2 (forte laterale asociate modurilor normale de vibratie).

Raspunsul neliniar s-a obfinut cu control in .lungimea de arc”, evidentiind
incarcarea laterald maximd si configuratia deformatd a structurii la colaps (vezi de
exemplu Figura 5).

Rezultatele confirma capacitatea de rezistentd, respectiv satisfacerea necesarului
de rigiditate si ductilitate, pentru indicatorul R; satbilindu-se valoarea egala cu 0.79.
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Fig. S Raspuns tipic la un cadru plan

7. STABILIREA CLASEI DE RISC SEISMIC

Pentru cei 3 indicatori, conform P 100-3/2019 rezulti urmitoarele incadrari:
= pentru indicatorul R,;=96 = clasa de risc seismic Rs IV;
= pentru indicatorul R;=96=> clasa de risc seismic Rs IV;
= pentru indicatoulr R:=79 = clasa de risc seismic Rs III.

Conform P 100-3/2019, incadrarea clidirii se face in Clasa Rs III, din care fac
parte cladirile susceptibile de avariere moderatd la actiunea cutremurului de proiectare,
corespunzdtor stdrii limitd ultime, care nu afecteazd semnificativ siguranta utilizatorilor.

8. CONCLUZI

Ansamblul cladirii investigat se apropie de o perioada de serviciu de 50 de ani.
Clasa de importanta I, in care se incadreazi cladirea si caracterul ei monumental indici o
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perioada de serviciu proiectatd de 100 de ani. La ora actuald, conform P 100-3/2019
incadrarea cladirii se face in Clasa Rs IIL din care fac parte parte clidirile susceptibile
de avariere moderatd la actiunea cutremurului de proiectare, corespunzator starii limitd
ultime, care nu afecteazd semnificativ siguranfa utilizatorilor.

Prin proiectul nr. 12/A/2020 faza DTAC se propune o eficientizare energetica
a cliidirii, coroborati cu o serie de lucriiri conexe. Acestea nu afecteazii incadrarea
clidirii din punctul de vedere al categoriei si clasei dem importantd, iar aportul de
masi suplimentar este neglijabil, sub 0.5 %. Dupa implementarea principalelor lucrari,
este obligatorie refacerea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale, respectiv
refacerea trotuarului de gardd

Dupi receptia lucrarii se va monitoriza ansamblul construit prin inspectii curente
anuale, precum si inspectii speciale efectuate la cinci ani de la receptie i dupa expunerea
cladirii 1a actiuni extreme (in special seism).

9. RECOMANDARI

Lucririle trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui
cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier atestat.
Pentru toate lucririle executate se vor intocmi procese verbale de lucréri ascunse.
Executia lucrarilor va fi condusa, de cadre tehnice cu experienta, care riaspund direct de
instruirea personalului care executa operafiile si de respectarea fiselor tehnologica privind
executia lucrarilor la indl{ime.
Zona periculoasd din imediata apropiere a obiectului care se reabiliteaza va fi
marcati cu indicatoare de avertizare si va fi supravegheata de personal instruit.
La inceperea executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toata durata lucrarilor, un
panou pentru identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr. 63/N din
11.08.1998.
Cu 10 zile inaintea inceperii lucririlor va fi anuntat Inspectoratul Teritorial in
Constructii, pentru luarea in evidenta si aprobarea programului de faze determinante.
Toate spargerile care sunt necesare se vor face manual, pentru a nu da nastere la
vibratii suplimentare, deranjante pentru structurd.
Constructorul va lua masuri pentru inliturarea imediatd a molozului rezultat din
desfaceri de tencuieli, straturi de terasa, eic. curatand in fiecare zi spatiile de folosinta.
Executantul va intocmi un proiect de organizare de santier, verificat cuprinzand si
sistemul de ancorare a schelei de faadd
Constructorul este obligat se ia toate masurile de protectie a vecinatdtilor
(transmisia de vibrafii puternice sau socuri, improscari de materiale, degajare puternica de
praf, s3 asigure accesele necesare, etc.)
Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare igienel
si sanatdfii oamenilor, se vor lua toate masurile cunoasterii, nsusirii §1 respectirii
obligatiilor din urmétoarele acte normative:
= Norme generale de protectia muncii elaborate de ministerul Muncii §i Protectiei
Sociale si de Ministerul Sanataii:

= Legea protectiei muncii nr. 319-2006:

« HG nr. 300/2006 — Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile:

= HG nr. 1048-2006 — Cerinte minime de securitate si sandtate pentru utilizarea de catre
lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

= HG nr. 10512006 — Cerinte minime de securitate si sinatate pentru manipularea
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manuald a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori;
HG nr. 1091-2006 — Cerinte minime de securitate si sanitate pentru locul de munci;

= IM 006-1996 — Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de zidirie si
finisaje (BC 10-1996);

* Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 - Regulament privind protec{ia muncii in
constructil (Buletinul Constructiilor nr. 5, 6. 7-1993).
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ARTIFEX ENGINEERING SRL CLUJ-NAPOCA
Ciortea 7/114, Cluji-Napoca Tel. +40.(0)725.955595, Fax. +40.(0)374.099531

ARTIFEX ENGINEERING SRL servicii de consultanid, proiectare, expertizare, audit §i incercdri in construcfii
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BREVIAR DE CALCUL EXPERTIZA TEHNICA

privind
EFICIENTIZAREA ENERGETICA Sl LUCRARI CONEXE LA

CLADIREA SEDIUL ADMINISTRATIV AL CONSILIULUI
JUDETEAN MURES

ACTIUNI CARACTERISTICE GRAVITATIONALE

Plangee peste parter si etaje curente
» incdrcdri permanente §i cvasipermanente
- greutate placi g, =25.0kN/m*x0.15m =3.75kN/m"
- greutate grinzi beton armat g, =2.65kN/m’
» instalatii g, =0.50kN/m’
= pardoseli diverse g, =2.0kN/m’
= compartimentiri, vitraje g, =1.5kN/m’

= incarcari temporare

sarcind utild in birouri, spatii de circulatie si administrative p, =3.0 kN/m’

sarcini utila in sali de conferinte p, =4.0 kKN/m’

sarcind utild in arhiva p, = 8.0 kN/m?

Planseu acoperig cu sarpanta

= fincarcidri permanente §i cvasipermanente
= elemente sarpantd g, =1.00kN/m’
invelitoare (inclusiv sipci) g, =0.70kN/m? x1.2 = 0.84 kN/m’
- greutate placd g, =25.0kN/m*x0.15m =3.75 kN/m?’
. greutate grinzi beton armat g, =2.65kN/m’

BC - 1/8
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» incarcari temporare

- sarcina util3 pod necirculabil p, =0.6 kN/m’

- sarcina utild pod circulabil p, =1.5kN/m*

- zapada s,, =1.15x1x1x1.5kN/m* =1.73kN/m’

Actiuni seismice pe tronsoane

= gpectru normalizat

= factorul de comportare g=2.0-2.5,
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Rezultate sintetice

= verificarea la compresiune excentrici si eforturi unitare principale in

gruparea fundamentald (scenarii frecvente de

n

a

elementele critice

proiectare)
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» verificarea la compresiune excentrici si eforturt unitare principale in

elementele critice din seism preponderent pe directia X

TF

%

[+]

fomgrg
PrRted

Rozuls R LC 3 WRSGS SX-0 050

Resuits for LC 3. ULE-GE 8X+0.382
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« verificarea la forta tiietoare si eforturi tangentiale in elementele critice din

seism preponderent pe directia X

Resute RorLC 3 ULS-GS 8Xe0.082 ] -
<

| ResumsforlCd ULS-GSSK-0382 | v
<
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» verificarea la compresiune excentricd §i eforturi unitare principale in

elementele critice din seism preponderent pe directia Z
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Results for LC 4. ULE-GS 0.33X+82 | v
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= verificarea la fortd tiietoare si eforturi tangentiale in elementele critice din

seism preponderent pe directia Z

@, Model View

X

| Resims kLG 4 ULSGS 038K

el .

| Results for LC 4, ULS-GS 0.39%+82
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» raspunsuri cadre plane din analize push-over
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RELEVEU FOTO EXPERTIZA TEHNICA
privind
EFICIENTIZAREA ENERGETICA $I LUCRARI CONEXE LA CLADIREA SEDIUL
ADMINISTRATIV AL CONSILIULUI JUDETEAN MURES

Foto 1 Fatada principald si laterald
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Foto 3 Fatadi principald

Foto 4 Fatadi dinspre curtea interioard
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Foto 7 Sarpanti lemn
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Foto 8 Sarpantd lemn

Foto 9 Zona invelitoare din tabla

Foto 10 Invelitoare
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Evaluare seismica

Raport sintetic

Denumirea lucrarii: | EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND EFICIENTIZAREA ENERGETICA $1
LUCRARI CONEXE LA CLADIREA SEDIUL ADMINISTRATIV AL
CONSILIULUI JUDETEAN MURES

Scopul expertizei: Expertizarea tehnici a cladirii Sediului Administrativ al CJ Mures, in vederea

eficientizirii energetice si a lucriinilor conexe acestora, cu luarea mésurilor necesare
pentru asigurarea unui serviciu normal §i respectarea cerintei de rezistenta i
stabilitate a cliidirii conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in

constructii.
Data expertizei: Tanuarie 2021
Expert tehnic: ing. Horea MANIU | Legitimatie: |C 01986 din 03.03.1998
Adresa: str. Primfriei nr. 2, mun. Targu-Mures
Categoria de importanta (HG 766/1997): B
Clasa de importanta §i expunere la cutremnur (P100-1): I
Anul construirii: 1984
Functiunea cladiri: Administratie
Inal{imea supraterand totald (m): | 19.60 m | Numar de niveluri: 4
Suprafata construitd (mp): 1939 Suprafa{a desfigurata (mp): 7606
Sistemul structural: Structurd dual de beton armat cu cadre preponderente
Componente Pereti compartimentare
nestructurale:

Actiunea seismici (probabilitate de depagire in 50 deant) SLS 70% [SLU [20%

Verificarea la starea limita ultima:

Metodologia de evaluare prin calcul folosita (P100-3): 1 l 2 l 3
Gradul de indeplinire a conditiilor de alctuire seismici, R} 96
Gradul de afectare structurald, R2 : 96
Gradul de asigurare structurala seismici, R3: 89

Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia:

L]ulmiw

Descrierea clasei de | Constructie la care rispunsul seismic asteptat este similar celui obfinut la

risc seismic: constructiile proiectate pe baza prescripfiilor in vigoare

Verificarea la starea |Cladirea are deplasiri laterale sub cele admisibile

limita de serviciu:

Concluzii: Pentru cladirea investigat s-a stabilit clasa de risc seismic Rg I1L
Prin proiectul nr. 12/A/2020 faza DTAC se propune o eficientizare energetici a
cladirii, coroborati cu o serie de lucrari conexe. Acestea nu afecteazi incadrarea
clitdirii din punctul de vedere al categoriei i clasei dem important, iar aportul de
masi suplimentar este neglijabil, sub 0.5 %. Dupé implementarea principalelor
lucriiri, este obligatorie refacerea sistemului de colectare §i evacuare a apelor
pluviale, respectiv refacerea trotuarului de garda.
Dupi receptia lucrérii se va monitoriza ansamblul construit prin inspectii curente
anuale, precum §i inspectii speciale efectuate la cinci ani de la receptie si dupa
expunerea clidirii la actiuni extreme (in special seism).

Necesitatea lucrarilor de interventie: [ Nu

Clasa de risc seismic dupa efectuarea lucrarilor de intervengie: 1 Him W
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