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MEMORIU TEHNIC

CAP.1. INTRODUCERE

1.1. Scopul lucrarii. Metodologia de cercetare

Pentru realizarea obiectului Amenajare curte interioara inclusiv
imprejmuire secundara si principala a sectiei Pediatrie din cadrul spitalului
municipal "Dr.G.Marinescu"” Tarnaveni s-a solicitat investigarea geotehnica a
amplasamentului ales si elaborarea unui studiu geotehnic care sd ofere date
privind:

- structura litologicd a amplasamentului;

- caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare;
- portanta terenului de fundare;

- nivelul apelor subterane;

- incadrarea seismicd a zonei;

- adancimea maxima de Tnghet, etc.

Toate fazele de lucru ale investigatiilor - lucrdri de teren, analize de
laborator, interpretarea si prelucrarea datelor, efectuarea calculelor de portantd —
s-au derulat in conformitate cu prescriptiile standardelor si normativelor in
vigoare care reglementeazd cercetarea terenului de fundare, prin respectarea
reglementdrii tehnice « Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii », indicativ NP 074-2014.

Cercetarea terenului in addncime s-a efectuat cu 3 foraje geotehnice in
sistem uscat pe intervalul de adancime 0,00 — 2,00 m, amplasate conform
planului de situatie scara 1 : 500 anexat.

Apa subterand nu a fost interceptata pana la aceasta adancime.

1.2. Geologia si geomorfologia zonei

Din punct de vedere geologic, perimetrul aparfine unitdtii structurale
“Depresiunea Transilvaniei”, avand in fundament gisturi cristaline metamorfice si
depozite sedimentare pand la Cretacicul superior (Senonian), care suportd
succesiunea stratigrafica a depresiunii propriuzise, in cadrul careia se delimiteaza



depozite de varstd paleogeni, de facies continental-lacustru, si neogend, de facies
normal sau salmastru.

La sfarsitul Neogenului (Pontian), dupd colmatarea Depresiunii
Transilvaniei, evolutia se face mai departe ca uscat supus actiunii agentilor
externi.

Aceastd structurd geologicd este mascatd, in cea mai mare parte, de
depozite argiloase de varstd cuaternard recenta.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul investigat este situat in
albia majora a r.Tarnava Mica si apartine unei zone colinare fragmentata de vai
locale. Terenul are o suprafata plana si nu sunt semnalate fenomene geodinamice
active sau lucrdri care ar putea afecta siguranta in exploatare a construciilor.

cuaternara constituite din argile nisipoase, dupa cum uImeaza"*

Zona forajului F1

Sol vegetal (0,00 — 0,15 m)

Argila nisipoasa vartoasa (0,15 — 2,00 m) este un teren cu plasticitate
mare (indice de plastlcltate I, = 24), consistentd plastic vartoasa (indice de
consistentd I, = 0,80) si comples1b111tate medie (porozitate n = 40 %, indicele
porilor ¢ = 0,67, iar valoarea orientativi a modulului de deformatie liniard care
poate fi utilizatd pentru evaluarea preliminard a deformatiilor terenului de
fundare este E = 21.000 kPa). Face parte din categoria terenurilor putin active si
foarte umede, caracterizatd prin umflare liberd Ur, = 86 % si grad de umiditate S
=0,86.

Zona forajului F2

Sol vegetal (0,00 —0,15 m)

Argila nisipoasa vartoasa (0 15 — 2,00 m) este un teren cu plasticitate
medie (indice de plastwltate I, = 19), consistentd plastic vartoasa (indice de
consistentd I, = 0,84) si comp1e31b111tate medie (porozitate n = 44 %, indicele
porilor e = 0,78, iar valoarea orientativd a modulului de deformatie liniarad care
poate fi utilizatd pentru evaluarea preliminard a deformatiilor terenului de
fundare este E = 16.100 kPa). Face parte din categoua terenurilor putin active si
umede, caracterizatd prin umflare liberd Uy, = 89 % si grad de umiditate S = 0,68

Zona forajului F3

Sol vegetal (0,00 —0,15 m)

Argila nisipoasa vartoasa (0,15 — 2,00 m) este un teren cu plasticitate
medie (indice de plastlcxtate I, = 17), consistentd plastic vartoasa (indice de
consistentd I, = 0 76) si compwmblhtate medie (porozitate n = 41 %, indicele
porilor e = 0,68, iar valoarea orientativd a modulului de deformatie liniard care
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poate fi utilizatd pentru evaluarea preliminard a deformatiilor terenului de
fundare este E = 20.500 kPa). Face parte din categoria terenurilor putin active si
umede, caracterizatd prin umflare liberd Uy, = 68 % si grad de umiditate S = 0,72

2.2. Calculul terenului de fundare

Terenurile existente pe amplasamente se Incadreaza In categoria terenurilor
bune si medii de fundare, conform «Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructiiy, indicativ NP 074-2014:

- pdmdnturi fine cu plasticitate mare (Ip >20), argile nisipoase, argile
prafoase si argile, avand e < 1,1 §i Ic > 0,75, in conditiile unei stratificafii
practic uniforme §i orizontale: argila nisipoasa interceptat in forajul F1;

- pamadnturi fine cu plasticitate medie (10 < Ip < 20), nisipuri argiloase,
prafuri nisipoase argiloase, avind e < 1,0 si Ic 2 0,75, in condifiile unei
stratificatii practic uniforme §i orizontale: argila nisipoasa interceptata in forajele
F2 si F3;

Portanta terenului de fundare se estimeazi pe baza presiunii conventionale
de calcul (de bazd) — Peonv, In felul urmator:

Nr. | Nr. Categoria geotehnica (cf. NP 074 - 2014) Presiune

crt. foraj conv. peonv (kPa)
o Fl Argila nisipodsé vértoasd (teren bun) | 400 |

2. F2 Argild nisipoasd vﬁr.to.ééé (teren bun) - 250 |
3 F 3 Argila nisipé.a__sﬁ_ vartoasd (teren bun) - 300 |

Aceste valori corespund pentru fundatii cu lagimea talpii B = 1,00 si
adincimea de fundare Dy= 2,00 m.

Pentru alte latimi ale tdlpii fundatiei sau alte adancimi de fundare
presiunea conventionald se recalculeazd conform STAS 3.300/2-85, anexa B, cu
relatia: peony = Peonv + Cp+ Cp kPa, in care:

Peany - Valoarea de bazd a presiunii conventionale pe teren (kPa);

Cp - corectie de latime (kPa);

Cp - corectie de adancime (kPa).

CAP. 3. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Terenurile existente pe amplasamente se Tncadreazd in categoria terenurilor
bune de fundare, conform «Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii», indicativ NP 074-2014: '

- pdmanturi fine cu plasticitate mare (Ip >20), argile nisipoase, argile
prafoase si argile, avind e < 1,1 i Ic > 0,75 in conditiile unei stratificatii
practic uniforme §i orizontale: argila nisipoasa interceptat in forajul F1;

- pdmdanturi fine cu plasticitate medie (10 < Ip < 20), nisipuri argiloase,
prafuri nisipoase argiloase, avind e < 1,0 §i Ic > 0,75, in conditiile unei
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stratificafii practic uniforme §i orizontale: nisipul argilos interceptat in forajele
F7, F8 si argila nisipoasa interceptata in forajele F3, F4;

In raza amplasamentului nu se semnaleazi fenomene fizico — geologice
nefavorabile constructiilor.

Nivelul hidrostatic este situat la adancimea de peste 2,00 m, iar in aceste
conditii sapaturile pentru fundatii nu intercepteaza apa subterana nefiind necesare
epuismente.

Avand in vedere caracteristicile geotchnice ale amplasamentului investitia
se poate realiza In conditii de stabilitate asigurata si cu posibilititi de exploatare
normald, pentru care se impune respectarea urméatoarelor recomandari:

- se va respecta condifia p ef < P conv;

- colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toata durata
executiei sapaturilor. In situatia in care la cota de fundare se constata existenta
unui strat de pamant afectat de precipitatii, acesta va fi indepartat imediat inainte
de turnarea betonului;

- addncimea maxima de inghet, in zond este de 0,90 m, conform STAS
6054 - 77.

in conformitate cu HG 766/1997, Anexa 2, constructiile proiectate se
incadreaza in categoria constructiilor de importanti normala.

In privinta vecinatatilor, respectiv a modului in care realizarea excavatiilor
si a lucrarilor de infrastructurd aferente constructiei proiectate pot afecta
constructiile sau retelele subterane aflate In vecinatate, se mentioneaza faptul ca
existd un risc moderat. |

Din punct de vedere seismic, perimetrul se situeaza In macrozona seismicé
caracterizatd prin miscdri seismice reduse, cu valoarea de varf a acceleratiei a, =
0,15 g si perioada de colt T, = 0,7 s.

Luind 1n considerare conditiile de teren, apa subterand, categoria de
importantd a constructiilor si vecindtatile, amplasamentul investigat se incadreazi
in categoria geotehnici 1, cu risc geotehnic redus, punctaj 9.

Factori avuti in vedere Descriere Punctaj
conditii de teren teren bun 2
apa subterana fara epuismente 1
clasificarea dupa categoria de importanta normala I
vecindtati fara riscuri/Z |
zona seismica | cua, =0,

Risc geotehnic | | red

Intocmit,

ing. geol. Emilia Miklés

RAPOCY
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